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1 VSOBECNA CAST
1.1 Piedmét zkousky

Posouzeni hladiny hluku $ifici se ze Zelezni¢ni dopravy po trati & 011 (Ceskd Tiebova — Praha
Liben a zpét) do lokality ,,Kounicka®. Méteni bude slouzit jako podklad pro studii k vyuziti izemi.

1.2 Metodicky predpis

1.2.1 Standardy

- CSNISO 1996-1 Akustika - Popis, méfeni a hodnoceni hluku prostiedi - Cast 1: Zakladni
veli¢iny a postupy pro hodnoceni 5

- CSN ISO 1996-2 Popis, meteni a posuzovani hluku prostiedi - Cést 2: Ur€ovani hladin hluku
prostiedi

vvvvv

vvvvv

metoda vypoctu

- CSN EN 12354-3 Stavebni akustika — Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti
stavebnich prvki — Cast 3: Vzduchova nepriizvuénost viiéi venkovnimu prostoru

-  RMR-SRM II-1996

1.2.2 Pomocné standardy

- Narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci,
ve znéni pozd¢jSich predpisii

- Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné€ nékterych souvisejicich zakont
ve znéni pozd¢jSich predpisii

1.3 Strategie zkousky

K tplnému zmapovani hlukovych pomért v dané lokalité bylo zvoleno kalibraéni méteni prujezdu
jednotlivych typl sestav osobnich vlakii i ndkladniho vlaku s ndkladem. Méfici bod byl umistén
zhruba uprostied uzemi vedle vefejné komunikace, kterd timto Uzemim prochéazi. Bylo to ve
vzdalenosti 224,0 (+ 0.1) m od osy krajni koleje Zelezni¢ni trati.

Naméfené hodnoty byly dale pouZity pro vytvoreni matematického modelu hlukové zatéze v dané
lokalité v programu IMMI 2017 firmy Wolfel.

1.4 Podminky v dobé méreni

Mgéteni probéhlo od 15:30 do 16:00 dne 4.5.2017. Zelezniéni trat’ plné prijezdna, bez vyluk.

Datum a ¢as Teplota Vlhkost Tlak Oblacénost Vitr Vozovka
vzduchu vzduchu vzduchu
2017-05-04 10 °C 58 % 1024 hPa jasno do 0.4 m/s -
(ndrazove)

Tabulka 1: Klimatické podminky v dobé méteni
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1.5 Pouzita mérici zarizeni a software

o Nazev a 'typ Vyrobni tislo Plavtflosrt Cislo O\féf‘ovaciho
(vCetné softwarového vybaveni) ovéreni listu
Modulovy analyzator Briiel & Kjaer typ 2250 3002840 12.2018 | 8012-OL-10594-16
MéFici mikrofon Briiel & Kjaer typ 4189 2846623 12.2018 | 8012-OL-10595-16
Akusticky kalibrator Briiel & Kjaer typ 4231 1761393 12.2018 8012-KL-10598-16
Anemometr AM 4203 L.385340 3.2023 ANM-130038
Laserovy dalkomér Leica 311240391 10.2021 -

Tabulka 2: Mé&fici zafizeni a software

Metrologicka spravnost a ndvaznost je dolozena pfisluSnou dokumentaci v archivu laboratote
amuze byt na zadost predloZena. Provozni kalibrace zvukomérné techniky byla provedena pted

a po méfent.

Vysledky méteni plati pouze pro dané misto, podminky a ¢as méfeni, které jsou uvedeny v tomto
protokolu o méfeni. Hodnoty byly naméteny hlukovym analyzatorem Briiel & Kjaer 2270. M¢tici
ptistroj byl nastaven do rezimu ,,Zdznam* s periodou ukladani 1 sekunda, v¢. zaznamu zvuku.
Naméiené hodnoty byly uloZzeny do paméti méficiho piistroje. Jednotlivé hlukové udalosti byly
oznacovany a nesouvisejici hluk s méfenym hlukem (hovor lidi, $t€kot psi, atd.) byl vyloucen

pfi zpracovani na pocitaci programem Briiel & Kjaer ,,Evaluator typ 7820.

Vypocty hluku byly provedeny v programu IMMI 2017 firmy Woélfel.
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1.6 Dokumentace

Lokalita uréena
k zastavbé

Zelezniéni trat’

Obrazek 1: Posuzovana lokalita a zelezni¢ni trat’
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2 VYSLEDKOVA CAST

2.1 Kalibra¢ni bod A

Popis mista méreni

- umisténi mikrofonu:4,0 (+ 0,1) m od komunikace v z4jmovém uzemi — viz fotodokumentace, ve
vzdalenosti 224,0 (= 0,1) m od osy krajni koleje zelezni¢ni trati. Ve vysce
4,0 (= 0,1) m nad terénem, osa mikrofonu smérovana kolmo proti zelezni¢ni

trati.

Charakteristika zdroje hluku — vybrané typické soupravy

- osobni vlak (lokomotiva + osobni vagony)

- elefant souprava

- nakladni vlak (lokomotiva + nékladni vagony)

Fyzikalni charakter hluku

- proménny hluk v proménném pozadi

Vysledky méreni

Pocet Zasatek Délka L
Druh vlaku Smér lokomotiv a n?éc;lereli piejezdu Aca T
vagonul (hh:mm:ss) dB
1 lokomotiva
Naékladni vlak Praha 6x osobni 04.05.2017 0:02:01 56,7
15:31:48
vagon
1 lokomotiva
Osobni vlak Praha 6 osobni 04.05.2017 0:01:47 53,3
15:35:35
vagony
1 lokomotiva
Osobni vlak Nymburk | 12 osobnich 0‘1"592 '82,217 0:01:59 | 59,3
vagony T
1 lokomotiva
, , 04.05.2017 .
Osobni vlak Praha 5 osobnich 15:39-20 0:00:49 59,7
vagony
, 04.05.2017 .
Osobni vlak Nymburk elefant 15:41:12 0:00:48 55,4
1 lokomotiva
, , 04.05.2017 nn.
Osobni vlak Nymburk 2 osobni 15-46:23 0:00:57 52,8
vagony
1 lokomotiva
, , 04.05.2017 el
Osobni vlak Praha 11 osobni 15:49:23 0:01:18 52,8
vagony
, 04.05.2017 .
Osobni vlak Praha elefant 15:51:20 0:01:38 53,9
, 04.05.2017 .
Osobni vlak Nymburk elefant 15:53:29 0:00:39 54,8
Primérny osobni vlak o
zastavujici v Ceském Brodé i ) i 0:01:16 33,3
Primérny osobni vlak o
projizdéjici Ceskym Brodem i ) i 0:01:24 394

Tabulka 3: Vysledky méfeni (kalibra¢ni bod A)
Pro projizdéjici a zastavujici vlaky byla logaritmickym primérem stanovena prumeérna

LAeq,T.

Poznamka: naméiené hodnoty jsou uvazovany BEZ vystrazného houkéani.

hodnota
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2.2  Schéma méreni

méfici bod A

smér Praha

smér Nymburk

SN

Obrazek 2: Schéma méfeni (z www.mapy.cz)

méfici bod A

smér Praha

smér Nymburk

Obriazek 3: Schéma méfeni (z letecké mapy z www.mapy.cz)
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2.3 Fotodokumentace

Obriazek 4: Méfici bod A
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Obrazek 5: Piejezd vlaku

2.4 Nejistota méreni

Celkova nejistota méfeni ve venkovnim prostoru byla stanovena kvalifikovanym odhadem:
¢ = 2.0 dB. (celkova nejistota méfeni & = 2.0 dB je parametr, ktery rozsifuje namétenou hodnotu
na oblast, v niZ se nachézi s 95 % pravdépodobnosti spravnéd hodnota).
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3 VYSLEDKOVA CAST - MATEMATICKY MODEL

3.1 Kalibrace matematického modelu

Na zikladé vySe uvedeného méreni hladin hluku (viz kapitola 2. Vysledkova ¢&ast) byly
kalibrovany hlukové mapy z Zelezni¢ni dopravy.

Presnost matematického modelu:

Namérena Nakalibrovana Rozdil
Oznaceni bodu hodnota hodnota [dB]
Laeq,T [dB] LAeq,T [dB]
Nakladni vlak 56,7 56,8 +0,1
Primérny osobni vlak
zastavujici v Ceském Brods 53,3 53,9 0.4
Primérny osobni vlak
v +
projizdéjici Ceskym Brodem 394 39,7 0.3

Tabulka 4: Porovnani hodnot v kalibraénim bodé
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3.2 Hluk ze Zelezni¢ni dopravy — soucasny stav

Vstupni data pro vypocet hluku ze Zelezni¢ni dopravy jsou na zaklad¢ jizdniho fadu a grafikonu
SZDC platné od 3.4.2017.

Obrazek 6: Grafikon L501
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Cislo trati 011 — Ceska Tiebova — Praha Libeit

6 —22 hod 22 -6 hod
Pocet vlaka Pocet vlaka
Nakladni vlaky 32 37
Pramérny osobni vlak 109 13
zastavujici v Ceském Brod¢
Primérny osobni vlak 179 17
projizdéjici Ceskym Brodem

Data k Zeleznici uvazovana ve vypoctu:

- uvazované brzdy-$palikové brzdy (= méné ptizniva varianta oproti kotou¢ovym brzdam)
- u vlaki je uvazovéno s rychlosti 100 km/hod pro projizdéjici vlaky, 45 km/hod pro vlaky

zastavujici v Ceském Brodé a nakladni vlaky

Posuzovany usek trati

Obrazek 7: Mapa posuzovaného tseku trati
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Obriazek 8: Hlukova mapa 6-22 hodin ve vysce 4 m nad terénem
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Obriazek 9: Hlukova mapa 22-6 hodin ve vysce 4 m nad terénem
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Vyhodnoceni soucasného stavu:

Na obrazcich €. 8 a ¢. 9 je pomoci izofon znizornéné Sifeni hluku v posuzované lokalité.
Planované rodinné domy, které se nachazi v oblasti izofon (méné jak 55 dB v dobé denni a
zaroveih méné jak 50 dB v dobé noc¢ni) jsou vyhovujici dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve
znéni pozdéjSich piedpisti. Planované rodinné domy v nevyhovujici oblasti je nutno posoudit
individudlné (dle konkrétniho tvaru RD, orientace mistnosti a predev§im aktualni
zastavénosti posuzované lokality). Pri individualnim posouzeni bude stanoveno, zda je RD
vyhovujici ¢i ne (to ovlivni aktudlni zastavénost izemi) a navrhnou se pripadnd opatreni
(obvodovy plast’, vétrani atd).

3.3 Hluk ze Zelezni¢ni dopravy — po realizaci protihlukové stény

Pro zlepseni hlukovych pomérti v posuzované oblasti jsou navrzeny protihlukové stény viz varianty
nize. Navrzena protihlukova sténa se nachazi viz obrazek ¢. 11.

Protihlukova sténa se skladd ze sténového panelu, sloupkii a zakladi. Sténové panely jsou
standardné vyrdbény v tl. 110 — 130 mm o plo§né hmotnosti 275 — 350 kg/m?.

Napt. protihlukové stény Faseton (http://www.rieder.cz/produkty/protihlukove-steny-faseton/ )

Obrazek 10: Ilustra¢ni fotografie protihlukové stény
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Vypocet po realizaci protihlukovych uprav je proveden ve 4 m a 6 m nad terénem (vypocty
jsou provedeny jak za stavajiciho stavu, tak po realizaci planované zastavby — pri plné
zastavénosti).

Protihlukova
sténa vysky 3 m

Obrazek 11: Umisténi protihlukové stény
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Obrazek 12: Hlukova mapa 6-22 hodin ve vySce 4 m nad terénem
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Obrazek 13: Hlukova mapa 22-6 hodin ve vysce 4 m nad terénem
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Obrizek 14: Hlukova mapa 6-22 hodin ve vysce 4 m nad terénem s planovanou vystavbou
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Obrazek 15: Hlukova mapa 22-6 hodin ve vysce 4 m nad terénem s planovanou vystavbou
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Obrazek 16: Hlukova mapa 6-22 hodin ve vySce 6 m nad terénem s planovanou vystavbou
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Obrazek 17: Hlukova mapa 22-6 hodin ve vySce 6 m nad terénem s planovanou vystavbou
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Vyhodnoceni stavu po provedeni protihlukové stény:

Na obrazcich €. 12 az ¢ 17 je znazornéno Sifeni hluku v dané lokalité po realizaci
protihlukové stény vysky 3 m (sténa je v jihozapadnim roku lokality preruSena probihajici
komunikaci). Na obrazcich je rovnéZz vidét ochranné pasmo Zeleznice, kde je dle narizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist limit Laeq16n = 60 dB a Laegsh = 55 dB.
Rodinné domy, které se nachazi v oblasti izofon, méné jak 60 dB v dobé denni a méné jak 55
dB v dobé noc¢ni v ochranném pasmu Zeleznice, a zaroveih méné jak S5 dB v dobé denni a
méné jak 50 dB v dobé nocni mimo ochranné piasmo Zeleznice, jsou vyhovujici dle narizeni
vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi. Planované rodinné domy v nevyhovujici
oblasti je nutno posoudit individualné (dle konkrétniho tvaru RD, orientace mistnosti a
piredevSim aktualni zastavénosti posuzované lokality). PFri individualnim posouzeni bude
stanoveno, zda je RD vyhovujici ¢i ne (to ovlivni aktualni zastavénost izemi) a navrhnou se
pripadna opatieni (obvodovy plast’, vétrani atd).
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3.4 Hluk ze Zelezni¢ni dopravy — po realizaci protihlukové stény a protihlukového valu
klasického

Protihlukovy val — klasicky — vy$ka 3,8 m, zakladaci Sifka cca 10 m

Klasicky
/ protihlukovy val

Obrazek 18: Schéma navrzenych valt — klasicky vysky 3,8 m a zpevnény vysky 3,2 m

Protihlukovy val klasicky
vysky 3,8 m

Protihlukova
sténa vysky 3 m

Obrazek 19: Umisténi protihlukové stény
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Obrazek 20: Hlukova mapa 6-22 hodin ve vySce 4 m nad terénem
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Obrazek 21: Hlukova mapa 22-6 hodin ve vysce 4 m nad terénem
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Obrizek 22: Hlukova mapa 6-22 hodin ve vysce 4 m nad terénem s planovanou vystavbou
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Obrazek 23: Hlukova mapa 22-6 hodin ve vySce 4 m nad terénem s planovanou vystavbou
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Obrazek 24: Hlukova mapa 6-22 hodin ve vysce 6 m nad terénem s planovanou vystavbou
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Obrazek 25: Hlukova mapa 22-6 hodin ve vySce 6 m nad terénem s planovanou vystavbou
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Vyhodnoceni _stavu _po_provedeni protihlukové stény a klasického (nezpevnéného)
protihlukového valu:

Na obrazcich ¢. 19 az ¢ 24 je znazornéno Sifeni hluku v dané lokalité po realizaci
protihlukové stény vysky 3 m a klasického (nezpevnéného) valu vysky 3,8 m na zapadni strané
posuzované lokality. Na obrazcich je rovnéz vidét ochranné pasmo Zeleznice, kde je dle
nafrizeni vlady ¢.272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi limit Laeqieh= 60 dB a
LAeq,8n =55 dB. Rodinné domy, které se nachazi v oblasti izofon, méné jak 60 dB v dobé denni
a méné jak 55 dB v dobé nocni v ochranném pasmu Zeleznice, a ziroveih méné jak 55 dB
v dobé denni a méné jak 50 dB v dobé no¢ni mimo ochranné pasmo Zeleznice, jsou vyhovujici
dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsSich predpisi. Planované rodinné domy
v nevyhovujici oblasti je nutno posoudit individuilné (dle konkrétniho tvaru RD, orientace
mistnosti a pfedev§im aktualni zastavénosti posuzované lokality). Pii individualnim posouzeni
bude stanoveno, zda je RD vyhovujici ¢i ne (to ovlivni aktualni zastavénost izemi) a navrhnou
se pripadna opatieni (obvodovy plast’, vétrani atd).

3.5 Hluk ze Zelezni¢ni dopravy — po realizaci protihlukové stény a protihlukového valu
zpevnéného

a) Protihlukovy val — zpevnény — vySka 3,2 m, zakladaci Sifka cca 10 m

Zpevnény
protihlukovy val

Obrazek 26: Schéma navrzenych vald — klasicky vysky 3,8 m a zpevnény vysky 3,2 m
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Protihlukovy val zpevnény
vysky 3,2 m

Protihlukova
sténa vysky 3 m

Obrazek 27: Umisténi protihlukové stény

Protokol o zkousce ¢. L163/17012255.B — pracovni verze Strana 33 z celkovych 44 stran




ZKkuS$ebni laborator Studio D — akustika
ZkuSebni laborato¥ ¢ 1145 akreditovana CIA podle
normy CSN EN ISO/IEC 17025
U Sirkarny 467/2a

www.akustikad.com 370 04 Ceské Budgjovice

Zelezni¢ni doprava Cesky Brod N g;
po realizaci protihlukovych uprav AL

N NG
NS

-712600 -712400 -712200 -712000 -711800 -711600
. 1 1 L

T | - . |
-712000 -711800 -711600

Day
hladina
dB(A)

».-35

>35-40
>40-45
>45-50

>50-55 Hlukova mapa 6 — 22 hodin

>55-60

>60-65 LAeg,16n /dB/
>65-70 Y 7

ot Izofony ve vySce 4 m nad terénem.
>75-80
>80-..

IMMI 2017 05.09.2017

Obrazek 28: Hlukova mapa 6-22 hodin ve vySce 4 m nad terénem
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Obrazek 29: Hlukova mapa 22-6 hodin ve vysce 4 m nad terénem
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Obrizek 30: Hlukova mapa 6-22 hodin ve vysce 4 m nad terénem s planovanou vystavbou

Protokol o zkousce ¢. L163/17012255.B — pracovni verze

Strana 36 z celkovych 44 stran




ZkuSebni laboratot Studio D — akustika
ZkuSebni laborato¥ ¢ 1145 akreditovana CIA podle
normy CSN EN ISO/IEC 17025

U Sirkarny 467/2a

www.akustikad.com 370 04 Ceské Budgjovice

Zelezni¢ni doprava Cesky Brod
po realizaci protihlukovych tprav
s pravdépodobnym umisténim RD

-712600 -712400 -712200 -712000 -711800 -711600
| | _ -

= L
@ 4
3 2
= o

1 o
= L
2 2
3 23
= S

1 [=]

8
Ochranné pasmo

S . ; L
g zeleznice e
S g

1 [=]
= L
3 4
3 ®
< 2600 S

1 [=]

Night
hladina
dB(A)

>.-35
>35-40
>40-45
>45-50
>50-55 Hlukova mapa 22 — 6 hodin

>55-60

>60-65 LAeq.sh /dB/

>65-70 ‘% A
gk Izofony ve vySce 4 m nad terénem.

>75-80
>80-..

IMMI 2017 05.09.2017

Obrazek 31: Hlukova mapa 22-6 hodin ve vySce 4 m nad terénem s planovanou vystavbou
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Izofony ve vySce 6 m nad terénem.

Obrazek 32: Hlukova mapa 6-22 hodin ve vySce 6 m nad terénem s planovanou vystavbou
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Obrazek 33: Hlukova mapa 22-6 hodin ve vySce 6 m nad terénem s planovanou vystavbou
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Vyhodnoceni stavu po provedeni protihlukové stény a zpevnéného protihlukového valu:

Na obrazcich €. 26 az ¢ 31 je znazornéno SiFeni hluku v dané lokalité po realizaci
protihlukové stény vySky 3 m a zpevnéného valu vySky 3,2 m na zapadni strané posuzované
lokality. Na obrazcich je rovnéz vidét ochranné pasmo Zeleznice, kde je dle nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi limit Laeq,16n = 60 dB a Laeq,sh = 55 dB. Rodinné
domy, které se nachazi v oblasti izofon, méné jak 60 dB v dobé denni a méné jak 55 dB v dobé
no¢ni v ochranném pasmu Zeleznice, a zaroven méné jak 55 dB v dobé denni a méné jak 50 dB
v dobé no¢ni mimo ochranné pasmo Zeleznice, jsou vyhovujici dle narizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi. Planované rodinné domy v nevyhovujici oblasti je nutno
posoudit individudlné (dle konkrétniho tvaru RD, orientace mistnosti a predev§im aktualni
zastavénosti posuzované lokality). Pri individualnim posouzeni bude stanoveno, zda je RD
vyhovujici ¢i ne (to ovlivni aktudlni zastavénost izemi) a navrhnou se pripadna opatieni
(obvodovy plast’, vétrani atd).
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4 INTERPRETACE

4.1 Pravni uprava

4.1.1 Pozadavky CSN 73 0532 — Posuzovani nepriizvué¢nosti obvodovych plasta

Vézené hodnoty stavebni vzduchové nepriizvuénosti obvodovych plasta budov, uréené podle CSN
EN ISO 717-1 z tfetinooktavovych hodnot veli¢in zméfenych podle CSN EN ISO 16283 - 3, nesmi
byt nizsi nez pozadavky stanovené v tabulce 2. Pii kontrole v budovach se méfenim posuzuji prvky
obvodového pléaste podle veli¢in R'4sew , R'wsw , R'isw nebo obvodovy plast jako celek podle
veliéin Disomnzw 5 DwomnZow, Dr2mnTw a to v zavislosti na venkovnim hluku, vyjadfeném
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A ve vzdalenosti 2 m pfed fasadou, Laeg2m.

Hodnoty pozadované zvukové izolace obvodového plasté v tabulce 2 se vzdy vztahuji k horni
hranici pfislusného rozmezi hladin akustického tlaku 2 m pted fasddou. Pfipustna je linearni
interpolace pozadavku podle skutecné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A.

Tabulka 2 — Pozadavky na zvukovou izolaci obvodovych plast'ad budov

Pozadovana zvukova izolace obvodového plasté v hodnotach R’w *) nebo D 7w *), dB

Ekvivalentni hladina akustického tlaku v denni dobé 06:00 h — 22:00 h
ve vzdalenosti 2 m pred fasadou Laegom, dB **¥)

Druh chranéného vnitiniho prostoru

<50 > 50 > 55 > 60 > 65 >70 >75
- <55 <60 <65 <70 <75 <80
Obytné mistnosti bytd, pokoje v ubytovnach
(koleje, internaty apod.) 30 30 30 33 38 43 48
Pokoje v hotelech a penzionech 30 30 30 30 33 38 43
Nemocni€ni pokoje 30 30 30 33 38 43 (48)

Ekvivalentni hladina akustického tlaku v no¢ni dobé 22:00 h — 06:00 h
ve vzdalenosti 2 m pfed fasadou La eq2m, dB **)

Druh chranéného vnitiniho prostoru

Py > 40 > 45 > 50 > 55 > 60 > 65
- <45 <50 <55 <60 <65 <70
Obytpé mistnqsti bytd, pokoje v ubytovnach 30 30 30 33 38 43 48
(koleje, internaty apod.)
Pokoje v hotelech a penzionech 30 30 30 30 33 38 43
Nemocniéni pokoje 30 30 33 38 43 48 (53)

*) JednoGiselné vazené veli¢iny podle CSN EN ISO 717-1, stanovené z veli¢in v tietinooktavovych
pasmech definovanych v CSN EN ISO 16283-3.

**) Ekvivalentni hladina akustického tlaku A uréena 2 m pted fasadou s pfihlédnutim k 10.4.1
CSN EN ISO 16283-3, zaokrouhlena na celé &islo.

Jestlize plocha oken zaujima vétSi plochu nez 50 % celkové plochy obvodové konstrukce
v mistnosti, je minimalni poZadavek na vadZenou neprizvucnost okna Ry stanoven hodnotou
uvedenou v tabulce.

Jestlize plocha oken ptedstavuje 35 % az 50 % celkové plochy obvodové konstrukce v mistnosti, je
minimdlni poZadavek na vadZenou neprizvucnost okna Ry o 3 dB niz$i, nez hodnota uvedend
v tabulce.

Pro okna zaujimajici mensi plochu nez 35 % celkové plochy obvodové konstrukce v mistnosti je
pozadavek na vaZenou nepriizvucnost o 5 dB niz§i, nez hodnota uvedena v tabulce.
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Snizené pozadavky na neprizvucnost oken vyplyvajici z vySe uvedenych podili plochy okna na
celé plose obvodové konstrukce v mistnosti se uplatiuji jen tehdy, jestlize hodnota jednociselné
veli¢iny neprizvucnosti plné Casti obvodového plasté je nejméné o 10 dB vyssi, nez hodnota vazené
neprizvucnosti okna.

4.1.2 Hlukové poméry

Zakon ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi - § 30 odst. 3

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uZzivany
k rekreaci, lazenské 1éCebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich azemédélskych
pozemki*2® a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor
do vzdalenosti 2 m pied casti jejich obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku
zven¢i do chranéného vnitiniho prostoru bytovych domt, rodinnych domd, staveb pro ptedskolni
a Skolni vychovu a vzdé€lavani, staveb pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funk¢éné obdobnych
staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi pobytové mistnosti’ ve stavbach
zafizeni pro vychovu a vzdé€lavani, pro zdravotni a socialni tcely a ve funkéné obdobnych stavbach
a obytné mistnosti’Z ve vSech stavbach. Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i uzivani
pozemku na =zakladé vlastnického, ndjemniho nebo podndjemniho prava souvisejiciho
s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndjmem nebo podnajmem bytu v nich. Co se
povaZzuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku, stanovi provadéci pravni predpis

32b) 74kon &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zikon), ve znéni pozdg&jsich predpist

") Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technicky pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢&. 20/2012 Sb., Vyhlaska
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tizemi, ve znéni pozdéjsich predpist, Vyhlaska ¢. 26/1999 Sb.
hl.m. Prahy, o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdéjsich predpisti

wewrs

Narizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisii - § 2 pism. s)

Prostorem vyznamnym z hlediska pronikani hluku prostor pfed vyplni otvoru obvodového
plaste stavby zajiStujici pfimé pfirozené vétrani, za niZ se nachazi chranény vnitini prostor stavby,
pokud tento chranény prostor nelze ptimo vétrat jinak.

Aby byly splnény pozadavky Narizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisii, bude nutné dodrzet nasledujici:
- nejvyssi ptipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq,r ve venkovnim prostoru
v chrdnéné zon¢ pro hluk ze Zeleznice

o verr , LAeq,r/dB/ LAeg,r/dB/
Zpusob vyuziti uzemi v dobé 6 - 22 hod v dobé 22 - 6 hod
Chranéna zona 55 50
Ochranné pasmo drdhy (60 m) 60 55

Nejvyssi ptfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku se pro hluk z dopravy na vefejnych
komunikacich a Zeleznicich a pro hluk z leteckého provozu stanovi pro celou denni a no¢ni
dobu. Pro ucely uzemniho planovani se vyjadiuje 24-hodinovou dlouhodobou ekvivalentni
hladinou Lavn @ no¢ni dlouhodobou ekvivalentni hladinou Lx.

Nejvyssi ptipustné dlouhodobé ekvivalentni hladiny Lawn a L, se ¢iseln€ rovnaji nejvysSim
ptipustnym ekvivalentnim hladindm akustického tlaku Laeq T pro denni a no¢ni dobu.
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4.2 Vyhodnoceni

4.2.1 Vyhodnoceni stavajiciho stavu

Na obrazcich €. 8 a ¢. 9 je pomoci izofon znizornéné Sifeni hluku v posuzované lokalité.
Planované rodinné domy, které se nachazi v oblasti izofon (méné jak 55 dB v dobé denni a
zaroveih méné jak 50 dB v dobé noc¢ni) jsou vyhovujici dle nafrizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisi. Planované rodinné domy v nevyhovujici oblasti je nutno posoudit
individudlné (dle konkrétniho tvaru RD, orientace mistnosti a predev§im aktualni
zastavénosti posuzované lokality). Pri individudalnim posouzeni bude stanoveno, zda je RD
vyhovujici ¢i ne (to ovlivni aktudlni zastavénost izemi) a navrhnou se pripadnd opatreni
(obvodovy plast’, vétrani atd.).

4.2.2 Vyhodnoceni po realizaci protihlukové stény

Na obrazcich €. 12 a €. 17 je znazornéno Sifeni hluku v dané lokalité po realizaci protihlukové
stény vySky 3 m (sténa je v jihozapadnim roku lokality pFeruSena probihajici komunikaci).
Na obrazcich je rovnéz vidét ochranné pasmo Zeleznice, kde je dle narizeni vlady
¢.272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi limit Laeq,16n = 60 dB a Laeq,sh = 55 dB. Rodinné
domy, které se nachazi v oblasti izofon, méné jak 60 dB v dobé denni a méné jak 55 dB v dobé
nocni v ochranném pasmu Zeleznice, a zarovei méné jak 55 dB v dobé denni a méné jak 50 dB
vdobé nocni mimo ochranné pasmo Zeleznice, jsou vyhovujici dle narizeni vlady
¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi. Plinované rodinné domy v nevyhovujici oblasti
je nutno posoudit individudlné (dle konkrétniho tvaru RD, orientace mistnosti a predevSim
aktualni zastavénosti posuzované lokality). PFi individudlnim posouzeni bude stanoveno, zda
je RD vyhovujici ¢i ne (to ovlivni aktuilni zastavénost uizemi) a navrhnou se pripadna
opatieni (obvodovy plast’, vétrani atd).

4.2.3 Vyhodnoceni po realizaci protihlukové stény a klasického protihlukového valu

Na obrazcich ¢ 19 az ¢ 24 je znazornéno Sifeni hluku v dané lokalité po realizaci
protihlukové stény vySky 3 m a klasického (nezpevnéného) valu vysky 3,8 m na zapadni strané
posuzované lokality. Na obrazcich je rovnéz vidét ochranné pasmo Zeleznice, kde je dle
narizeni vlady ¢.272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi limit Laeqioh= 60 dB a
LAeq,8h =55 dB. Rodinné domy, které se nachazi v oblasti izofon, méné jak 60 dB v dobé denni
a méné jak 55 dB v dobé nocni v ochranném pasmu Zeleznice, a zarovenh méné jak 55 dB
v dobé denni a méné jak 50 dB v dobé no¢ni mimo ochranné pasmo Zeleznice, jsou vyhovujici
dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi. Planované rodinné domy
v nevyhovujici oblasti je nutno posoudit individualné (dle konkrétniho tvaru RD, orientace
mistnosti a pfedev§im aktualni zastavénosti posuzované lokality). Pii individualnim posouzeni
bude stanoveno, zda je RD vyhovujici ¢i ne (to ovlivni aktualni zastavénost izemi) a navrhnou
se pripadna opatieni (obvodovy plast’, vétrani atd).

4.2.4 Vyhodnoceni po realizaci protihlukové stény a zpevnéného protihlukového valu

Na obrazcich ¢. 26 az ¢. 31 je znazornéno Sifeni hluku v dané lokalité po realizaci
protihlukové stény vySky 3 m a zpevnéného valu vySky 3,2 m na zapadni strané posuzované
lokality. Na obrazcich je rovnéz vidét ochranné pasmo Zeleznice, kde je dle narizeni vlady
¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi limit Laeq,16h = 60 dB a Laeq,sh = 55 dB. Rodinné
domy, které se nachazi v oblasti izofon, méné jak 60 dB v dobé denni a méné jak 55 dB v dobé
nocni v ochranném pasmu Zeleznice, a zarovein méné jak 55 dB v dobé denni a méné jak 50 dB
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v dobé no¢ni mimo ochranné pasmo Zeleznice, jsou vyhovujici dle narizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisii. Plinované rodinné domy v nevyhovujici oblasti je nutno
posoudit individualné (dle konkrétniho tvaru RD, orientace mistnosti a predevSim aktualni
zastavénosti posuzované lokality). Pfi individudlnim posouzeni bude stanoveno, zda je RD
vyhovujici ¢i ne (to ovlivni aktualni zastavénost izemi) a navrhnou se pripadna opatreni
(obvodovy plast’, vétrani atd).

5 ZAVER

Tento protokol fesi jen hluk pronikajici do vybranych bodl z vybranych zdroji. Ostatni zdroje
hluku tento protokol nefesi.

Proti obsahu protokolu 1ze podat stiznost do Sesti mésicli od jeho ptevzeti zdkaznikem.
Namitky a stiznosti se podavaji pisemng¢.

ZkuSebna je opravnéna uzivat odkaz na dohodu o vzdjemném uznavani zkousek a logo ILAC MRA
(International Laboratory Accreditation Cooperation - Mutal Recognition Arrangement — Dohoda o

vzajemném uznavani — Mezindrodni spoluprace v oblasti akreditace laboratofi).

Razitko

Ing. FrantiSek Dolejsi
Dne 2017-11-29 vedouci laboratofe

Vysledky zkousSek se tykaji jen predmeétu téchto zkousek.
Bez pisemného svoleni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu o zkouSce
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. GeddesKarika, s.r.o.
Vas dopis zn.

ze dne 10. 1. 2018 Tomkova 3166/1
Nade znatka TUR/O18800007173/18 150 00 Praha 5
Vyrizuje Ing. Helena Kulhankova
referent technické dokumentace
Tel. / fax 323 603 731-3/ 323 603 736
Mobil 602 172 870
Email hkulhankova@1scv.cz
Datum 25.1.2018

Nézev stavby: Gzemni studie Kounicka - Cesky Brod

Platnost vyjadreni: 1 rok

Upozoriiujeme, Ze zbyvajici kapacita na stavajici COV Cesky Brod neni pro toto tizemi
dostatecna.

Upozoriiujeme, Ze pro napojeni na vodovodni sit' mésta Cesky Brod je jizZ omezena kapacita. Do
doby vy€erpani kapacity budou souhlasna stanoviska k napojeni vydavéna v pofadi, v jakém
budou Zadosti doru¢ovany.

Je nutny zajistit soulad s aktudlnim generelem vodovodu a odvodnéni mésta Cesky Brod.

S pozdravem 1 ] sév, as. -4-

Ke Kablu $71, 100 00 Praha 10
16: 47549797, DIC: 02 47549793
Pvoz:
Kdoy‘fgzk;(i tm;, 52 01 RiGany
/8 R Y
Ing. Helena Kulhankova

referent technické dokumentace

1.5¢V, as. Sidlo spoletnost: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Novohospodsks 93, 261 01 P¥ibram Spole¢nost je zapséana v obchodnim rejstiiku b

Z4kaznicka linka: 840 11 322 u Mé&stského soudu v Praze, oddil B, vioZka 10383. Q VEOL| A
info@1scv.cz, www.1scv.cz IC: 47549793, DIC: CZ47549793 y
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DISTRIBUCE

Ing. Arch. Daniela Stegerova

$S0100000001 157451603

Tomkova 1
Praha
150 00
VAS DOPIS ZNACKY NASE ZNACKA LINKA MISTO ODESLANI / DNE
001096832073 4121375042 800 850 860 Plzefi 13.2.2018

Varena zakaznice, vazeny zakazniku,

na zakladé Vasi zadosti si VAm dovolujeme v souladu s pHslugnym ustanovenim vyhlagky, o podminkach pripojeni
k elektrizadni soustavé, ve znéni pozdgjsich predpist, zaslat navrh Smiouvy.

Pokud s navrnem Smiouvy souhlastte, prosime, podepiste jej (Vy, nebo opravnéné osoba) a poslete nam jej zpét
do 30 dni v pfipadé pfipojeni z hladiny nizkeho napéti (do 60 dni v pfipadé pFipojeni z hiadiny vysokého napéti

a velmi vysokého napéti). Podepsanou Smiouvu (vBetné pripadného doloZeni opravnéni k zastupovani dle plné
moci nebo povéfeni) zadlete na adresu &EZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeii.

V&nuite prosim pozornost povinnosti uhradit zalohu na podil na opravnénych nakladech za pfipojeni (byl-i Vam

vyméten), a to ve vy8i 50 % do 16 dni od uzavieni priloZzené Smiouvy. Udaje pro platbu (S4stku, Cislo Gty -
a variabilni symbol) naleznete ve Smiouve.

Piilohou Smiouvy jsou i Technické podminky pfipojeni (ddle ,TPP"), které je nezbytné z Vasi strany spinit, aby
bylo mozné Vase zafizeni pfipojit. DoloZeni splnéni podminek stanovenych v TPP a ve Smlouvé je dalSim
nezbytnym piedpokiadem pro pFipojeni.

Pokud nam ve vySe uvedenych Ihitach nedorutite zpét pFijaty (podepsany) névrh Smiouvy nebo neuhradite
vyméienou zalohu na podil, nebudeme se Vasi ¥4dosti o pfipojeni déle zabyvat a rezervace piikonu/vykonu
uvedena v ndvrhu Smiouvy zanikne. Splnite-li tyto zakladni podminky véas, zacina nam okamzikem jejich spinéni
plynout termin Gprav distribu¢ni soustavy na nase naklady. Tento termin uvedeny v mésicich naleznete

v pfilozeném navrhu Smiouvy a o prabéhu praci Vas budeme prabé&zné informovat.

Detailni informace o aktualnim stavu feseni Vaseho pozadavku v&etné pfehled ného vyétu viech dllezitych
terminG a podminek, které je nezbytné spinit, mizete také pribézné sledovat v internetové aplikaci Distribucni
portal na adrese dip.cezdistribuce.cz. PH registraci postupujte podie napovédy.

Pokud jiz neméte o pfipojeni zajem nebo pokud mate jakykoli dotaz, nevahejte nés kontaktovat na lince
800 850 860, kterd je Vam k dispozici 24 hodin dennd, 7 dni v tydnu. PF hovoru s operatorem uvadséijte prosim nasi
znadku ze zahlavi dopisu.

S pozdravem

‘4\\\4\/“’"‘ m

Tibor Brezina .
Vedouci oddéleni Pfipojovani

&EZ Distribuce, a. s. D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSS 405 02 | Kontakini bezplatn linka GEZ Distribuce:
800 850 860 (hlageni poruch, distribuéni pozadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz,
www.cezdistribuce.cz | 1&: 24729035, DIC: CZ24729035 | zapsand v obchodnim rejstiku vedeném
Krajskym soudem v Usti nad Labem, cddil B, viozka 2145 | bank. spoj.. KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasilaci adresa; CEZ Distribuce, a. s., Plzen, Guldenerova 2577/19, psé 328 00
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SMLOUVA O UZAVRENi BUDOUCICH SMLUV O PRIPOJENI ODBERNYCH ELEKTRICKYCH ZARIZENI K DISTRIBUGNI
SOUSTAVE DO NAPETOVE HLADINY 0,4 kV (NN)
CisLO: 18_SOBS01_4121375042

PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dale jen PDS)

CEZ Distribuce, a.s. D&g&in, D&&in IV - Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IS 24729035 | DIC CZ 24729035 |
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B., viozka 2145 |
licence na distribuci elektfiny ¢ 121015583 | registraéni &islo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz |
www.cezdistribuce.cz | Kontaktni bezplatna linka GEZ Distribuce: 800 850 860 (hladeni poruch,
distribuéni poZadavky, informace) | adresa pro dorugovéni: CEZ Distribuce, a. s., Plzeft, Guldenerova
2577/19, PSC 326 00 | na zakladé povéieni ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Tibor Brezina, pozice:
Vedouci oddéleni PFipojovani

ZADATEL (dale jen Zadatel)

OBCHCDNI FIRMA / NAZEV Geddes Kafika, s. . 0

IC 28200845 i

ADRESA MiSTA TRVALEHO POBYTU / SiDLA SPOLECNOSTI

ULICE Pod Hyb3dmankou C.P./C.O. 2339 PsC 15000
OBEC Praha MISTNI CAST Smichov

ZAPIS V OR / ZR, ODDIL, VLOZKA €.
ZASTOUPENIIng. Arch. Daniela Stegerové, jednatel
TELEFON 251210364 / 723334215 FAX
E-MAIL D.STEGEROVA@GEDDESKANKA.GZ

I. UOVODNi USTANOVENI

1) Podle Zadosti o piipojeni &. 4121375042 ze dne 31. 1. 2018 zamysli Zadate! provést stavbu v lokalitd: Kounicka, kat.lzemi:
Cesky Brod, parc.&x, 282 01 Cesky Brod, v ramai které zhotovi nebo alesport umozZni zhotovit odbérna elektricka zafizeni (dale
jen ,odbérna zafizeni“) ve vice odbérnych mistech s tim, Ze odb&ma zatizeni v t&chto adb&rych mistech se pFipoji do distribudni
soustavy PDS k napétové hlading 0,4 kV (NN) kV (dale jen ,Stavba Zadatele“). Podet odb&rnych mist zahmutych do Stavby
Zadatele a jejich poZadovany rezervovany pfikon jsou uvedeny v Pfiloze &. 1 této smlouvy.

iy

2) PDS neshledal divody, jez by budoucimu pfipojeni branily, a s ohledem na Gdaje pro zapojeni odbdrmych zafizeni
do distribucni soustavy a Udaje o odbéru uvedené v Zadosti o pfipojeni urdil technické podminky pFipojeni odbérmych zafizeni
(dale jen ,TPP®), které tvoH Prilohu &. 1 této smlouvy a jsou jeji soudasti.

000 1+
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3) K pHipojeni mize dojit a2 poté, co Zadatel provede Stavbu Zadatele a PDS provede odpovidajici dpravu své distribudni p=—
soustavy. §=
Il. BUDOUCI SMLOUVA

1) PDS se zavazuje uzaviit pro kazdé odbémé zafizeni v rimei Stavby Zadatele, najednou nebo postupn, smiouvu o pfipojeni
(dale jen ,budouci smlouva®) podle § 50 odst. 3 zakona &. 458/2000 Sb., ve zn&ni pozdajsich predpisl, o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (déle jen ,energeticky zakon*)

a smiuvné sjednanych podminek a to na pisemnou wzvu Zadatele.

2) Za stejnych podminek jako Zadatel miize vyzvat PDS k uzavieni budouc smiouvy osoba, kterou Zadatel oznadi v pisemném
sdéleni PDS (dale jen ,Zakaznik"); sdéleni musi obsahovat identifikadni Gdaje o Zakaznikovi a dlved, pro ktery Zakaznikovi
svéddi pravo pozadovat uzavieni budouci smilouvy.

3) Pfedmétem pinéni budouci smlouvy bude zavazek PDS pfipojit odbdrmé zafizeni a po pfipojeni zajistit Zadateli nebo
Zakaznikovi rezervovany piikon ve vy$i uvedené v TPP. Obsah budouci smlouvy bude urden v souladu s Pfilchou &. 2 této
smlouvy.

lIil. PODMINKY BUDOUCIHO PRIPOJENI ODBERNYCH ZARIZENI

1) Zadatel je povinen zaplatit PDS &stku 1 659 500,00 K& jako podil na opravnénych nakladech spojenych s pfipojenim
odbémych zafizeni a se zgjiSténim poZadovaného piikonu uréeny pravnim predpisem (dale jen ,Podil na nakladech®). Zadatel
zaplati alespoit polovinu Podilu na nékladech nejpozdg&ji do 15 dn ode dne uzavfeni této smiouvy; obdrzelli PDS platbu
pfed uzavienim této smlouvy, plati, e Zadatel spinil povinnost v den uzavieni této smlouvy. Zbyvajici &ast Zadatel zaplati
nejpozdéji do 15 dn ode dne dorudeni oznameni PDS podle odstavce 2) pism. ¢). Podil na nakladech Zadate! zaplati
bezhotovostnim pfevodem na Gdet PDS vedeny u Komeréni banky, as., &islo Gétu: 35-4544580267/0100, variabilni symbol
3881375042.

2) PDS je povinen
a) zajistit provedeni Gpravy distribuéni soustavy v souladu s technickym fe$enim pFipojeni odb&mych zafizeni urdenym
v TPP (dale jen ,Stavba PDS*),
b) ziskat podle stavebnich pfedpisl pravo uZivat Stavou PDS,

Otoéte prosim

SKUPINA CEZ '
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\fréceni, obsazené na predepsaném formulafi PDS, s moznosti jeho staZeni na webové adrese www.cezdistribuce.cz vrati PDS
Zadateli zaplaceny Podil na nakladech nebo jeho Sast prevyduijici naklady vynalozené PDS.

7) Nastane-i skutednost pfedvidana v odstavei 5), je Zadatel povinen nahradit PDS naklady, které PDS opravnéné vynaloZil
v souvislost! se zamyslenym pfipojenim odbérného zafizeni v jednotlivém odbérném.misté. Tyto naklady tvoii podil na celkovych
nakladech podle odstavce 6) uréeny pomérem rezervovaného piikonu pro odbémé zafizeni v jednotiivém odb&mém misté
a rezervovaného piikonu pro odbéma zafizeni ve vSech odb&mych mistech. Ustanoveni odstavce 6) vdta druha se pouZije
obdobng.

V. SPOLECNA USTANOVENI(

1) ZménHi Zadatel godateéné Gdaj tykajici se odbdmého zafizeni a v dlsledku toho se sni¥i Podil na nakladech, pfipadny
preplatek PDS vréati Zadateli.

2) Jestlize si dodatedna zména Udajd odb&rného zafizeni vyvolana Zadatelem vyZzada zménu TPP, je Zadatel povinen nahradit
PDS néklady vynaloZens na provedeni a odstranéni plvodniho technického Yedeni pfipojeni odbémého zafizeni. V opadném
pHipadé Zadatel zaplati PDS rozdil mezi naklady, které PDS wynaloZil, a néklady, které by PDS vynaloZzil, kdyby od pocatku

[o:]

4§ postupoval se znalosti zménéného Udaje.

D

Q

,':f 3) Vznikla-li nezavisle na vlli smiuvni strany ptekazka, ktera smluvni stran& brani ve splnéni jeji povinnost podle ¢l. lll. odst. 2)az
5 4, po dobu nezbytné& nutnou k prekonani této pfekazky nebéZi smiluvni strang Ih(ita pro spinéni povinnosti, jestlize existenci
E prekazky oznamila bez zbytedného odkladu po jejim vzniku druhé smiuvni strang. Ustanoveni &l Iil. odst. 5) a 6) neni timto
%  dotéeno.

4) Je-li to pro spln&ni povinnosti podle &l. lll. odst. 2)a% 4) nutné, smiuvni strany si poskytnou potfebnou soudinnost, zejména co
do projektové, stavebni nebo montaZni pfipravenosti nebo k ziskani rozhodnuti, stanoviska, vyjadfeni, osvédéeni nebo sdéleni
spravniho Gfadu. Smiuvni strany se navzajem v potfebném obsahu a rozsahu informuji o pln&ni swych povinnosti
ao skutednostech, které by mohly mit viiv na fadné a véasné splnéni Jejich povinnosti a koordinaci Stavby PDS a Stavby
Zadatele.

5) Povinnost podie &l. Ill odst. 3) spini Zadate! i tehdy, jestlize ve stejné thité Zadate! predlozi PDS doklad o tom, Ze ziskal podle
stavebnich predpist pravo umistit Stavbu Zadatele v Gzemi jeété pfed uzavfenim této smiouvy a PDS wyslovi s dokumentaci
zaméru souhlas.
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6) PDS je opravnén zapoditat pohledavku na nahradu naklad oproti pohledavce Zadatele na vraceni zaplaceného Podilu
na nakladech nebo jeho &asti. Smiuvni strany nemohou své pohledavky, které vzniknou na zaklads této smiouvy &i v souvislosti
s ni, postoupit na tfeti osobu nebo k tdmto pohledavkam zfidit zastavni pravo.
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VI. ZAVEREGNA USTANOVENI

1) Tato smiouva je po vzajemné dohodé uzavfena v rezimu zakona &. 89/2012 Sb., obdansky zakonik (dale jen ,OZ4), ve znéni
pozddjdich predpist, ve spojeni s § 50 odst. 3 energetického zékona a jeho provadécimi ofedpisy, zejména vyhlaskou
o podminkach pfipojeni k elektrizadni soustavd, ve znéni pozd&jsich predpist.

2) Prava a povinnosti smluvnich stran neupravené touto smilouvou se Ffidi Pravidly provozovani distribuéni soustavy
a Pfipojovacimi podminkami pro pfisludnou napétovou hladinu zvefejnénymi na webové strance PDS www.cezdistribuce.cz.
Zadatel prohlasuje, Ze se seznamil s obsahem t&chto dokumentd, rozumi jim a zavazuje se je respektovat.

3) Tato smiouva je uzavfena dnem, kdy Zadatel (pfijemce navrhu smlouvy) dorudi v&as PDS (navrhovateli) svij souhlas
s obsahem navrhu smlouvy vyjadreny tim, Ze Zadatel pfipoji na navrh smlouvy svijj podpis. Zadatel pfijme navrh smlouvy véas,
jestlize dorugi svdj souhias PDS ve Ih(té 30 dnti ode dne, kdy mu byl navrh smiouvy dorugen, jinak névrh smlouvy zanika. PDS,
v ramgi respektovani jemu pfisludejici povinnosti dbat rovného piistupu k adatelm, a v souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3
0Z, pfedem vyluduje moznost pfijeti smiuvniho navrhu s dodatkem nebo odchylkou udinénymi Zadatelem.

4) Zadatel prohladuje, Ze na zakiadé vlastnického neba jiného, k tomu zplisobilého prava, je opravnén uzivat nemovitost, na které
ma byt odb&mé zafizeni zhotoveno, pfipadnd, ze ma souhlas vlastnika dotéené nemovitosti k uzavfeni této smlouvy. Je-i
prohlageni Zadatele nepravdivé a PDS pisemné& oznami tuto skutecnost Zadateli, po dobu, neZ Zadatel uvede pravni stav
do souladu s jeho prohlagenim, PDS nebéZi Ihity ke spindni povinnosti podle této smiouvy. Neugini-i tak Zadatel ani do Sesti
mésict ode dne, kdy mu PDS dorudil ozndmeni, je PDS opravnén od této smlouvy odstoupit; odstoupenim povinnost PDS podle
&. 1. a rezervace piikonu zanikaji. Odstoupenim nejsou dotéena ustanoveni &. IV. odst. 6) a &. V. odst, 5), ktera se
pro vyporadani vzajemnych narokd pouziji obdobné.

5) Zadatel a PDS berou na védomi, Ze podle informace Ministerstva financi o uplatiovani DPH v energetice Podil
na opravnénych nakladech na pfipojeni stanoveny podle Vyhladky o pfipojeni neni Uhradou za zdanitelné pinéni, a proto
nepodiéha dani z pfidané hodnoty. Platby jsou provadény na zakladé této smiouvy, ktera je zarovet dokladem k provedenym
platbam. Faktura nebude vystavena.

6) Zadatel souhlasi s tim, aby mu PDS dorucoval sdéleni ve véci této smlouvy elektronickymi prostfedky na elektronickou adresu
Jadatele uvedenou v této smlouvd, a stejny souhlas dava PDS Zadateli; souhlas Zadatele se vztahuje i na zasilani jinych

Otoéte prosim
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Pfiloha ¢. 1 smlouvy 18_SOBS01_4121375042
Technické podminky pfipojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni &islo: &. 4121375042

SPECIFIKACE ZARIZENI - lokalita odbérnych mist
ummisténi zafizeni: Kounicka, kat.dzemi: Cesky Brod, parc.8.x, 282 01 Cesky Brod

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA

Povoleny pozadovany rezervovany pfikon (hodnota soudtu jisti& pred elektroméry pro celou lokalitu) &ini:
pro 1 faz. jistice: 0.0
pro 3 faz. jisti¢e: 3319.0

Vycet:
Hodnota jistite Po&et fazi Podet stejnych typl
25,0 3 7
32,0 3 a7
40,0 3 1
PODMINKY PRIPOJENI
Pro pripojeni Vaseho zafizen! dle vy$e uvedené specifikace provede PDS nutné dpravy distribudni soustavy na své naklady
v rozsahu:

V lokalitd Kounicka - jih bude provedeno napojeni na kabel VN AXEKVCE 120 u TS KO_1302. Navy kabel VN napoji
smydkovd novou kabelovou kompaktni trafostanici 1x630 kVA ktera bude umistdna na vy&lengném pozemku cca 7x6
metrdl u komunikace. Nova trafostanice bude umisténa od stfedu nové lokality mirné na zapad. Ze stavajici TS KO_1302
a z nové trafostanice budou provedeny kabelové rozvody NN podél ulic s napojenim jednotlivych parcel pomaci
pojistkovych skini na hranicich parcel.

Pro pfipojeni budoucich odb&rnych mist dle vyde uvedené specifikace provede Zadatel tyto Upravy na své néaklady:

Pro méfeni dodané elekirické energie budou vybudovany elektromé&rova rozvodnice (v pilifi na hranicich pozemkd)
pristupné z verejného mista,u bytovych doml na chodbéach, vybavené pfistroji pro pcZadevanou sazbu prostfednictvim
autorizované firmy na naklady zadatele , ktera musi odpovidat zasadam stanovenym v ramei plsobnosti CEZ Distribuce a.s.
Umist&ni urduji "PFipojovaci podminky pro osazeni méfictho zafizeni v OM napojenych ze sité NN"(pfipojovac podminky
jsou voln& ke staZeni na www.cezdistribuce.cz) Mistem piipojeni k distribu&ni soustavé DS jsou pojistkové spodky v nové
vybudovanych kabelovych skfinich (rozpojovacich skfinich).Kabelové (rozpojovaci skiingé budou realizovany na naklady
poskytovatele sité. Zadatel na své naklady vybuduje HDV (hlavni domovni vedeni) od pojistkovych spodkd v kabelové
{rozpojovaci skFini) poskytovatele sité do elektromeérovych rozvodnic. Typ a prifez vodiée HDV urdi na zékladé vypoctu
projektant.Pro vyfizeni Zadosti o pFipojeni lokality k distribuéni siti NN- zadatel doloZi platné Uzemni rozhodnuti (UR)
a geometricky odd&lovaci ptan s vyznadenim vefejné pfistupnych komunikaci.
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DALSI PODMINKY PRIPOJENI

Hranice viastnictvi, umist&ni a typ méfeni a pfedpokladany termin pfipojeni bude upfesnén po podani zadosti na ptipojeni pro
jednotliva odbérna mista.

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umist&ni méticiho zafizeni odbérného mista musi byt v souladu
s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribugni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS*, Podminkami distribuce
elektiiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.
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Pfiloha €. 2

OBSAH BUDOUCI SMLOUVY O PRIPOJENI
Smlouva o piipojeni bude obsahovat:

1) Zavazek PDS pfipojit odbémé olekirické zafizeni Zadatele a zajistit Yadateli dohodnuty rezervovany prikon podie TPP. Podil

na nakladech stanoveny Vyhlaskou o pfipojeni bude uhrazen na zakladé Smlouvy o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni
odbérného elektrického zafizeni k distribuéni soustavé.

2) Podminky pfipojeni odbamého elektrického zafizeni v odb&rmém mistd, a to specifikac odb&mého mista, technické podminky
pfipojent, Gdaje o pfipojevanych elektrickych spotfebicich v odbdrmém elektrickém zafizeni, misto piipojeni odoérného mista

Kk distribuéni soustavé - hranice vlastnictvi a zptisob a provedeni méfeni elektfiny. Tyto podminky budou ve smiouvé o pfipojeni
stanoveny v souladu s TPP.

3) Termin piipojeni - bude urden v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento terminvupravovat, pak bude tento termin &init 30 dnd
od uzavieni smlouvy o pfipojeni. PDS nebude povinen plipojit Zadatele diive, nes Zadatel spini povinnosti a podminky uréené
v PPDS a TPP a spinéni téchto povin nosti a podminek doloZi, ledaze tak Zadatel uginil jiz pfed uzavienim smiouvy © pfipojeni.

4) Neni-li vyslovné siednano finak, ma se zato, Zze smlouva 0 pfipojeni je uzavirana na dobu neurcitou.

5) Tyto zavazky Zadatele: ,

a) pinit podminky pro plipojeni cdb&méno zafizeni uvedené v TPP, PPDS av Ptipojovacich podminkach pro prislusnou

nap&tovou hladinu stanovenych PDS, a udrZovat odbérmé zafizeni ve stavu, ktery odpovida ustanovenim smlouvy
o pfipojent, pravnim pfedpistm, technickym normam a PPDS, a plnit pokyny vyrobce zafizeni pouzivaného k odbéru
po celou dobu trvani smlouvy o pfipojenti,
b) provadét opatteni zamezujici viiviim zpétného plisobeni na kvalitu dodéavané elektiiny v neprospéch ostatnich Ggastnikd
trhu s elektfinou, zejména vybavit odbarné zafizeni dostupnymi tech nickymi prostfedky k omezeni téchto viivd, a pouZivat
Kk odbdru elektiiny zafizeni, kiera nechrozuji Zivot, zdravi nebo maijetek,
¢c) nahradit PDS opravnéné naklady, které PDS vynalozil za i&elem pinéni jeho povinnosti vytvofit podminky pro ptipojeni

SUCSPRN DocType:CZ0Siwe/{6) SAPtyp:celavyrob-SM
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2 budouci smlouvy o piipojeni
oy odbarného elektrickénho zatizeni k distribu&ni soustavé, atov pripadech, kdy smiouva o piipojeni zanikne z dlvodu

7% . . . <z G | . .y e
8% oznameni Zadatele, ze na pripojeni odbrného zafizeni netrva, jeste pted pFipojenim odbaérného zafizeni k distribucni

g; 8 soustavé, nebo zanikne-li smiouva o pripojeni v dlsledku odstoupeni PDS pro nepravdivost prohladeni Zadatele tykajiciho
F33 se jeho opravnéni uzivat odb&mé zafizeni, jakoz i nemovitost, na které je toto zaFizeni umisténo, na zékladé vlastnického
882 nebo jiného, k tomu zplisobilého prava, nebo dojde-i k zaniku rezervace pro nezaplaceni Podilu na nakladech nebo jeho
&ar ast,

[aoglia

6) Pravo Zadatele ukongit pfipojeni prostfednictvim pisemného oznameni, Ze na piipojeni odbamého zafizeni netrva,
dorugeného PDS.
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SMLOUVA O UZAVREN{ BUDOUCICH SMLUY O PRIPOJENi ODBERNYCH ELEISTRICK"(C‘!-I_ZAI?iZENi K DISTRIBUCNI
SOUSTAVE DO NAPETOVE HLADINY 0,4 kV (NN)
~ &isLO: 18_SOBS01_4121375042

PROVOZOVATEL DISTRIBUGNI SOUSTAVY (dale jen PDS)
&EZ Distribuce, a.s.  D&&in, D&Ein IV — Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | 1S 24729035 | DIC CZ 24729035 |
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B., viozka 21 45 |

licence na distribuci elektfiny & 121015583 | registraéni &islo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz i
www.cezdistribuce.cz | Kontaktni bezplatna linka GEZ Distribuce: 800 850 860 (hiaseni poruch,
distribuéni poZadavky, informace) | adresa pro dorugovani: CEZ Distribuce, a. s., Plzef, Guldenerova
2577/18, PS(G 326 00 | na zakladé povéfeni ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Tibor Brezina, pozice:
Vedouci oddéleni Pipojovani

ZADATEL (déle jen Zadatel)

OBCHODNI FIRMA / NAZEV Geddes Kahka,s.r. 0

I& 28200845 . )

ADRESA MiSTA TRVALEHO POBYTU / SIDLA SPOLEGNOSTI

ULICE Pod Hyb$mankou ¢.p./C. 0. 2339 psC 18000
OBEC Praha . . MISTNi CAST Smichov

ZAPISV OR/ ZR, ODDLL, VLOZKA C.

ZASTOUPENI(ng. Arch. Daniela Stegerov4, jednatel

TELEFON 251210364 / 723334215 FAX

E-MAIL D.STEGEROVA@GEDDESKANKA.CZ

M:ZISUCSPRN DocType:CZ0SIwe/(6) SAPtyp:celavyrob-SML-
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\. GVODNIi USTANOVENI

1) Podle zadosti o pfipojeni &. 4121375042 ze dne 31. 1. 2018 zamysli Zadate! provést stavbu v lokalitd: Kounicka, kat.Gzemi:
Gesky Brod, parc.&.x, 282 01 Gesky Brod, v ramci které zhotovi nebo alespof umozni zhotovit odbérmna elektricka zaFizeni (dale

eqExtID:0006344226 ProcesID:CS-20180213T140206-0001 DocExtiD:0000000037 183691
873 ZakiD:0020083217 DoclD:001 035353434

ED8849613D0EBY8272E BON

jen ,odbérna zafizeni*) ve vice odbé&mych mistech s tim, Ze odbéma zaﬁvzeni v téchto odbémych mistech se pfipoji do distribuéni ——
soustavy PDS k napétové hiading 0,4 KV (NN) KV (dale jen ,Stavba Zadatele®). Podet odbérnych mist zahmutych do Stavby =—m—
Zadatele a jejich poZadovany rezervovany pikon jsou uvedeny v Priloze &. 1 této smiouvy. ==
2 —
&g 2) PDS neshledal divody, je2 by budoucimu pfipojeni branily, a s ohledem na Udaje pro zapojeni odbdrnych zafizeni S=—=
%%g do distribugni soustavy a tdaje o odbéru uvedené v zadosti o pfipojeni urdil technické podminky ptipojent odbérmych zafizenl S0V==
g<g (dalejen ,TPP), které tvofi Pfilohu &. 1 této smiouvy a jsou jeji soudasti. —
CE e
%é% 3) K pfipojeni mize dojit az poté, co Zadatel provede Stavbu Zadatele a PDS provede odpovidajici Gpravu své distribudni ==
55T  soustavy. & —
cal | S e—
—]

1. BUDOUCI SMLOUVA —
——

1) PDS se zavazuje uzaviit pro kazdé cdbéme safizeni v ramei Stavby Zadatele, najednou nebo postupngé, smlouvu © piipojeni [—r

(dale jen Jbudouci smlouva“) podle § 50 odst. 3 zakona & 458/2000 Sb., ve zndni pozdgjsich predpisli, © podminkach
podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 2maénd ndkterych zakonl (déle jen Lenergeticky zakon®)
a smiuvné sjednanych podminek ato na pisemnou vyzvu Zadatele.

2) Za stejnych podminek jako Zadatel mize vyzvat PDS k uzavieni budouci smlouvy osoba, kierou Zadatel oznadi v pisemném
sdaleni PDS (dale jen ,Zakaznik™); sddleni musi obsahovat identifikadni Udaje o Z4kaznikovi a divod, pro ktery Zakaznikovi
sv&ddi pravo pozadovat uzavfeni budouci smiouvy.

3) Pfedmétem plinéni budouci smiouvy bude zévazek PDS pfipojit odb&rné zafizeni a po pfipojent zajistit Zadateli nebo

Z4kaznikovi rezervovany pfikon ve wai uvedené v TPP. Obsah budouci smlouvy bude uréen v souladu s Pfilohou &. 2 této
smlouvy.

1Il. PODMINKY BUDOUCIHO PRIPOJENi ODBERNYCH ZARIZENI

1) Zadatel je povinen zaplatit PDS &éstku 1 659 500,00 K& jako podil na opravnénych nakladech spojenych s pipojenim
odbérnych zafizeni a se zajisténim pozadovaného pfikonu urdeny pravnim predpisem (déle jen ,Podil na néakladech*). Zadatel
zaplati alespofi polovinu Podilu na nakladech nejpozdéji do 15 dnll ode dne uzavfeni této smiouvy; obdrzelli PDS platbu
pred uzavienim této smlouvy, plati, Ze Zadate! splnil povinnost v den uzavieni této smiouvy. Zbyvaijici &ast Zadatel zaplati
nejpozdéji do 15 dnl ode dne dorudeni ozndmeni PDS podle odstavce 2) pism. ¢). Podil na nakladech Zadatel zaplati
bezhotovostnim prevodem na adet PDS vedeny u Komeréni banky, a.s., Sislo (&tu: 35-4544580267/0100, variabilni symbol
3981375042,

2) PDS je povinen
a) zajistit provedeni Upravy distribuéni soustavy v souladu s technickym fedenim piipojeni odbérnych zatizeni uréenym
v TPP (déle jen ,Stavba PDS"),
b) ziskat podle stavebnich predpistl pravo uZivat Stavbu PDS,

Otoéte prosim
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vréceni, obsazené na pfedepsaném formulafi PDS, s moznosti jeho stazeni na webové adrese www.cezdistribuce.cz vrati PDS
Zadateli zaplaceny Podil na nakladech nebo jeho &ast prevySujici naklady vynalozené PDS.

7) Nastane-li skutednost piedvidana v odstavci 5), je Zadatel povinen nahradit PDS naklady, které PDS opravnéné vynaloZil
v souvislosti se zamy&lenym pfipojenim odb&rného zafizeni v jednotiivém odbé&rném misté. Tyto naklady tvofi podil na celkovych
nakiadech podle odstavce 6) uréeny pomérem rezervovaného pitkonu pro odbémé zafizeni v jednotlivém odb&mém misté
a rezervovaného pfikonu pro odbérna zafizeni ve v8ech odb&mych mistech. Ustanoveni odstavee 6) véta druha se pouZije
obdobng.

ZakiD:0020083217 DoclD:001035353434

V. SPOLECNA USTANOVENI

1) Zméni-li Zadatel dodatedné Gdaj tykajici se odb&mého zafizeni a v disledku toho se sniZi Podil na ndkladech, pFipadny
pfeplatek PDS vrati Zadateli.

2) Jestlize si dodatedna zména (dajli odbémého zafizeni vyvolana Zadatelem vy?ada zménu TPP, je Zadatel povinen nahradit
PDS néklady vynaloZené na provedeni a odstranéni pGvodniho technického feseni pfipojeni odbérného zafizeni. V opaéném
plipadd Zadatel zaplati PDS rozdil mezi naklady, které PDS vynaloZil, a néklady, které by PDS vynaloZil, kdyby od podatku
postupoval se znalosti zménéného Udaje.

3) Vznikla-i nezéavisle na vili smiuvni strany prekaZka, ktera smiuvni stran& brani ve spinéni jeji povinnost podle &l. lll. odst. 2) aZ
4), po dobu nezbytn& nutnou k prekonani této pfekaZky nebdzi smiuvni strand hdta pro spinéni povinnosti, jestliZe existenci
pFekazky oznamila bez zbytecného odkladu po jejim vzniku druhé smiuvni strand. Ustanoveni &l !ll. odst. 5) a 6) neni timto
dotéeno.

4) Je-li to pro splnéni povinnosti pedle &l. lll. odst. 2) a2 4) nutné, smiuvni strany si poskytnou potfebnou souginnost, zejména co
do projektové, stavebni nebo montazni pfipravenosti nebo k ziskani rozhodnuti, stanoviska, vyjadfeni, osvéddeni nebo sdéleni
spravniho (fadu. Smluvni strany se navzajem v potfebném obsahu a rozsahu informuji o pinéni swych povinnosti
ao skutednostech, které by mohly mit vliv na Fadné a véasné spinéni jejich povinnosti a koordinaci Stavby PDS a Stavby
Zadatele.

5) Povinnost podle &l. Il odst, 3) spini Zadatel i tehdy, jestlize ve stejné Ihiitd Zadatsl predloZi PDS doklad o tom, Ze ziskal podle
stavebnich pfedpisti pravo umistit Stavbu Zadatele v Gzemi jedtd pfed uzavienim této smlouvy a PDS vyslovi s dokumentaci
zaméru souhlas.

8) PDS je opravnén zapoditat pohledavku na nahradu nakladl oproti pohledévce Zadatele na vraceni zaplaceného Podilu
na nakladsch nebo jeho &asti. Smiuvni strany nemohou své pohledavky, které vzniknou na zékladé této smlouvy &i v souvislosti
s ni, postoupit na tfeti osobu nebo k td¢mto pohledavkam zfidit zastavni pravo.
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V1. ZAVEREGNA USTANOVENI

1) Tato smiouva je po vzajemné dohod& uzavfena v rezimu zékona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,0Z*), ve znéni
pozdéjéich predpisll, ve spojeni s § 50 odst. 3 energetického zékona a jeho provadécimi pfedpisy, zejména wyhiaskou
o podminkach pfipojeni k elektrizadni soustavé, ve znéni pozdéjich predpisl.

2) Prava a povinnosti smluvnich stran neupravené touto smlouvou se Fidi Pravidly provozovani distribuéni soustavy
a Pripojovacimi podminkami pro pFisiudnou napéfovou hladinu zvefejnénymi na webové strance PDS www.cezdistribuce.cz.
Zadatel prohladuje, Ze se seznamil s obsahem t&chto dokumentd, rozumi jim a zavazuje se je respekiovat.

3) Tato smlouva je uzavtena dnem, kdy Zadatel (pruemce navrhu smlouvy) dorudi véas PDS (navrhovatell) svij souhlas
s obsahem navrhu smlouvy vyjadieny tim, Ze Zadatel pfipoji na navrh smlouvy svilj podpis. Zadatel pfijme navrh smiouvy véas,
jestlize dorudi sviij souhlas PDS ve Ih(it& 30 dnl ode dne, kdy mu byl navrh smlouvy doruden, jinak navrh smlouvy zanika. PDS,
v ramci respekiovani jemu phisludejici povinnosti dbat rovného pifstupu k Zadateldm, a v souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3
0Z, predem vyluduje moznost pfijeti smluvniho navrhu s dodatkem nebo odchylkou udingnymi Zadatelem.

4) Zadatel prohladuje, Ze na zaklad& viastnického nebo jiného, k tomu zpUsobilého prava, je opravnén uzivat nemovitost, na které
mé byt odbérné zatizeni zhotoveno, ptipadnd, Ze ma souhlas vlastnika dotéené nemovitosti k uzavieni této smiouvy. Je-li
prohlageni Zadatele nepravdivé a PDS pisemn& oznami tuto skutednost Zadatsli, po dobu, ne# Zadatel uvede pravni stav
do souladu s jeho prohlédenim, PDS nebézi Ihdty ke spinéni povinnosti podle této smlouvy. Neuginii tak Zadatel ani do Sesti
mésicll ode dne, kdy mu PDS dorudil oznameni, je PDS opravnén od této smlouvy odstoupit; odstoupenim povinnost PDS podle
&l Il a rezervace prikonu zanikaji. Odstoupenim nejsou dotSena ustanoveni &l. IV. odst. 6) a &l. V. odst. 5), kterd se
pro vypofadani vzajemnych narokl pouziji obdobné.

5) Zadatel a PDS berou na vddomi, ze podle informace Ministerstva financi o uplatiiovani DPH v energetice Podil
na opravndnych nakladech na pfipojeni stanoveny podle Vyhladky o pfipojeni neni (hradou za zdanitelné pinéni, a proto
nepodiéha dani z pfidané hodnoty. Platby jsou provadény na zakladé této smiouvy, kiera je zaroveii dokladem k provedenym
platbam. Faktura nebude vystavena.

6) Zadatel souhlasi s tim, aby mu PDS dorudoval sdéleni ve véci této smlouvy elektronickymi prostfedky na elektronickou adresu
Zadatele uvedenou v této smlouvs, a stejny souhlas dava PDS Zadateli; souhlas Zadatele se vztahuje i na zasilani jinych

Otoéte prosim
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Pfiloha ¢. 1 smlouvy 18_SOBS01_4121375042
Technické podminky pfipojeni (TPP) k Zadosti o pFipojeni &islo: &. 4121375042

SPECIFIKACE ZARIZEN( - lokalita odb&mych mist
umisténi zafizeni: Kounicka, kat.tzemi: Cesky Brod, parc.6.x, 282 01 Cesky Brod

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA

Povoleny poZadovany rezervovany prikon (hodnota soudtu jistiéd pred elektroméry pro cefeu lokalitu) &ini:
pro 1 faz. jisti¢e: 0.0
pro 3 faz. jistice: 3319.0

Vy&et:
Hodnota jistiGe Podet fazi Podet stejnych typl
25,0 3 71
32,0 3 47
40,0 3 1

PODMINKY PRIPOJENI
Pro piipojeni Vaseho zafizeni dle vy8e uvedené specifikace provede PDS nutné lpravy distribucni soustavy na své naklady
v rozsahu: :

V lokalité Kounicka - jih bude provedeno napojeni na kabel VN AXEKVCE 120 u TS KO_1302. Nowy kabel VN napoji
smydkové novou kabelovou kompaktni trafostanici 1x630 kVA ktera bude umisténa na vyclenéném pozemku cca 7x6

« metrd u komunikace. Nové4 trafostanice bude umist&na od stfedu nové lokality mimé na zapad. Ze stavajici TS KO_1302
a z nové trafostanice budou provedeny kabelové rozvody NN podél ulic s napojenim jednotlivych parcel pomoci
pojistkovych skiini na hranicich parcel.

Pro pfipojeni budoucich odbérnych mist dle vy&e uvedené specifikace provede Zadatel tyto Upravy na své naklady:

Pro mé&reni dodané elektrické energie budou vybudovany elektromarova rozvodnice (v pilifi na hranicich pozemk)
piistupné z vefejného mista,u bytovych domd na chodbéch, vybavené pfistroji pro pozadovanou sazbu prostiednictvim
autorizované firmy na naklady Zadatele , kterd musi odpovidat zasadam stanovenym v rdmci psobnosti CEZ Distribuce as.
Umistsni ur&uji "Pripojovaci podminky pro osazeni méficiho zafizeni v OM napojenych ze sit& NN*(pfipojovaci podminky
jsou volné ke stazeni na www.cezdistribuce.cz) Mistem pfipojeni k distribuéni soustavé DS jsou pojistkové spodky v nové
vybudovanych kabelovych skfinich (rozpojovacich skfinich).Kabelové (rozpojovaci skfing budou realizovany na naklady
poskytovatele sité. Zadate! na své naklady vybuduje HOV (hlavni domovni vedeni) od pojistkovych spodkd v kabelové
(rozpojovaci skiini) poskytovatele sité do elektromérovych rozvodnic. Typ a prifez vodiée HDV urdi na zékladé vypoctu
projektant.Pro vyfizeni adosti o pfipojeni lokality k distribuéni siti NN- Zadatel doloZi platné Gzemni rozhodnuti (UR)
a geometricky odd&lovaci plan s vyznadenim vefejné pfistupnych komunikaci.
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DALS{ PODMINKY PRIPOJENI
Hranice viastnictvi, umisténi a typ méfeni a pfedpokladany termin pfipojeni bude upfesnén po podani Zadosti na pfipojeni pro
jednotliva odbérna mista.

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umist&ni m&ficiho zafizeni odbérného mista musf byt v souladu
s platnymi GSN, s ,Pravidly provozovani distribugni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS*, Podminkami distribuce
elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.
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Priloha ¢. 2

OBSAH BUDOUCI SMLOUVY O PRIPOJENI
Smlouva o pfipojeni bude obsahovat:

1) Zavazek PDS piipojit odb&mé elektrické zafizeni Zadatele a zajistit Zadateli dohodnuty rezervovany pfikon podle TPP. Podil
na nakladech stanoveny Viyhlagkou o pfipojeni bude uhrazen na zaklad& Smlouvy o uzaveni budouci smlouvy o pfipojeni
odbémého elektrického zafizeni k distribuéni soustavé.

2) Podminky pFipojeni odbémého elektrického zafizeni v odb&rném mists, a to specifikaci odb&mého mista, technické podminky
pfipojeni, Gdaje o pFipojovanych elektrickych spotfebidich v odbémém elektrickém zafizeni, misto pfipojeni odb&rmého mista

k distribuéni soustavé - hranice vlastnictvi a zplisob a provedeni méfeni elekttiny. Tyto podminky budou ve smlouvé o pfipojeni
stanoveny v souladu s TPP.

3) Termin pfipojeni - bude uréen v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento termin upravovat, pak bude tento termin Sinit 30 dnd
od uzavfeni smiouvy o pfipojeni. PDS nebude povinen pfipojit Zadatele dfive, neZ Zadatel splni povinnosti a podminky uréené
v PPDS a TPP a spin&ni téchto povinnosti a podminek dolo#, ledaZe tak Zadatel uginil jiz pfed uzavienim smlouvy o pfipojeni.

4) Neni-i vyslovné sjednano jinak, ma se zato, Ze smlouva o pfipojeni je uzavirana na dobu neurditou.

5) Tyto zdvazky Zadatele:
a) plnit podminky pro pfipojeni odb&mého zafizeni uvedené v TPP, PPDS a v PFipojovacich podminkach pro piisiugnou
nap&tovou hladinu stanovenych PDS, a udriovat odb8mé zafizeni ve stavu, ktery odpovida ustanovenim smlouvy
o pfipojeni, pravnim ptedpistim, technickym normam a PPDS, a pinit pokyny vyrobce zafizeni pouzivaného k odbéru
po celou dobu trvani smlouvy o pfipojeni,
b) provadét opatfeni zamezujici viiviim zpétného plsobeni na kvalitu dodavané elektfiny v neprospéch ostatnich G&astnikl
trhu s elektfinou, zejména vybavit odb&mé zafizeni dostupnymi technickymi prostfedky k omezeni téchto vlivl, a pouZivat
k odbéru elektfiny zafizeni, kterd neohroZuiji zivot, zdravi nebo majetek,
c) nahradit PDS opravnéné naklady, které PDS vynaloZil za Udelem pindni jeho povinnosti vytvolit podminky pro pfipojeni
odbémého zafizeni Zadatele, véetnd néaklad(, které PDS vynaloZil podle Smiouvy o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni
odb&rného elektrického zafizeni k distribudni soustavd, a to v pfipadech, kdy smlouva o pfipojeni zanikne z divodu
oznameni Zadatsle, 7e na plipojeni odbérmého zafizeni netrva, jedt& pFed pfipojenim odbérmého zafizeni k distribuéni
soustavé, nebo zanikne-li smiouva o pripojeni v dlsledku odstoupeni PDS pro nepravdivost prohladeni Zadatele tykajiciho
se jeho opravnéni uZivat odb&rmé zafizeni, jakoZ i nemovitost, na které je toto zafizeni umisténo, na zakladé vlastnického
nebo jiného, k tomu zpdscbilého prava, nebo dojde-li k zaniku rezervace pro nezaplaceni Podilu na nékladech nebo jeho
gasti.

8) Pravo Zadatele ukondit pfipojeni prostfednictvim pisemného oznameni, Ze na pfipojeni odbémého zafizeni netrva,
doruéeného PDS.
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Vazen4 zakaznice, vazeny zakazniku,

na zakladé Vasi zadosti si Vam dovolujeme v souladu s pFislugnym ustanovenim vyhlasky, o podminkéch piipojent
k elektrizalni soustavé, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, zaslat ndavrh Smiouvy.

Pokud s ndvrhem Smlouvy souhlasite, prosime, podepiste jej (Vy, nebo opravnéna osoba) a poslete nam jej zpét
do 30 dni v pfipadé pfipojeni z hiadiny nizkého napéti (do 60 dni v piipadé pripojeni z hladiny vysokého napéti

a velmi vysokého napéti). Podepsanou Smiouvu {véetné pfipadného doloZeni opravnéni k zastupovani dle piné
moci nebo povéfeni) zadlete na adresu CEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzei.

Vénujte prosim pozornost povinnosti uhradit zalohu na podil na oprévqénﬁch nakladech za pfipojeni (byl-li Vvam
vymeéren), a to ve vysi 50 % do 15 dni od uzavieni pfilozené Smlouvy. Udaje pro platbu (Gastku, &islo G&tu
a variabiln/ symbol) naleznete ve Smiouve.

Pfilohou Smlouvy jsou i Technické podminky pFipajeni (dale ,TPP*), které je nezbytné z Vasi strany splnit, aby
bylo mozné Vase zafizeni pfipojit. DoloZeni spinéni podminek stanovenych v TPP a ve Smlouvé je dal&im
nezbyinym pFedpokladem pro pfipojeni.
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Pokud nam ve wie uvedenych Ihttach nedorucite zpét pfijaty (podepsany) navrh Smiouvy nebo neuhradite
vyméfencu zalohu na podil, nebudeme se Vasi zaddosti o pfipojeni dale zabyvat a rezervace pfikonu/vykonu
uvedend v ndvrhu Smlouvy zanikne. Spinite-li tyto zakladni podminky v&as, zadingd nam okamzikem jejich splnéni
plynout termin Gprav distribuéni soustavy na nase naklady. Tento termin uvedeny v mésicich naleznete

v pfilozeném navrhu Smiouvy a o pribéhu praci Vas budeme priibé2né informovat.

Detailni informace o aktudlnim stavu Fe$eni Vaseho pozadavku véetné pfehledného wétu vech dileZitych
termin® a podminek, které je nezbytné spinit, mlzete také prlib&Zné sledovat v internetové aplikaci Distribuéni
portal na adrese dip.cezdistribuce.cz. Pii registraci postupujte podle ndpovédy.

Pokud jiz nemate o plipojeni z&jem nebo pokud mate jakykoli dotaz, nevahejte nas kontaktovat na lince
800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng, 7 dni v tydnu. PH hovoru s operdtorem uvadéijte prosim nasi
znacku ze zahlavi dopisu.

S pozdravem

A
/\"ﬂa:,,w m

Tibor Brezina
Vedouci cddéleni Pripojovani

&EZ Distribuce, a. s. Dé&&in, D&gin IV-Padmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Kontaktni bezplatna linka CEZ Distribuce:
800 850 860 (hlaseni poruch, distribuéni poZadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz,
www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 | zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném
Krajskym soudemn v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Pizefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00
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SMLOUVA O UZAVREN| BUDOUCICH SMLUV O PRIPOJEN| ODBERNYCH ELEKTRICKYCH ZARIZENI K DISTRIBUGNI
SOUSTAVE DO NAPETOVE HLADINY 0,4 kV (NN)
CisLo: 18_SOBS01_4121375103

PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dale jen PDS)

CEZ Distribuce, a.s. D&&in, D&&in IV — Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IE 24729035 | DIC GZ 24729035 |
zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B., viozka 2145 |
licence na distribuci elektfiny &. 121015583 | registradni &islo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz |
www.cezdistribuce.cz | Kontakini bezplatna linka CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlaseni poruch,
distribuéni pozadavky, informace) | adresa pro doruéovani: CEZ Distribuce, a. s., Plzefi, Guldenerova
2577/19, PSC 326 00 | na zakladé povéfeni ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Tibor Brezina, pozice:
Vedouci oddéleni PFipojovani

ZADATEL (dale jen Zadatel)

OBCHODNI FIRMA / NAZEV Geddes Kaitka, s. 1. 0

IC 28200845 i i

ADRESA MISTA TRVALEHO POBYTU / SIDLA SPOLECGNOSTI

ULICE Pod Hyb3mankou C.P./C.O. 2339 PsSC 15000
OBEC Praha MISTNI CAST Smichov

ZAPIS V OR / ZR, ODDIL, VLOZKA &.
ZASTOUPENIIng. Arch. Daniela Stegerova, jednatel
TELEFON 251210364 / 723334215 FAX
E-MAIL D.STEGEROVA@GEDDESKANKA.CZ

I. UOVODNi USTANOVENI

1) Podle Zadosti o piipojeni & 4121375108 ze dne 31. 1. 2018 zamy3li Zadatel provést stavbu v lokalitd: Kounicka, kat.Gzemi:
Gesky Brod, parc.é.x, 282 01 Gesky Brod, v ramai které zhotovi nebo alespor umoZzni zhotovit odbéma elektricka zatizeni (dale
jen ,odbérna zafizeni) ve vice odbémych mistech s tim, Ze odb&ma zafizeni v t&chto odb&mych mistech se pfipoji do distribuéni
soustavy PDS k napgtové hlading 0,4 kV (NN) kV (dale jen ,Stavba Zadatele®). Poget odb&mych mist zahmutych do Stavby
Zadatele a jejich poZadovany rezervovany pfikon jsou uvedeny v PHloze &. 1 této smlouvy.

2) PDS neshledal divody, jeZ by budoucimu pfipojeni branily, a s ohledem na (daje pro zapojeni odbérnych zafizeni
do distribudni soustavy a Gdaje o odb&ru uvedené v Zadosti o pfipojeni uréil technické podminky pFipcjeni odbémych zafizeni
(dale jen ,TPP*), které tvoff Pfilohu &. 1 této smlouvy a jsou jeji soudasti.

i)(ljloi)i}[os

iiii

3) K pfipojeni miize dojit a2 poté, co Zadatel provede Stavbu Zadatele a PDS provede odpovidajici Upravu své distribuéni
soustavy.
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Ii. BUDOUCI SMLOUVA

AR

1) PDS se zavazuje uzaviit pro kazdé odb&mé zafizeni v rAmci Stavby Zadatele, najednou nebo postupné, smiouvu o piipojeni
(dale jen ,budouci smiouva®) podle § 50 odst. 3 zakona & 458/2000 Sb., ve znéni pozdsjdich predpis, o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zm&n& nékterych zakonl {dale jen ,energeticky zakon®)

a smluvné sjednanych podminek a to na pisemnou vyzvu Zadatels,

2) Za stejnych podminek jako Zadatel miiZe vyzvat PDS k uzavieni budouci smlouvy oscba, kterou Zadatel oznadi v pisemném
sdéleni PDS (dale jen ,Za&kaznik“); sdéleni musi obsahovat identifikadni (daje o Zakaznikovi a divod, pro ktery Zakaznikovi
sv&d¢i pravo poZzadovat uzavieni budouci smiouvy.

3) Pfedmétem plnéni budouci smiouvy bude zévazek PDS pfipojit odb&rné zafizeni a po pfipojeni zajistit Zadateli nebo
Zakaznikovl rezervovany pfikon ve wsi uvedené v TPP. Obsah budouci smlouvy bude uréen v souladu s Pfilohou &. 2 této
smiouvy.

lil. PODMINKY BUDOUCIHO PRIPOJENI ODBERNYCH ZARIZENI

1) Zadatel je povinen zaplatit PDS &astku 4 184 000,00 K& jako podil na opravnénych nakiadech spojenych s pfipajenim
odbérmych zafizeni a se zaji$ténim poZzadovaného pitkonu uréeny pravnim predpisem (dale jen ,Podil na nakiadech®). Zadatel
zaplati alespo® polovinu Podilu na nakladech nejpozd&ji do 15 dnl ode dne uzavieni této smiouvy; obdrzekHi PDS platbu
pfed uzavienim této smlouvy, plati, e Zadatel spinil povinnost v den uzavieni této smiouvy. Zbyvajici dast Zadatel zaplati
nejpozddji do 15 dnl ode dne dorudeni oznameni PDS podle odstavce 2) pism. ¢). Podil na nakladech Zadatel zaplatf
bezhotovostnim pfevodem na Gcet PDS vedeny u Komerdni banky, as., &islo uétu: 35-4544580267/0100, variabilni symbol
3981375103.

2) PDS je povinen
a) zajistit provedeni Upravy distribuéni soustavy v souladu s technickym Feenim plipojeni odbémych zafizeni urenym
v TPP (déle jen ,Stavba PDS"),
b) ziskat podle stavebnich predpisti pravo uzivat Stavbu PDS,

Otoéte prosim
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vraceni, obsazené na predepsaném formulafi PDS, s moZnosti jeho stazeni na webové adrese www.cezdistribuce.cz vrati PDS
Zadateli zaplaceny Podil na nakladech nebo jeho &ast pievydujici naklady vynaloZzené PDS.

7) Nastanei skutednost predvidana v odstavci 5), je Zadatel povinen nahradit PDS naklady, které PDS opravnéng vynaloZil
v souvislosti se zamyalenym pfipojenim odb&mého zafizeni v jednotlivém odbérném misté. Tyto naklady tvofi podil na celkovych
nakladech podie odstavce 6) urdeny pomérem rezervovaného piikonu pro odbéme zafizeni v jednotlivém odbémém misté
a rezervovaného piikonu pro odb&rna zafizeni ve viech odbdmych mistech. Ustanoveni odstavce 6) véta druhé se pouZije
obdobné.

V. SPOLEGNA USTANOVEN(

1) Zménidi Zadatel dodatedné (daj tykajici se odb&mého zafizeni a v disledku toho se snizi Podil na nékladech, pfipadny
pieplatek PDS vrati Zadateli.

2) JestliZe si dodatedna zména Gdajd cdbémého zafizeni vyvolana Zadatelem vy24d4 zm&nu TPP, je Zadatel povinen nahradit
PDS naklady wnaloZené na provedeni a odstranéni pavodniho technického feseni pfipojeni odb&mého zafizeni. V opadném
pFipadd Zadatel zaplati PDS rozdil mezi néklady, které PDS vynaloZil, a naklady, které by PDS vynaloZil, kdyby od pod&atku
postupoval se znalosti zmé&néného Udaje.

3) Vznikla-li nezévisle na vili smiuvni strany pfekéZka, ktera smiuvni strané brani ve spinéni jeji povinnost podle &l. I!l. odst. 2)aZ
4), po dobu nezbytn& nutnou k pfekonani této prekazky nebé&zi smiuvni strané IhéGita pro splnéni povinnosti, jestlize existenci
prekazky oznamila bez zbytedného odkladu po jejim vzniku druhé smiuvni strané. Ustanoveni &L Il odst. 5) a 6) neni timto
dot&eno. b

4) Jei to pro spinéni povinnosti podle &l Iil. odst. 2) aZ 4) nutné, smluvni strany si poskytnou potfebnou souginnost, zejména co
do projektové, stavebni nebo montazni pFipravenosti nebo k ziskani rozhodnuti, stanoviska, vyjadieni, osvéd&eni nebo sdéleni
spravniho Gfadu. Smiuvni strany se navzajem v potfebném obsahu a rozsahu informuji o pinéni svych povinnosti
a o skutednostech, které by mohly mit viiv na fadné a véasné spinsni jejich povinnosti a koordinaci Stavby PDS a Stavby

Zadatele.

5) Povinnost podle &l. 11l odst. 3) splni Zadatvel i tehdy, jestlize ve stejné Ih(té Zadatel pfedloZi PDS dokiad o tom, Ze ziskal podie
stavebnich predpisti pravo umistit Stavbu Zadatele v Gzemi jedté pfed uzavfenim této smiouvy a PDS vyslovi s dokumentaci
zaméru souhlas.

6) PDS je opravnén zapoéitat pohiedavku na nahradu nékladd oproti pohledavce Zadatele na vraceni zaplaceného Podilu
na nakladech nebo jeho &asti. Smiuvni strany nemohou své pohledavky, které vzniknou na zékladé této smlouvy &i v souvislosti
s ni, postoupit na tfeti osobu nebo k t&mto pohledavkam ziidit zastavni pravo.
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vI. ZAVEREGNA USTANOVENI

1) Tato smlouva je po vzajemné dohodé uzaviena v reZzimu zakona &. 89/2012 8b,, obdansky zakonik (dale jen ,0Z"), ve znéni
pozdéj$ich predpisd, ve spojeni s § 50 odst. 3 energetického zakona a jeho provadécimi pfedpisy, zejména vyhlaskou
o podminkach piipojeni k elektrizadni soustavé, ve znéni pozdéjsich pfedpisl.

2) Prava a povinnosti smiuvnich stran neupravené touto smlouvou se fidi Pravidly provozovani distribuéni soustavy
a PFipojovacimi podminkami pro pFisludnou nap&tovou hladinu zvefejnénymi na webové strance PDS www.cezdistribuce.cz.
Zadatel prohladuje, Ze se seznamil s obsahem téchto dokumentt, rozumi jim a zavazuje se je respektovat.

3) Tato smlouva je uzaviena dnem, kdy Zadate!l (pfilemce navrhu smiouvy) dorudi véas PDS (navrhovateli) svlj souhlas
s obsahem navrhu smlouvy wyjadieny tim, Ze Zadatel pfipoji na navrh smiouvy svilj podpis. Zadatel pFijme navrh smlouvy véas,
jestlize doruéi sviij souhlas PDS ve hiité 30 dntl ode dne, kdy mu byl névrh smlouvy doruden, jinak navrh smlouvy zanika. PDS,
v rAmgi respektovani jemu pfisludejici povinnosti dbat rovného pistupu k Zadateldm, a v souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3
0Z, predem vyluguje moznost pfijeti smiuvnihc navrhu s dodatkem nebo odchylkou ugindnymi Zadatelem.

4) Zadatel prohladuje, Ze na zaklada vlastnického nebo jiného, k tomu zpUsobilého prava, je opravnén uzivat nemovitost, na které
ma byt odbérné zafizeni zhotoveno, pfipadné, Ze méa souhlas vlastnika dot&ené nemovitosti k uzavieni této smiouvy. Jedi
prohiageni Zadatele nepravdivé a PDS pisemné ozndmi tuto skuteénost Zadateli, po dobu, nez Zadatel uvede pravni stav
do souladu s jeho prohlagenim, PDS nebé&Zi Ihity ke splnéni povinnosti podie této smlouvy. Neugini-ii tak Zadatel ani do Sesti
mésfcd ode dne, kdy mu PDS dorugil oznameni, je PDS opravnén od této smlouvy odstoupit; odstoupenim povinnost PDS podle
&l. 1l. a rezervace pikonu zanikaji. Odstoupenim nejsou dotéena ustanoveni &l IV. odst. 6) a 6l. V. odst. B), kterd se
pro vyporadani vzajemnych narokd pouZiji obdobné.

5) Zadatel a PDS berou na védomi, %e podle informace Ministerstva financi o uplatiiovani DPH v energetice Podil
na opravnénych nékladech na pfipojeni stanoveny podle Vyhlagky o pfipojeni neni Ghradou za zdanitelné pinéni, a proto
nepodiéha dani z pfidané hodnoty. Platby jsou provadény na zakladé této smlouvy, ktera je zarovei dokladem k provedenym
platbam. Faktura nebude vystavena.

6) Zadatel souhiasi s tim, aby mu PDS dorugoval sdéleni ve véci této smlouvy elektronickymi prostfedky na elektronickou adresu
Zadatele uvedenou v této smlouvd, a stejny souhlas davd PDS Zadateli; souhlas Zadatele se vztahuje i na zasilani jinych
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Priloha ¢. 1 smlouvy 18_SOBS01_4121375103
Technické podminky pFipojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni &islo: . 4121375103

SPECIFIKACE ZARIZEN/ - lokalita odb&mych mist
umistén zafizeni: Kounick4, kat.izemi: Cesky Brod, parc.é.x, 282 01 Cesky Brod

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA

Povoleny pozadovany rezervovany piikon (hodnota soudtu jistiél pred elektromé&ry pro celou lokalitu) &ini:
pro 1 faz. jistiCe: 0.0
pro 3 faz. jistiCe: 8368.0

Vydet:
Hodnota jistite Podet fazi Podet stejnych typli
25,0 3 232
32,0 3 79
40,0 3 1

PODMINKY PRIPOJENI
Pro pFipojeni VaSeho zafizeni die vy8e uvedené specifikace provede PDS nutné Upravy distribuéni soustavy na své naklady
v rozsahu:

V lokalité Kounicka - sever bude provedeno napojeni na kabel VN AXEKVCE 120 mezi US_KO_424 a TS KO_1042
Sportovni, Novy kabel VN propoji smyckové nové 3 kabelové kompaktni trafostanice 1x630 kVA umisténé na vy&lenénych
pozemcich cca 7x6 metrll u komunikaci. Trafostanice budou umistdny rovhomérng v nové lokalité s odstupy cca.300 aZ
400 metrl od sebe. Z trafostanic budou provedeny kabelové rozvody NN podél ulic s napojenim jednotlivych parcel
pomoci pojistkovych skfini na hranicich parcel.

Pro pfipojeni budoucich odbérnych mist dle wie uvedené specifikace provede Zadatel tyto Gpravy na své naklady:

Pro méfeni dodané elekirické energie budou vybudovany elektrom&rova rozvodnice (v pilii na hranicich pozemkd)
pfistupné z verejneho mista,u bytovych domi na chodbéch, vybavené pfistroji pro poZadovanou sazbu prostiednictvim
autorizované firmy na néaklady Zzadatele , ktera musi odpovidat zasadam stanovenym v ramei pdsobnosti CEZ Distribuce ass.
Umisténi uréuji "Pipojovaci podminky pro osazeni méficiho zafizeni v OM napojenych ze sitd NN"(pfipojovaci podminky
jsou voln& ke staZeni na www.cezdistribuce.cz) Mistem pfipojeni k distribuéni soustavé DS jsou pojistkové spodky v nové
vybudovanych kabelovych skfinich (rozpojovacich skfinich).Kabelové (rozpojovaci skfingé budou realizovany na naklady
poskytovatele sité. Zadatel na své naklady vybuduje HDV (hlavni domovni vedem) cod ponstkovych spodkl v kabelové
(rozpojovaci skiini) poskytovatele sité do elektromsrovych rozvodnic. Typ a prifez vodite HDV urgi na zakladé vypodtu
projektant.Pro vyfizeni Zadosti o pfipojeni lokality distribuéni siti NN- Zadatel dolozi platné Gzemni rozhodnuti (UR)
a geometricky oddélovaci plan s vyznadenim vefejné pfistupnych komunikaci.
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DALSI PODMINKY PRIPOJENI

Hranice vlastnictvi, umisténi a typ méfeni a predpokladany termin pfipojeni bude upfesnén po podani Zadosti na pFipojeni pro
jednotlivd odbérné mista.

Nove budované zatizeni a elektrické instalace, a provedeni a umist&ni méficino zafizeni odbé&rného mista musi byt v souladu
s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy”, ,PFipojovacimi podminkami PDS*, Podminkami distribuce
elektiiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

SKUPINA CEZ
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Priloha ¢. 2

OBSAH BUDOUCI SMLOUVY O PRIPOJENI
Smlouva o pfipojeni bude obsahovat:

1) Zavazek PDS pfipojit odb&rmé elekirické zafizeni Zadatele a zajistit Zadateli dohodnuty rezervovany piikon podle TPP. Podil
na nakladech stanoveny Vyhlaskou o pfipojeni bude uhrazen na zékladé Smlouvy o uzavieni budouci smlouvy ¢ pfipojeni
odbémého elektrického zafizeni k distribuéni soustava.

2) Podminky pfipojeni odbémého elekirického zatizeni v odbérném mists, a to specifikaci odb&mého mista, technické podminky
pfipojeni, Udaje o pfipojovanych elektrickych spotfebidich v odbérém elekirickém zafizeni, misto pHipojeni odb&rného mista

k distribu¢ni soustavé - hranice viastnictvi a zplsob a provedeni méfeni elektfiny. Tyto podminky budou ve smlouvé o pfipojeni
stanoveny v souladu s TPP.

3) Termin pfipojeni — bude uréen v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento termin upravovat, pak bude tento termin &init 30 dnll
od uzavfeni smlouvy o pfipojeni. PDS nebude povinen pfipojit Zadatele diive, neZ Zadatel spini povinnosti a podminky uréené
v PPDS a TPP a spinéni t&chto povinnosti a podminek doloZi, ledaZe tak Zadatel udinil jiz pfed uzavienim smlouvy o pfipojeni.

4) Neni-i vyslovné sjednéno jinak, ma se zato, Ze smlouva o pfipojeni je uzavirana na dobu neurditou.

5) Tyto zavazky Zadatele:
a) plnit podminky pro pfipojeni odbémého zafizeni uvedené v TPP, PPDS a v Plipojovacich podminkach pro pfislusnou
napsétovou hladinu stanovenych PDS, a udrZovat odb&mé zafizeni ve stavu, ktery odpovida ustanovenim smiouvy
o pfipojeni, pravnim pfedpistim, technickym normam a PPDS, a plnit pokyny vyrobce zafizeni pouzivaného k odbéru
po celou dobu trvani smlouvy o pfipojeni,
b) provadét opatieni zamezujici viivim zpétného plscbeni na kvalitu dodavané elektfiny v neprospéch ostatnich Gdastnikd
trhu s elektfinou, zejména vybavit odbémé zafizeni dostupnymi technickymi prostfedky k omezeni t&chto viivl, a pouzivat
k odbéru elektfiny zafizeni, ktera neohroZuiji zivot, zdravi nebo majetek,
c) nahradit PDS opravnéné néklady, které PDS vynaloZil za G&elem pinéni jeho povinnosti wivofit podminky pro piipojent
odb&rného zafizeni Zadatele, véetné nakladil, které PDS vynaloZil podle Smiouvy o uzavieni budouci smlouvy o pFipojeni
odbérného elekirického zafizeni k distribuéni soustavs, a to v pfipadech, kdy smiouva o pfipojeni zanikne z divodu
ozndmeni Zadatele, Ze na ptipojeni odbdmého zafizeni netrva, je$té pFed piipojenim odb&rného zafizeni k distribudni
soustav, nebo zanikne-li smiouva o ptipojeni v disledku odstoupeni PDS pro nepravdivost prohla$eni Zadatele tykajicihe
se jeho opravnéni uzivat odbérmé zatizeni, jakoZ i nemovitost, na které je toto zafizeni umisténo, na zakladé vlastnického
nebo jiného, k tomu zpUlsobilého prava, nebo dojde-li k zaniku rezervace pro nezaplaceni Podilu na nakladech nebo jeho
Gasti.

6) Pravo Zadatele ukondit pfipojeni prostfednictvim pisemného oznamen, 2e na pfipojeni odb&rného zafizeni netrva,
doruéeného PDS.
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SMLOUVA O UZAVRENi BUDOUCICH SMLUV O PRIPOJENI ODBERNYCH ELEKTRICKYGH ZARIZEN( K DISTRIBUGNI
SOUSTAVE DO NAPETOVE HLADINY 0,4 kV (NN)
CisLo: 18_SOBS01_4121375103

PROVOZOVATEL DISTRIBUGNI SOUSTAVY (dale jen PDS)

CEZ Distribuce, a. s. D&8In, D&&in IV - Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | I 24729035 | DI CZ 24729035 |
zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B., viozka 2145 |
licence na distribuci elektfiny & 121015583 | registradni &islo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz |
www.cezdistribuce.cz | Kontaktni bezplatna linka CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlageni poruch,
distribuéni poZadavky, informace) | adresa pro dorudovani: CEZ Distribuce, a. s., Plze®, Guldenerova
2577719, PSC 326 00 | na zékladé povéfeni ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Tibor Brezina, pozice;
Vedouci oddélen( Pfipojovani

ZADATEL (déle jen Zadatel)
OBCHODNI FIRMA / NAZEV Geddes Kafika,s.r. o

IC 28200845 i i

ADRESA MiSTA TRVALEHO POBYTU / SiDLA SPOLEGNOSTI

ULICE Pod Hyb&mankou C.P./C. 0. 2339 PSC 15000
OBEC Praha MISTNI CAST Smichov

ZAPIS V OR / ZR, ODDIL, VLOZKA &.
ZASTOUPENIIng. Arch. Daniela Stegerova, jednatel
TELEFON 251210364 / 723334215 FAX
E-MAIL D.STEGEROVA@GEDDESKANKA.CZ

I. OVODNi USTANOVEN(

1) Podle Zadosti o piipojeni &. 4121375103 ze dne 31. 1. 2018 zamyli Zadatel provést stavbu v lokalitd: Kounicka, kat.Gzemi:
Cesky Brod, parc.8.x, 282 01 Cesky Brod, v rAmai které zhotovi nebo alespofi umozni zhotovit odbérna elektricka zafizeni (dale
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jen ,odbé&rna zafizeni") ve vice odb&rnych mistech s tim, ze odbéma zafizeni v téchto odbérnych mistech se pfipoji do distribuéni ——
soustavy PDS k napétové hladiné 0,4 kV (NN) kV (déle jen ,Stavba Zadatele). Podet odbérnych mist zahmutych do Stavby — ===
Zadatele a jejich pozadovany rezervovany pfikon jsou uvedeny v Pfiloze &. 1 této smlouvy. =
E———

2) PDS neshledal divody, jez by budoucimu pfipojeni branily, a s ohledem na UGdaje pro zapojeni odbdrnych zafizeni e ——
do distribuéni soustavy a (daje o odbéru uvedené v Zadosti o pfipojeni urdil technické podminky pfipojeni odbérych zafizeni S——
(dale jen , TPP*), které tvoii Piilohu &. 1 této smlouvy a jsou jeji soudasti. o
3) K pfipojeni mlZe dojit aZ poté, co Zadatel provede Stavbu Zadatele a PDS provede odpovidajici Gpravu své distribugni £ —
soustavy. §=
D —

Il. BUDOUCI SMLOUVA —_—
——]

1) PDS se zavazuje uzaviit pro kazdé odb&mé zafizeni v ramci Stavby Zadatele, najednou nebo postupné, smiouvu o piipojeni — =

(dale jen ,budouci smlouva®) podle § 50 odst. 3 zakona &. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéfsich predpistl, o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonll (déle jen ,energeticky zakon®)
a smiuvné sjednanych podminek a to na pisemnou vwzvu Zadatele.

2) Za stejnych podminek jako Zadatel mize vyzvat PDS k uzavreni budouci smlouvy osoba, kterou Zadatel oznadi v pisemném
sdéleni PDS (ddle jen ,Zakaznik"); sdéleni musi obsahovat identifikadni Gdaje o Zakaznikovi a dévod, pro ktery Zakaznikovi
sv@dci pravo pozadovat uzavieni budouci smiouvy,

3) Predmétem pinéni budouci smlouvy bude zavazek PDS piipojit odb&mé zafizeni a po pfipojeni zajistit Zadateli nebo
Zakaznikovi rezervovany piikon ve vysi uvedené v TPP. Obsah budouci smiouvy bude uréen v souladu s Pfilohou &. 2 této
smiouvy.

Ill. PODMINKY BUDOUCIHO PRIPOJENI ODBERNYCH ZARIZENI

1) Zadatel je povinen zaplatit PDS &astku 4 184 000,00 K¢ jako podil ha opravnénych nakladech spojenych s pfipojenim
odbérnych zafizeni a se zajiténim poZadovaného pfikonu uréeny pravnim predpisem (déle jen ,Podil na nakladech"). Zadats!
zaplati alespofi polovinu Podilu na nakladech nejpozdé&ji do 15 dnl ode dne uzavieni této smilouvy; obdrfeHi PDS platbu
pfed uzavfenim této smlouvy, plati, 2e Zadate! splnil povinnost v den uzavieni této smlouvy. Zbyvajici &ast Zadatel zaplati
nejpozdéji do 15 dnli ode dne dorudeni ozndmeni PDS podie odstavce 2) pism. c). Podil na nakladech Zadatel zaplati
bezhotovostnim pfevodem na GSet PDS vedeny u Komerdni banky, as., &islo Gétu: 35-4544580267/0100, variabilni symbol
39813751083.

2) PDS je povinen
a) zajistit provedeni Upravy distribuéni soustavy v souladu s technickym Fedenim pfipojeni odbémych zatizeni uréenym
v TPP (dale jen ,Stavba PDS*),
b) ziskat podle stavebnich pfedpist pravo uZivat Stavbu PDS,
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vraceni, obsazené na pfedepsaném formula# PDS, s moznostf Jeho staZeni na webové adrese www.cezdistribuce.cz vrati PDS
Zadateli zaplaceny Podil na nakladech nebo jeho &ast prevysujici naklady vynaloZené PDS.

7) Nastane-li skutednost pfedvidana v odstavci 5), je Zadatel povinen nahradit PDS naklady, které PDS opravnénd vynaloZil
v souvislosti se zamyslenym pfipojenim odbérného zafizeni v jednotlivém odbérmém misté. Tyto naklady tvofi podil na celkovych
nakladech podle odstavce 6) uréeny pomérem rezervovaného piikonu pro odbémé zafizeni v jednotlivém odb&mém misté
a rezervovaného pfikonu pro odbérna zafizeni ve v8ech odb&mych mistech. Ustanoveni odstavce 6) véta druhd se pouZije
obdcobné.

V. SPOLECNA USTANOVENI

1) Zménili Zadatel dodatedné Udaj tykajici se odb&mého zafizeni a v dlisledku toho se snizi Podil na nakladech, pfipadny
pfeplatek PDS vrati Zadateli.

2) Jestlize si dodatetna zména Udaj odb&rného zafizeni vyvolana Zadatelem vyzada zménu TPP, je Zadatel povinen nahradit
PDS naklady vynaloZené na provedeni a odstran&ni pvodniho technického feSeni pfipojeni odb&mého zafizeni. V opa&ném
pfivadé Zadate! zaplati PDS rozdil mezi naklady, které PDS vynaloZil, a ndklady, které by PDS vynaloZil, kdyby od podatku
postupoval se znalosti zménéného Udaje.

3) Vznikla-li nezavisle na vili smluvni strany pfekazka, ktera smiuvni stran& brani ve spinéni jeji povinnost podle &l. lll. odst. 2) a2
4), po dobu nezbyiné nutnou k piekonani této piekazky neb&Zi smiuvni strand lhita pro spinéni povinnosti, jestliZze existenci
ptekéZky ozndmila bez zbytedného odkladu po jejim vzniku druhé smiuvni strané. Ustanoveni &l. 1ll. odst. 5) a 8) neni timto
dotdeno. -

4) Jedi to pro splnéni povinnosti podle &l. lIl, odst. 2) az 4) nutné, smluvni strany si poskytnou potfebnou soudinnast, zejména co
do projektové, stavebni nebo montazni pfipravenosti nebo k ziskéni rozhodnuti, stanoviska, vyjadreni, osvéd&eni nebo sdéleni
spravniho (fadu. Smluvni strany se navzajem v potfebném obsahu a rozsahu informuji o pinéni svych povinnost
a o skutednostech, které by mohly mit viiv na fadné a v&asné spinéni jejich povinnosti a koordinaci Stavby PDS a Stavby
Zadatels,

5) Povinnost podle &l. Il odst. 3) spini Zadate! i tehdy, jestliZe ve stejnd Ih(td Zadatel pfedlozi PDS doklad o tom, Ze ziskal podie
stavebnich pfedpisl pravo umistit Stavbu Zadatele v Gzemi jedté pfed uzavienim této smiouvy a PDS vyslovi s dokumentagci
zameéru souhlas.

6) PDS je opravnén zapoditat pohledavku na nahradu nakladd oproti pohledavce Zadatele na vraceni zaplaceného Podilu
na nakladech nebo jeho &asti. Smluvni strany nemohou své pohledavky, které vzniknou na zékladé této smiouvy &i v souvislosti
& ni, postoupit na tfeti osobu nebo k t&mto pohledavkam zfidit zastavni pravo.
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VI. ZAVEREGNA USTANOVENI

1) Tato smiouva je po vzajemné dohodé uzaviena v rezimu zakona &. 83/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,07“), ve znéni
pozdéjdich predpisli, ve spojeni s § 50 odst. 3 energetického zdkona a jeho provadécimi predpisy, zejména vyhladkou
o podminkach pfipojeni k elektrizadni soustavg, ve znéni pozdéjsich predpis.

2) Prava a povinnosti. smluvnich stran neupravené touto smiouvou se fidi Pravidly provozovéni distribuéni soustavy
a Pripojovacimi podmlnkaml pro pfisiushou napétovou hladinu zvefejnénymi na webové strance PDS www.cezdistribuce.cz.
Zadatel prohladuje, Ze se seznamil s obsahem t&chto dokumentd, rozumi jim a zavazuje se je respektovat.

3) Tato smlouva je uzaviena dnem, kdy Zadatel {pfilemce navrhu smiouvy) dorudi véas PDS (navrhovateli) sviij souhlas
s obsahem navrhu smlouvy vyjadFeny tim, Ze Zadatel pFipoji na navrh smlouvy sviij podpis. Zadate! pfijme névrh smlouvy véas,
jestlize dorudi sviij souhlas PDS ve Ihdté 30 dnli ode dne, kdy mu byl navrh smiouvy doruéen, jinak navrh smiouvy zanika. PDS,
v ramci respekiovani jemu pfisludejici povinnosti dbat rovného piistupu k Zadatelim, a v souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3
OZ, ptedem vyluduje moZnost pfijeti smluvniho navrhu s dodatkem nebo odchylkou ugindnymi Zadatelem.

4) Zadatel prohlauje, #e na zakladé viastnického nebo jiného, k tomu zpUsobilého prava, je opravnén uzivat nemovitost, na které
ma byt odbé&rné zafizeni zhotoveno, pfipadné, 2e ma souhlas viastnika dotSené nemovitosti k uzavfeni této smiouvy. Jeli
prohlageni Zadatele nepravdivé a PDS pisemné oznami tuto skutednost Zadateli, po dobu, ne Zadatel uveds pravni stav
do souladu s jeho prohlasenim, PDS neb&Zi Ihdty ke spindni povinnosti podle této smlouvy. NeudinHi tak Zadatel ani do Sesti
mésicll ode dne, kdy mu PDS dorudil oznameni, je PDS opravnén od této smiouvy odstoupit; odstoupenim povinnost PDS podle
¢l IIl. a rezervace pfikonu zanikaji. Odstoupenim nejsou dotéena ustanoveni &l IV. odst. 6) a &l. V. odst. 5), kterd se
pro vyporadani vzajemnych narokl pouziji obdobné.

5) Zadatel a PDS berou na védomi, e podle informace Ministerstva financi o uplatiovani DPH v energetice Podil
na opravnénych nakladech na pfipojeni stanoveny podle Vyhlasky o pfipojeni neni Uhradou za zdanitelné pinéni, a proto
nepodléhd dani z pfidané hodnoty. Platby jsou provadény na zakladé této smlouvy, ktera je zaroveri dokladem k provedenym
platbam. Faktura nebude vystavena.

6) Zadatel souhlasi s tim, aby mu PDS dorudoval sdéleni ve v&ci této ) smiouvy elektronickymi prostfedky na elektronickou adresu
Zadatele uvedenou v této smlouvd, a stejny souhlas dava PDS Zadateli; souhlas Zadatele se vztahuje i na zasilani jinych

Otoéte prosim

SKUPINA CEZ '



[5] DISTRIBUCE I

Pfiloha €. 1 smlouvy 18_SOBS01_4121375103
Technické podminky pFipojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni éislo: ¢&. 4121375103

SPECIFIKAGE ZARIZEN( - lokalita odbarmych mist
umistén! zafizeni: Kounicka, kat.izemi: Cesky Brod, parc.d.x, 282 01 Cesky Brod

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVAGIHO MISTA

Povoleny poZadovany rezervovany ptikon (hodnota soudtu jistica pred elektromary pro celou lokalitu) &inf:
pro 1 faz. jisti¢e: 0.0
pro 3 faz. jistice: 8368.0

e v

% Vycet:

= Hodnota jistie Podet fazi Pocet stejnych typll
8 25,0 3 232

o

g 32,0 3 79

8 40,0 3 1

&

PODMINKY PRIPOJEN]
Pro pfipojeni Vadeho zafizeni dle vye uvedené specifikace provede PDS nutné dpravy distribuéni soustavy na své néklady
Vv rozsahu:

ype:CZO5IwE/(6) SAPtyp:celavyrob-SML-873 ZakiD:0020083217

V lokalit® Kounicka - sever bude provedeno napojeni na kabel VN AXEKVCE 120 mezi US_KO_424 a TS KO_1042
Sportovni. Novy kabel VN propoji smy&kové nové 3 kabelové kompaktni trafostanice 1x630 kVA umisténé na vydlenénych
pozemcich cca 7x6 metr(l u komunikaci. Trafostanice budou umistény rovhomérné v nové lokalitd s odstupy cca.300 a¥
400 metrll od sebe. Z trafostanic budou provedeny kabelové rozvody NN podél ulic s napojenim jednotlivych parcel
pomoci pojistkovych skfini na hranicich parcel.

Pro pfipojeni budoucich odbérnych mist dle vyée uvedené specifikace provede Zadatel tyto (pravy na své naklady:

Pro mé&feni dodané elektrické energie budou vybudovany elektromérova rozvodnice (v pilifi na hranicich pozemku)
pfistupné z vefsjného mista,u bytovych domit na chodbach, vybavené pfistroji pro poZzadovanou sazbu prostfednictvim
autorizované firmy na naklady Zadatele , ktera musi odpovidat zasadam stanovenym v ramci pGsobnosti CEZ Distribuce a.s.
Umisténi urduji "Pfipojovaci podminky pro osazeni méficiho zafizeni v OM napojenych ze sité NN'(pfipojovaci podminky
jsou voIné ke staZeni na www.cezdistribuce.cz) Mistem pfipojeni k distribuéni soustavé DS jsou pojistkové spodky v nové
vybudovanych kabelovych skfinich (rozpojovacich skfinich).Kabelové (rozpojovaci skfiné budou realizovany na nakiady
poskytovatele sité. Zadatel na své naklady vybuduje HDV (hlavni domovni vedeni) od pojistkovych spodkl v kabelové
(rozpojovaci skfini) poskytovatele sité do elektromarovych rozvodnic. Typ a pritez vodiée HDV uréi na zakladé vypodtu
projektant.Pro vyfizeni Zadosti o pripojeni lokality distribudni siti NN- 3adatel dolozi platné dzemni rozhodnuti {UR)
a geometricky oddélovaci plan s vyznadenim vefejné pristupnych komunikaci.
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DALSI PODMINKY PRIPQJEN]

Hranice vlastnictvi, umisténi a typ mé&feni a pfedpokladany termin pfipojeni bude upfesnén po podani 2adosti na pfipojeni pro
jednotliva odbérna mista.

Nové budované zafizeni a elektrick4 instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odb&rného mista musi byt v souladu
s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS*, Podminkami distribuce
elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.




[5 DISTRIBUCE U

Priloha ¢. 2

OBSAH BUDOUC| SMLOUVY O PRIPOJENI
Smlouva o pfipojeni bude obsahovat:

1) Zavazek PDS piipojit odbdmé elekirické zafizeni Zadatele a zajistit Zadateli dohodn uty rezervovany pfikon podle TPP. Pedil
na nakladech stanoveny Vyhlaskou o pfipojeni bude uhrazen na zakladé Smlouvy o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni
odbérného elektrického zatizeni k distribuéni soustavé.

2) Podminky pfipojeni odbé&mého elektrického zafizeni v odbdrném mists, a to specifikaci odb&rného mista, technické podminky
pfipojeni, Udaje o pfipojovanych elektrickych spotfebidich v odb&mém elektrickém zafizeni, misto pfipojeni odb&rného mista

k distribuéni soustavé - hranice viastnictvi a zplisob a provedeni méfeni elektfiny. Tyto podminky budou ve smlouvé o pfipojeni
stanoveny v souladu s TPP.

00000037 186345

3) Termin pfipojeni - bude uréen v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento termin upravovat, pak bude tento termin &init 30 dn(
od uzavfeni smlouvy o pfipojeni. PDS nebude povinen pfipojit Zadatele diive, neZ Zadatel spinf povinnosti a podminky uréené
v PPDS a TPP a spinéni téchto povinnosti a podminek doloZi, ledase tak Zadate!l udinil jiz pfed uzavfenim smlouvy o pFipojeni.

4) Nenti-li vyslovné sjednano jinak, ma se zato, e smlouva o pfipojeni je uzavirana na dobu neurditou.

5) Tyto zavazky Zadatele:
a) plnit podminky pro piipojeni odb&rmého zafizeni uvedend v TPP, PPDS a v Pfipojovacich podminkach pro pfisiugnou
napétovou hladinu stanovenych PDS, a udrzovat odb&mé zafizeni ve stavuy, ktery odpovida ustanovenim smlouvy
o pfipojen, pravnim pfedpistim, technickym normam a PPDS, a pinit pokyny vyrobce zafizent pouzivaného k odbéru
po celou dobu trvani smlouvy o pfipojeni,
b} provadét opatfeni zamezujici viiviim zpé&tného plisobeni na kvalitu dodavané elektfiny v neprospéch ostatnich astnikd
trhu s elektfinou, zejména vybavit cdbémé zafizeni dostupnymi technickymi prostfedky k omezeni téchto viive, a pouzivat
k odbéru elekttiny zafizeni, ktera neohrozuji Zivot, zdravi nebo majetek,
¢} nahradit PDS opravnéné naklady, které PDS vynaloZil za G&elem plnéni jeho povinnost! vytvofit podminky pro piipojeni
odbé&rného zatizeni Zadatele, vietnd naklad, které PDS vynaloZil podie Smiouvy o uzavfeni budouci smlouvy o pfipojeni
odbé&rmého elektrického zaiizeni k distribuéni soustavs, a to v pfipadech, kdy smlouva o ptipojeni zanikne z ddvodu
oznameni Zadatele, 7 na piipojeni odb&rmého zafizen' netrva, jesté pled piipojenim odbérného zafizeni k distribudéni
soustavé, nebo zanikne-li smiouva o pfipojeni v disledku odstoupen! PDS pro hepravdivost prohlaseni Zadatele tykajiciho
se jeho opravnéni uZivat odb&mé zafizeni, jakoz i nemovitost, na které je toto zafizeni umist&no, na zakiada viastnického
nebo jingho, k tomu zplsobilého prava, nebo dojde-li k zaniku rezervace pro nezaplaceni Podilu na nakladech nebo jeho
dasti,
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6) Pravo Zadatele ukongit pfipojeni prostfednictvim pisemného oznameni, Ze na pFipojeni odbémého zafizeni netrva,
doruéeného PDS.
















