Meéstsky urad Cesky Brod
Odbor vystavby a tzemniho planovani — pamatkova péce
namésti Husovo 70 | 282 01 | Cesky Brod

Spis. zn. S-MUCB 67163/2021/0VUP-Kadle
C.j. MUCB 9268/2022

Vyfizuje: Zaneta Kadlecova

Telefon: 313 036 101

Cesky Brod, dne 21. 2. 2022

ZAVAZNE STANOVISKO

Méstsky ufad Cesky Brod, odbor vystavby a Gzemniho planovani - pamatkova péce, jako mistné a vécné
pfislusny organ statni pamatkové péce ve smyslu § 29 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,

ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkona o statni pamatkové péci“), obdrzel dne 29. 11. 2021 7Zadost
Zadatele, kterym je

kterou zastupuje

o vydani zadvazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zakona o statni pamdatkové péci ve véci:
akce, 199 - AREAL POD MALECHOVEM V CESKEM BRODE, dle projektové dokumentace ze dne 10 - 2021,

cislo zak. 199, oc [ '<0 I oriace KA

I obor architektura (A. 1), stavba Fesi vystavbu obytného souboru (2 bloky + solitér), a veskerou

potiebnou infrastrukturou véetné dopravniho napojeni na ul. _

(silnice 111/1131), novych komunikaci a feSeni dopravy v klidu.

BLOK 1

novostavba podsklepeného bytového domu s jednim podzemnim podlazim, dvéma nadzemnimi podlazimi a
obytnym podkrovim, stavba je obdélnikového padorysného tvaru o padorysnych rozmérech 80,32 x 12,90
m, zastieSeni objektu je feSeno sedlovou stfechou se sklonem stfesnich rovin 35° s vySkou hiebene cca
+11,95 m, na obou podélnych stranach objektu jsou stfesni vikyfe, zastfeseni vikyfa je uvazovano plochou
stfechou se sklonem rovin 2,0 %, stfesni krytina je tvofena falcovanym plechem, krytina vikyru je tvofena
PVC folii, objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnym izolantem z expandovaného
polystyrenu (EPS),

legenda materialG:

- obklad keramickymi pasky; odstin: bézovy

- vnéjs$i omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: svétle / tmavé béZova

- plechova stfesni krytina; odstin: antracit

- hranaty okapovy zZlab, material: hlinik; odstin: antracit

- hranaty okapovy svod; material: hlinik; odstin: antracit

- plastova okenni vypli, izolacni trojsklo, odstin: antracit

- oplechovani parapetu, material: hlinik; odstin: antracit

- plastova dverni vypli; odstin: antracit

- kovové zabradli opatiené praskovym lakem Komaxit, odstin: antracit

- oplechovani stfechy: materidl: hlinik; odstin: antracit

- systémova snéhova trubkova zabrana

BLOK 2

novostavbu nepodsklepeného bytového domu se dvéma nadzemnimi podlazimi a obytnym podkrovim,
stavba je obdélnikového pladorysného tvaru o padorysnych rozmérech cca 32,0 x 12,3 m, zastfeSeni objektu
je reSeno sedlovou stfechou se sklonem stresnich rovin 35° s vyskou hiebene cca +11,64 m, na obou
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podélnych stranach objektu jsou vikyfe, zastfeSeni vikyfu plochou stfechou se sklonem rovin 2,0 %, stfesni
krytina je tvofena falcovanym plechem, krytina viky#l je tvofena PVC félii, objekt bude zateplen kontaktnim
zateplovacim systémem s tepelnym izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS),

legenda material:

- obklad keramickymi pasky; odstin: béZzovy

- vnéjsi omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: svétle béZzova

- vnéjsi omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: tmavé bézova

- plechova stfesni krytina; odstin: antracit

- hranaty okapovy Zlab, material: hlinik; odstin: antracit

- hranaty okapovy svod; material: hlinik; odstin: antracit

- plastova okenni vypln, izolacni trojsklo, odstin: antracit

- oplechovani parapetu, material: hlinik; odstin: antracit

- plastova dverni vypli; odstin: antracit

- kovové zabradli opatiené praskovym lakem Komaxit, odstin: antracit

- oplechovani stfechy: materidl: hlinik; odstin: antracit

- systémova snéhova trubkova zabrana

SOLITER

novostavbu nepodsklepeného bytového domu se dvéma nadzemnimi podlaZzimi a obytnym podkrovim.
Stavba je obdélnikového pladorysného tvaru o padorysnych rozmérech cca 14,5 x 11,1 m, zastfeSeni objektu
je feseno sedlovou stifechou se sklonem stfesnich rovin 35° s vySkou hiebene cca +11,2 m, na zdpadni fasadé
budou vykonzolovany balkény, objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnym
izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS),

legenda materialt:

- vnéjsi omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: tmavé béZzova

- keramicka rezna skladana stresni krytina Steinbriick 1 4 bez ukoncovacich tasek

- pulkulaty okapovy Zlab; material: hlinik; odstin: antracit

- kulaty okapovy svod: material: hlinik; odstin: antracit

- dfevéna okenni vypln (smrk), izolacni trojsklo, odstin: lazura do pfirodniho dubu

- oplechovani parapetu, material: hlinik; odstin: antracit

- dfevéna dvefni vypln (smrk), odstin: lazura do pfirodniho dubu

- kovové zabradli opatiené praskovym lakem Komaxit, odstin: antracit

- dfevéné stiesni okno (smrk), izolacni trojsklo, lazura do pfirodniho dubu

- oplechovani stfechy, material: hlinik, odstin: antracit

Mobiliar:

Povrchova uprava vidy kombinace kovu - ¢ernoseda RAL 7021 + pfirodni dievo

Lavicky: 10 ks lavicek od mmcité fada DIVA - verze bez bocnich opérek

Odpadkové kose: mmcité 2 ks mmcité odpadkovy kos NANUK

Odpadové hospodarstvi: MEVA-Podzemni kontejner typu TOP - bude feseno v souladu s pozadavky TS

Stojany na kola: 1 ks stojant na kola mmcité VELO

1 stanovisté s hernimi prvky pro déti - kovové hristé decentni barevnosti napf. Playcité

Zelen:

- stfedné velké (v = 10-15 m): odhad v ramci arealu 40 stromu

- velké (nad 15 m): odhad v ramci arealu 10 stromu

Vozovka, parkovaci a odstavné stani budou z betonové dlazby, chodnik podél ul. || bude

vyskladan ve stejném vzoru a barevnosti jako navazujici ¢asti, vie na dotéenych pozemcich parc. ¢. | N
v katastralnim uzemi , ktery se

nachazi na izemi Méstské pamatkové zony Cesky Brod, ktera je evidovana v Ustfednim seznamu kulturnich

pamatek Ceské Republiky pod rejstiikovym &islem 2035, a prohladena Vyhlaskou Stredoéeského Krajského

narodniho vyboru Praha (dale jen "SKNV Praha") dne 28. 9. 1990 s platnosti od 28. 9. 1990.

Po pisemném vyjadieni NPU (Narodni pamatkovy Ustav, Uzemné odborné pracovisté sttednich Cech v Praze,
ICO 75032333, Sabinova ¢&.p. 373/5, Zizkov, 130 11 Praha 3) ze dne 17.2.2022 pod ¢&.j. MUCB 8672/2022
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vydava orgdn statni pamatkové péce dle ustanoveni § 11 odst. 3 zdkona o statni pamatkové péci a dle
ustanoveni § 149 odst. 1 a § 136 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist toto

zavazné stanovisko

podle § 14 odst. 2 zakona o statni pamatkové péci:

prace: akce, 199 - AREAL POD MALECHOVEM V CESKEM BRODE, dle projektové dokumentace ze dne 10 -
2021, ¢islo zak.: 199, od [ NN 'co I
autorizace CKA 04631, obor architektura (A. 1), stavba fesi vystavbu obytného souboru (2 bloky + solitér), a

veskerou potiebnou infrastrukturou véetné dopravniho napojeni na ul. |G
(silnice 111/1131), novych komunikaci a feSeni dopravy v klidu.

BLOK 1

novostavba podsklepeného bytového domu s jednim podzemnim podlazim, dvéma nadzemnimi podlazimi a
obytnym podkrovim, stavba je obdélnikového pldorysného tvaru o padorysnych rozmérech 80,32 x 12,90
m, zastieSeni objektu je feSeno sedlovou stifechou se sklonem stfesnich rovin 35° s vySkou hiebene cca
+11,95 m, na obou podélnych stranach objektu jsou stfesni vikyfe, zastfeseni vikyfa je uvazovano plochou
stfechou se sklonem rovin 2,0 %, stfesni krytina je tvofena falcovanym plechem, krytina vikyfu je tvofena
PVC folii, objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnym izolantem z expandovaného
polystyrenu (EPS),

legenda materialG:

- obklad keramickymi pasky; odstin: bézovy

- vnéjsi omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: svétle / tmavé béZova

- plechova stresni krytina; odstin: antracit

- hranaty okapovy zZlab, material: hlinik; odstin: antracit

- hranaty okapovy svod; material: hlinik; odstin: antracit

- plastova okenni vypln, izolacni trojsklo, odstin: antracit

- oplechovani parapetu, material: hlinik; odstin: antracit

- plastova dveini vypli; odstin: antracit

- kovové zabradli opatiené praskovym lakem Komaxit, odstin: antracit

- oplechovani stirechy: materidl: hlinik; odstin: antracit

- systémova snéhova trubkova zabrana

BLOK 2

novostavbu nepodsklepeného bytového domu se dvéma nadzemnimi podlazimi a obytnym podkrovim,
stavba je obdélnikového pladorysného tvaru o padorysnych rozmérech cca 32,0 x 12,3 m, zastfesSeni objektu
je reSeno sedlovou stiechou se sklonem stresnich rovin 35° s vyskou hiebene cca +11,64 m, na obou
podélnych stranach objektu jsou vikyre, zastfeseni vikyfd plochou stfechou se sklonem rovin 2,0 %, stfeSni
krytina je tvofena falcovanym plechem, krytina vikyFl je tvofena PVC félii, objekt bude zateplen kontaktnim
zateplovacim systémem s tepelnym izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS),

legenda materialG:

- obklad keramickymi pasky; odstin: bézovy

- vnéjsi omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: svétle bézova

- vnéjsi omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: tmavé bézova

- plechova stfesni krytina; odstin: antracit

- hranaty okapovy zZlab, material: hlinik; odstin: antracit

- hranaty okapovy svod; material: hlinik; odstin: antracit

- plastova okenni vypli, izolacni trojsklo, odstin: antracit

- oplechovani parapetu, material: hlinik; odstin: antracit

- plastova dverni vypli; odstin: antracit

- kovové zabradli opatifené praskovym lakem Komaxit, odstin: antracit

- oplechovani stfechy: materidl: hlinik; odstin: antracit

- systémova snéhova trubkova zabrana
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SOLITER

novostavbu nepodsklepeného bytového domu se dvéma nadzemnimi podlaZzimi a obytnym podkrovim.
Stavba je obdélnikového plidorysného tvaru o padorysnych rozmérech cca 14,5 x 11,1 m, zastfeSeni objektu
je feseno sedlovou stfechou se sklonem stifesnich rovin 35° s vyskou hiebene cca +11,2 m, na zapadni fasadé
budou vykonzolovany balkény, objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnym
izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS),

legenda material:

- vnéjsi omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: tmavé bézova

- keramicka reina skladana stresni krytina Steinbriick 1 4 bez ukoncovacich tasek

- pulkulaty okapovy Zlab; material: hlinik; odstin: antracit

- kulaty okapovy svod: material: hlinik; odstin: antracit

- difevéna okenni vypln (smrk), izolacni trojsklo, odstin: lazura do pfirodniho dubu

- oplechovani parapetu, material: hlinik; odstin: antracit

- dfevéna dveini vypli (smrk), odstin: lazura do pfirodniho dubu

- kovové zabradli opatiené praskovym lakem Komaxit, odstin: antracit

- dfevéné stfesni okno (smrk), izolacni trojsklo, lazura do pfirodniho dubu

- oplechovani stfechy, material: hlinik, odstin: antracit

Mobiliar:

Povrchova uprava vidy kombinace kovu - ¢ernoseda RAL 7021 + pfirodni dfevo

Lavicky: 10 ks lavicek od mmcité fada DIVA - verze bez bocnich opérek

Odpadkové kose: mmcité 2 ks mmcité odpadkovy kos NANUK

Odpadové hospodarstvi: MEVA-Podzemni kontejner typu TOP - bude feSeno v souladu s poZadavky TS
Stojany na kola: 1 ks stojant na kola mmcité VELO

1 stanovisté s hernimi prvky pro déti - kovové hristé decentni barevnosti napr. Playcité

Zelen:
- stfedné velké (v = 10-15 m): odhad v ramci arealu 40 stromu
- velké (nad 15 m): odhad v ramci aredlu 10 stroma

bude

Vozovka, parkovaci a odstavné stani budou z betonové dlazby, chodnik podél ul.
vyskladan ve stejném vzoru a barevnosti jako navazujici ¢asti, vSe na dotéenych pozemcich parc. ¢.

v katastralnim uzemi ﬂ , ktery se
nachazi na Gzemi Méstské pamatkové zény Cesky Brod, ktera je evidovana v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek Ceské Republiky pod rejstfikovym &islem 2035, a prohlasena Vyhlaskou Stfedoceského Krajského
narodniho vyboru Praha (dadle jen "SKNV Praha") dne 28. 9. 1990 s platnosti od 28. 9. 1990.

jsou podle ustanoveni § 14 odst. 3 zdkona o statni pamatkové péci pripustné za splnéni této zakladni
podminky, stanovené v souladu s ustanovenim § 9 odst. 4 vyhlasky ¢. 66/1988 Sh., kterou se provadi zakon

vevs

CNR €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen vyhlaska €. 66/1988 Sb.).

Podminka:

1. Pfesné umisténi drevin a jejich navrhované druhy budou pfedem konzultovany se zastupci pamatkové
péce, vysledny navrh bude na zakladé podané Zadosti schvalen vykonnym orgdnem pamadtkové péce
v novém spravnim Fizeni.

Odiivodnéni:

Dotcené pozemky se nachazeji v jizni ¢asti Méstské pamatkové zdny, vyhlasené SKNV Praha dne 28.9.1990. Z
mapy stabilniho katastru mésta z roku 1841 je patrné, Ze plvodni dim ép.-vté dobé jiz stal a Slo o
pfiméstskou usedlost s nevelkym vnitfnim dvorkem, do néhoz se z dnesni uIicemjiidélo podél
jizniho praceli vychodniho kridla domu. Plocha byvalého vyrobniho aredlu byla ve ctyricatych letech 19. stoleti
soucasti rozlehlého pozemku €. . kde byly ovocné sady. Ve druhé poloviné 19. stoleti a v prvni poloviné 20.
stoleti se zastavba Koufimského predmeésti rozvijela podél zregulované ulice ||| 2 ¢isté funkeni
vyrobni areal bez jednotného architektonického zaméru a kvalit byl vystavén, pfestavovan a dostavovan ve
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druhé poloviné 20. stoleti. Ze stavebné historického pohledu spocivala hodnota feseného Gzemi v dispozici a
hmotové podstaté domu ¢p. I Naproti tomu dvorni haly a skladisté nemély Zadnou podstatnou
pamatkovou hodnotu. Platny Uzemni pldn mésta tuto plochu charakterizuje jako Smi$enou zénu méstského
typu — SM, kde je dominantni funkce obsluzna s pfipustnou funkci obytnou, ubytovaci, administrativni apod.,
kde ,objekty musi architektonickym clenénim stavebnich forem a zejména celkovym objemem zastavéni
respektovat méritko a kontext okolni zastavby”.

Vzhledem ke skuteénosti, 7e Méstsky ufad Cesky Brod, odbor vystavby a Uzemniho planovani - pamatkova
péce, jsou zndmy vSechny podstatné skutecnosti a zddost poskytuje dostatecny podklad pro posouzeni, bylo
upusténo od ustniho jednani spojeného s mistnim Setfenim.

Méstsky urad Cesky Brod, odbor stavebni a Uzemniho planovéni - pamatkovd péce, jako mistné a vécné
pfislusny organ statni pamatkové péce, v souladu s § 149 odst. 5 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad ve znéni
pozdéjsich predpisl, vyzval dne 3. 12. 2021, pod €. j. MUCB 68053/2021 zdkonného zastupce Zadatele
k odstranéni nedostatk( v Zadosti.

Dne 6.12.2021 pod ¢.j. MUCB 68394/2021 spravni organ vydal podle § 64 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 500/2004
Sh., spravni rad ve znéni pozdéjsich predpisu, usneseni o preruseni Fizeni.

Dne 24. 1. 2022 pod ¢. j. MUCB4442/2022 spravni organ vydal podle § 65 odst. 2 zdkona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni rad ve znéni pozdéjsich predpist, vyrozuméni o pokracovani v fizeni k vydani zadvazného stanoviska.

K zamyslenym pracem se pisemné vyjadfil dne 17. 2. 2022 zastupce NPU (Narodni pamatkovy Ustav, Gzemné
odborné pracoviété stiednich Cech, ICO 75032333, Sabinova ¢. p. 373/5, 130 11 Praha 3), svym odbornym
vyjadfenim, které bylo zaevidovano pod €. j. MUCB 8672/2022, uved| podminku, za které je zamér z hlediska
pamatkové péce v souladu se zajmy ochrany kulturné historickych hodnot.

Podminka byla vyhodnocena jako dlvodnd a Zadouci pro zachovani historické, kulturni a urbanistické
osobitosti vyse uvedené Méstské pamdtkové zény. Provedenim praci za uvedené podminky se nepfedpoklada
negativni dopad na kulturni hodnotu prostfedi nemovitych kulturnich pamatek v Méstské pamatkové zéné
Cesky Brod.

Navrzeny komplex lze z hlediska pamdatkové péce hodnotit jako urbanisticky a architektonicky kvalitni, ac
pracujici se soucasnymi formami a materidly, k problematice pfistupuje diferencované, kultivované s odkazem
na tradi¢ni hmotova a materidlova reseni, s ohledem na terénni situaci a pozici v MPZ. Soubor do lokality vnese
novou hodnotu a novou perspektivu a bude vhodné doplnovat pavodni historickou zastavbu.

Dreviny navrzené k vysadbé nejsou blize druhové specifikovany, ani jejich pfesné umisténi nebylo predem
konzultovano. Dfeviny by mély vhodné zaclenit stavby do prostoru historického predmésti, patficné druhy by
téZ mély charakteristicky doplnit vodote¢ potoka Sembery. Dfeviny jsou nedilnou souddsti obrazu mésta.
Z hlediska pamdatkové péce je dllezita jak jejich presné umisténi, tak i vlastni volba konkrétnich druhd.

Spravni orgdn se v této dané problematice plné ztotoZnil s odbornym vyjadfenim NPU i s jejich podminkou a
rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyrokové ¢asti tohoto zdvazného stanoviska.

Prace: akce, 199 - AREAL POD MALECHOVEM V CESKEM BRODE, dle projektové dokumentace ze dne 10 - 2021,
&islo zak.: 199, od G, - orizace CKA
obor architektura (A. 1), stavba fesi vystavbu obytného souboru (2 bloky + solitér), a veSkerou

potfebnou infrastrukturou  vcetné  dopravniho  napojeni  na u. [

(silnice 111/1131), novych komunikaci a feseni dopravy v klidu.

BLOK 1

novostavba podsklepeného bytového domu s jednim podzemnim podlazim, dvéma nadzemnimi podlazimi a
obytnym podkrovim, stavba je obdélnikového pldorysného tvaru o plidorysnych rozmérech 80,32 x 12,90 m,
zastreseni objektu je feseno sedlovou stfechou se sklonem stfesnich rovin 35° s vyskou hiebene cca +11,95 m,
na obou podélnych stranach objektu jsou stfesni vikyre, zastfeseni vikyfl je uvaZovano plochou stfechou se
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sklonem rovin 2,0 %, stfedni krytina je tvorena falcovanym plechem, krytina vikytid je tvofena PVC folii, objekt
bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnym izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS),
legenda materialQ:

- obklad keramickymi pasky; odstin: bézovy

- vnéjsi omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: svétle / tmavé bézova

- plechova stresni krytina; odstin: antracit

- hranaty okapovy Zlab, material: hlinik; odstin: antracit

- hranaty okapovy svod; material: hlinik; odstin: antracit

- plastova okenni vypl#, izolaéni trojsklo, odstin: antracit

- oplechovani parapetu, materidl: hlinik; odstin: antracit

- plastova dvefni vypli; odstin: antracit

- kovové zabradli opatfené praskovym lakem Komaxit, odstin: antracit

- oplechovani stfechy: material: hlinik; odstin: antracit

- systémovad snéhova trubkovd zabrana

BLOK 2

novostavbu nepodsklepeného bytového domu se dvéma nadzemnimi podlazimi a obytnym podkrovim, stavba
je obdélnikového pldorysného tvaru o ptdorysnych rozmérech cca 32,0 x 12,3 m, zastfeSeni objektu je feSeno
sedlovou stfechou se sklonem stfesnich rovin 35° s vyskou hifebene cca +11,64 m, na obou podélnych stranach
objektu jsou vikyre, zastfeseni vikyfi plochou stfechou se sklonem rovin 2,0 %, stfesni krytina je tvorena
falcovanym plechem, krytina vikyrQ je tvofena PVC fdlii, objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnym izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS),

legenda materidlu:

- obklad keramickymi pasky; odstin: béZovy

- vnéjsi omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: svétle bézova

- vnéjsi omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: tmavé bézova

- plechova stfesni krytina; odstin: antracit

- hranaty okapovy Zlab, material: hlinik; odstin: antracit

- hranaty okapovy svod; material: hlinik; odstin: antracit

- plastova okenni vypl#, izola€ni trojsklo, odstin: antracit

- oplechovani parapetu, materidl: hlinik; odstin: antracit

- plastova dvefni vyplii; odstin: antracit

- kovové zabradli opatfené praskovym lakem Komaxit, odstin: antracit

- oplechovani stfechy: material: hlinik; odstin: antracit

- systémovad snéhova trubkova zabrana

SOLITER

novostavbu nepodsklepeného bytového domu se dvéma nadzemnimi podlazimi a obytnym podkrovim. Stavba
je obdélnikového plidorysného tvaru o ptdorysnych rozmérech cca 14,5 x 11,1 m, zastfeSeni objektu je feSeno
sedlovou stfechou se sklonem stifesnich rovin 35° s vyskou hifebene cca +11,2 m, na zdpadni fasadé budou
vykonzolovany balkdny, objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnym

izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS),

legenda materialQ:

- vnéjsi omitka: silikonova omitkovina, zrno fr. 1, 5 mm, odstin: tmavé bézova

- keramicka rezna sklddand stres$ni krytina Steinbriick 1 4 bez ukoncovacich tasek

- pllkulaty okapovy Zlab; material: hlinik; odstin: antracit

- kulaty okapovy svod: materidl: hlinik; odstin: antracit

- drevéna okenni vypli (smrk), izolacni trojsklo, odstin: lazura do pfirodniho dubu

- oplechovani parapetu, materidl: hlinik; odstin: antracit

- dfevéna dverni vypli (smrk), odstin: lazura do pfirodniho dubu

- kovové zabradli opatfené praskovym lakem Komakxit, odstin: antracit

- dfevéné stresni okno (smrk), izola¢ni trojsklo, lazura do pfirodniho dubu

- oplechovani stfechy, material: hlinik, odstin: antracit
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Mobiliaf:

Povrchova Uprava vidy kombinace kovu - ¢ernoSeda RAL 7021 + ptirodni dfevo

Lavicky: 10 ks lavicek od mmocité fada DIVA - verze bez bocnich opérek

Odpadkové koSe: mmcité 2 ks mmcité odpadkovy koS NANUK

Odpadové hospodarstvi: MEVA-Podzemni kontejner typu TOP - bude feSeno v souladu s pozadavky TS
Stojany na kola: 1 ks stojand na kola mmcité VELO

1 stanovisté s hernimi prvky pro déti - kovové hfisté decentni barevnosti napf. Playcité

Zelen:
- stredné velké (v = 10-15 m): odhad v ramci arealu 40 strom
- velké (nad 15 m): odhad v rdmci aredlu 10 stromQ

Vozovka, parkovaci a odstavné stani budou z betonové dlazby, chodnik podél ul._ bude

vyskladan ve stejném vzoru a barevnosti jako navazujici ¢asti, vSe na dotéenych pozemcich parc. ¢,
I | 2 3Inim Cizemi , ktery se

nachdzi na Uzemi Méstské pamatkové zény Cesky Brod, ktera je evidovana v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek Ceské Republiky pod rejstiikovym &islem 2035, a prohlddena Vyhlaskou Stfedoceského Krajského
narodniho vyboru Praha (dale jen "SKNV Praha") dne 28. 9. 1990 s platnosti od 28. 9. 1990, nejsou v rozporu se
zajmy statni pamatkové péce, pokud bude splnéna podminka stanovena v tomto zavazném stanovisku.

Upozornéni: Posuzované prace budou provadény v ,Uzemi s archeologickymi ndlezy”, stavebnik je tedy dle §
22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen oznamit svij
zamér Archeologickému tstavu AV CR a umoZnit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném Gzemi
zachranny archeologicky vyzkum.

Veskeré zmény a dalsi dopliiky oproti predloienému zaméru je nutno pfedem odsouhlasit s orgdny statni
pamatkové péce ve smyslu zakona o statni pamatkové péci.

Méstsky ufad Cesky Brod, odbor vystavby a Gzemniho pldnovéni - pamatkova péce, vychazel pfi svém
rozhodovani ze vSech dostupnych podkladi a zjisténi a fidil se platnymi pravnimi pfedpisy a natizenimi.

Pouceni:

Proti tomuto zavaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho fadu podat
samostatné odvolani, nebot tento Ukon neni samostatnym rozhodnutim. Pokud toto zdvazné stanovisko
znemoziuje vyhovét vyse uvedené Zadosti, pfislusny stavebni Ufad v souladu s ustanovenim § 149 odst. 6
spravniho fadu nebude provadét dalsi dokazovani a Zadost zamitne. AZ proti rozhodnuti pfislusného
stavebniho Gfadu je mozné podat odvolani, které umozni, aby bylo v souladu s ustanovenim § 149 odst. 7
spravniho radu prezkoumano toto zavazné stanovisko.

Otisk ufedniho razitka

Ing. Jan Strnad v. r.

vedouci odboru - odbor vystavby a Uzemniho planovani,
oprdvnéna uredni osoba

Za spravnost vyhotoveni Adam Turecky

Obdrii:

Narodni pamatkovy Ustav, Gzemné odborné pracovisté stiednich Cech v Praze, IDDS: 2cy8h6t



