Český Brod – územní plán sídelního útvaru
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A. Úvod

A. 01 Zadání, cíle řešení

Druhé znění návrhu územního plánu města Český Brod je zpracováno na základě zadání MÚ Český Brod ze dne 1. 4. 1997 a dohody o zajištění pořizování 2. znění návrhu ÚPN SÚ český Brod mezi OkÚ Kolín (RRR, JUDr. Kafka) a MÚ Český Brod (OV a ÚP, ing. Přikryl) ze dne 17. 3. 1977.

Cílem úkolu je dle požadavků objednatele úprava a doplnění stávajícího, resp. vypracování druhého znění výsledného návrhu územního plánu města Český Brod. Práce jsou provedeny v souladu ze zák. 50/76, resp. 262/92 a 43/94 Sb. a vyhl. 84/76, resp. 377/92 Sb. tak, aby se výsledný návrh mohl stát po schválení právním nástrojem pro regulaci využití území.

Druhé znění návrhu je vypracováno podle souborného stanoviska zadavatele z února 1997 a dalších podkladů (viz. kap. A.03, resp. dokladová část). Forma zpracování - "plán využití území" - zahrnuje i stanovení územní charakteristiky jednotlivých zón, regulačních prvků pro funkční využití pozemků a rámcově i pro objemovou regulaci zástavby. Proces vypracování druhého znění návrhu ÚPN SÚ byl rozšířen o projednání připomínkovaných jevů (např. územní rezervy pro výhledové rozšíření komunikace I/12 na čtyřpruh a s tím související mimoúrovňové řešení všech křižovatek na tomto tahu).

A. 02 Vymezení řešeného území 

Návrh ÚPNSÚ Český Brod je zpracován v rozsahu hranice obce tj. v rámci katastrálních hranic sídel Český Brod, Liblice a Štolmíř.

V úvahu se dále bere zájmové území sídla - prameniště Na Kounickém potoce (při severní hranici katastru) a dále prameniště jižně od rybníka Podviňák na Šembeře (mimo katastr obce).

Řešené území je graficky zpracováno v měřítku 1 : 5000. S ohledem na potřebu posouzení širších vztahů území, zejména v oblasti technické infrastruktury, krajinotvorby a životního prostředí, jsou v textové části podle potřeby zařazeny grafické přílohy v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000. 

A. 03 Použité podkladové materiály

Výchozí podklady pro dopracování druhého znění návrhu ÚPNSÚ:

· souborné stanovisko pro druhé znění návrhu ÚPNSÚ Č. Brod (MÚ Č. Brod, OVÚP -02.97)

· UPNSU Č. Brod, P+R (U-24 s.r.o., 03.91)

· ÚPNSÚ Č. Brod, Koncept (U-24 s.r.o. , 12.91)

· ÚPNSÚ Č. Brod, Návrh (U-24 s.r.o. , 05.93)

· dopravně urbanistická studie Č. Brod a dopravně směrový průzkum (Projekt servis + U-24, 11.91)

· program rozvoje města Č. Brod (U-24 s.r.o., -12.93)

· místní ÚSES Č. Brod (U-24 s.r.o. , 11.91)

· ÚPN MPZ Č. Brod (průzkumy a rozbory -U-24 s.r.o. -04.96)

· US regenerace sídliště (p + r, SÚRPMO -09.96)

· US POV Štolmíř (ing. akad. arch. Tichá -11.96)

· podklady pro aktualizaci údajů, poskytnuté OVÚP -MÚ Č. Brod:

· plynovod STL, VTL - napojení Liblic (11.95)

· plynovod - ul. Prokopa Velikého ( 08 .95 )

· kanalizace Kollárova - Komenského (12.93)

· Heidelsberger Liblice, plynovod + vodovod (09.96)

· vodovod - nám. Arnošta z Pardubic (02.92)

· vodovod - ul. Prokopa Velikého (02.92)

· parkoviště Suvorovova ul. (03.97)

· veden VTL 300 (mimo Č. Brod)

· Telecom - nová ATU (04.96)

· kabelovod (03.95)

· kabel - Žitomířská ul. (02.97)

· vodovod "Zahrady"

· výsledky sčítání dopravy - okr. Kolín (ŘSD ČR -06.96)

Pro širší vztahy a komplexní posouzení vývojových tendencí sledovaného území zpracovatel přihlíží k výsledkům dříve zpracované dokumentace:

· koncepce urbanizace a vývoje osídlení ČSR (U-24 -KPÚ Praha, ÚHA, Terplan 04. 1985)

· Pražská středočeská aglomerace -změny a doplňky (Terplan Praha, 07. 1985)

· koncepce rozvoje města Č.Brod s výhledem do r. 2000 (ONV Kolín, 06. 1987)

· výběr lokalit pro KBV a SDVRD (ÚHA Kolín, 12. 1989)
A. 04 Naplnění souborného stanoviska

Zapracování připomínek souborného stanoviska do druhého znění návrhu ÚPNSÚ bylo předmětem řady pracovních jednání a dvou kontrolních dnů (23. 5. 1997 a 12. 6. 97), vždy za účasti zadavatele (MÚ Český Brod - ing. Přikryl, ing. Kundera) a zhotovitele ÚPD (U-24 s.r.o. - ing. arch. Koubek).

Cílem jednání byla společná dohoda o obsahu výsledné ÚPD vzhledem k tomu, že požadavky souborného stanoviska v některých detailech překračují rámec návrhu ÚPNSÚ.

K jednotlivým bodům souborného stanoviska:

· Součástí zpracování ÚPN SÚ bylo doplnění a ověření zákresu tras technické infrastruktury se správci sítí.

· Dopravní řešení - viz. kap. G

· Likvidace TDO - viz. kap. K

· Vyznačení zeleně a ÚSES -viz. výkr. č. 7 a č. 1

· Vyhodnocení záboru ZPF -viz. výkr. č. 7 a kap. L (prověření změn záboru ZPF pro výstavbu RD na jihozápadním okraji města provedl zadavatel)

· Problematika ekonomického zhodnocení vhodnosti nebo nevhodnosti městských aktivit je otázkou managementu města a přesahuje rámec zpracování ÚPN SÚ

· Podklady pro vyhlášku města k územnímu plánu, resp. regulační podmínky jsou zpracovány pro jednotlivé funkční zóny včetně specifikace dominantních, přijatelných nebo nepřípustných činností a rámcových objemových regulativů. Vlastní návrh vyhlášky přesahuje rámec zpracování ÚPN SÚ.
· Aktualizace mapového podkladu byla provedena z hlediska funkčního využití území. 
· Specifikace veřejně prospěšných staveb je součástí Podkladu pro vyhlášku města k územnímu plánu - dále viz. výkr. č. 8.

Ostatní požadavky souborného stanoviska jsou návrhem ÚPN SÚ akceptovány a jejich naplnění je součástí vlastního řešení ÚPN SÚ a je podrobně komentováno v příslušných kapitolách textové části.

B. Přírodní podmínky, krajinná ekologie, zeleň

B. 01 Přírodní podmínky

Řešené území se rozkládá na k.ú. Český Brod, Štolmíř a Liblice.

poměrné zastoupení jednotlivých kultur v % 
	k.ú.
	orná půda 
	louky, pastviny, ovocné sady
	lesní půda
	vodní plochy
	zastav plochy
	KES

	Český Brod 
	55,94
	32,58
	0,4
	0,75
	17,96
	0,5677

	Štolmíř  
	87,05
	3,93
	0,87
	0,88
	0,64
	0,0591

	Liblice  
	66,97
	8,2
	2,07
	1,4
	4,14
	0,174

	celkem 
	61,74
	15,7
	1,04
	0,38
	1,68
	0,238


nejsou vyhodnocena lada

KES - koeficient ekologické stability

Z přehledu je patrné, že řešené území se nachází v oblasti intenzivně zemědělsky využívané, s výraznou převahou ekologicky labilních ploch nad plochami ekologicky stabilními.

B. 01.1 GEOMORFOLOGIE

Řešené území se nalézá v soustavě VI Česká tabule, oblasti VIB Středočeská tabule, celek VIB-3 Středolabská tabule, podcelek VIB-3E Českobrodská tabule v okrsku VIB-3E-c Bylanská pahorkatina.

Bylanská pahorkatina je členitá pahorkatina v povodí středního toku Šembery na permokarbonských jílovcích, prachovcích a pískovcích s denudačními zbytky cenomanských pískovců a slepenců, tvořící erozně denudační reliéf převážně staropleistocenních plošinných zarovnaných povrchů a strukturně denudačních plošin, stupňovitě klesajících od J k S. V okolí obce Liblice vznikla malá erozní kotlina s nízkými říčními terasami. Povrch Bylanské pahorkatiny je z velké části krytý sprašemi. 

B. 01.2 GEOBOTANlKA

V minulosti se na sledovaných katastrech vyskytovaly dubohabrové háje (Carpinion betuli), které v nivě Šembery přecházely v luhy a olšiny (Alno-Padion). Ostrůvkovitě se v dubohabrových hájích vyskytovaly acidofilní doubravy (Quercion robori petraea) a subxerofilní doubravy (Potentilo - Quercetum). 

B. 01.3 KLIMATOLOGIE 

Sledované území je v klimatické oblasti A - teplé, podoblasti mírně suché a okrsku AJ teplém, mírně suchém s mírnou zimou, s lednovou teplotou nad -3oC. Průměrná roční teplota se pohybuje od 8 do 9oC a průměrné roční srážky jsou 500 až 550 mm.

B. 01.4 VÝROBNÍ TYP

Výrobní typ je řepařský, s nadmořskou výškou 215 až 256 m.n.m.
B. 01.5 VEGETAČNÍ STUPEŇ 

Vegetační stupeň je 2. buko-dubový, který zaujímá zonálně výlučně Termofytikum, ale na slunných expozicích stoupají postupně ochuzovaná společenstva buko-dubového stupně až do vrchovin v nadm. v. 400 m. Délka vegetačního období je 165 dní, průměrná roční teplota 8.5oC, srážky okolo 600 mm.

Biota tohoto vegetačního stupně odpovídá zóně středoevropského listnatého lesa. V přírodních lesích převládá dub zimní a habr, buk tvořil ojedinělou příměs. V podrostu  převládají teplomilné druhy bylin a trav, začínají se vyskytovat typické lesní druhy, nesnášející silné vysýchání půdního profilu (sasanka hajní, violka lesní, pstroček dvoulistý, konvalinka vonná, plicník lékařský aj.). Obdobně se začínají vyskytovat i lesní druhy živočichů (např. krajník pižmový, střevlík hajní aj .).

V současnosti převažuje orná půda (pšenice, kukuřice, cukrovka). Lesnatost v rovinatém terénu je malá.

B. 01.6 BIOGEOGRAFIE

Řešené území se nachází v 1.5. Českobrodském bioregionu. Bioregion je tvořen plošinami na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních doubrav. Převažuje slabě teplomilná biota 2. buko-dubového vegetačního stupně, která v jihovýchodní části přechází v biotu 3. dubo-bukového vegetačního stupně. Biodiverzita je podprůměrná. Bioregion je dnes z naprosté většiny intenzivně zemědělsky využíván. Přesto se zde ale zachovaly unikátní komplexy přirozených částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec) i teplomilná travinobylinná lada a křoviny v zaříznutých údolích.

Bioregion patří k velmi starým sídelním oblastem, trvale byl osídlen již od neolitu. Většina lesů byla v minulosti smýcena. Dnes lesy kryjí zlomek plochy bioregionu, zbývající část  nemá vždy porostní skladbu, hojné jsou lignikultury smrku, akátu a borovice. Na odlesněných místech převažují agrikultury, travinobylinné porosty jsou zachovány zejména na ostrůvkovitě se vyskytujících prudších svazích, výjimečně i na vlhkých loukách, dnes převážně zmeliorovaných. Rybníky jsou vzácné. V bioregionu nejsou evidovány žádné charakteristické ekotypy a ekodémy lesních dřevin, ani genové základny.

B. 02 Ochrana přírody

Z hlediska ochrany přírody se v území nachází:

1. významný krajinný prvek -ze zákona 

VKP ze zákona je geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP v řešeném území jsou: 

a) niva Šembery

b) rybníky 
B. 03 Uzemní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených a pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES se skládá z prvků stávajících a navržených. Stávající prvky ÚSES tvoří sít vybraných částí kostry ekologické stability a navržený ÚSES je prostorové doplnění kostry ekologické stability, tak aby byl schopen plnit svoje předpokládané funkce. 
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Je tvořen biocentry, biokoridory a na lokální úrovni interakčními prvky. 
Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter sít.

Interakční prvek je ekologicky významný segment v kulturní krajině, který vytváří existenční podmínky rostlinám a živočichům. Živým organismům slouží jako potravní základna, místo úkrytu, místo k rozmnožování a pro orientaci. Interakční prvky podmiňují vznik regulačních mechanismů a zvyšují ekologickou stabilitu krajiny. Jsou to např.: ekotonová společenstva lesních okrajů, remízky, skupiny stromů, solitérně rostoucí stromy v polích, drobná prameniště, vysokokmenné sady, aleje apod. Interakční prvky jsou většinou menší než biocentra a biokoridory a velmi často jsou prostorově izolovány. Stávající interakční prvky nejsou v generelu ÚSES zakresleny, bude nutné je podchytit.

B. 03.1 PROSTOROVÉ PARAMETRY ÚSES

lokální ÚSES
Minimální nutná plocha biocentra podle cílových typů společenstev

lesní 




3 ha

mokřady mimo


1 ha

luční společ 



3 ha

společenstva kombinovaná 

3 ha

Maximální možná délka koridorů podle typů cílových společenstev

lesní 



2 000 m, přerušení max. 15 m

mokřady 


2 000 m přerušení max. 50 m
luční v 1. až 4. veg. stupni 
l 500 m přerušení max. 500 m
stepní lada 


2 000 m přerušení max. 2 000 m
Minimální šířka biokoridorů podle typů cílového společenstva

lesní 



15 m

mokřady 


20 m

luční 



20 m

stepní lada 


10 m
regionální ÚSES

Maximální možná délka jednoduchého biokoridoru podle typu cílových společenstev

lesní 


700 m, 
přerušení bezlesím 
150 m, ale s lokál. BK

luční v nivách. 
500 m, 
přerušení je možné max. 100 m stavební plochou

Minimální nutná šířka biokoridoru podle typů cílových společenstev 

lesní 

40 m
mokřady 
40 m
luční 

50 m
B. 03.2 KONCEPCE ÚSES

Páteří řešeného území je říčka Šembera se svojí nivou, která je regionálním biokoridorem (č.l) o šířce 50 m. Na tomto biokoridoru jsou dvě lokální biocentra:  
č. 3 U Chodotínského rybníka – kombinované 

č. 4 K farní louce -luční

Regionální biocentrum rybník Podviňák (č. 2), na říčce Šembeře je těsně za hranicí řešeného území.

Na pozemek č. 602/1, který se nachází na regionálním biokoridoru Šembera, bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu osmi rodinných domků. Při výstavbě rodinných domků a jejich následném užívání by měla být dodržována taková opatření, které by biokoridor zachovala minimálně ve stejném stupni ekologické stability, jaký byl doposud. Tento prostor je pruh o šířce 38 m od osy vodního toku jihovýchodním směrem do navržené zástavby. 
V tomto pruhu by neměly být realizovány jednoduché ani drobné stavby (mimo přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizace). Povrch by měl být kryt bylinným, keřovým či stromovým patrem z domácích původních druhů. 
Je nutné se zde vyvarovat nevhodných chemických aplikací. Požadavek na zachování stejného stupně ekologické stability vyplynul z konzultace s pracovníkem ministerstva ŽP. -

Z Šembery u Liblic~ vychází lokální biokoridor Jalový potok (č. 5) s jedním lokálním biocentrem (č. 6) Za hradem.

V západní části území z Šembery vychází po vodním toku lokální biokoridor (č. 7) Bušinec, s odbočkou na Novou ves (č. 8) a jedním navrženým kombinovaným lokálním biocentrem (č. 9) U kamenné studánky.

V severní části území je sít lokálních biokoridorů na Štolmířském potoce (č. 11), Kounickém potoce (č. 10) a vlhkých enklávách U železnice (č. 12). Tato sít biokoridorů je svedena do biokoridoru (č. 16), který po polní cestě směřuje k obci Klučov. Na výše zmíněných biokoridorech je pět biocenter (č. 13, 14, 15, 17), z toho tři nově navržená nefunkční. Nově navržená biocentra jsou luční.

Územní systém ekologické stability byl převzat z Generelu místních systémů ekologické stability okresu Kolín, zpracovaným U 24 s.r.o. duben 1993, s přihlédnutím na ÚTP NR -R ÚSES ČR, zpracovaným Společností pro životní prostředí s.r.o. 1996.
širší vztahy ÚSES 

B. 04 Zeleň v sídle a krajině

Zeleň v sídle a krajině je podle charakteru členěna na: zeleň veřejnou, drnový fond, doprovodnou a rozptýlenou zeleň, zeleň ochrannou.

B. 04.1 ZELEŇ VEŘEJNÁ

Zeleň v sídle je tvořena vedle soukromých zahrad, které mají co do plochy největší zastoupení, zelení veřejnou, což jsou převážně městské parky. Městské parky jsou v centru města, na náměstí a u kostela a pak zejména u Šembery. Tyto plochy vyžadují běžnou údržbu. V parku u Šembery doporučujeme dosadby z keřového patra, popřípadě odstranit světlomilné dřeviny, které jsou v zápoji (např. borovice). Veřejnou zelení v obci je i zeleň sídlištní. Doporučujeme, aby stávající sadové úpravy byly doplněny novými dosadbami z méně náročných dřevin. Tyto dosadby by se měly realizovat podle odpovídajícího projektu.

Nové navržené plochy veřejné zeleně v obci mají liniový charakter.

B. 04.2 DRNOVÝ FOND

Drnový fond - trvalé travní porosty jsou nenahraditelným prvkem v krajině, jenž tvoří přechod mezi ornou půdou a vyšší trvalou zelení. Trvalé travní porosty ve volné krajině mají cenný význam pro zvěř, ptactvo a hmyz, slouží jim jako úkryt. Pro biologii krajiny jsou genetickou bankou původních rostlinných společenstev.

Nově navržené trvalé travní porosty jsou zejména na nově navržených lokálních biocentrech. Doplněny jsou rozptýlenou zelení. 

B. 04.3 ZELEŇ DOPROVODNÁ A ROZPTÝLENÁ 

Zeleň doprovodná je tvořena stromy a keři podél silnic, polních cest, vodotečí. Rozptýlená zeleň je tvořena dřevinami, které jsou solitérně či ve skupinkách na trvalých travních porostech nebo na mezích. Rovněž tak jako drnový fond má tato zeleň velký význam pro zvěř, ptactvo i hmyz ve volné krajině.

Rodová a druhová skladba rozptýlené a doprovodné zeleně musí vycházet z původních rostlinných společenstev. To znamená, že podél vodotečí jako nejvhodnější dřevinou by byla olše lepkavá, jasan ztepilý, dub letní a vrby. Na svazích rozptýlená a doprovodná zeleň by měla být tvořena dubem zimním, dubem letním, javorem mléčným, lípou velkolistou, lípou malolistou, babykou a břekem. V keřovém patře by měl být zastoupen především hloh jednosemenný a obecný, ptačí zob obecný, trnka, kalina tušalaj, brslen bradavičnatý, svída krvavá, líska obecná a růže šípková.

B. 04.4 ZELEŇ OCHRANNÁ 

Zeleň ochranná bude z takových druhů, které by svými schopnostmi mohli lépe negovat špatné vlivy v daném prostředí. Zeleň ochranná je ve výhledu u komunikace I/12 Praha –Kolín a u hřbitova, kde mimo pohlcování prachu zastává i estetickou funkci. Ochranná zeleň by měla být tvořena z dřevin, které relativně dobře snášejí exhalace a jejich vnitřní povrch je velký (druhy drobnolisté, s plstnatými a lepkavými listy), takže na sebe dobře váží prachové částice. Nejvhodnější jsou tyto dřeviny: hloh, hlošina, hrušeň vrbolistá, vrby, lípa stříbrná a řapíkatá, olše lepkavá, čimišník, žanovec, svída, dřín, líska, zimolez, štědřenec, jeřábovec, smrk pichlavý a Pančičův.
C. Význam města v osídlení a kvantifikace jeho rozvoje

C. 01 Město v systému osídlení, širší vztahy

Český Brod byl v dosavadní struktuře sídel zařazen mezi přidružená centra pražské středočeské aglomerace. Byla mu přiřčena úloha střediska osídlení obvodního významu. Tuto funkci město přirozeně plnilo ( ...původně sídlo okresu) jak historicky, tak i v nové době.

Poloha města na hlavních silničních a železničních tazích mezi Prahou a Kolínem, zejména však velmi dobrá dostupnost z centra Prahy po železnici, vytváří dobré předpoklady pro nový rozvoj města v rámci metropolního regionu. Zvláště za předpokladu realizace aglomerační rychlodráhy na Kolín s první konečnou stanicí v Českém Brodu, jsou dány podmínky pro další rozvoj zejména obytné zóny, případně i lehkého průmyslu, řemeslné výroby, skladového hospodářství. Přestože Český Brod má relativní územní rezervy pro intenzifikaci výrobního a skladového hospodářství, je třeba pečlivě uvážit případné konkrétní ekonomické aktivity, jejich nároky na plochu, potřebu pracovních sil, četnost nákladní dopravy, nároky na technickou infrastrukturu.

Český Brod leží v tradičně nejúrodnější části České kotliny v Polabské nížině. Krajina je zemědělskou činností silně poznamenána a zároveň bude nutno i v budoucnu respektovat jisté priority zemědělství v celém spádovém území města. Poměrně intenzivní zemědělská činnost se odrazí v tvářnosti krajiny plné využití kvalitních půd pro hospodaření povede k obtížím a problémům při realizaci systémů ekologické stability území. Přesto uskutečnění tohoto záměru pro ozdravění krajiny je zcela nezbytné též k vytvoření nové ekologické rovnováhy.

Prioritní hospodářské -zemědělské využití území zatlačí ostatní činnosti v krajině (např. rekreaci) do pozadí. Je možné předpokládat i jisté omezení rekreace Nabídky atraktivit pro, krátkodobou rekreaci (pro návštěvníky území) zůstanou proto omezeny na jedinečné lokality -kulturní památky a místa národní historie (památník Lipany, Tismice, Klučov a památková zóna v centru Českého Brodu s jeho podzemím).

Z těchto základních předpokladů širších vztahů a vlivů je nutno odvodit příští vývoj sídla. Podmínky je možné stručně shrnout:

- předpoklad rozvoje obytné sféry pro zájemce z Prahy a pražského metropolitního regionu (posílený realizací metropolitní rychlodráhy),

- předpoklad pro rozvoj lehkého průmyslu nebo skladového hospodářství - s podmínkou uvážení vlivu na životní prostředí, plochy, potřeby pracovních sil, četnost nákladní dopravy, nároků na infrastrukturu,

- zachování dominantní role zemědělství v širším spádovém zázemí sídla a z toho plynoucích nároků na Český Brod jako centrum území, 

- pravděpodobné omezení rekreační atraktivity a turistických cílů na vlastní Č. Brod a památník Lipany.

Z hlediska technického zabezpečení potřeb území je nutno řešit zejména silný nedostatek pitné vody (vodárenská soustava Střední Čechy). Zároveň je však třeba zachovat optimální využití každého místního zdroje. Podobně bude nutno řešit potřeby energetiky -elektro, plyn (rozšíření místní sítě).

Širší území je ve výhledu tangováno trasou železnice vysokých rychlostí (VRT), která musí být posouzena obzvláště z hlediska vytvoření nové územní bariery, mj. přerušení navrhovaných systémů ekologické stability a prostupnosti území, křížení liniových staveb, apod.

širší vztahy urbanizace: vysvětlivky ; mapa 

C. 02 Obyvatelstvo a bytový fond

Rozbor statistických dat o Českém Brodu v ÚPN SÚ z roku 1993 byl proveden v zjednodušeném členění města (tedy nikoliv na urbanistické obvody, jejichž výsledky z censu 1991 nebyly k dispozici) a sice na území histor. centra, území vlastního Brodu severně a jižně od trati a území připojených sídel. Toto členění vyhovuje a proto jsme ho dodrželi i v našem novém zpracování.

V roce 1993 (resp. 1991 v době rozborové etapy) bylo nutno použít předběžné výsledky censu 1991, neboť definitivní výsledky nebyly ještě k dispozici. V současném zpracování používáme jednak definitivní výsledky posledního censu, jednak odhad současného stavu dle průběžné evidence "statistiky", což výslovně zdůrazňujeme (viz. tab. 1).

C. 02.1 OBYVATELSTVO

V počtu obyvatel se výsledky definitivní odlišovaly od předběžných v řádu necelého promile, tedy zanedbatelně. V roce 1991 mělo město (obec) 7.031 obyvatel (z toho 3.633 žen) a. vlastní sídlo Č. Brod 6.059 obyvatel, zbytek připadal na připojená sídla. Posuzovat dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v retrospektivě není u Č. Brodu vhodné. Dekádu osmdesátých let by značně zkreslovala jednorázová výstavba sídliště, díky které došlo ke skoku ve vývoji počtu obyvatel.

Věková skladba nebyla v roce 1991 výslovně nepříznivá (díky přistěhování mladších obyvatel do sídliště), ale vůbec nezajistí městu přirozený přírůstek obyvatel. Index stáří (počet obyvatel předproduktivního věku dělený počtem obyvatel poproduktivního věku je těsně kladný (1.02). Podíly věkových skupin byly následující:
	 
	věková skupina

	 
	předproduktivní 
	produktivní 
	poproduktivní 
	celkem

	Město celkem 
	1490
	4081
	1460
	7 030

	v %
	21,2
	58,0
	20,8
	100,0


Vývoj obyvatelstva města v období od roku 1991: Český Brod patří v devadesátých letech mezi města s percentuálně nejsilnějším úbytkem obyvatel v republice (podle zveřejněných statistických rozborů ubývá Č. Brod na obyvatelích vůbec nejvíce ze všech měst - o půl až jedno procento ročně) a to navzdory své blízkosti Prahy a probíhající suburbanizaci.

Důvodů je více: relativně málo příznivá věková skladba, minimální bytová výstavba, celkové omezení hybnosti obyvatel a migrace do měst v ČR, ale také důvody, které by si vyžádaly sociologa či psychologa (mj. rozvoj zcela nových satelitů "bohatých" kolem Prahy spojený s přehlížením tradičních sídel v suburbánním území Prahy).

Možný budoucí vývoj: Pokud by byla využita celá nabídka ploch pro nové bydlení územního plánu tj. přes 400 nových bytů (a to převážně rod. domů) nedošlo by zřejmě k výraznému růstu počtu obyvatel oproti roku 1991 (7,5 oproti 7,0 tis. obyvatel -viz. tab. 1). Ve výhledu vzdálenějším nelze větší další růst vyloučit.

Tab. 1

	 
	výchozí stav
	 
	 
	návrhové období
	návrhový horizont
	 
	 
	výhled. období
	výhled
	 
	 

	část města
	B.J.
	B.J. v R.D.
	Obyv.
	Obyv/

B.J.
	Nové

byty
	Úbytek bytů
	Čistý 

přír.
	B.J.
	B.J. v R.D.
	Obyv/

B.J.
	Obyv.
	Nové byty
	Úbytek 

bytů
	Čistý
přír.
	B.J.
	B.J. v R.D.
	Obyv/
B.J.
	Obyv.

	centrum
	405
	165
	1060
	2,62
	10
	15
	-5
	400
	160
	2,55
	1020
	5
	10
	-5
	395
	160
	2,4
	950

	jih od trati
	1415
	670
	3800
	2,68
	169
	20
	149
	1564
	795
	2,62
	4050
	95
	10
	85
	1649
	885
	2,5
	4120

	sever od trati
	455
	390
	1050
	2,31
	170
	15
	155
	610
	490
	2,30
	1400
	25
	10
	15
	625
	505
	2,4
	1500

	Liblice
	255
	195
	680
	2,67
	45
	10
	35
	290
	215
	2,60
	750
	 
	5
	-5
	385
	210
	2,5
	710

	Štolmíř
	105
	100
	270
	2,57
	18
	10
	8
	113
	108
	2,52
	280
	13
	5
	8
	121
	115
	2,5
	300

	vlastní Č. Brod
	2275
	1225
	5910
	2,60
	349
	50
	299
	2574
	1445
	2,61
	6470
	125
	30
	95
	2669
	1550
	2,5
	6570

	obec celkem
	2635
	1520
	6860
	2,60
	412
	70
	342
	2977
	1768
	2,62
	7500
	138
	40
	98
	3075
	1875
	2,5
	7580


Pozn.: 

- výchozí stav 1997 - odhad

- výhled. horizont je stavem vzdáleně po roce 2010

C. 02.2 BYTOVÝ FOND

V roce 1991 bylo v Českém Brodu 2551 trvale obydlených bytů, z nich 1334 v rodinných domech (52,3%). Neobydleno bylo jen 179 bytů (tj. 7% všech bytů).

Stáří bytů nebylo příliš příznivé v celorepublikovém kontextu dané velikostní kategorie města, ale vzhledem k situaci pražského zázemí je podíl 48% bytů postavených po druhé světové válce celkem příznivý (značně to však ovlivnilo rozhodnutí postavit v osmdesátých létech sídliště Nouzovku).

Úbytek bytů (sloučením, nezpůsobilostí k obývání, demolicí, právním řízením aj.) byl v osmdesátých letech velmi silný, ale zdá se, že s návratem ekonomických vztahů do nemovitostí by nadále v městech typu Č. Brodu silný být neměl.

Dle návrhu našeho územního plánu by v určených plochách mohlo být postaveno až 400 bytů, z toho asi 280 v rod. domech. Je to o více než třetinu více, než stanovily územní hospodářské zásady (ale v souladu s pozdějším požadavkem pořizovatele). Budoucí rozložení bytů, zejména nových, v Č. Brodu vyplývá z tabulky č. 1 (k mírnému poklesu počtu obyvatel na jeden byt v městě zřejmě dojde).

C. 03 Rozbor ploch

V zásadě všechny informace o stavu funkčních ploch a jejich možném rozvoji obsahuje tabulka č. 2. Poměrně překvapivý je ve městě rozsah neobytných ploch. "Výroba“ a "doprava" činí v současnosti 112 ha, tj. 40% celého zastavěného území a dle návrhu klesá tento podíl na 36% zast. území města.

Podíl zastavěného území města (ve smyslu "intravilánu") na celkovém území obce činí v současnosti jen 14,2% a dle návrhu by mohl vzrůst na 16,2% celkové výměry obce.

Hustota obyvatel v zastavěném území je poměrně intenzivní (zejména když je Č. Brod považován za zahradní město). Ve vlastním Č. Brodu činí hustota v obytném území 61 obyv./ha a dle návrhu klesá na 52 obyv./ha. 

Tab. 2

Bilance ploch zastavěného území a hustot
	 
	výchozí stav
	návrhový horizont

	část města

 
	plochy
	 
	 
	 
	 
	počet.
	hustota
	hustota
	plochy
	
	
	
	
	počet
	hustota
	hustota

	
	bydl.
	vybav.
	výr.
	dopr.
	zel.
	celkem
	obyv
	v ob. úz.
	celkem
	bydl.
	vybav
	výr.
	dopr
	zel.
	celkem
	obyv.
	v ob. úz.
	celkem

	centrum
	17,1
	1,0
	1,6
	1,7
	1,3
	22,7
	1060
	62,0
	46,7
	17,2
	1,0
	1,5
	1,7
	1,3
	22,7
	1020
	59,3
	44,9

	jih od trati
	53,0
	5,4
	46,5
	**

14,1
	***18,2
	138,0
	3800
	71,7
	27,5
	70,7
	5,4
	51,4
	14,6
	19,4
	161,5
	4050
	57,3
	25,1

	sever od trati
	26,1
	1,6
	22,0
	**

6,7
	1,3
	51,8
	1050
	40,2
	20,3
	36,7
	2,9
	20,2
	6,7
	1,3
	61,5
	1400
	38,1
	22,8

	Liblice
	22,0
	4,4
	*

11,5
	1,4
	7,7
	47,0
	680
	30,9
	14,5
	26,6
	4,4
	11,7
	1,4
	7,7
	51,8
	750
	28,2
	14,5

	Štolmíř
	12,8
	     ---
	4,7
	1,4
	1,4
	20,3
	270
	21,2
	13,3
	14,9
	    ---
	4,7
	1,4
	1,4
	22,4
	280
	18,8
	12,5

	vlastní 
Č. Brod
	96,2
	8,0
	70,1
	22,5
	20,8
	212,5
	5910
	61,4
	27,8
	124,6
	9,3
	73,1
	23,0
	22,0
	245,7
	6470
	51,9
	26,3

	obec celkem
	131,0
	12,4
	86,3
	25,3
	29,9
	279,8
	6860
	52,4
	24,5
	166,1
	13,7
	89,5
	25,8
	31,1
	319,9
	7500
	45,1
	23,4


Poznámky: 

Upřesnění obsahu Funkčních ploch:

· bydlení vč. základního vybavení a obsluž. komunikací

· vybavenost = pouze celoměstská a nadměstská zařízení

· výroba = průmysl, zemědělství, technické plochy

· doprava = železnice, nádraží, sběrné a nadřazené silnice, odstav. plochy, veřejná prostranství 
· zeleň včetně vodních ploch, ploch sportu a rekreace, hřbitovy

* včetně areálu vysílače 
** včetně železnice -sever od trati 5,9 ha trati na záp. sídla, jih od tr. 9,1 ha nádraží -

*** z toho 7,0 ha Nouzovské rybníky

C. 04 Zaměstnanost

Základní přehled o zaměstnanosti, pracovních příležitostech a pohybu za prací v roce 1991 a možný vývoj těchto hodnot v Českém Brodu v návrhovém horizontu dává následující tabulka:

Tab. 3

	 
	1991
	 návrh. horizont

	Trvale bydlící obyvatelé  
	7031
	7500

	Ekonomicky akt. obyvatelé 
	3752
	3930

	Procento ekon. aktivních 
	53,4
	52,5

	Vyjíždí za prací 
	1551
	1650

	Dojíždí do práce 
	1616
	1550

	Saldo pohybu za prací 
	65
	-100

	Pracovní příležitosti  
	3817
	3830


Odhad budoucího vývoje sociálně ekonomických charakteristik vychází z těchto předpokladů:

· budou využity všechny plochy pro rozvoj bydlení,

· mírně klesne ekonomická aktivita a to i přes prodloužení důchodové hranice,

· vzroste vyjížďka za prací - zejména do Prahy,

· klesne dojížďka do Č. Brodu (v období 1981 -1991 klesla o 10%) a tím dojde ke změně salda pohybu za prací v Č. Brodu z nepatrně kladného na záporné.

Je patrné, že počet pracovních příležitostí v Českém Brodu nemusí v budoucnu dynamicky růst oproti stavu v roce 1991 a to ani při maximálním předpokládaném přírůstku obyvatel. Přesto je záhodno stanovit pro nové ekonomické aktivity nové plochy, protože v některých současných provozech klesne potřeba pracovníků, případně některé provozy i zaniknou, aniž by jiná aktivita mohla stejně intenzivně jejich plochu využít. Vymezený rozsah téměř 8 ha těchto nových ploch potřebě zcela postačuje.

D. Urbanistická koncepce

D. 01 Urbanistická charakteristika, prostorové uspořádání, organizace území

Český Brod je městem od roku 1437. Historické založení na šachovnicovém půdorysu s členitým prostorem náměstí, jedinečně dochované zbytky hradebního systému, zajímavé stavby novorenezanční, secesní a funkcionalistické, vyhlášená památková zóna. Tyto jevy vytvářejí charakter zástavby města, jehož rozvoj byl významně ovlivněn situováním trasy železnice.

Historické jádro je dobře patrné ze zbytků hradeb. Původní zástavba se pro četné požáry a drancování téměř nedochovala. Velmi podnětné je v současné době znovuobjevování Českobrodského podzemí.

Formou a typologií zástavby sídla je možno rozlišit ryze městské formy kompaktního zastavění v prostoru jádra Českého Brodu, prostory novodobějšího zastavění typu zahradního města (zvláště severozápadní a západní venkovskou zástavbu Štolmíř, centrální a jižní část Liblic). V poslední době byl organismus města zasažen i formou novodobé sídlištní zástavby (jihozápadní okraj).

Pro další rozvoj sídelního organismu a zachování jeho historické kontinuity a lokální identity je žádoucí podpořit působení původního historického města srozumitelnějším zformováním hradebního okruhu, zvýrazněním působnosti historických a přírodních dominant, jednoznačným přehledným řešením dopravního systému a stanovením zásad kontextuální zástavby městských čtvrtí (zón). Z těchto urbanistických předpokladů se odvíjí návrh prostorového uspořádání a organizace území sídla. Úloha je ztížena tím, že dnešní správní území vzniklo srůstem tří sídel, z nichž jedno – Štolmíř – zůstává trvale odděleno od souvisle zastavěného území ostatních dvou (Č. Brod, Liblice). Tato skutečnost se promítá i do výhledového využití území, charakteru zástavby a v určité míře i do funkčního využití.

Jádro města je vymezeno novým dopravním okruhem historického centra. Dopravní obsluha a systém je podrobněji rozepsán a znázorněn na přílohách v kapitole G.

Regulace využití vlastního městského jádra, stanovení přípustných objemů zástavby a funkčního využití území bude podrobněji rozpracováno územním plánem městské památkové zóny. Jádro města je vyhrazeno vyšší občanské vybavenosti, zařízením komerčního i nekomerčního charakteru a bydlení. Možnost dostaveb, nástaveb i funkčního využití je ovlivněna charakterem zástavby městské památkové zóny a dále vyhláškami k ÚPN SÚ a ÚPNZ.
K této centrální zóně přiléhá jižně od tratě ČSD ze severu, západu a jihu území s převládající obytnou funkcí, převážně charakteru zahradního města. V tomto území je soustředěna značná

část územních rezerv pro příští obytnou zástavbu. Detailní způsob zastavění bude nutno řešit parcelačními regulačními plány, které musí dodržet zásady regulace stanovené v tomto ÚPN SÚ (plynulé navázání na stávající komunikační sít, respektování přírodního horizontu Malechovské skály, tj. zachování náležitého odstupu zástavby residenční čtvrtě od hrany skalního srázu... atd.). Cílem lokálních regulačních opatření bude rovněž humanizace sídliště (viz. US regenerace sídliště Č. Brod -SÚRPMO 09.96), vyčlenění vhodných objektů k organizačnímu převedení do kategorie typu sociální výstavby (domy s pečovatelskou službou, 
malometrážní byty... ) a účinnější začlenění tohoto hromadného bydlení do zástavby města pomocí výsadby zeleně, doplnění podnože nízkopodlažní zástavby na okraji města atp. Návrh ÚPN SÚ  nedoporučuje situování nových středopodlažních nebo vysokopodlažních obytných objektů v tomto prostoru.
Poněkud odlišný charakter má smíšená funkční zóna severně od trati ČSD. Zástavba vi1ové čtvrti zde prorůstá pozemky výrobních závodů (Stavokonstrukce, Karma ...) a na východě podél trati přechází v čistou výrobní a skladovou zónu. Nová výstavba v tomto prostoru musí respektovat měřítko okolní zástavby. V zásadě se nepředpokládá územní nárůst výrobních ploch. Technologie výroby zde situovaných závodů musí plnit požadavky hygieny prostředí obytných ploch (!). Nové lokality pro obytnou zástavbu jsou situovány na severním a západním okraji zástavby a zahrnují i plochy bývalých deponií závodu Stavokonstrukce. zástavba musí odpovídat celkovému charakteru obytné zóny.

Východně od městského jádra Č. Brodu směrem k Liblicím se rozkládá zóna výroby, skladů a drobných řemesel, která přiléhá k centru města v prostoru ulice Jana Kouly. Zde je podélně s komunikací navrženo záchytné parkoviště pro městské centrum. Část extenzivně využívaných ploch cukrovaru doporučujeme oddělit pro obslužnou sféru města (truhlářství, řemesla, služby ...). Obdobná intenzifikace ve využití ploch se dá očekávat i na katastru Liblic v sousedství Ferony s tím, že toto území je vhodné využít spíše pro větší provozy lehké výroby nebo skladů (nemělo by tedy být zcela rozmělněno pro potřeby drobných podnikatelů).

Zóny Liblic je možné rozdělit v zásadě na dvě části, přičemž severnímu původnímu jádru sídla je přisouzena převládající obytná funkce městského charakteru (zahradní město), kdežto část jižní zóny je možné využít i pro obytnou zónu venkovského charakteru. Prostor mezi tokem Šembery a železnicí tvoří výrobní a obslužnou zónu, která může výhledově dosáhnout až k areálu ČOV.

Štolmíř nadále zůstane územně oddělenou částí Českého Brodu a zachová si svůj charakter venkovské obytné zóny. Má předpoklady stát se centrem zemědělských služeb i pro širší oblast. V souladu s US POV Štolmíře (11.96) jsou navrženy lokality pro novou obytnou zástavbu, která se však velikostí pozemků a tím i formou zastavění blíží spíš zahradní městské čtvrti.

Převážná část příměstské krajiny bude intenzivně využívána k zemědělské hospodářské činnosti. Severně od města doporučujeme intenzitu využití půdy omezit s ohledem na existenci vodních zdrojů na Kounickém potoce. Další omezení zemědělského využití příměstské krajiny jsou dána lokálním a regionálním systémem ekologické stability (zvláště plochy podél Šembery, prostor Podviňáku a Nouzovských rybníků (viz. výkres č. 1).

D. 02 Členění a předpoklady využití území

Postup stanovení územních zón pro funkční regulaci území vychází z rozčlenění katastru na základní územní skladebné prvky - do značného detailu a podrobností. Členění vychází z několika hledisek:

· stávající funkční využití

· stávající charakter zástavby 
· limity pro využití území (ochranná pásma ...)

· správní členění území
· přirozené přírodní a umělé technické bariéry
· předpoklady budoucího funkčního využití
· kvalita půdy
Každý základní územní skladebný prvek může být definován co do hlavní funkce využití , hladiny zástavby.
Charakteristiky jednotlivých územních prvků a konkrétní návrh jejich využití je předmětem Podkladu pro vyhlášku města k ÚPN SÚ, resp. Podmínek pro realizaci ÚPNSÚ (samostatná příloha tohoto elaborátu).

D. 03 Rozvojové plochy sídla 

Podle dominantní funkce předpokládáme rozvoj ové plochy pro dopravu, bydlení, výrobní sféru a drobnou výrobu, obslužnou sféru (vybavenost), atd. v této kapitole rozebíráme pouze problematiku dopravy a bydlení (výrobní sféra -viz. kap. F; obslužná sféra - viz. kap. E.. .).  

D. 03.1 Plochy pro dopravu

Jak je patrné z hlavního výkresu a příloh kapitoly G spočívá smysl řešení vnitroměstské dopravní sítě v regulaci využití převážně stávajících uličních profilů. 

Oproti návrhu ÚPN SÚ města č. Brod z 05.93 dochází k změně v trasování vnitřního městského okruhu. Podle požadavku města se upouští od diagonálního propojení ulice Žižkovy, resp. Palackého a Jungmannovy, přičemž trasa vlastního okruhu může být dopravním značením vedena buď obousměrně ulicemi Žižkovou, Suvorovovou a Havlíčkovou do ulice Jungmanovy, nebo s využitím jednosměrného úseku ul. Žitomířské směrem z centra. V obou případech bude velmi pravděpodobně nutné s ohledem na rozhledové poměry demolovat objekt č. 150 na nároží ul. Komenského a Žižkovy (Disk v.d.). Zobousměrnění ul. Žitomířské by si vyžádalo zcela jistě odstranění dalších sedmi až osmi domů -  čp. 168, 167, 166, 165, 226, 164, 111, 211) a navíc by znamenalo vytvoření nové proluky v kompaktní zástavbě památkové zóny města. Ačkoli je uvedené řešení z dopravního (směrového) a urbanistického hlediska méně vhodné, může vcelku dobře přenést požadovanou dopravní frekvenci a to za minimálních vynaložených nákladů. 

Další územní nárok je spojen s realizací spojky ZZN -- propojení ul. Kollárovy a Krále Jiřího - Nádražní. Toto nutné dopravní propojení se dotkne zadních traktů (zahrad) domů čp. 202, 268, 93, 92, 91 v ul. Krále Jiřího a čp. 988, 989 v ul. Kolárově, č. poz. 166/2, 166/3, 166/1, 560, 1524, 169, 172, 258, 562, 437. Demolice objektu Kollárova čp. 89 bude nutná. V případě objektů čp. 202 a 94 Krále Jiřího je nutno ji prověřit (č.poz. 104/1, 104/2, resp. 258, 110) - zásah je však velmi pravděpodobný. 

Oba uvedené zásahy dopravní infrastruktury budou detailněji prověřeny v rámci dopracování ÚPN MPZ český Brod (v měř.- 1:1.000). 

Současně je žádoucí stanovit územní ochranu trasy pro tzv. spojku Malechov, která převede plynule dopravu podél historického jádra ve směru Lysá n.L. -Kolín. Pro výhledové období je třeba též stanovit závaznost územní ochrany pro možnou výhledovou trasu přejezdu Malechovského vrchu --propojení komunikací 11/272 (Lysá nad Labem) a 111/1132 (Tuchoraz) podél městského hřbitova včetně doplnění Tuchorazského nadjezdu připojovacími větvemi k I/12 (Praha -- Kolín). 

Plochy pro dopravu v klidu (parkingy) je třeba nárokovat při obvodových komunikačních trasách centra - v prostoru Žižkova -Suvorovova a dále podél ul. J. Kouly na východní straně centra. 

V rámci nároků na úpravu ploch pro dopravu resp. pěší zónu je třeba zmínit se i o potřebě definitivní úpravy parteru o náměstí (Husova i Arnošta z Pardubic) s vyčleněním ploch pro tržní provoz, pěší, časově omezený parking atd. Detailní rozpracování v samostatném úkolu je nutné. 

D. 03.2 Plochy pro bydlení

Potřeba sociální výstavby (malometrážní byty...) bude uspokojena jednak převedením vhodných objektů bývalé komplexní bytové výstavby do této kategorie (sídliště Na Cihelně) a dále výstavbou čtyřpodlažních činžovních vil cca po 16 malometrážních bytech ve vybraných lokalitách. 

Český Brod

Lokalita "jihozápad - ul.- 28. října" - byla volena záměrně v sousedství stávajícího sídliště, aby vytvořila přechod, resp. "okraj" městské zástavby vzhledem k příměstské zemědělské krajině. Na výměře cca 1,8 ha předpokládáme výstavbu omezeného počtu cca 16 rodinných domků a dvou činžovních vil s cca 32 sociálními byty. Po obvodu zástavby navrhujeme výsadbu ochranné zeleně.

Lokalita "západ - Žitomířská" - při výpadovce na Štolmíř za areálem základní školy v extravilánu předpokládáme doplnění obytné zástavby v atraktivní poloze s výbornou vazbou na městské centrum (viz výkres č. 1). Předpokládáme situování cca 53 (výměra cca 5 ha). 

Lokalita "západ - Tismická" zahrnuje západní okraj zastavěného území od ul. Palackého výhledově až po Žižkovu.

Celkem je zde možné lokalizovat 45 až 50 RD v návrhovém a dalších 10 až 15 RD ve výhledovém období. 

Lokalita "jih - Tuchorazská" - na ploše býv. městského parku vedle koupaliště bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu cca 6 až 8 RD (zachyceno jako stav). Dále na pozemcích v sousedství skladu UNIKOM (při zachování ochranného pásma VTL plynovodu) bude možné ve výhledu realizovat asi 20 RD. 

Lokalita "jih - Malechov" mezi hřbitovem a srázem Malechovské skály ve vysoce atraktivní poloze v blízkosti centra a s vyhlídkou na město -(předpokládáme situování cca 80 rodinných domků ve výhledovém horizontu); výměra celé lokality činí cca 8,0 ha. Veřejná zeleň (park) podél Malechovské skály má v panoramatických pohledech vytvořit bariéru na skalním horizontu. Další omezení je dáno nástupním prostorem městského hřbitova, kde se počítá se záchytným parkovištěm a zachováním veřejného parku. Vzhledem k náročnosti zainvestování území technickou infrastrukturou předpokládáme vyšší cenové relace pozemků i situovaných staveb ve výhledovém období. 

Lokalita "Sportovní - V Lukách" zahrnuje plochy bývalé manipulační skládky závodu Stavokonstrukce a další pozemky na severozápadním okraji zastavěného území I sídla. Je možné sem situovat cca 38 RD v návrhovém období. 

Lokalita "sever - Malý vrch" od západního okraje zástavby, od ul. Pod Hájem a Kounické k ul. Zborovské (přes Malý vrch) je třetí největší navrženou lokalitou pro soustředěnou obytnou výstavbu. Předpokládáme možnost parcelace pro cca 65 rodinných domů a v prostoru malého vrchu na terénní dominantě situování max. čtyř činžovních vil se sociálními byty (cca 64 b.j.). 

Lokalita "sever - Velký vrch" zahrnuje pozemky mezi severním okrajem zastavěného území a ochranným pásmem trasy VN. Prostory umožňují zasituování cca 16 RD ve výhledovém období. 

V prolukách zástavby městského jádra je možné ojediněle počítat s další realizací bytů formou dostaveb a nástaveb. Záměry je však nutno koordinovat z hlediska zachování charakteru památkové zóny a realizace dopravní kostry města. 

Liblice

Lokalita "Liblice - východ" při výjezdu na Lstiboř. Na území o výměře cca 2,0 ha předpokládáme výstavbu cca 20 RD charakteru zahradního města. 

Lokalita "Liblice - západ" - předpokládané rekonstrukce objektů nebo nová výstavba na pozemcích areálu bývalé zemědělské provozovny. Statek proti škole by měl být zachována spíše jen rekonstruován (např. pro potřeby sociálního ubytování) a doplněn parkem. Předpokládáme vybudování cca 20 bytů. 

Štolmíř

Štolmíř má značné územní rezervy v rámci zastavěného území sídla. Doporučujeme přednostně situovat případnou zástavbu do proluk uvnitř sídla. Je však nutno citlivě doplnit obestavění návsi -v souladu se zpracovatelem US POV (arch. Tichá, 11.96). 

"Štolmíř- V Lukách"- jihovýchodní okraj obce. Lokalita o výměře cca 0,6 ha má kapacitu cca 7 RD. 

"Štolmíř - severovýchod" v případě další potřeby výstavby nových bytů bude ve výhledu možné využít pozemky v sousedství hřiště a podél cesty k obecnímu hřbitovu, resp. v prolukách v sídle samém -cca 8 až 13 RD. 

"Štolmíř - severozápad" - pozemky mezi severozápadním okrajem zástavby a ochranným pásmem VVTL plynovodu. Dle US POV je možné situovat zde cca 11 RD v návrhovém období (parcelace již byla zahájena). 

přehled lokalit
mapa západ
mapa východ
D. 04 Ochrana a využití kulturně historických hodnot

Památková zóna v Českém Brodě byla vyhlášena dne 26.9.1990 (viz důvodná zpráva v textové části průzkumů a rozborů ÚPN SÚ - 03.1991). Chráněné kulturní památky a objekty v památkovém zájmu jsou vyznačeny v grafické části.

Mezi nejstarší dochované stavební památky patří románské stavby z 12. století -Kostelík sv. Gotharda (dnešní sakristie) a objekty původní celnice.

Český Brod byl povýšen na královské město v roce 1437 císařem Zikmundem. Z té doby pochází i městské opevnění. Pohusitská doba zanechala ve městě řadu pozdně gotických městských domů , které byly v průběhu věků přestavovány. Stavební úpravy však nezasáhly výrazněji do urbanistické struktury města, která se formovala již od druhé poloviny 13. století. Ojedinělá je zejména regulace zástavby severovýchodního okraje Husova náměstí ve tvaru oblouku.

Hlavní hodnota města spočívá proto v dochované historické struktuře jádra a zbytcích fortifikačního systému. Hlavní dominantou města je volně na náměstí stojící kostel sv. Gotharda (gotický) se samostatně stojící zvonicí. 

Mezi vzácné stavební památky města je třeba zahrnout i českobrodské podzemí. Zachovala se řada původních gotických sklepů městských domů včetně spojovacích chodeb pod náměstím. Dnes je třeba organizovat detailnější zmapování těchto prostor.

Veškerá nově uvažovaná zástavba - např. objekty vybavenosti v prostoru ul. Jana Kouly nebo při ulici Suvorovově a Žižkově musí být před vydáním stavebního povolení prověřena z hlediska zachování panoramatické hodnoty města. Totéž se týká všech uvažovaných nástaveb stávajících domů nebo dostaveb proluk.

SEZNAM PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA:

1. Památkové objekty zapsané ve státním seznamu kulturních památek okresu Kolín

712 
areál kostela sv. Gotharda

712/1 kostel sv. Gotharda

712/2 zvonice

713 
areál kostela Nejsvětější Trojice

713/1 kostel Nejsvětější Trojice

713/2 zvonice

713/3 ohradní zeď
714 
soubor městské fortifikace

714/1 předbraní Kouřimské brány

714/2 hradební zeď s baštami

714/3 zbytky příkopu

715 
dům čp. 46

716 
masné krámy

717 
sousoší sv. Rodiny

718 
pomník Mistra Jana Husa

4239 
Podlipanské muzeum č.p. 761 hodnotná secesní architektura (arch.A. Balšánek)
1. Objekty památkového zájmu (dotvářející charakter památkové zóny)

náměstí:

čp. 1 budova radnice s gotickým jádrem s klenutými sklepy a přízemím, důležitá hmota v prostoru náměstí

čp. 6 domek patrně barokního původu

čp. 7 dům z 2. pol. 19. stol. s eklektickou fasádou v důležité

nárožní poloze, zachován klenutý sklep staršího domu

čp.l0 dům gotického původu s dochovanými sklepy

čp.11 dům gotického původu s dochovanými sklepy a patrnou klasicistní úpravou

čp.12 dům gotického původu s dochovanými sklepy a patrnou barokní úpravou

čp.13 dům gotického původu

čp.14 dům gotického původu s dochovanými sklepy a klasicistními klenbami v přízemí

čp.15 dům gotického původu s dochovanými sklepy

čp.16 dům s klasicistním jádrem s klenbami v přízemí, důležitá nárožní poloha

čp.21 dům z 2. pol. 19. stol. s novorenesanční fasádou v exponované nárožní poloze

čp.22 dům s hodnotnou novorenesanční fasádou

čp.24 dům s gotickým jádrem, upravován v baroku a klasicismu, klenuté sklepy a přízemí 

čp.25 gotické sklepy 

čp.26 dům s gotickým jádrem s dochovanými sklepy, barokní a klasicistní přestavba, klenby v přízemí

čp.40 dům z 2. pol. 19. stol. s hodnotnou historizující fasádou

čp.42 dům s gotickými sklepy a klasicistním dvorním křídlem

čp .44 dům s gotickým jádrem a barokními klenbami

čp.47 barokní dům s klenutým přízemím a gotickými sklepy, eklektická fasáda

čp.48 dům s barokním jádrem s klenutým přízemím

čp.49 dům gotického původu

čp.50 dům s gotickým jádrem a klasicistní přestavbou s klenbami v přízemí, důležitá nárožní poloha

čp.55 dům s klasicistním jádrem s klenbami v přízemí a historizující fasádou

čp.56 dům s gotickým jádrem s rozsáhlými sklepy, zachovány zbytky zdiva zbourané Pražské brány, exponovaná nárožní poloha

náměstí Husovo

čp.19 bývalá dívčí škola z 2. pol. 19. stol. s historizující fasádou

čp.41 dům z 2. pol. 19. stol. s eklektickou fasádou v důležité nárožní poloze

čp.60 dům gotického původu s dochovanými sklepy, barokní a klasicistní přestavba s dochovanými klenbami v přízemí, exponovaná nárožní poloha

čp.62 dům s barokním jádrem s klenbami v přízemí a gotickými sklepy

čp.70 dům z konce 19. stol. s historizující fasádou v důležité nárožní poloze

čp.74 dům gotického původu s dochovanými sklepy a barokními klenbami v přízemí

čp.75 dům s gotickými sklepy a klasicistními klenbami v přízemí

čp.76 dům s hodnotnou historizující fasádou

čp.77 dům s barokním jádrem a klasicistní přestavbou s klenutým přízemím

čp.78 budova děkanství s gotickým jádrem se sklepy a barokními klenbami v přízemí, historizující fasáda

čp.79 dům gotického původu s dochovanými sklepy čp.82 dům se starším jádrem a výraznou přestavbou v 2. pol. 19. stol., historizující fasáda

čp.84 dům s eklektickou fasádou v důležité nárožní poloze -

ul. Prokopa Velikého

čp. 27 dům se složitým stavebním vývojem, zřejmě gotického původu s barokní a klasicistní přestavbou, souvislost s gotickým špitálem

čp.274 bývalý gotický kostel sv. Maří Magdalény s (28) výraznou pozdně barokní přestavbou.
čp. 29 dům obsahující v organismu část bývalého špitálu, resp. kapucínského kláštera, s výraznými pozdějšími přestavbami a zbytky zdiva bývalého špitálu též v domech čp. 30 a čp. 31

čp.30,31 - v domech zbytky zdiva bývalého špitálu (resp. kapucínského kláštera)
čp.105 nárožní dům se secesní fasádou v exponované poloze 

čp.106 stavení venkovského charakteru, doklad dobové předměstské zástavby 

čp.107 stavení venkovského charakteru se stodolou, doklad dobové předměstské zástavby

čp.l08 stavení venkovského charakteru s členěným štítem, doklad dobové předměstské zástavby

ul. Šafaříkova

čp.l03 stavení venkovského charakteru, doklad dobové předměstské zástavby

ul. Junqmannova

čp.130 důležitá nárožní hmota s částečně dochovanou fasádou

čp.234 důležitá nárožní hmota

ul. Suvorovova

čp.158 dům s hodnotnou fasádou

čp.394 dům s historizující fasádou

ul. Žižkova

čp.152 hospodářský dvůr

čp.186 stavení venkovského charakteru s dochovanou fasádou, doklad dobové předměstské zástavby

ul. Želivského

čp.160 stavení venkovského charakteru se štítem a branou, doklad dobové předměstské zástavby

ul. Komenskeho

čp.352 dům se secesní fasádou

čp.364 dům se secesní fasádou

ul. Tyršova

čp. 68 budova školy z 2. pol. 19. stol. s členěnou fasádou

čp.314 sokolovna z 2. pol. 19. stol. s hodnotnou fasádou (arch. J. Koula)

ul. Masarykova 

čp.365 dům z konce 19. stol. s hodnotnou fasádou

čp.377 dům z konce 19. stol. s hodnotnou fasádou

čp.379 dům z konce 19. stol. s hodnotnou fasádou

čp.380 dům z konce 19. stol. s hodnotnou fasádou

čp.397 dum z konce 19. stol. s hodnotnou fasádou

čp.403 dům z konce 19. stol. v důležité nárožní poloze budovy bývalého pivovaru v jižní části města.

Do památkového zájmu je třeba zahrnout i další objekty, které souvisí s vývojem města a dotvářejí kolorit příměstské krajiny nebo místní atmosféru - jako např. barokní kapličky při cestní síti (sv. Jana Nepomuckého - nad nemocnicí; sv. Blažeje - při silnici do Tismic ...) nebo mostní objekty (Malechov, pivovar ...).

městská památková zóna 

E. Obslužná sféra, rekreace

Oblast komerční i nekomerční vybavenosti patří v současné době mezi nejdynamičtěji se měnící oblasti života města. Tržní mechanismus je dnes příčinou vzniku nebo zániku, nových provozoven. V současné době se spektrum obslužné sféry teprve formuje.

Protože není možné předvídat investorskou aktivitu jednotlivých podnikatelů ani zaměření jejich činností, je nutno stanovit podmínky, za kterých je ta která činnost (služba), provozovatelná v určité územní zóně. Např. zatímco podnikatel bude logicky hledat místa optimálního odbytu v centrální nebo obytné zóně, správa území musí posoudit zda jeho živnost přímo (charakterem technologie) nebo nepřímo (např. dopravní obsluhou -zásobováním...) nesníží kvalitu prostředí a nebude zdrojem stížností. Tomu účelu slouží vyhláška městského úřadu, která bude specifikovat činnosti, resp. podmínky, které musí posuzované činnosti v konkrétních zónách plnit.

E. 01 Zásady lokalizace zařízení obslužné sféry

Přestože většinu zařízení obslužné sféry (např. v oblasti sociálních služeb a školství, obchodu...) je vhodné situovat v obytných zónách, nelze dnes direktivně přistoupit k jednoznačné lokalizaci těchto zařízení. Ta spíše vyplyne z poptávky a nabídky. Přesto je nutné stanovit zásady pro lokalizaci těchto zařízení, která se případ od případu liší.

- Zařízení školská a předškolní péče o děti:

V současné době předpokládáme zřizování nových (i komercializovaných) forem péče o předškolní děti - - mikrojesle, mikroškolky -uvnitř vilových čtvrtí jako výsledek iniciativy podnikatelek ve spolupráci s městským úřadem. Hromadná zařízení tohoto druhu budou spíše dožívat.

Stávající disproporce v oblasti základního školství vyřešilo město rekonstrukcí objektu bývalé MŠ na zařízení školské  (Žitomířská ul.) - přírůstek 8 tříd. Dále se uvažuje přístavba 2. ZŠ v ul. Tyršově -přírůstek dalších 4-8 tříd, a konečně je připravována přístavba 1. ZŠ (Žitomířská ul.) - - 8 -16 tříd.

 Ve výsledném stavu je tedy možné předpokládat minimální přírůstek 660 až 1 100 žákovských míst. Je možné, že výhledově bude některý z objektů převeden ke gymnáziu. V oblasti středního školství lze totiž výhledově očekávat potřebu rozšíření kapacity. Stávající gymnázium však pro to nemá stavební předpoklady. Výhodněji by se dal rozšířit objekt Obchodní akademie v Liblicích. 

- Sociální služby, pensiony pro důchodce, sociální byty, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců:

Všechna tato zařízení je vhodné budovat uvnitř obytných zón v klidové poloze, avšak s přímou vazbou na centrum města. Tak mohou i starší občané zůstat stále částí "svého" města a v dobré dostupnosti svých blízkých.

Sféra sociálních služeb prochází v současné době přestavbou. Rekonstrukce domu důchodců podstatně zvýšila kvalitu ubytování, ale snížila kapacitu zařízení na cca 80 lůžek. Tato kapacita by přesto mohla dostačovat, pokud bude existovat širší zázemí objektů s pečovatelskou službou, nebo i komerčně zaměřených pensionů pro důchodce. Zařízení tohoto typu se mohou budovat v menších velikostních kategoriích. Vhodná je např. přestavba větších vil apod. Zařízení má sloužit výhradně městu a jeho spádovému území. Jinou možnost nabízí např. přestavba některého z objektů hromadného bydlení na jihozápadním okraji města.

Potřeba výstavby sociálních bytů může být výhledově kryta také přestavbou domů hromadného bydlení. Pro nejbližší dobu jsou: pro výstavbu domů s malometrážními byty vytypovány plochy v sousedství sídliště (32 b.j.) a v severní obytné zóně při ul. Zborovské (cca 64 b.j.).

 - Zdravotnictví:

V oblasti zdravotnictví nepředpokládáme nárůst z územního hlediska. Dostavba areálu nemocnice bude probíhat v rámci stávajícího pozemku. V současné době prochází zdravotnictví privatizačním procesem. Lze však předpokládat, že stávající zařízení bude dále využíváno formou pronájmů a po delší dobu bude ještě krýt potřebu obyvatel. Nové soukromé ordinace mohou časem vznikat v centrech poptávky - v obytných zónách města.

- Zařízení pro kulturu, výstavní sály, musea...:

Městské kino po přestavbě bude dále sloužit jako víceúčelový sál. Je to však ojedinělé zařízení a lze předpokládat vznik dalších zařízení např. i se smíšenou funkcí - videokavárny, diskokavárny apod. Obdobně předpokládáme zachování činnosti divadla. Výstavní sály, resp. galerie (i na komerční bázi) mají optimální předpoklady ve smíšené centrální zóně - např. i v některém z podzemních historických prostorů.

- Zařízení obchodu a služeb obyvatelstvu (komerční sféra)

podléhá nejvýrazněji procesu samoregulace. Druhy a spektrum zařízení se bude řídit v maximální míře nabídkou a poptávkou. Lokalizace obchodů, restaurací, resp. provozoven služeb se soustředí do míst největší poptávky: centrum, pěší zóna, lokální centra obvodů atp.

V nejbližší době předpokládáme v Českém Brodě využití všech atraktivních prostor parteru členitého náměstí pro obslužnou sféru - v řadě případů přejde využití i do vyšších nebo podzemních podlaží. Obdobně bude využita i "nádražní" ulice Krále Jiřího, Suvorovova a Prokopa Velikého ke Kouřimské bráně – tři hlavní pěší komunikace k centru.

- Zařízení výrobních služeb a drobných řemeslných provozoven

mají být situována optimálně v zónách drobné výroby nebo ve smíšených zónách. V rámci územního řízení se rozhoduje o lokalizaci konkrétní provozovny na základě druhu činnosti a jejího vlivu na okolí. Podle druhu zóny v níž se nachází pozemek žadatele může stavební úřad stanovit podmínky, které musí investor splnit (hluková izolace. ..). Smíšené zóny (SM) a zóny drobné výrobní sféry (VD) jsou patrné z výkresu č. 1. 

- Zařízení městské správy, banky, požární zbrojnice:

Provozovny bankovních úřadů (spořitelny...) je žádoucí situovat do centra sídla v optimální dostupnosti obyvatel města i jeho širšího zázemí. Vhodná a cenná je např. poloha v místě stávající požární zbrojnice, případně pozemku v sousedství radnice. Naproti tomu nové situování požární zbrojnice vyžaduje zajištění plynulého bezkolizního výjezdu požární techniky jak na hlavní komunikace sídla (městské sběrné třídy), tak na vnější komunikační sít - do širšího zázemí města. Z tohoto důvodu doporučujeme nové situování požární zbrojnice při ul. Klučovské a odbočení do Liblic, kde je možné zajistit v návaznosti na areál i plochy cvičiště.

E. 02 Cestovní ruch, rekreace, sport 

Ke specifickým službám komerčního charakteru patří zařízení cestovního ruchu, které v současné době není v Českém Brodě významněji zastoupeno. Zvláště s ohledem na výhodnou polohu dostupnost centra Prahy - lze však předpokládat jisté zvýšení potřeby ubytovacích kapacit.

Kromě toho se dá předpokládat postupné vytvoření a odkrytí nových atraktivit pro turistický ruch vhodným využitím a úpravou podzemních prostor města. Původní gotické členité a sálové sklepy propojené pod centrální částí města chodbami mohou vytvořit z města atraktivní cíl návštěv. Současně by bylo žádoucí připravit nabídkové trasy okolím (případně ve spolupráci se sousedními sídly) - - propojení s Černokosteleckem, Jevanskem - pro pěší turistiku, cykloturistiku nebo jezdectví. Podrobnější rozpracování tohoto námětu - případně vazby na dopravu jízdních kol po ČSD -by zvýšilo atraktivitu, míru turistického využití a zřejmě i prosperitu města. 

Zařízení koupaliště slouží i krátkodobé rekreaci místních obyvatel. Podobně by místním občanům sloužila jistě i sít turistických cest a cykloturistických tras po okolí.

Rekreaci a relaxaci obyvatel města bude sloužit zvláště upravená městská parková a veřejná zeleň podél toku Šembery, která je zahrnuta jako městský stabilizační prvek do koridoru ekologické stability území. Zároveň pro potřeby obyvatel města je do prostoru Nouzovských rybníků situována sít relaxačních procházkových tras, areál zdraví. Toto funkční využití musí být vhodně zkoordinováno podrobnější projektovou dokumentací zóny.

Pro aktivní rekreaci a sportovní využití budou sloužit stávající kapacitní sportovní zařízení škol a klubů. Předpokládáme, že areály budou tak jako v zahraničí sloužit veřejnosti v daleko vyšší míře než dosud.

Koupaliště, které se následnou investiční činností dostalo do prostorové tísně a prakticky postrádá louky pro slunění, musí hledat náhradní řešení formou organizace časového využití ploch ve spolupráci se sousedním sportovním areálem, resp. na svazích východně od areálu.

Sportovní a pohybové využití dětí a mládeže musí být zajištěno v optimální vazbě na bydliště. Je proto žádoucí, aby každý regulační plán obytné zóny obsahoval též návrh dětských hřišť... . V prostoru stávajícího sídliště bude nutno zabývat se detailněji využitím parteru. Konkrétní situování hřišť a členění území s cílem vytvoření zázemí obytných objektů, trasování pěší a obslužné dopravy, návrhu úpravy zeleně musí být zpracováno samostatnou studií - regulačním plánem. Z hlediska ÚPNSÚ směrně stanovujeme plochy, které jsou především vhodné pro lokalizaci dětských hřišt:

· v prostoru vzrostlé zeleně mezi ulicí Pod malým vrchem a Kounickým potokem,
· v parku mezi ulicemi Za Svitavkou a Klučovskou,
· v parku mezi ulicemi Ruskou a Klučovskou,
· v parku mezi ulicemi Jungmannovou, Sadovou a řekou Šemberou,
· v parku mezi ulicemi Sokolskou, Na Kutilce a řekou Šemberou,

· jako součást sportoviště 1. ZŠ u ulic Na vyhlídce a Žitomířské.

ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ

	Školství
	počet míst v MŠ 
	220
	
	0

	
	počet míst v ZŠ
	1140
	přestavba MŠ + 240 ž.
	+ 240 ž.

	
	
	
	přístavba 1.ZŠ 
	+ 280 ž.

	
	
	
	přístavba 2.ZŠ 
	+ 140 ž.

	
	počet žáků 
	675
	 přístavba
	 + 60 ž.

	 
	středních škol
	 
	 
	 

	Kultura
	počet sedadel + 330 0
	330
	
	0

	
	v kult.zařízeních
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	Zdravot.
	míst v jeslích 
	
	
	0

	
	zdravotnictví …
	
	nová poliklinika ve stavbě -
	

	
	...lůžek v nem. 
	
	v areálu nem.odd.gynekolog
	

	 
	 
	 
	vyžaduje rekonstrukci
	0

	Soc. péče
	lůžek
	80
	
	

	
	v domovech důch.
	
	
	

	 
	v dom.s peč.služ.
	 
	přestavba obyt. Domu
	80

	Správa
	banka,pojištovna 
	
	rekonstr.-přestavba
	

	
	pracovní úřad 
	
	rekonstr.SSŽ
	

	
	berní úřad 
	
	novostavba
	

	 
	finanč. správa 
	 
	spolu s obchod.vyb.
	 

	Komerční
	obchody
	
	rekonstrukce skladů
	celkem

	obchodní 
	
	
	znovuotevření
	+400 m2

	vybavenost
	služby
	
	provozoven na náměstí
	prod.pl.

	
	
	
	novostavba nákup.
	

	
	
	
	střed. 3podl.
	+2 500 m2

	
	
	
	+ služby prod.pl.
	prod.pl.

	
	
	
	Žižkova-Suvorovova
	(+14 000 m2)

	
	Drobná zařízení obchodu a služeb
	
	
	

	
	s využitím prostorových rezerv
	
	
	

	
	v sídlištní výstavbě-rekonstr.
	
	
	

	
	kočárkáren...agit.středisek...
	
	
	

	 
	Tržiště -úprava parteru náměstí, vnitrobloku
	 
	 
	 


F. Výroba

F. 01. Průmyslová výroba, sklady, drobná výroba

Český Brod má dosud relativní dostatek extenzivně využitých průmyslových ploch nebo proluk mezi výrobními areály. Především se to týká areálu cukrovaru, ale i severní nebo jižní výrobní zóny. Tyto plochy, které cukrovar prokazatelně v plné míře nepotřebuje, jsou vymezeny jako nabídková rezerva pro výrobní, technické a skladové účely, které svým charakterem takovému umístění odpovídají.

Konkrétní situace jednotlivých výrobních závodů, míra jejich ekonomické stability a rozvojové předpoklady jsou v současné době stále nejasné a silně proměnlivé. Proto předkládáme základní nástin požadavků, jejichž řešení bude podstatné pro další koexistenci města obytné a výrobní sféry i pro režim volně územně specifikovaných výrobních zón města.

Hned v úvodu je třeba zmínit se o těch výrobních areálech, které jsou z minulé doby situovány uvnitř obytných zón města a které tedy bude třeba přednostně sledovat z hlediska vlivu na okolí (hlučnost, exhalace, četnost dopravy, technologie výroby. ..). Potřeba vynakládat prostředky na toto kontinuální monitorování kvality prostředí povede velmi pravděpodobně i ke zvýšení daňového zatížení těchto závodů, jakmile to daňové zákony umožní. Zároveň se jedná o provozy, které díky své lokalizaci nemají další možnost územního rozvoje.

Jedná se.o následující podniky:

REPRO s .p .-REPROGRAFIA a .s . - Nepředpokládá se územní rozšíření. Vliv technologie výroby na prostředí nesmí přesáhnout vymezené hranice areálu. Město může vznést požadavek na pravidelný monitoring emisí na obvodu pozemku závodu, který je obklopen obytnou zónou města.

Stavokonstrukce, Český Brod - Změna sortimentu výroby od linkové výroby vrat a dveří na zakázkovou výrobu má nadále negativní vliv na okolní obytnou zástavbu. Využití bývalého sportovního hřiště jako meziskládky konstrukcí je zcela nepřijatelné - proto vítáme iniciativu závodu na výstavbu nové obytné zóny v tomto prostoru. Celá okolní zóna je však nadále  poznamenána zvýšenou hlučností a prašností. 

ZZN Polabí (zemědělské zásobování a nákup)
Provoz je stabilizován. Rekonstrukce a úprava areálu je naléhavě nutná v souvislosti s výstavbou tzv. "spojky ZZN" - propojení ulic Kollárovy a Nádražní (zmíněná stavba je základní podmínkou funkceschopnosti dopravního systému města).

KARMA a .s .- Zborovská - Úprava a sledování vlivu výrobní technologie je vzhledem k poloze závodu nutná. Město může požadovat nebo provádět pravidelný monitoring emisí všech škodlivin a zatížení okolí hlukem.

MSP, Zborovská ul. - místní sdružení podnikatelů: V+T mat Majer, ST-OP K. Procházka (zámečnictví), ROPEK a SKLÁŘ (stavební sdružení), ZPOZEP (zámečnictví), AUS C. Brod (autodoprava, autoservis) ...(!). Spektrum činností provozovaných v tomto areálu může značně ovlivnit blízké okolí, zejména z hlediska hlučnosti a prašnosti, emisí škodlivin

Případné nové výrobní aktivity, resp. drobné výrobní služby doporučujeme situovat do území výrobních zón:

Zóna centrum - podél ul. J. Kouly je vyhrazena drobným podnikatelům, řemeslníkům a službám. Navazuje na areál pily a využívá převážně plochy cukrovaru, které jsou dosud využity jen extenzivně. Situování lokality vychází z předpokladu, že plochy podél ul. J. Kouly v přímé vazbě na centrum města budou vysoce atraktivní a tomu bude odpovídat i cena, resp. daň z pozemků. Součástí lokality je také záchytné parkoviště pro městské centrum. Vzhledem k přímé návaznosti tohoto prostoru na historickou památkovou zónu a centrum města je nutno obzvláště dbát na architektonickou úroveň objektů a ztvárnění celého prostoru. Objekty provozoven by měly zároveň vytvořit pohledovou bariéru vnitřního provozu cukrovaru.

Výrobní a skladová zóna východ - jižně od železnice až po areál ČOV leží množství extenzivně využívaných ploch, které se stanou pro řadu majitelů předmětem podnikání. Předpokládáme rozvoj výrobní a skladové základny pro střední a větší podnikatele. Zóna zahrnuje zejména tyto stávající závody:

UNIONCUKR a.s. - Změna technologie je s ohledem na polohu závodu nevyhnutelná. Město musí od vlastníka vyžadovat posouzení provozu závodu z hlediska vlivů na životní prostředí, včetně návrhu opatření na jejich minimalizaci.

FERONA - skladový provoz Český Brod - Předpoklad postupného využití pozemku v sousedství obytné zástavby může vyvolat střetovou situaci. Provoz je stabilizován předpokládá se další rozvoj.

JEDNOTA - sklad Liblice - Areál je stabilizován; obsluha provozu po ose. Zavlečkování

areálu se nepředpokládá (neúměrné investiční náklady).

Další provozy:

· PRO-DOMA (stavebniny) 

· HEIDELBERGER DAMMSYSTEME

Zóna sever -zahrnuje pozemky obdobného charakteru jako zóna jih. Zahrnuje prostor severního okraje železnice od zahrádkářské kolonie při Klučovské ulici, v okolí veterinární nemocnice a bývalého areálu ČSAD až po rozvodnu. S ohledem na velikost pozemků i zde předpokládáme rozvoj výrobní nebo skladové základny spíše pro střední a větší investory.

Zóna zahrnuje zejména tyto závody:

· TRANSAKTA a.s. (velkoobchod -sklad) 

· PEKAMA, CUKRAMA Liblice 

· EGRETA (Kolínská dopravní a.s. - bývalý areál ČSAD Liblice) 

· NOVER s.r.o. (zámečnictví) 

· VETPROJECT spol. s r.o. (veterinární nemocnice) 

· stč. SBĚR. SUROVINY - PALIVO

Zóna jihovýchod - zahrnuje prostory navazující na tzv. Malechovskou spojku (včetně areálů Jatek, Kovošrotu...). Využití tohoto prostoru je závislé na realizaci zmíněné dopravní trasy a  proto se předpokládá až pro výhledové období. S ohledem na přímý kontakt s centrem města zde budou platit stejné podmínky jako v zóně Centrum (včetně vytvoření záchytného parkoviště).

Zóna jih -zahrnuje prostory enklávy areálů drobné výroby a skladů při silnici l/12 od Tismické výpadovky přes Chouranice až po Tuchorazskou ulici. Vzhledem k tomu, že tímto prostorem prochází četné inženýrské sítě s ochrannými pásmy a vzhledem ke ztížené možnosti dopravní obsluhy nelze území souvisle zastavět.

Zóna zahrnuje zejména tyto provozy:

· TIM (autosalon Škoda) 

· Správa silnic 

· AQ okna 

· SANIM (přestavba užitkových vozidel) 

· UNIKOM, SANTANA (velkoobchod -sklady ovoce) 

F. 02 Těžba 

Na jihozápadním okraji katastru Českého Brodu se nachází ložisko cihlářských surovin (vymezení -viz. výkres č. 1), které je souvisle těženo. Surovina se zpracovává přímo v lokalitě těžby ve stabilizovaném provozu Cihelna Klíma s.r.o. - Vrátkov. 

F. 03 Zemědělská výroba

Zemědělskou výrobu územní plán reguluje následujícím způsobem:

a) Stabilizuje v území plochy určené pro soustředěnou zemědělskou účelovou výstavbu (areály zemědělské prvovýroby). V řešeném území se jedná o areál na západním okraji Štolmíře. Vlastníci, respektive provozovatelé tohoto areálu musí předložit, v závislosti na jejich výrobních záměrech, podklad pro vyhlášení pásma hygienické ochrany areálu. územní plán limituje PHO vymezením ploch určených pro obytnou funkci.

b) V obytné zástavbě se připouštějí drobné stavby pro samozásobování za podmínek stanovených vyhláškou k ÚPN SÚ.

c) V nezastavěné části řešeného území se objekty zemědělské prvovýroby připouštějí v zónách označených z. Konkrétní lokalizace musí být posouzena při územním řízení. Naopak v zónách označených písmenem P má dominantní význam přírodní funkce území. Produkční využití těchto ploch má být postupně utlumeno.

d) Ve smíšených zónách označených S a indexem není často možné nebo vhodné určit dominantní funkci. V indexu jsou označeny funkce a činnosti, které jsou v zóně v rovnocenném postavení. U smíšených zón s indexem z se preferují neintenzivní formy hospodaření na zemědělských pozemcích.

Novou zemědělskou účelovou výstavbu je nutné směřovat do zón z. Nepřipouští se v zónách P. Ve smíšených zónách Sz je nutné individuelně posoudit záměr z hlediska: 

· předpokládané koncentrace a technologie 

· vazeb na ostatní funkce v zóně.

Intenzifikační opatření zemědělské výroby lze uplatňovat v zóně z a nepřipustit v zóně P. výjimečně je možné připustit je v zónách Sz - po individuelním posouzení.

Úpravy vodního režimu (odvodnění, velkoplošné závlahy) rozsáhlejší terénní úpravy se nepřipouští v zónách S a P.

Schéma výrobně obslužných zón města
G Doprava

G. 01 Širší dopravní vztahy z hlediska silniční sítě

Hlavní silniční komunikací v širším okolí města je silnice I/12 Praha -Kolín, která je významnou regionální radiálou, procházející od okraje Prahy až za Úvaly prakticky souvislou zástavbou. Intenzita provozu na této komunikaci roste směrem ku Praze, kde je v rostoucí kolizi s obytnou zástavbou. Úsek z Prahy do Úval vyžaduje přeložku jižně od zastavěných území, výhledově ve čtyřpruhovém provedení městského typu (časté křižovatky pro napojení zástavby). Úsek kolem Českého Brodu je již vyhovujícím obchvatem s optimální vzdáleností od města. Variantně bylo řešeno i výhledové napojení města na tuto čtyřpruhovou silnici a po konzultacích s ŘSD ČR bylo doporučeno sledovat alternativu dvou mimoúrovňových křižovatek silnice I/12 - II/113 a I/12 - III/1132. Postupné prodlužování dálnice D11 východním směrem převezme část dálkových radiálních vztahů silnice I/12 a II/322 (Pardubice - Přelouč - Praha). ,

Příčné (tangenciální) vazby v širším okolí budou soustředěny především do stopy silnice II/272 (Benátky n.J., Lysá n.L.) přes Český Brod na silnici II/108 (Kostelec n.Č.L.) s výhledovým propojením přes Kozojedy a Třemblat do Mirošovic (I/3, Dl).

Význam silnice II/245 (Český Brod -Čelákovice –Brandýs n.L.) bude klesat s výstavbou tzv. aglomeračního okruhu (II/101). Tato silnice nemá křižovatku s dálnicí D1 a její dálkové vztahy postupně přebírá sousední silnější II/272. Tento trend vyhovuje i z hlediska místní komunikační sítě Českého Brodu, neboť silnice II/245 ústí úzkým profilem do městského centra, zatímco II/272 do široké ulice s vazbou k nádraží, průmyslové zóně a do spojky "u cukrovaru". V souvislosti s tím je navržena zóna s omezením těžké dopravy (nad 10 t), zahrnující i úsek dnešní silnice II/245 Český Brod -Černíky. V pasportizaci silniční sítě by bylo vhodné převést úsek II/245 Vykáň –Český Brod na silnici III. třídy a silnici II/245 zaústit do II/272 úsekem Vykáň -Kounice.

G. 02 Koncepce místní komunikační sítě

G. 02.1 SYSTÉMOVÁ CHARAKTERISTlKA PODLE VÝSLEDKŮ SMĚROVÉHO DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU 

Základním dopravně inženýrským koncepčním podkladem je dopravně urbanistická studie z 11/91, jejímž výchozím materiálem jsou výsledky a vyhodnocení směrového dopravního průzkumu, který byl v Českém Brodě proveden dne 24.9.1991. Směrový průzkum zjišťoval intenzitu dopravních vztahů mezi osmi vnitřními a osmi vnějšími oblastmi města včetně podílu těžké dopravy se zaměřením na oblast centra. Výsledky průzkumu jsou zobrazeny v tabulkách a kartogramech mezioblastních vztahů, které jsou obsahem rozborové části studie.

Důležitou charakteristikou komunikační sítě je podíl tranzitní, vnější (zdrojové a cílové) a vnitroměstské automobilové dopravy. Podle výsledků průzkumu je rozložení těchto druhů následující:

	 
	vozidla

	vztahy
	osobní 
	těžká

	vnitroměstské 
	19,80%
	16,70%

	vnější 
	61,70%
	49,20%

	tranzitní 
	18,50%
	34,10%

	 
	100%
	100%


Z tabulky je zřejmý nejvyšší podíl vnější dopravy (která má zdroj či cíl ve městě a opačný "konec" mimo město), zejména u osobních vozidel. U těžkých vozidel jsou nejslabší vztahy vnitroměstské, u osobních vztahy tranzitní, přičemž zastoupení tranzitních vztahů těžké dopravy je téměř dvojnásobné oproti dopravě osobní. 

Podíl těžké dopravy z celkového množství je 19.2 %, což je z celostátního pohledu hodnota výrazně nadprůměrná, daná především funkcí železničního překladiště, průmyslových podniků a závodu ČSAD. Vzhledem k tornu, že negativní účinek při průjezdu jednoho těžkého vozidla lze přirovnat k negativnímu účinku průjezdu 4 až 5 osobních vozidel, je zřejmá vysoká citlivost úspěšnosti navrhovaných řešení na způsobu regulace těžké dopravy.

Z hlediska směrovosti vztahů tranzitní dopravy je výrazně nejsilnější vztah mezi silnicí II/113 (Mukařov) -včetně směru I/12 (Praha) a silnicí II/330 (Sadská). Z vnějších vztahů jsou rovnocenně nejsilnější vztahy centrální oblasti k oběma přivaděčům k silnici I/12 směrem na Prahu (II/113) a Kolín (III/1131). Z vnitroměstských vztahů jsou nejsilnější vztahy centra k oblasti "Škvárovna".

V absolutním vyjádření počtu zdrojů a cílů automobilové dopravy ve vymezených oblastech je zdaleka nejsilnější vnitřní oblastí oblast centra (cca 5x silnější než druhá v pořadí oblast -"Za nemocnicí"), nejsilnější vnější oblastí je silnice III/1131 ("kolínský přivaděč" od Přistoupimi).
Celkově lze dopravní vztahy v daném souboru oblastí charakterizovat jako výrazně dostředné (radiální). Řešení dopravního problému je proto třeba hledat v přiměřené regulaci centrální oblasti s rozptýlením dopravní zátěže do stávajících, rekonstruovaných i nově budovaných komunikací v centru a na jeho obvodě podle míry ekologické únosnosti těchto profilů. Pro převedení poměrně významné části tranzitní těžké dopravy je třeba hledat stávající i nové trasy mimo kontaktu s obytnou zástavbou města.

Podle výsledků z posledního celostátního sčítání intenzit IAD je na přístupech do města patrný průměrný nárůst oproti r.1990 pohybující se v průměru okolo 25%, v některých profilech 10% a extrémně až 40%. V centrální části města nejsou obdobné údaje k dispozici, ale je možné předpokládat obdobné trendy.

G. 02.2 VÝVOJ NÁZORŮ NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO PROBLÉMU MĚSTA 
V minulosti byla zpracována dopravně urbanistická studie (II/91), vycházející z výsledků směrového dopravního průzkumu zatížení stávající komunikační sítě, která byla srovnávací studií šesti zátěžových stavů.

V rámci prací na konceptu územního plánu sídelního útvaru (12/91 -01/92) byly porovnány 2 návrhové varianty řešení komunikační sítě města, které vycházely ze zpracované dopravně urbanistické studie. V návrhu ÚPNSÚ z 05.93 byla zapracována výsledná varianta se spojkou ZZN, rekonstruovanou ulicí Zižkovou a diagonálním propojením Palackého-Jungmannova.
G. 02.3 NÁVRH KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ A ETAPIZACE VÝSTAVBY
Návrh komunikační sítě vychází ze stejných zásad jako předchozí návrh ÚPNSÚ z 05.93. Oproti dřívějším úvahám došlo k zablokování možnosti diagonálního propojení Palackého -Jungmannova. Z toho důvodu je okruh okolo městského jádra v jeho západní části veden obousměrně ulicí Žižkovou s dalším pokračováním Suvorovovou a Havlíčkovou. Variantně je možno uvažovat i s jednosměrným provozem severně Žitomířskou a obráceným směrem ulicí Žižkovou. 
Dále se počítá s výhledovou realizací spojky ZZN. Nově navržená komunikace v délce cca 200 m spojuje ulici Kollárovu s křižovatkou ulice Krále Jiřího se spojkou "u cukrovaru", ulicí k nádraží a k železničnímu podjezdu. Předpokládá se úprava této křižovatky, t.j. především zaslepení ul. Krále Jiřího pro silniční dopravu a využití profilu této ulice jako pěší zóny mezi náměstím a nádražím. Parter ulice bude vybaven pro pěší a cyklistický provoz, v přízemí domů převládá obchodní vybavenost a služby. Nová spojka je navržena obousměrná. Hlavní dopravní funkcí je převedení dosavadního jednosměrného tranzitního vztahu přes náměstí do severní části "hradebního okruhu".

V závěru návrhového období je tento komunikační systém doplněn prodloužením ulice J.Kouly, tzv.Malechovskou spojkou s přechodem údolí Šembery na ulici Prokopa Velikého. Výhledově se předpokládá propojení jižně hřbitova až k ulici Tuchorazské, kterou je veden průjezdní úsek silnice III/1132. V její jižní části se počítá s připojením mimoúrovňovou křižovatkou na zkapacitněnou trasu silnice I/12.

Postupně s naplňováním rozvojových ploch bude doplňována sít místních obslužných komunikací v nově zastavovaných lokalitách. Některé komunikace jsou uvažovány v kategorii dopravně zklidněných komunikací jako tzv. obytné ulice s upraveným dopravním režimem. Jedná se především o území při západním a severním okraji města, v Liblicích a Štolmíři.

G. 03 Parkování, odstavy a dopravní vybavenost

Koncepce parkovacích ploch ve vazbě na centrum města je založena na principu kapacitních parkovišť na městském okruhu s pěší docházkou na náměstí a krátkodobého parkování přímo na náměstí. Pro kapacitní parkoviště jsou vymezeny plochy proti vyústění ul. Žižkovy (ul. Suvorovova) a při nové spojce "u cukrovaru" -J. Kouly (pěší vazba ulicí Šafaříkovou"). Kromě toho bude možné podélné parkování v ulicích Kollárově, Komenského a Jungmannově. Konkrétní rozmístění parkovacích ploch musí být vyřešeno v rámci územního plánu centra v podrobnějším měřítku (1 : 1000, 1 : 500). Rovněž reorganizace přednádražního prostoru včetně parkovacích ploch pro systém "park and ride" musí být předmětem řešení samostatné studie. V parteru centra a v přednádražním prostoru musí být pamatováno též na plochy a zařízení pro parkování jízdních kol.

Další potřeba parkovacích ploch je v okolí nemocnice. Zde je možné omezené parkování v ulici podél nemocnice a využití záchytného parkoviště v Suvorovově ul.

Deficit odstavných a garážovacích ploch v oblasti sídliště je nutné řešit výstavbou hromadných garáží při výjezdu na Prahu.

Čerpací stanice pohonných hmot u silnice I/12 je kapacitně dostačující. S novou čerpací stanicí se v současné době uvažuje v prostoru hromadných garáží na Palackého ul. Další rozvoj motoristických služeb a zařízení je možno očekávat v soukromém sektoru. Plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit jsou zejména při nových komunikacích J. Kouly a v Malechově.

Závod Správy a údržby silnic a Egreta (Kolínská dopravní a.s.), býv. dopravní závod ČSAO Liblice zůstávají na stávajících plochách bez dalších územních nároků. 
G. 04 Pěší a cyklistická doprava 

Díky rovinatému terénu má cyklistická doprava v Českém Brodě a okolí tradici. Vzhledem k módním i ekonomickým trendům lze očekávat další nárůst intenzi ty cyklistické dopravy v každodenních cestách za prací, za nákupy a službami, ale i k rekreačním účelům. Proto je vhodné zajistit dostatečně kapacitní kryté úschovny v areálech jednotlivých podniků a především v prostoru přednádraží. V interiéru městského centra včetně pěších ulic je nutné pamatovat na hustě rozmístěné a vhodně provedené stojánky pro jízdní kola. 
Hlavním pěším tahem je bezpochyby vztah nádraží - náměstí - sídliště. Důležitým navrhovaným pěším propojením je prodloužení podchodu pod nádražím až za železniční těleso do prostoru Škvárovna. Tím dojde k částečnému omezení pěšího pohybu ve frekventovaném silničním podjezdu pod železniční tratí. V příčném směru je osou pěších pohybů ulice Masarykova, Tyršova, náměstí s Kouřimskou branou a ulice Prokopa Velikého.

G. 05 Železniční doprava 

Ve výhledu je podél jižního okraje řešeného území počítáno s územní rezervou pro koridor tratí vysokých rychlostí. 
Železniční doprava je v Českém Brodě důležitým dopravním urbanistickým prvkem se všemi pozitivními i negativními důsledky. Z historického hlediska znamenala pro město impuls rozvoje průmyslu, zemědělských služeb, obchodu a bydlení.

Hlavní tříkolejná elektrifikovaná trať č. 011 Praha –Kolín protíná město severně od centra a odděluje tak od jádra místní části "Pod malým vrchem" a "Škvárovna". Železnice má důležité vazby k zóně výroby a skladů (vlečky) i k centrální zóně (krátké a přímé pěší vazby centra z nádraží přes důležitý přednádražní prostor). Ve vztahu k obytným zónám má blízkost železnice pozitivní aspekt v krátké pěší docházce na nádraží (pro denní vyjížďku za prací vlakem), negativní důsledky jsou zejména hlučnost a urbanistická bariéra, související s hlediskem dopravní prostupnosti (silniční, pěší) a bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že trať je umístěna převážně na násypu a obytná zástavba přiléhá až k tělesu dráhy, je ochrana před hlukem možná pouze v použití specielních oken.

Stávající vedení vlečky do cukrovaru šikmo přes přednádražní prostor je nevyhovující zejména z hlediska využitelnosti tohoto prostoru pro jiné účely (zastávky autobusové dopravy, parkoviště systému "park and ride"). Vzhledem k poměrně nízké (v posl. době nulové) frekvenci provozu vlečky nedochází k větším kolizím s pěší a silniční dopravou. Zároveň je však třeba uvážit další existenci vlečky vůbec zejména v souvislosti s úpravou přednádražního prostoru.

Na hlavní železniční trati byla provedena rekonstrukce tratě pro návrhovou rychlost 160 km/hod. význam této tratě by měl být posílen v rámci regionální osobní dopravy. V Českém Brodě by měla být koncová stanice příměstského ramene s ranním a odpoledním intervalem do 30 minut.

G. 06 Hromadná doprava osob

Hromadná doprava osob je realizována z větší části po železnici (směr Praha, Úvaly, Kolín, ale i Sadská a Nymburk). Pro zbývající směry (Čelákovice, Lysá n.L. , Kostelec n.Č.L.) a obsluhu venkovského zázemí je v provozu sít autobusových linek. Hlavní autobusový terminál je v přednádražním prostoru. Samostatná urbanistická a dopravní studie v podrobnějším měřítku by měla tento prostor vyřešit s jasným vymezením jednotlivých funkcí (autobusová doprava, parkoviště pro osobní vozidla, pěší a cyklistická doprava, úschovna jízdních kol, ostatní služby). Autobusová doprava by měla být řešena formou průjezdných zastávek bez odstavů, které zbytečně zabírají cennou plochu. Odstavná plocha autobusů je třeba realizovat v areálu bývalého dopravního závodu ČSAD Liblice. Průjezdné autobusové zastávky budou umístěny také na Palackého ulici v prostoru před záchytným parkovištěm centra. V omezené míře budou některé spoje využívat průjezdu a zastávky na náměstí a u nemocnice.

Je třeba předpokládat postupný pokles podílu využíváním autobusové dopravy, zejm. s přestupem na železnici. Místo toho poroste podíl individuální dopravy na kratší vzdálenosti s nároky na parkování v okolí železniční stanice (systém "Park and ride"). Pro toto parkoviště je třeba rezervovat maximum ploch v detailním řešení přednádražního prostoru.
dopravní okruh 1997 

vnitřní dopravní okruh 1. etapa 

návrh vnitřního dopravního okruhu 2010 - 2015 

H. Vodní hospodářství

H. 01 Odtokové poměry

Český Brod spadá do dvou povodí malých vodních toků Šembery a Kounického potoka, patřících do povodí Labe.

Potok Šembera přitéká k Českému Brodu od jihu a odděluje jeho jižní část od centra; v těchto místech obrací svůj tok k východu a pokračuje do Výrovky (přítok Labe). Je v území hlavním tokem. Kvalita vody je hodnocena III.-IV. Klasifikační třídou (viz kap. "Životní prostředí").

Základní hydrologické údaje:

Profil "Nad Jezírkovým potokem"

plocha povodí 



139,19 km2
průměrná roční srážková výška 

598 mm
průměrná roční odtoková výška 

102 mm
odtokový součinitel 



0,16

průměrný dlouhodobý průtok 

0,45 m3/s

průměrný dlouhodobý specifický odtok 
3,24 l/s/km2
Průtoky překročené m dní v roce

30 
90 
180 
270 
330 
355 
364

Qm1(m3/s) 
1,05 
0,47 
0,23 
0,12 
0,07 
0,05 
0,02

Qm2(m3/s) 
0,648 
0,304 
0,149 
0,076 
0,041 
0,026 
0,018

Kulminační průtoky povodní s pravděpodobností výskytu

1 x za N let

1 
2 
5 
10 
20 
50 
100

QN1(m3/s) 
7 
10 
14 
19 
25 
38 
51

QN2(m3/s) 
5,6 
8,4 
12,9 
16,8 
21,2 
27,5 
33

index 1 - profil "Nad Jezírkovým potokem"

index 2 - profil ČOV

Břehový průtok v trati před ČOV je cca QN = Q10.

Koryto vyžaduje -zejména v městské trati - provedení řádné údržby a trvalou další péči o jeho stav. S investičními akcemi se v rámci úprav toků nepočítá. 

Kounický potok zasahuje do řešeného území svou pramennou - oblastí, jež je zároveň pásmem hygienické ochrany zdroje podzemní vody "Štolmíř". V současné době je do něj zaústěna kanalizační - stoka "P" ze severní části Českého Brodu. Odpadní vody nejsou čištěny. Pro ochranu zmíněného vodního zdroje bude realizována výstavba přečerpávací stanice odpadních vod a výtlačného potrubí do té části kanalizace sídla, spádující k Šembeře. 

Východně vlastního Českého Brodu jsou rybníky Nouzovské a Chodotínský (cca 8 ha), jež jsou ekologicky hodnotným prvkem v území, který je třeba zachovat. Vodohospodářské využití se nepředpokládá. Podvinský rybník v údolí Šembery jižně od sídla (mimo katastr) má význam rekreační (autokemp).

H. 02 Zásobování pitnou vodou 

Český Brod + Libice

Současný stav

Zásobování obou sídel pitnou vodou je zajištěno místním veřejným vodovodem, jehož provozovatelem je s.r.o. Vodovody a kanalizace Říčany. Využívány jsou místní zdroje podzemní vody: 

· "Pivovar" (2,0 l/s, občas nevyhovující v ukazateli NO3-) 
· "Štolmíř" (2 vrty + sběrná studna s vrtem (cca 5 l/s) s ČS do vodojemu "Na vrších", úpravna vody není v provozu) 
· "Zahrady" (s ÚV) + "Vrátkov" (Telecom) -společně cca 5 l/s.

Akumulace ke krytí špiček odběru je zajišťována vodojemem "Na vrších" severně Č. Brodu (900 m3, 259,20/255,60 m n. m.), který pro zdroje jižně funguje jako "za spotřebištěm". Jeho výšková poloha nezajišťuje dostatečné vtlaky v části sítě ve vyšších partiích města. Objem je pro některé situace špičkových odběrů nedostačující (řepná kampaň, poruchy).

· zdroj "Fotochema" (soukromý) může smluvně zajistit prodej vody cca 2 l/s (špičkově až 4 l/s) v případě nutnosti (zejména v zimním období s větším počtem poruch nebo extrémních špiček odběru).

Celkově lze hodnotit situaci ve zdrojích a akumulaci prakticky jako kritickou.

Technický stav vodovodní sítě je provozovatelem hodnocen jako neuspokojivý, na podílu nefakturované vody se významně podílejí poměrně vysoké ztráty (cca 30%) signalizující nutnost výměny nevyhovujících úseků sítě. Nutnost rekonstrukce se jeví i u hlavního zásobního řadu DN 300/250 z VDJ do Č. Brodu.

Přehled o spotřebě a výrobě pitné vody v r. 1996 udává následující tabulka:

Voda vyrobená k realizaci (VVR) -podle zdrojů:

· Štolmíř 
160.403 m3/rok = 5,07 l/s

· Pivovar 
  10.720 m3/rok = 0,34 l/s

· Zahrady 
100.780 m3/rok = 3,19 l/s

Voda převzatá k realizaci (VPR) - podle zdrojů:

· Fotochema 
3.068 m3/rok = 0,10 l/s

· Telecom 
16.299 m3/rok /X-XII = 1,30 l/s
Celkem voda k realizaci (VR) 

291.270 m3/rok (= 9,2 l/s)

Z toho voda fakturovaná celkem (VFC)
261.941 -"- = 8,28 l/s

voda nefakturovaná (VNF)


  29.326 -"- = 0,93 l/s

voda fakturovaná domácnostem (VFD)
190.953 -"- = 6,04 l/s

ostatní + průmysl (VFO)


  70.988 -"- = 2,24 l/s

Ztráty 





  13.069 -"- = 0,41 l/s (4,5% VR)

Poznámka: údaj o ztrátách v síti (4,5% VR) je zřejmě silně podhodnocen v důsledku fakturační evidence a je ve značném rozporu s odborným odhadem provozovatele.

Zásobeno je cca 5.690 obyvatel.

Specifické spotřeby pitné vody, stanovené z uvedených údajů, jsou následující:

· celková specifická spotřeba z VR 
139,9 l/ob/den
· dtto z VFC 



125,8 l/ob/den
· specifická spotřeba z VFD 

  91,7 l/ob/den

· dtto z VFO 



  34,1 l/ob/den

Uvedené hodnoty dokazují kritickou situaci v zásobování pitnou vodou, ježto jsou hodně pod průměrnými hodnotami pro sídla obdobného charakteru (viz. odhad potřeb pro budoucí období níže).

Navrhované řešení

Vzhledem k možnosti zajistit další zdrojové kapacity z místních zdrojů v okolí obce (některé zdroje byly dokonce odstaveny či zrušeny) vychází navrhované řešení v delším časovém horizontu (daném finančními možnostmi) z již dávno uvažovaného napojení Č. Brodu na nadřazenou soustavu vodárenskou "Střední Čechy (viz. Souborné stanovisko pro 2. znění návrhu ÚPNSÚ). Jedná se o napojení přívodním řadem DN 400 z nově navrhovaného VDJ "Obora" poblíž stávajícího VDJ u Újezdu n.l. a Úval, ze kterého by byla zásobována i sídla na trase k Č. Brodu. Původní záměr by bylo třeba co do parametrů VDJ (případně přivaděče) aktualizovat. Zároveň je třeba zvětšit kapacitu VDJ "Na vrších", v sídle pak navrhnout případné lokální ATS k zajištění potřebných tlaků v síti.

Kritická situace v zásobování pitnou vodou limituje další rozvoj obce a vyžádá si projednání tohoto problému na nadsídelní úrovni. Termín realizace je odvislý na zajištění finančních prostředků na tuto náročnou akci.

Poznámka: původní termín realizace byl rok 1993.

Současný stav tras potrubí a objekty jsou spolu s navrhovanými zakres1eny v grafických přílohách.

Štolmíř

Současný stav

V síd1e není veřejný vodovod, zásobování pitnou vodou je z individuálních zdrojů (studní).

Navrhované řešení

Sídlo bude zásobováno z VDJ „Na vrších“ podle zákresu v grafické příloze. Podmínkou napojení sídla na vodovodní systém Č. Brodu je zajištění zdrojové a akumulační kapacity, jak bylo výše popsáno.

Širší vztahy

Vodovodní systém Č. Brodu má návaznost na zásobování blízkých obcí Kounice (okres Nymburk) - propojení se zdrojem Štolmíř, - Vrátkova (perspektivní napojení na zdroj Telecom) a Tuchorazi (možné napojení na oblastní vodárenskou soustavu případně přepojení na zdroj Telecom + Zahrady).

Stanovení potřeb pitné vody (Č. Brod + Liblice + Štolmíř)

Specifické potřeby pitné vody byly v minulém období stanovovány jednak podle "Směrnice č. 9/73 o výpočtu potřeb pitné vody", jednak podle "Metodických pokynů pro výpočet potřeb pitné vody pro dlouhodobý výhled" (věstník MLVH ČR ze dne 15. 4., částka 15 -16, ročník 1984). Tam uváděné hodnoty jsou společenským vývojem překonány a do vydání objektivních údajů v nově vypracovaných normativních podkladech je stanovení potřeb pitné vody pro budoucí období možno provést odborným odhadem, respektujícím vývojové trendy spotřeb posledních let. 
Poznámka: pro malé obce lze orientačně předpokládat následující hodnoty potřeb pitné vody podle "Pokynů pro výstavbu vodovodů v malých obcích" (MZ ČR, 1993): 

· domácnosti: 110 -130 l/ob/den

· ostatní (technická a občanská vybavenost) 10 -50 l/ob/den

· voda nefakturovaná 10 -40 l/ob/den .

· hodnoty pro průmysl, zemědělství a rekreaci se řeší individuálně

Pro obec Český Brod stanovujeme potřeby pitné vody odděleně pro její části - vlastní Č. Brod s poměrně vysokou obč. vybaveností a podnikatelskými aktivitami a pro Štolmíř a Liblice jako sídla malá s převažujícím bydlením, nízkou občanskou vybaveností a podnikatelskými aktivitami malého místního významu. 
Při stanovení budoucích potřeb vycházíme z údajů o současném stavu zásobování (r. 1996).

Návrhové období k r. 2010: 
Český Brod (vlastní sídlo) - počet obyvatel 6730 

· domácnosti: 160 l/ob/den x 6730 obyv. 



= 1.076,8 m3/den 

· občanská vybavenost + malé podnikatelské
aktivity: 50 l/ob/den x 6730 obyv. 



=    336,5  -,,-

· průmysl (odhadem): 





      100,0  -,,-

_______________
   1.513,3   -,,- 

· voda nefakturovaná (1.513,3 : 0,8) - 1.513,3 


=    378,3   -,,-
_______________

   1.891,6   -,,- 

tj. průměrná denní potřeba Qp = 1.891,6 m3/den = 21,9 l/s

maximální denní potřeba Qd = 1,32 Qp = 2.496,9 m3/den = 28,9 l/s 

maximální hodinová potřeba Qh = 1,9 Qd = 54,9 l/s

Liblice - počet obyvatel 770

· domácnosti: 130 l/ob/den x 770 obyv. 


= 100,1 m3/den
· občanská vybavenost + podnik. aktivity:
20 l/ob/den x 770 obyv. 




     15,4   -,,-

_______________

   115,5   -,,-

· voda nefakturovaná (115,5 : 0,83)-115,5 

     23,7   -,,-
_______________
   139,2   -,,-

tj. průměrná denní potřeba Qp = 139,2 m3/den = 1,6 l/s

maximální denní potřeba Qd = 1,4 Qp = 194,9 m3/den = 2,3 l/s

maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 Qd = 4,1 l/s

Štolmíř - počet obyvatel 290

· domácnosti: 130 l/ob/den x 290 obyv.


 = 37,3 m3/den

· občanská vybavenost + podnik. aktivity:

20 l/ob/den x 290 obyv. 




      5,8   -,,-

_______________
     43,5   -,,-

voda nefakturovaná (43,5 : 0,83) - 43,5 


       8,9   -,,-

_______________

     52,4   -,,-

tj. průměrná denní potřeba Qp = 52,4 m3/den = 0,61 l/s

maximální denní potřeba Qd = 1,4 Qp = 73,4 m3/den = 0,85 l/s

maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 Qd = 1,5 l/s

Obec Český Brod k r. 2010 celkem

průměrná denní potřeba Qp = 2.083,2 m3/den = 24,1 l/s

maximální denní potřeba Qd = 2.765,2 m3/den = 32,0 l/s

maximální hodinová potřeba Qh = 60,5 l/s

Výhledové období po r .2010: 

předpokládáme zachování specifických potřeb

Český Brod (vlastní sídlo) - počet obyvatel 6880

přepočtový koeficient 6880:6730 
= 1,022

průměrná denní potřeba Qp 

= 1,022 x 1.891,6 m3/den =

= 1.933,2 m3/den = 22,4 l/s

maximální denní potřeba Qd 

= 1,022 x 2.496,9 m3/den =

= 2.551,8 m3/den = 29,5 l/s

maximální hodinová potřeba Qh
 = 1.022 x 54,9 l/s = 56,1 l/s

Liblice -počet obyvatel 740

přepočtový koeficient 740:770 
= 0,961

průměrná denní potřeba Qp 

= 0,961 x 139,2 m3/den =

= 133,8 m3/den = 1,5 l/s

maximální denní potřeba Qd 

= 0,961 x 194,9 m3/den =

= 187,3 m3/den = 2,2 l/s

maximální hodinová potřeba Qh 
= 0,961 x 4,1 l/s = 3,9 l/s

Štolmíř - počet obyvatel 300

přepočtový koeficient 300:290 
= 1,034

průměrná denní potřeba Qp 

= 1,034 x 52,4 m3/den =

= 54,2 m3/den = 0,63 l/s

maximální denní potřeba Qd 

= 1,034 x 73,4 m3/den = 

= 75,9 m3/den = 0,88 l/s'o- c

maximální hodinová potřeba Qh 
= 1,034 x 0,88 l/s = 1,58 l/s

Obec Český Brod ve výhledu po r. 2010 celkem

průměrná denní potřeba Qp 

= 2.121,2 m3/den 
= 24,6 l/s 

maximální denní potřeba Qd 

= 2.815,0 m3/den 
= 32,6 l/s 

maximální hodinová potřeba Qh 



= 61,6 l/s 

Potřeba akumulace Va = 0,6 x Qd = 0,6 x 2.815,0 = 1.689 m3
Pro zajištění budoucího rozvoje sídla je nezbytné zajistit zdrojové kapacity napojením na oblastní vodárenskou soustavu "Střední Čechy" a vybudovat nový vodojem objemu nejméně 1000 m3 zejména s ohledem na možné zásobování dalších sídel kolem Č. Brodu.

Navrhované řešení je zakresleno v grafických přílohách.

H. 03 Odkanalizování a čištění odpadních vod

Český Brod

Současný stav

Sídlo je odkanalizováno jednotnou kanalizací (kromě sídliště Nouzovka, kde je soustava oddílná). V roce 1997 se předpokládá uvedení do zkušebního provozu nově vybudované ČOV, napojené na kanalizaci vlastního Č. Brodu nově vybudovanou stokou "A" od centra sídla podél Šembery k ČOV. Stávající výpusti kanalizace do Šembery budou likvidovány. Jatka mají vybudovanou vlastní ČOV. Nová ČOV Č. Brod východně sídla je navržena na 17.833 ekviv. obyvatel, Q = 4.355,1 m3/den, 1.070 kg BSK5/den - předpokládá se napojení Liblice a Štolmíře. Provozovatelem je s.r.o. Vodovody a kanalizace Říčany. V sídlišti Nouzovka jsou na splaškové kanalizaci septiky a žumpy - jejich funkce bude zrušena. Připojeno je cca 5.880 obyvatel, délka stokové sítě (bez nového úseku kmenové stoky "A") je cca 19,5 km. staré úseky stok v centru jsou v nevyhovujícím stavu, průběh některých je nejistý (jedná se o historické kamenné žlaby, později překryté). Severní část sídla je dosud částečně odkanalizována do Kounického potoka bez čištění odpadních vod.

Navrhované řešení

Ihned je třeba přistoupit ke svedení odpadních vod ze severní části sídla (sváděných dosud do Kounického potoka) přes přečerpávací stanici výtlakem do sídelní kanalizace v centru. Dále je třeba zlikvidovat septiky a žumpy v sídlišti Nouzovka a přepojit je na kanalizaci.

Postupně je třeba přepojit zbývající výpustě kanalizace ústící do Šembery na kanalizační systém, aby byly vody čištěny, rekonstruovat nevyhovující úseky stok a dobudovat kanalizační systém (dosud neodkanalizované lokality a lokality nové zástavby).

Liblice a Štolmíř

V sídlech není zajištěno odvádění splaškových vod na ČOV Č. Brod (jsou likvidovány pomocí žump a septiků), částečně je dešťová kanalizace. 

Bude třeba vybudovat splaškovou kanalizaci - ze Štolmíře s přečerpáváním do kanalizace Č. Brodu v severní části (k PČS), z Liblic přímo k ČOV Č. Brod.

Navrhované řešení je patrno z výkresových příloh. 
I. Energetické rozvody

I. 01 Zásobení elektrickou energií

I. 01.1 SOUČASNÝ STAV

NAPÁJECÍ SOUSTAVA

Ve východní části sídelního útvaru Český Brod je vybudována rozvodna 110/22kV s instalovanými transformátory o výkonech 2x40MVA a jedním rezervním polem pro montáž dalšího transformátoru.

Rozvodna je napájena venkovním vedením 110kV propojujícím rozvodny Čechy střed -Český Brod -Pečky. Z rozvodny Český Brod jsou provedeny vývody 110kV pro měnírnu ČSD Roztoklasy.

Sídelní útvar Český Brod je z rozvodny 110/22kV napájen venkovním vedením v severní části linkou BROMO. Z tohoto vedení je proveden kabelový svod do kabelové sítě 22kV ve městě a přípojky venkovním vedením k jednotlivým stožárovým transformačním stanicím pro Český Brod a Štolmíř.

Z venkovního vedení 22kV Český Brod -jih je napájeno sídlo Liblice a jižní část území Českého Brodu. Z něj jsou provedeny venkovní přípojky a stožárové stanice v tomto území i kabelový svod do kabelové sítě 22kV v Liblicích a Českém Brodě.

Z rozvodny 110/22kV je vyveden jeden kabelový vývod do Českého Brodu, druhý do Liblic a třetí pro vysílač Liblice.

Do stávajícího kabelového rozvodu 22kV v Č. Brodě a v Liblicích lze zaústit další kabelové transformační stanice.

V Liblicích jsou v provozu dvě stožárové trafostanice připojené z venkovního vedení 22kV a jeden kabelový svod. Jedna zděná kabelová trafostanice je připojena z kabelového vývodu 22kV z rozvodny Český Brod. Tento kabelový vývod pokračuje na vysílač.

Ve Štolmíři je jedna transformační stanice pro distribuci a druhá pro statek. Obě jsou připojeny vrchním vedením.

Přehled stávajících transformačních stanic

	název a umístění 
	provedení 
	návrh

	Český Brod
	 
	 

	TS 1 ZŠ 
	k/630
	 

	TS 2 Kollárova 
	k/630
	 

	TS 3 Stavokonstrukce 
	k/630+2xl000
	 

	TS 4 hřiště 
	PTS/400
	 

	TS 5 ZZN 
	zděná/400
	 

	TS 6 Jungmannova 
	k/400
	 

	TS 7 Fotochema 
	k/l000
	 

	TS 8 nemocnice 
	k/2x630
	 

	TS 9 Tismická 
	k/400
	 

	TS 10 b.j. 
	k/630
	 

	TS 11 pivovar
	PTS/2S0
	 

	TS 12 MŠ 
	PTS/2S0
	 

	TS 13 ZD 
	PTS/2S0
	 

	TS 14 autokemp 
	PTS/400
	 

	TS 15 cihelna 
	zděná/2xl000
	 

	TS 16 na úzkých 
	PTS/ 400
	 

	TS 17 na Malém vrchu 
	PTS/630
	 

	TS 18 mrazírny 
	zděná/l000
	 

	TS 19 zem. stavby 
	PTS/ 400
	 

	TS 20 zahradnictví  
	PTS/400
	trafo 630kVA

	TS 21 Prokopa Velikého 
	k/400 4
	 

	TS 22 Přistoupim 
	PTS/400
	 

	TS 23 vodárna 
	PTS/2S0
	 

	TS 24 jatky 
	PTS/400
	 

	Štolmíř
	 
	 

	TS 1 obec  
	PTS/2S0
	trafo 400kVA

	TS 2 b.j.
	PTS/400 
	 

	TS 3 ZD 
	PTS/2S0
	 

	Liblice
	 
	 

	TS 1 STS 
	k/630
	 

	TS 2 veter. nemocnice 
	k/2x400
	 

	TS 3 VZP 
	k/400
	 

	TS 4 SEŠ 
	k/400
	 

	TS S vysílač 
	k/3x630
	 

	TS 6 Liblice II 
	PTS/400
	 

	TS 7 Liblice I 
	PTS/400
	 

	TS 8 Heidelberg 
	k/630
	 

	TS 9 vysílač 
	k/4xl000
	 

	TS 10 pekárny 
	PTS/2S0
	 


I. 01.2 NÁVRHOVÉ ŘEŠENÍ
a) Návrhové období do roku 2010

Pro návrhové řešení je uvažováno s výstavbou cca 305 RD a 111 BJ. V návrhovém řešení je uvažována plynofikace města a jeho okolí.

Pro výpočet energetické bilance je uvažováno s kategorií byt. fondu A-B1, kde se elektrické energie používá pro osvětlení, domácí spotřebiče případně vaření. Pro ohřev TÚV a topení se uvažuje s plynem (jen ve výjimečných případech el. energie nebo jiné alternativní topné médium).

Energetická bilance návrh:

Štolmíř 

39RD 





420kW 

Český Brod

jihozápad 16RD+32BJ 


260kW

drobná výroba 


        cca 50kW

západ 53RD 




430kW

sportovní 41RD



330kW

sever malý vrch 65RD 


520kW 

   64BJ



260kW 

střed dr .výroba 


      cca 100kW 

Kutilka 5RD 




  40kW 

Tismická 61RD 



490kW 

jih dr .výroba 



        cca 50kW 

Liblice 
východ 25RD 




200kW 

západ 15BJ 




  50kW 

Energetická bilance výhled 

Český Brod 
jihozáp. dr. výroba 


        cca 50kW 

střed dr. výroba 


     cca lOOkW

Malechov 80RD 



650kW

dr. výroba 



        cca 50kW 

Tuchorazská 20RD



160kW

dr. výroba 



        cca 50kW

Tismická 19RD



160kW

Pro návrhové lokality výrobních ploch i ploch pro vybavenost bude řešení pro každou lokalitu zvlášť až po zadání konečných požadavků na odběr el. energie.

Při výpočtu energetické bilance je uvažováno s ohledem pro výrobní plochy i pro plochy pro vybavenost, jelikož se jedná o nabídkové plochy.

Předpokládané měrné zatížení do roku 2020 je cca 2,4 MW po roce 2020 další 1MW. 

Přehled navrhovaných stanic 
N-TS 1 západ 

kabelová 

do 630kVA 

630kVA 

N-TS 2 Tismická 
-,,- 


-,,- 


400kVA

N-TS 3 Tismická 
-,,-  


-,,-


400kVA

N-TS 4 jihozápad 
-,,- 


-,,-


630kVA

N-TS 5 střed 

-,,- 


-,,- 


400kVA 

N-TS 6 střed 

-,,- 


-,,-


400kVA 
N-TS 7 malý vrch 
-,,- 


-,,-


630kVA
N-TS 8 malý vrch 
 -,,-


-,,- 


630kVA
N-TS 9 sportovní 
-,,- 


-,,- 


630kVA 

V-TS 1 západ 

-,,- 


-,,- 


400kVA

V-TS 2 Tuchorazská 
-,,- 


-,,-


630kVA

V-TS 3 Malechov 
-,,- 


-,,-


630kVA

V-TS 4 Malechov 
-,,- 


-,,- 


630kVA

V-TS 5 u cukrovaru 
k 


-,,-


400kVA

V-TS 6 Malechov 
PTS/400kVA 

Příkony pro modernizaci stávající zástavby budou pokryty ze stávajících transformačních stanic u kterých dle možností budou provedeny výměny transformátorů za výkonově větší.

Návrhové řešení:

Štolmíř:

Pro výstavbu cca 28RD jsou navrženy dvě venkovní stanice o výkonu 400kVA, s vybudováním nového venkovního vedení 22kV.

Český Brod:

Pro výstavbu nových RD nebo BJ jsou navržené nové transformační stanice kabelové, začleněné do primerní sítě kabelových rozvodů v Českém Brodě.

V severní části v lokalitě sportovní je navržena nová stanice N-TS 9/630kVA napojená kabelovou smyčkou z primerního kabelu, v lokalitě Malý vrch je navrženo zrušit část venkovního přívodu pro kabelový svod k TS 3, vybudovat novou N-TS 7/630kVA s novým kabelovým svodem z venkovního vedení a propojením do N-TS 8 a stávající TS 3.

V západní části jsou navrženy tři nové kabelové stanice N-TS 1,2,3 propojené se stávající TS 1 a do kabelového svodu u TS 9.

V jihozápadní části je navržena N-TS 4/630kVA, kabelovou smyčkou napojená do stávající sítě. Pro výstavbu RD u mateřské školky je navrženo venkovní vedení k TS 11 pivovar přeložit podél komunikace, v provedení venkovním kabelovým vedením k22kV na sloupech.

Pro vybavenost a drobnou výrobu ve východní části Českého Brodu jsou navrženy nové stanice N-TS 5 a N-TS 6/400kVA, kabelovým vedením 22kV zapojeny do primerní sítě.

Liblice:

Pro návrhovou lokalitu 25RD na jihovýchodě je navrženo zrušení části venkovního vedení s vybudováním nového kabelového svodu a stanice N-TS 1/400kVA. Stávající stanice TS 6 bude vybudována kabelová N-TS 2/400kVA a kabelovým vedením propojena s kabelem stávající kabelové sítě. Pro lokalitu západ bude provedeno sekunderní připojení z TS 4.

b) Výhledové řešení po roce 2010

Lokalita jihozápad bude napojena z N-TS 3 s tím, že se provede nový kabelový svod mimo území návrhové lokality se zaústěním do N-TS 3.

Lokalita Malechov výstavba 80RD a Tuchorazská 20RD je navržena napojit na kabelové vedení z N-TS 4 napojit stanice V-TS 2/630 a zrušit stávající TS 12, dále V-TS 3 a V-TS 4, s propojením do N-TS 6.

Pro výrobní zónu Malechov je navržena venkovní stanice ozn. V-TS 6. 

Pro výhledovou lokalitu za nemocnicí je navržena V-TS 1, kabelovou smyčkou napojená do stávající primerní sítě. Pro výrobní oblast okolo cukrovaru je navržena stanice V-TS 5.

Ochranná pásma: ,

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu st. správy v energetice z 2. 11. 94 stanoví ochranná pásma takto: 

do 22kV 

10 m na obě strany od krajního vodiče

do 110kV

150 m na obě strany od krajního vodiče 

nově zřizované vedení:

do 35kV

7 m od krajního vodiče na obě strany

do 110kV

12 m od krajního vodiče na obě strany

podzemní vedení do 110kV včetně činí 1 m po obou stranách krajního kabelu 

elektrické stanice 20 m kolmo na oplocenou hranici pozemku

Výjimky z ochranných pásem povoluje ministerstvo, u stávajících zařízení platí ochranná pásma dle původního zákona.

schéma zapojení primérní elektrické sítě 

širší vztahy - elektrorozvody 

I. 02 Zásobování plynem a teplem

I. 02.1 SOUČASNÝ STAV 

I. 02.1.1 Zásobování plynem

Zemním plynem je vlastní Český Brod zásobován z vysokotlakého plynovodu potrubní trasy č.056, o DN 300, PN 3,9 (trasa Štoky - Mstětice). V sídle jsou dvě vysokotlaké regulační stanice - jedna pro středotlaký rozvod, druhá pro nízkotlaké rozvody zásobující plynem vlastní město. Středotlaký systém, provozovaný s přetlakem 0,3 MPa zásobuje plynem nemocnici, Stavokonstrukci, Repro, Cukrovar, Veterinární nemocnici (Liblice), Plynární objekt (montážní zpráva, dozor, STL RS pro město), Nover, kotelnu SBD Na cihelně, kotelnu SBD Jahodiště. Všechny ostatní odběry jsou provedeny z nízkotlakých rozvodů. Firma Repro a nemocnice, jsou napojeny na středotlak vlastní regulační stanicí. Nízkotlaké rozvody plynu jsou velmi dobře zokruhovány. Některé však dosahují stáří až 50 let. Provedeny jsou většinou z ocelového potrubí, pouze nově rekonstruované části jsou z lPE. V nedávné době byl zrekonstruován plynovod v ul. Žitomířské, od křižovatky s ul. Komenského po přechod za křižovatkou s ul. Miškovského. Provedení je v lPE Ø160. Další rekonstrukce plynovodu byla provedena v ul. Kollárově od křižovatky s ul. Krále Jiřího po ul. Sportovní na lPE Ø110.

Na jižním okraji Liblic byla na VTL přípojku DN 150 z VTL řadu č.056 DN 300, napojena regulační stanice VTL/STL. STL výstup z RS Ø 225 z lPE je veden ulicemi Bylanskou, Školní a Cukrovarskou k cukrovaru.

Přes ČD povede dále STL řad Ø 110 ul. Klučovskou k veterinární nemocnici, kde je napojen na stávající STL plynovod DN 100. Z těchto páteřních plynovodů je napojena pekárna MIPO a výrobní hala Heidelberger Dammsysteme (příslib 235 m3.h-l.). Dále z nich budou provedeny distribuční STL plynovody Liblice. Jejich realizace bude spojenou investicí města a STP. 

V severozápadní části spádového území je instalována velká VVTL regulační stanice tlaku plynu "ŠTOLMÍŘ", kde se plynovody dělí na trasy Štolmíř -Mladá Boleslav (DN 300, PN 3,9 -062), Štoky -Mstětice (DN 300, PN 3,9 -056) s přípojkou na RS Štolmíř (DN 200 -237) a dva plynovody Transgasu o.z. Štolmíř -Vykáň (DN 500, PN 3,9) a Štolmíř -Limuzy (DN200, PN 6,3). 

Délka sítě činí 26,0 km, přípojek 9,0 km, počet přípojek 1125, počet odběratelů 2211 (z toho obyvatel 2016).

I. 02.1.2 Zásobování teplem

Český Brod nemá centrální zdroj tepla (CZT), systém jeho zástavby tomuto typu zdroje neodpovídá. Větší kotelny jsou provozovány na bázi zemního plynu (ZP). Ostatní kotelny menších a malých výkonů, kterých je značné množství, jsou rovněž postupně plynofikovány. Také odběratelé v kategorii obyvatelstvo s lokálním vytápěním přecházejí postupně z pevných paliv na plyn.

Panelová zástavba města má své vlastní kotelny napojené na plyn se sekundárními rozvody vody 92,5/67,5C a TUV. Věžové domy i mají systém etážového vytápění s přívodem plynu do každé BJ.

Seznam kotelen:

a) kotelny vyšších instalovaných výkonů přilehlé řešenému území

· č.l -Stavokonstrukce Český Brod -9 MW 

Potřeba ZP 560 000 m3.rok-l
· č.2 -Repro Český Brod -7,6 MW

Potřeba ZP 1 400 000 m3.rok-l
· č.3 -Kolínské cukrovary -37,7 MW

Potřeba ZP 14 000 000 m3.rok-l l , příslib 3 500 m3.h-l
· č.4 -Nemocnice a poliklinika Český Brod -5,7 MW

Potřeba ZP 1 052 000 m3.rok-l 

b) kotelny nižších instalovaných výkonů v řešeném území (dle registru REZO)

1. Pradlenka + holičství

výkon kotelny 0.213 MW, kotle na ZP

2. Státní gymnázium

výkon kotelny 0.556 MW, kotle na ZP

3. Základní škola Tyršova ul.

výkon kotelny 0.241 MW, kotle na pevná paliva

4. Stavby silnic a železnic

výkon kotelny 0.501 MW, kotle na LTO

5. SBD Jungmannova ul.

výkon kotelny 0.593 MW, kotle na ZP

6. Sportovní hala TJ Slavoj

výkon kotelny 0.487 MW, kotle na ZP

7. Sokolovna 

výkon kotelny 0 .603 MW, kotle na ZP ,:

8. Okresní bytový podnik , Lázeňská ul. 
výkon kotelny 0 .417 MW, kotle na ZP 

9. MěÚ 
kotle na ZP 

10. Domova důchodců

výkon kotelny 0.336 MW, kotle na ZP

11. SBD Palackého ul.

výkon kotelny 0.765 MW, kotle na ZP

12. SBD ul. B.Němcové

výkon kotelny 0.426 MW, kotle na ZP

13. Pivovar
výkon kotelny 0.710 MW, kotle na ZP

14. Jatky Český Brod

výkon kotelny 0,33 MW, kotle na ZP

15. Karma

výkon kotelny 2,192 MW, kotle na ZP

16. Nover

výkon kotelny 0,232 MW, kotle na ZP

17. Sušička Tuchoraz

výkon kotelny 0,232 MW, kotle na ZP

18. Tepelné hospodářství Kolín

výkon kotelny 1,624 MW, kotle na ZP

19. SBD, sídliště Na cihelně 

výkon kotelny 0,250 MW, kotle na ZP

20. OBP sídlištní kotelna ul. Roháčova
výkon kotelny 0,360 MW, kotle na ZP

Ostatní objekty mají lokální vytápění.

I. 02.2 URBANISTICKÝ NÁVRH ROZVOJE MĚSTA 
Urbanistický návrh ÚPSÚ předpokládá rozvoj města na volných plochách zhruba ve třech územích zástavby (vlastní Český Brod, Liblice a Štolmíř), vždy po obvodu daného územního celku. Navrhuje se rozšíření o obytné zóny k výstavbě rodinných domků izolovaných a řadových i soustředěných bytových jednotek, na severu, západu a jihu města, dále plochy k využití pro drobná řemesla, služby a lehkou výrobu, společně s bydlením a plochy v průmyslové oblasti města pro výrobu na východním okraji města. Názvy jednotlivých oblastí rozvoje sídelního útvaru, jsou uvedeny v tabulce odstavce č. 3, s vyčíslením předpokládaného nárůstu odběru plynu. 

I. 02.3 BILANCE POTŘEBY ZP

Pro stávající zástavbu byla spotřeba zemního plynu 7.724.000 m3.rok-l, z toho velkoodběratelé 2.912.000 m3.rok-l, maloodběr 1.175.000 m3.rok-l, obyvatelé 3.195.000 m3.rok-l, ostatní 442.000 m3.rok-l.

Podkladem pro výpočet nárůstu potřeb zemního plynu byl urbanistický návrh využití nových ploch v různých kategoriích zástavby, jak je popsáno v odstavci č. 2. Zahrnuty jsou i potřeby vytápění. Výpočet současně vychází z těchto předpokladů:

-na plochách, navržených k zástavbě rodinnými domky, jde převážně o výstavbu individuální, -plochy s navrženým využitím pro drobnou výrobu, služby, drobná řemesla, lehkou výrobu, vybavenost v kombinaci s bydlením nejsou pro stanovení odběru blíže specifikovány. Pro účel ÚPD je tato kategorizace stanovena procentní sazbou.

V kategoriích odběrů obyvatelstva je v nové zástavbě uvažováno se 100% gazifikací.

Výpočet hodinové a roční spotřeby vychází z jmenovitých příkonů jednotlivých spotřebičů užívaných v domácnostech a z ročních specifických potřeb ZP pro daný druh spotřeby. Jednotlivé druhy spotřeb a jim odpovídající příkony jsou uvedeny v následujících tabulkách:

	Druh spotřeby 
	Hod. spotřeba (m3.h-l)
	Roční spotřeba (m3.rok-l)

	vaření
	1,2
	180

	příprava TUV
	2,1
	500

	otop kotlíkem etáž. topení 
	2,1
	2500

	topení RD - kotlík 28 kW
	3,5
	3200


Pro korekci na současnost chodu spotřebičů v oblasti je použito následujících koeficientů současnosti:








    1


vaření + TUV 




K1 =  --------------

1n(n+16)








    1

otop v RD 




K2 =  --------------

   n0,2







      1

otop individuální v soustředěné zástavbě 
K3 =   -------------
     n0,15
kotelny v kategorii MO 


K4 = 0,8

Koeficienty K byly použity ve vzorci pro hodinovou potřebu:

QH1= n(1,2 + 2,1)Kl + 3,5n.K2 (pro RD) [v m3.h-l]
QH2= n(1,2 + 2,1)Kl + 2,5n.K3 (pro BJ) [v m3.h-l]
QR1= n(180 + 500 + 3200) (pro RD) [v m3.rok-l]
QR2= n(180 + 500 + 2500) (pro BJ) [v m3.rok-l]
ČESKÝ BROD ÚPNSÚ

	Lokalita
	Návrh
	 
	 
	 

	
	RD
	m3/h
	m3 /rok
	BJ
	m3 /h
	m3 /rok
	RD
	m3/h
	m3/rok

	Jihozápad
	16
	47,39
	62 080
	32
	67,28
	101 760
	 
	 
	 

	Západ "Žitomířská" 
	53
	125,15
	205 640
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sever "Malý Vrch" 
	65
	147,53
	252 200
	64
	120,12
	203 520
	 
	 
	 

	Jih "Malechov"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	174,39
	310 400

	Jih II "Tuchorazská"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	56,87
	77 600

	Kutilka 
	5
	18,10
	19 400
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tismická 
	61
	140,17
	236 680
	 
	 
	 
	19
	54,54
	73 720

	Sportovní 
	41
	101,75
	159 080
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Liblice-východ 
	25
	68,18
	97 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Liblice-západ 
	 
	 
	 
	15
	35,46
	47 700
	 
	 
	 

	Štolmíř "V lukách"
	7
	23,97
	27 160
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Štolmíř "Severovýchod" 
	8
	26,78
	31 040
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Štolmíř "Sever" 
	5
	18,10
	19 400
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Štolmíř "Jih" 
	8
	26,78
	31 040
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Štolmíř "Severozápad" 
	11
	34,85
	42 680
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CELKEM 
	305
	778,75
	1 183 400
	111
	222,85
	352 980
	119
	285,80
	461 720


Na vybavenost a drobnou výrobu se předpokládá přírůstek cca 10%.

Přírůstek hodinových odběrů města na plochách navržených v ÚPD k zástavbě QH = l.287,4 m3.h-l (+10% vybavenost -129 m3.h-l).

Přírůstek ročních odběrů města na plochách navržených v ÚPD k zástavbě QR = l.645.120 m3.rok-l (+10% vybavenost -164 512 m3.rok-l).

Celkový nárůst odběrů bude po odsouhlasení dokumentace zahrnut do aktualizovaného generelního řešení gazifikace a jednotlivé odběry na navržených plochách budou upřesněny dle skutečných požadavků kategorií VO a MO.

I. 02.4 NÁVRH ŘEŠENÍ
I. 02.4.1 Zásobování zemním plynem

Problematika zásobování zemním plynem úzce souvisí se zásobováním teplem a s představou zvýšení standardu bydlení a zlepšení služeb, dále s rozšířením drobnějšího podnikání a obchodní sítě, vše s přihlédnutím k ekologii města. V řešené části středu města se nepočítá s výrazným zvýšením výkonů stávajících kotelen. Předpokládá se postupná plynofikace objektů nově vystavěných, rekonstruovaných nebo dosud neplynofikovaných. Celá oblast je propojena hustou sítí dobře zokruhovaných nízkotlakých plynovodů, které jsou v technickém stavu odpovídajícím jejich stáří. NTL sít byla původně navržena pro rozvod svítiplynu a přechodem na zemní plyn s větší výhřevností se její kapacita téměř zdvojnásobila. Lze tedy předpokládat, že bude kapacitně vyhovovat i případnému rozšíření odběru plynu. Postupně s dožíváním plynovodů jsou jejich části průběžně rekonstruovány dle finančních možností Středočeských plynáren.

Plochy, nově navržené k zástavbě, budou plynem zásobeny převážně ze STL rozvodů.

Výstavbou VTL přípojky DN 150, VTL regulační stanice a STL páteřního plynovodu začala plynofikace Liblice. Dokončení její plynofikace se předpokládá v roce 1998 (investice města a STP). Předpokládaná plynofikace Štolmíře je podmíněna investicemi. Reálná je za předpokladu financování městem.

Zvýšení odběru ve střední a jižní části města ani v oblasti Liblic by neměly být problémem. Složitější je situace s dopravou potřebného množství ZP do lokalit na severozápadě města včetně Štolmíře. Jediný využitelný řad STL DN 100 je starý a částečně zarostlý. Z tohoto důvodu nelze uvažovat s pokrytím přírůstku volnou kapacitou nové VTL RS Liblice.

Reálná možnost gazifikace severozápadní oblasti města a Štolmíře bude muset být posouzena samostatným přepočtem příslušné sítě od VTL RS, s ověřením využitelné kapacity zdrojů.

Zákres plynovodů včetně RS a kotelen v řešené části města je podrobně proveden v situaci 1:5000.

I. 02.4.2 Zásobování teplem

Český Brod očekává rozvoj služeb a drobného podnikání, zvýšení standardu bydlení a stavbu nových BJ, kde bude preferováno topení teplovzdušné, etážové, případně malé domovní kotelny. Převážně je možno uvažovat s jejich napojením na zemní plyn. S výstavbou podniků s většími kotelnami se nepočítá. V některých stávajících bude změněna výroba bez nárůstu potřeb tepla. Je ovšem nutno uvažovat o rekonstrukčních pracech a postupné plynofikaci stávajících uhelných kotelen, stejně tak s přechodem lokálního topení z pevných paliv na plyn.

I. 02.5 EKONOMICKÉ POSOUZENÍ
Ekonomické posouzení gazifikace bude provedeno v GRG po jeho aktualizaci. Lze předpokládat, že návrhem ÚPD nedojde ke znatelnému zhoršení oproti předpokladům generelu. STP budou vycházet z posuzování efektivnosti investic dle dalších stupňů PD.
širší vztahy - plyn 

J. Telekomunikace

J. 01 Telefonní síť

J. 01.1 SOUČASNÝ STAV 

Místní telekomunikační síť. 

Řešené území je po stránce telekomunikací začleněno do uzlového telefonního obvodu ÚTO Kolín, MTO Český Brod.

V Českém Brodě je nová TKB s digitální telefonní ústřednou. V současné době probíhá telefonizace celého území a okolních obcí. Místní telefonní sít je řešena kabelovým rozvodem, v centru je proveden kabelovod spojující novou ústřednu s centrem města, kde stávala původní ústředna.

V části Liblice je provedena nová MTS s kapacitou 100% telefonizace.

Obec Štolmíř je připojena účastnickým rozvaděčem ze sítového rozvaděče SR 2.

J. 01. 2 NÁVRHOVÉ ŘEŠENÍ
Místní telekomunikační sít. 
V návrhových lokalitách výstavby jsou navrženy nové kabelové sítě MTS, navazující na stávající doplněnou telekomunikační sít. Nově navržené sítě jsou kapacitně řešeny na 100% telefonizaci bytových stanic a 200% telefonizaci podnikatelských aktivit. V lokalitách s větším zahuštěním bytové zástavby jsou navrženy nové sítové rozvaděče, do kterých budou zaústěny kabelové vedení od účastnických stanic.

J. 02 Radioreléové spoje

Řešeným územím v jeho jižní části prochází trasa radioreléových spojů I. řádu, magistrála Praha -Bedřichov - Krásné. Ochranné pásmo je stanoveno od 257 do 266 m n.m.

V katastru Českého Brodu na silu ZZN je osazen přijímač pro přenos EUROTEL. 
J. 03 Dálkové kabely a ostatní spojová zařízení 

Dálkové kabely

Řešeným územím prochází trasy dálkových kabelů, jejichž průběh je zakreslen v mapovém podkladě. Trasy těchto sítí podléhají schvalovací povinnosti správce sítě SDPT Telecom -ochrana dálkových kabelů Praha.

Zařízení VUSS Praha

V řešeném území je nutno respektovat zařízení ve správě VUSS Praha. Je stanovena schvalovací povinnost při uvažování staveb vyšších 50 m, nebo uvažované trase VVN napětí a kovových staveb.

Zařízení ve správě ČD 

Podél tělesa železnice prochází trasy dálkových drážních kabelů a silivých napájecích drážních kabelů. Pro další stupeň projektové dokumentace bude nutno dodržet OP a trasy kabelů nechat zaměřit. 

J. 04 Ochranná pásma 

Jsou dána zákonem o telekomunikacích z roku 1994 a to: Sdělovací kabely - 1m po celé délce trasy na obě strany 

Radioreléové spoje -jsou dána výškou terénu a jsou určována pro jednotlivé části zvlášť
Vojenská zařízení - určuje správce VUSS Praha

V části Liblice je vybudována soustava středovlnných vysílačů, jejichž ochranné pásmo je dáno vyhláškou z roku 1974.

1. ochrana vysílače před vnějšími vlivy OF o poloměru 1000 m.

2. ochrana hygienická je tvořena 2fázově.

Vnitřní okruh je pásmo, kde je možné překročení povolené hodnoty vysokofrekvenčního pole (vyhlášena stav. uzávěra).

Vnější okruh je pásmo, kde je možná zástavba po vyjádření oblastní správy radiokomunikací.

K. Životní prostředí

V komplexním hodnocení kvality životního prostředí podle metodiky Terplanu (1989) bylo posuzováno sedm vybraných faktorů hygienické vhodnosti (koncentrace oxidu siřičitého, koncentrace polétavého prachu, jiné plynné škodliviny, zápach zemědělského původu, zápach průmyslového původu, hluk z pozemní dopravy, hluk z letecké dopravy) a pět faktorů krajinářských a urbanistických (krajinářská hodnota, devastace povrchu, hygienicky nezávadný zápach, inundace s bodavým hmyzem, ohrožení vegetace imisemi). Syntézou těchto ukazatelů bylo na území ČR stanoveno 5 kvalitativních tříd označujících stupeň kvality prostředí. Město Český Brod leží v území zařazeném do III. třídy tj. v oblasti s narušeným životním prostředím. Kvalita životního prostředí se podle různých teoretických studií a terénních výzkumů podílí na celkovém zdravotním stavu lidí asi 20 %. Dalšími asi 20 % se podílí kvalita a dostupnost zdravotní péče a největší vliv – asi 60 % - má životní styl jednotlivců (kouření, nesprávná výživa, nedostatek pohybu apod. )

K. 01 Ovzduší

K. 01.1 CELKOVÝ STAV

V Českém Brodě ani v blízkém okolí nejsou umístěny měřící stanice znečištění ovzduší. Nejbližší 3 stanice OHS jsou až v Kolíně (cca 20 km), takže jejich údaje nelze pro území Českého Brodu použít.

Dlouhodobé aritmetické průměry za období 1981-85 podle modelového pole koncentrací (ČHMÚ, 1988) byly v oblasti Českého Brodu 75 ug.m-3pp a 25 ug.m-3so2.

PP - polétavý prach (prašný aerosol)

SO2 - oxid siřičitý

NOx - oxidy dusíku

Imisní limity:

IHr -nejvyšší přípustná průměrná roční koncentrace

IHd -nejvyšší přípustná průměrná denní koncentrace

IH8h- průměrná osmihodinová koncentrace

IHk -průměrná půlhodinová koncentrace

	 
	IHr
	IHd
	IH8h
	IHk

	PP
	60 ug.m-3
	150 ug.m-3
	-
	500 ug.m-3

	SO2
	60 ug.m-3
	150 ug.m-3
	-
	500 ug.m-3

	SO2 + PP 
	-
	250 ug.m-3
	-
	-

	NOx 
	80 ug.m-3
	100 ug.m-3
	-
	200 ug.m-3


Koncentrace IHd a IHk nesmí být v průběhu roku překročeny ve více než 5 % případů.

Vzhledem k celostátnímu snížení emisí znečišťujících látek v posledních letech budou i v Českém Brodě současné hodnoty nižší, přesné údaje ovšem nejsou k dispozici. V hodnocení metodou indexu kvality ovzduší IKO (metodika navržená Státním zdravotním ústavem) je kvalita ovzduší podle dlouhodobých průměrů:

        75 + 25

SNGp+s = ---------------     
= 
1,666 

60

       75          25 

    -------  +  ------  +
1,666
       60          60

Y 
= --------------------------------

= 
1,111

3

IKO = 1,111 + 2 = 3,111 tj. čtvrtá úroveň IKO – znečištěné ovzduší (ovzduší ohrožující citlivé osoby)

K. 01.2 HLAVNÍ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ
Na správním území Českého Brodu byly v roce 1994 evidovány 4 velké zdroje znečišťování (tepelné zdroje nad 5 MW výkonu a zvlášť závažné technologie).

Velké zdroje znečišťování
STAVOKONSTRUKCE CESKY BROD A.S.

282 45 CESKY BROD 



SPORTOVNI 1027

Sklad.zdroje: KOTELNA BEZ ODLUC. 


Poplatky: 

10980 Kc

C. Zdroj -Uzemni celek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znecistujici latka 

Celkova emise 

Z    t o h o :

[t/rok] 


Spal. procesy 

Technologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuhe emise 



0.111 


0.111

Oxid siricity 



0.002 


0.002

Oxidy dusiku 



0.708 


0.708

Oxid uhelnaty 


0.118 


0.118

Uhlovodiky 



0.047 


0.047

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druh paliva 


Celkova spotreba 

Z    t o h o :

[tun /tis.m3] 


Spal. procesy 

Technologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEMNI PLYN 


369.000 

369.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkovy instalovany tepelny vykon : 6.5 MW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reprografia spol. s r.o. 



ICO:47537833 

282 25 CESKY BROD 



ZIZKOVA 149
Sklad.zdroje: KOT. A TECHN. S ODLUC. 


Poplatky: 

780 Kc

C. Zdroj -Uzemni celek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znecistujici latka 

Celkova emise 

Z    t o h o :

[t/rok] 


Spal. procesy 

Technologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuhe emise 



0.254 


0.254

Oxid siricity 



0.007 


0.007

Oxidy dusiku 



1.613 


1.613

Oxid uhelnaty 


0.269 


0.269

Uhlovodiky 



0.108 


0.108

Organicke sl. – smes


0.000 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druh paliva 


Celkova spotreba 

Z    t o h o :

[tun /tis.m3] 


Spal. procesy 

Technologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEMNI PLYN 


840.000 

840.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkovy instalovany tepelny vykon : 7.6 MW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNION CUKR A. S .CUKROVAR 

CESKY BROD

282 11 CESKY BROD 




KRALE JIRIHO
Sklad.zdroje: KOTELNA S ODLUC.


Poplatky: 
158500 Kc

CERNE UHLI TRIDENE 1765.000

C. Zdroj -Uzemni celek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znecistujici latka 

Celkova emise 

Z    t o h o :

[t/rok] 


Spal. procesy 

Technologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuhe emise 



70.064 

70.064

Oxid siricity 



347.209

347.209

Oxidy dusiku 



57.221 

57.221

Oxid uhelnaty 


16.426 

16.426

Uhlovodiky 



8.213 


8.213

Organicke sl. – smes


0.039


0.039

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druh paliva 


Celkova spotreba 

Z    t o h o :

[tun /tis.m3] 


Spal. procesy 

Technologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HNEDE UHLI TRIDENE

5322.000

5322.000

HNEDE UHLI PRACHOVE

9339.000

9339.000

CERNE UHLI TRIDENE 

1765.000 

1765.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkovy instalovany tepelny vykon : 38.0 MW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NSP C.BROD 

282 32 C.BROD 




ZIZKOVA 282

Sklad.zdroje: KOT.A TECHN. S ODLUC. 


Poplatky: 

1570 Kc

C. Zdroj -Uzemni celek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znecistujici latka 

Celkova emise 

Z    t o h o :

[t/rok] 


Spal. procesy 

Technologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuhe emise 



0.190 


0.190

Oxid siricity 



0.004 


0.004

Oxidy dusiku 



1.208 


1.208

Oxid uhelnaty 


0.201 


0.201

Uhlovodiky 



0.081 


0.081

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druh paliva 


Celkova spotreba 

Z    t o h o :

[tun /tis.m3] 


Spal. procesy 

Technologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEMNI PLYN 


649.000 

629.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkovy instalovany tepelny vykon : 4.9 MW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovzduší v centrální části města bezprostředně ovlivňují Reprografie a Nemocnice s poliklinikou, dominantním zdrojem pro celé město je kotelna cukrovaru. Střední zdroje znečišťování umístěné v centrální části města jsou již plynofikovány, takže nepředstavují výraznější zátěž ovzduší.

K. 02 Povrchové a podzemní vody

Hlavní vodoteč v řešeném území - Šembera je celoročně nadměrně znečišťována splaškovými vodami z města a v období cukrovarnické kampaně přebytky odpadních vod z cukrovaru. Většina ukazatelů normy řadí Šemberu do III. až IV. třídy čistoty (údaje z kontrolního profilu Klučov).

Město bylo dosud odkanalizováno převážně jednotnou kanalizační soustavou, odpadní vody jsou bez čištění vypouštěny do vodních toků. V sídlišti Nouzovka a částech Liblice a Štolmíř jsou odpadní vody zneškodňovány v septicích a jímkách na vyvážení. Dvoustupňová čistírna odpadních vod je před dokončením předpokládané uvedení do provozu je v polovině roku 1997. Nová ČOV je navržena pro 17 833 ekvivalentních obyvatel, předpokládá se napojení Liblice a Štolmíře. Parametry ČOV zajišťují splnění ukazatelů přípustného znečištění vod podle Nařízení vlády 171/1992 i po roce 2005, kdy se dále zpřísňují.

K. 03 Hluk a vibrace

Hluk je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu městského prostředí a je považován za jeden z nejzávažnějších faktorů negativně působících na zdravotní stav obyvatel. Důsledkem hlukové zátěže je zvyšování celkové nemocnosti, vznik neuróz, poruch spánku, poškozování sluchu i chorobných změn krevního tlaku. Nárůst ekvivalentní hladiny hluku A o 10 dB se projeví 10 -12% přírůstkem celkové nemocnosti. Následky se většinou projevují s určitým zpožděním a s individuálním účinkem podle citlivosti každého jedince. Více než 90% hluku je způsobováno lidskou činností a z toho přibližně 80% hluku je vytvářeno dopravou, zejména automobilovou.

Hygienické limity

(viz. Vyhl. Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb., Hygienické předpisy, svazek 77, 1977.)

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeqp ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době.

Korekce na místní podmínky:

Rozsáhlé zdravotnické areály, přírodní rezervace 




-10 dB(A)

Rozsáhlé školské a kulturní prostory, rekreační prostory celoměstského významu, rekreační prostory příměstské, vnitřní lázeňská území a jiné prostory vyžadující zvláštní ochranu

-  5 dB(A)

Obytné soubory na obytném území příměstských a menších sídelních útvarů 
   0 dB(A)

obytné soubory na obytném území uvnitř městské zástavby


+ 5 dB(A)

V prostoru bezprostředně navazujícím na území dálnic, silnic I. a II. třídy a hlavních městských komunikací se použije další korekce + 10 dB(A). Při použití této korekce musí být dán průkaz, že jiná řešení umožňující obvyklý stupeň ochrany před hlukem nelze použít. V obytných souborech (sídlištích) lze tuto korekci uplatnit maximálně u 15 % bytových jednotek. 

Smíšené zóny 









+ 10 dB(A) 
Výrobní zóny, centra sídelních útvarů a dopravní zóny s ojedinělými stavbami pro bydlení
+ 20 dB(A)
Korekce na denní dobu:

Den (od 6.00 do 22.00 h) 







     0 dB(A) 

Noc (od 22.00 do 6.00 h) 







  10 dB(A)
Nejvýznamnějším zdrojem hluku a vibrací je v Českém Brodě pozemní doprava. Orientační hodnoty ekvivalentní hladiny hluku ze silniční dopravy na hlavních městských komunikacích jsou vyznačeny v grafické příloze. Výpočet je proveden počítačovým programem Hluk+ 2.31 na předpokládané dopravní zátěže v roce 2010. Vypočtena je ekvivalentní hladina hluku v normové vzdálenosti 7,5 m od osy krajního pruhu komunikace a tomu odpovídající průměrná vzdálenost isofony 55 dB(A) pro denní dobu průměrného pracovního dne.

Významným zdrojem hluku je rovněž trať ČD vedená po hranici městského centra. Po nedávné rekonstrukci části kolejiště na nádraží se intenzita hluku pravděpodobně poněkud snížila, bylo by ale vhodné intenzitu hluku ověřit měřením v terénu – výpočetní metody jsou v tomto případě měně spolehlivé.

Ve vývoji akustické zátěže obyvatel se v návrhovém období projeví několik do jisté míry protichůdných tendencí:

a) zvyšování intenzity dopravy

b) předpokládané snížení maximální povolené rychlosti motorových vozidel v obcích ze 60 na 50 km/hod (pravděpodobně od roku 1997)

c) postupná obměna vozového parku (méně hlučná vozidla)

d) harmonizace tuzemských norem a předpisů s předpisy Evropské unie - větší důraz na ochranu obyvatel před nadměrným hlukem

orientační hlukové posouzení vnitroměstského okruhu 

K. 04 Radonové riziko

Radon 222Rn je inertní přírodní radioaktivní plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný lidskými smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem horninového uranu je uvolňován ze zrn minerálů a může migrovat do objektů (zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se s poločasem rozpadu 3,825 dne dále mění na izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s nimi jsou vdechovány do plic. v plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které mohou iniciovat karcinomy plic.

Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím. Podle odvozené mapy radonového rizika leží centrum Českého Brodu v oblasti 2 - se středním radonovým rizikem z geologického podloží.

	Kategorie radonového rizika podloží

	Radonové riziko 
	Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (kBq.m-3) 

	1. nízké 
	> 30
	> 20
	> 10

	2. střední 
	30 -100
	20 - 70
	10 - 30

	3. vysoké 
	< 100
	< 70
	< 30

	Propustnost podloží 
	nízká
	střední
	vysoká


Požadavky na omezování ozáření z radonu a dalších radionuklidů stanoví vyhl. Ministerstva zdravotnictví ČR č. 76/1991 Sb. V souladu s touto vyhláškou požadují stavební úřady na celém území okresu k vydání stavebního povolení pro výstavbu a přestavbu budov výsledky měření radonu na staveništi. V okrajových částech Českého Brodu a v jeho spádovém území je překročení maximálních povolených hodnot velmi časté (zhruba v 50 % případů). V centrální části města nová výstavba neprobíhá a tato měření se neprováděla. Nadlimitní hodnoty objemové aktivity radonu byly v roce 1994 zjištěny i v pitné vodě. Instalací aerační jednotky u zdroje bylo dosaženo snížení na přípustnou úroveň.

K. 05 Odpady

Obce jsou podle zákona 238/1991 Sb. (zákon o odpadech) považovány za původce komunálních odpadů, vznikajících na jejich území. Komunálním odpadem je podle Kategorizace a katalogu odpadů skupina 91, obsahující 7 druhů odpadu:

91101 Domovní odpad z domácností

91102 Ostatní odpad z obcí podobný domovnímu odpadu

91103 Odděleně vytříděný domovní odpad s obsahem škodlivin

91301 Objemný odpad z domácností

91302 Ostatní objemný odpad z obcí

91501 Uliční smetky

91701 Odpad ze zeleně

Za odpadové hospodářství u ostatních odpadů, které vznikají na území města (odpady z průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví atd.) jsou zodpovědní jednotliví původci.

Město Český Brod ročně produkuje 1489 t domovního odpadu, jediným způsobem zneškodňování je skládkování. Domovní odpady jsou shromaždovány v běžných sběrových nádobách 110 1, svoz provádí Technické služby města v dohodnutých termínech a odpad je bez další úpravy skládkován na skládce komunálních odpadů v Radimi. Tato skládka vyhovuje současným předpisům pro skládkování komunálních odpadů a má dostatečnou kapacitu, takže v nejbližších letech nebude třeba hledat skládku jinou.

1.1.1998 vstoupí v platnost nový zákon o odpadech. Obcí, jako původců komunálních odpadů vznikajících na jejich území, se dotkne v několika oblastech. Obce budou moci stanovit systém nakládání s odpady obecně závaznou vyhláškou a vyžadovat na producentech (občanech, živnostnících a pod.) dodržování tohoto systému. Obce budou povinny do 1.6.1998 zřídit veřejně přístupné místo pro ukládání nebezpečných součástí komunálního odpadu (sběrný dvůr), nebo zajistit pravidelný sběr tohoto odpadu mobilní sběrnou atd. Součástí nové právní úpravy bude i nový katalog odpadů. Bude pravděpodobně převzat "Evropský katalog" podle něhož budou do komunálního odpadu zahrnuty např. i vraky aut a kal ze septiků a žump. Obce ani původci nebudou podle nového zákona zpracovávat programy odpadového hospodářství, větší důraz ale bude kladen na evidenci odpadů. (Původci, kteří ročně vyprodukují více než 50 t odpadů, budou povinni každoročně zasílat hlášení příslušnému okresnímu úřadu). Doporučujeme předepsanou evidenci neprodleně zavést.

L. Ochrana půdního fondu

L. 01 Metodika zpracování přílohy "Ochrana půdního fondu"

Nejdůležitější změnou, kterou se odlišuje tato příloha od příloh vypracovaných v předchozích etapách územního plánu, je promítnutí novelizovaných předpisů týkající se ochrany půdního fondu. V době zpracování 2. návrhu ÚPNSÚ Českého Brodu již platí níže uvedené předpisy související s ochranou půdního fondu. Jedná se o:

· zákon ČNR "0 ochraně zemědělského půdního fondu" č. 334/92 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb.,

· vyhlášku MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

· metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ministerstva životního prostředí ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu

· zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Požadavky týkající se ochrany půdního fondu, které vyplývají z novelizovaných předpisů, jsou uplatněny ve vyhodnocení urbanistického řešení z hlediska ochrany půdního fondu.

Vlastní vyhodnocení tvoří grafická příloha v měřítku hlavního výkresu, tabulky a textový komentář.

ad) Grafika

V grafické příloze jsou vyznačeny:

- hranice a plocha skutečně zastavěného území sídla:

Vyznačena je hranice zastavěného území v době zpracování územního plánu (r.1997). Hranici vymezil zpracovatel přílohy v předchozích etapách. Základ tvoří hranice zastavěného území k 1.9.1966. Ta je, dle vyhlášky č.13/94 Sb.; § 12, zastavěným územím vždy, i když nejsou splněna kritéria uvedená v odstavci 1) §12 výše uvedené vyhlášky. Do současně zastavěného území sídla jsou dále zahrnuty pozemky za touto hranicí, na nichž byla realizována výstavba. Do zastavěného území také patří plochy, na které již byla vydána územní rozhodnutí. Zastavěné území se mění průběžně v čase v souvislosti s realizovanou výstavbou. Zařazení plochy do zastavěného území je individuálně posuzováno orgánem ochrany ZPF při jednotlivých územních a stavebních řízeních. V územním plánu má tato hranice pouze informativní význam. Dokumentuje rozsah zastavěného území sídla při zpracování územního plánu. 
- plošné nároky vyplývající z urbanistického řešení (urbanistické lokality): 

Plochy rozvoje sídel jsou rozlišeny dle navrženého funkčního využití na jednotlivé lokality. Z hlediska času jsou rozděleny na lokality návrhového období a územních rezerv. Lokality návrhového období jsou ohraničeny červenou přerušovanou čarou a označeny číslicí. Územní rezervy jsou ohraničeny tečkovaně a označeny písmenem. Plošným rozsahem významnější lokality předpokládané výstavby v zastavěném území sídel jsou ohraničeny plnou červenou čarou a označeny římskou číslicí. 
- druhy (kultury) pozemků: 
Pozemky v urbanistických lokalitách mají uvedeny druhy (kultury), které jsou převzaté z mapového podkladu. V grafice jsou označeny symbolem. Lokality návrhového období, vně zastavěného území, jsou barevně zvýrazněny dle dotčených kultur. 

- kritéria ochrany půdního fondu: 

V řešeném území jsou vyznačena kritéria ochrany půdního fondu, která se zde vyskytují a lze je graficky vyjádřit. Kvalita zemědělské půdy v urbanistických lokalitách je vyjádřena pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek. Jsou vyznačeny jejich hranice a kódy. Z podkladů Státní meliorační správy byly převzaty zákresy odvodnění a závlah v řešeném území. K faktorům životního prostředí, které mají vazbu na ochranu půdního fondu patří vodohospodářská ochranná pásma, která jsou ve výkrese vyznačena a v příslušné kapitole podrobněji charakterizována. Neproduktivní význam půdního fondu mimo jiné vyjadřují záležitosti související s ochranou přírody a krajiny. V území se vyskytují významné krajinné prvky ze zákona a územní systém ekologické stability.

ad) Text

V textu je komentováno navržené urbanistické řešení z hlediska kritérií ochrany ZPF a lesa, které jsou uvedeny v příslušné legislativě. Některá kritéria jsou seřazena do tabulkových přehledů.

ad) Tabulky

V tabulkových přehledech jsou uvedeny urbanistické lokality návrhového období navržené za hranicí zastavěného území. Tabulkovou část tvoří dva základní typy přehledů. První typ charakterizuje urbanistické lokality z hlediska dotčených druhů (kultur) pozemků. Druhý typ tabulky uvádí navržené funkční využití jednotlivých lokalit. V tabulce jsou dále uvedeny výměry dotčených bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a kritéria z nich odvozená. Jedná se o:

-dílčí stupeň ochrany, který vyjadřuje zařazení BPEJ v rámci klimatického regionu. Je rozlišeno osm stupňů. V tabulce je příslušný sloupec označen I -VIII.

-třída ochrany, která vyjadřuje zařazení BPEJ v rámci celé republiky. Je rozlišeno třicet tříd. Tato charakteristika umožňuje kvalitativně porovnávat BPEJ v různých klimatických regionech. V tabulce je příslušný sloupec označen 1 -30.

-třída ochrany, kritérium, které zavádí metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1.10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 10/1993Sb. Všechny BPEJ jsou rozčleněny do pěti skupin, z hlediska míry jejich vhodnosti k potencionálnímu odnětí. V tabulce je příslušný sloupec označen I – V.

Pro lepší návaznost předchozích etap s 2. návrhem bylo ponecháno původní označení lokalit. V průběhu projednávání došlo k následujícím změnám a označení lokalit není plynulé:

· lokalita 1 přesunuta do územní rezervy B
· lokalita 6 v průběhu prací na územním plánu byla již zastavěna (realizována ČOV)

· lokalita 7 označena jako lokalita v zastavěném území sídla XI 

· lokalita 8 označena jako lokalita v zastavěném území sídla IX 

· lokalita 9 označena jako lokalita v zastavěném území sídla X 

· lokalita 10 označena jako lokalita v zastavěném území sídla VIII 

· lokalita 12 označena jako lokalita v zastavěném území sídla VI 

· lokalita 13 přesunuta do územních rezerv G,H
Požadavky na plochy mimo zastavěné území, které vznikly po odevzdání návrhu ÚPN SÚ,shromažďoval pořizovatel a dle jeho informací předprojednal s příslušným orgánem ochrany ZPF. Tyto lokality jsou označeny číslicí 21.

L. 02 Ochrana lesa

Ochrana lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti nemá dosud prováděcí vyhlášku k novému „Lesnímu zákonu“ (zákon č. 289/95/Sb.). Paragraf 14 zákona se týká mj. zpracování a projednání návrhů dokumentací. V odstavci 1) je uvedeno, že zpracovatelé a pořizovatelé územně plánovací dokumentace: „… jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení …“.
Z grafické přílohy i z tabulkových přehledů je patrné, že na lesní půdě nejsou navrženy lokality urbanistického rozvoje v návrhovém období ani jako územní rezervy. Urbanistické záměry tedy nároky na odnětí lesa nevyvolávají. Nová výstavba není uvažovaná ani v ochranném pásmu lesa. Předložené řešení nepředpokládá chatovou výstavbu v celém řešeném území tedy ani v lese. Z urbanistické koncepce nevyplývá potřeba změny kategorizace lesa. Pro úplnost uvádíme, že územní plán upřesňoval vymezení ÚSES v řešeném území. Lze předpokládat, že část těchto ploch bude realizována jako lesní porosty. Konkrétní rozmístění přírodních společenstev však bude vyřešeno až při zpracování realizačního projektu jednotlivých prvků ÚSES.

L. 03 Zemědělský půdní fond

Od ledna 1994 platí vyhláška č.13 Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993. Vyhláškou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Postupy při zajištění ochrany ZPF při zpracování územně plánovací dokumentace jsou uvedeny v §3 vyhlášky a v její příloze č.3 "Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond" .Dále byl v říjnu 1996 vydán metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/l067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Jeho platnost je dána od 1.1.1997. Obsah a členění této kapitoly vychází z výše uvedených předpisů. Požadavky jsou promítnuty jak do grafiky, tak do členění textu kapitoly "Ochrana půdního fondu".

Údaje o plochách

Podrobné údaje o plošných nárocích předkládaného urbanistického řešení v řešeném území jsou uvedeny v příslušných tabulkách. Sumárně lze uvést, že v návrhovém období se předkládá zábor 33,25 ha zemědělské půdy mimo zastavěné území sídel. Územní rezervy nebyly kvantitativně vyhodnoceny. Jedná se spíše o uvažované směry případného rozvoje sídla po vyčerpání ploch návrhového období. Je příležitost v předstihu komentovat tyto lokality z hlediska ochrany ZPF. O skutečný rozsah odnětí budou žádat konkrétní investoři, kteří jediní mohou přesně kvantifikovat a zdůvodnit své plošné nároky. Výměru lokality je potřeba proto chápat spíše jako limit rozvoje v daném směru po dobu platnosti územně plánovací dokumentace.

Je pochopitelné, že v tržním prostředí nelze při zpracování územního plánu sídelního útvaru plošný rozvoj jednotlivých urbanistických funkcí přímo nařizovat. V územním plánu jsou proto vyznačeny: 

-plošné nároky fyzických a právnických osob známé při zpracování ÚPD
-plošné nároky, které jsou ve veřejném zájmu 
-plochy, které mají nabídkový charakter, mají pokrýt zbývající část předpokládaných plošných nároků (které jsou přijatelným kompromisem pro řadu často protichůdných zájmů v daném území např. ochrana přírody, ochrana ZPF a lesa, snaha o efektivní využití stávajících investic, vlastnické vazby atd.. Je u nich prověřena možnost koordinace a postupné realizace, napojení na dopravní zařízení , technickou infrastrukturu apod.). S narůstajícím časovým horizontem případné realizace je nutné chápat jednotlivé lokality spíše jako doporučený směr plošného rozvoje sídla než jako přesně kvantifikovanou plochu. 

Celkově rozvojové plochy pokrývají větší rozsah než je předpokládaná potřeba plošného nárůstu. Tato skutečnost vytváří větší spektrum nabídky a tím podporuje konkurenční prostředí mezi vlastníky nemovitostí. 

Problematicky se na úrovni územního plánu sídelního útvaru plošně vyjadřuje možnost využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků, proluk a odstranění budov (kritérium výše uvedeného metodického pokynu). V regulativech formulovaných v územním plánu jsou uvedeny i ty, které se týkají využití zastavěného území. Urbanistické řešení předpokládá, že výše uvedené plošné rezervy v sídlech budou pro výstavbu využívány. V grafice jsou vyznačeny rozsáhlejší plochy v zastavěném území, u kterých se předpokládá využití pro investiční činnost. Jsou označeny římskou číslicí a ohraničeny plnou čárou. I jiné plochy v zastavěném území mohou být využity pro výstavbu, pokud budou v souladu s regulativy územního plánu. O skutečném rozsahu jejich využití však rozhodnou až vlastníci pozemků a potenciální stavebníci. Ti teprve ovlivní skutečný rozsah využití nezastavěné části stavebního pozemku, využití proluk či zbourání budov, jak požaduje výše uvedený pokyn. Touto mírou podrobnosti se nelze na úrovni sídelního útvaru zabývat a hlavně, až na výjimky staveb ve veřejném zájmu, nelze vlastníkovi přímo nařídit konkrétní využití jednotlivých pozemků. Na druhé straně je logické, že řada skutečností podporuje využití rezerv v zastavěném území sídel (napojení stavebních pozemků na stávající dopravní zařízení, inženýrské sítě, občanskou vybavenost apod.). Jejich rozsah však nejde v územním plánu nařídit a ani kvantifikovat. Přehled lokalit v zastavěném území je následující:

	označení
	katastrální území
	druh pozemku
	výměra v ha
	poznámka

	I
	Štolmíř
	sady, zahrady
	0,95
	 

	II
	Český Brod
	ostatní plochy
	0,7
	 

	III
	Český Brod
	louka
	0,9
	 

	IV
	Český Brod
	sady, zahrady
	1,2
	hraničí s G

	V
	Český Brod
	ostatní plochy
	3,0
	hraničí s 4

	VI
	Český Brod
	ostatní plochy
	2,25
	 

	 
	 
	orná půda
	1,87
	původní 12

	VII
	Český Brod
	ostatní plochy
	1,41
	 

	VIII
	Český Brod
	ostatní plochy
	1,71
	 

	IX
	Liblice
	ostatní plochy
	0,46
	původní 8

	X
	Liblice
	ostatní plochy
	2,6
	původní 9

	XI
	Liblice
	orná půda
	2,56
	původní 7

	XII
	Štolmíř
	zahrady
	0,32
	hraničí s 21

	XIV
	Český Brod
	sady, zahrady
	0,36
	hraničí s 23

	XIII
	Český Brod
	sady, zahrady
	0,88
	hraničí s 3


Uvedené lokality využívají 4,43 ha orné půdy, 3,71 ha zahrad a sadů, 0,9 ha luk a 12,13 ha ostatních ploch. Celkem je tedy v zastavěném území vyznačeno 21,17 ha. 
Investice v půdě 

V grafické příloze jsou zakresleny odvodněné a zavlažované pozemky. Podklady byly získány v etapě průzkumů a rozborů na pracovišti Státní meliorační správy pro okres Kolín. Ze zákresu urbanistických záměrů do grafického podkladu je patrné, že urbanistický rozvoj se odvodněných ploch dotýká lokalitou 5 a územními rezervami pro dopravní stavby (silnice -I, železnice - CH). Je potřeba upozornit na skutečnost, že v případě realizace výstavby na meliorovaných plochách, je povinností investora zajistit funkčnost zbývající části odvodnění.

Zemědělské areály a objekty 

V celém řešeném území je v současné době využíván pro zemědělskou prvovýrobu pouze areál ve Štolmíři. Při zadání druhého návrhu ÚPNSÚ nebyl uveden požadavek na vymezení další plochy pro zemědělskou účelovou výstavbu. Regulativy využití území umožňují zachovat zemědělskou prvovýrobu ve štolmíři. Nové objekty zemědělské prvovýroby je možné vybudovat v souladu s urbanistickými regulativy, které jsou uvedeny pro zastavěné území sídla. Také ve volné krajině je možné za určitých podmínek realizovat výstavbu objektů pro zemědělskou prvovýrobu. Konkrétně se jedná o:

- krajinná zóna Z - zemědělská

regulativy umožňují vybudovat zařízení zemědělské prvovýroby případně i velkovýrobního charakteru. Konkrétní podmínky umístění výstavby, kapacita a technologie zařízení, dopravní napojení, vyřešení zásobování energiemi a vodou, hospodaření s odpady, architektonické řešení apod. bude posouzeno při územním a stavebním řízení. 
- krajinná zóna S s indexem z

regulativy připouští ve smíšené zóně s indexem z vybudovat nezbytné zařízení pro zemědělskou prvovýrobu v dané smíšené zóně. Kapacita zařízení musí být úměrná výměře pozemků obhospodařovaných pozemků v dané zóně. Navrhovaná činnost nesmí výrazněji negativně ovlivnit nebo dokonce vyloučit některou z jiných činností a funkcí uvedených v indexu.

Územní systémy ekologické stability

Do urbanistického řešení je zapracován generel místního územního systému ekologické stability (ÚSES). Zákres vymezení jednotlivých prvků ÚSES je součástí grafické přílohy.

Pozemkové úpravy

V řešeném území nejsou dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy. V červnu 1997 bylo uzavřeno výběrové řízení na zpracovatele komplexních pozemkových úprav v katastru Štolmíře (Agroprojekce Litomyšl, vedoucí projektant Ing. Němec). Podle uzavřené smlouvy se předpokládá úplné dokončení v červnu roku 2000. Hlavním podnětem pro zadání komplexních pozemkových úprav jsou nevyjasněné vlastnické vazby k zemědělským pozemkům, které vznikly po likvidaci státního statku. Na katastru Českého Brodu byla možnost obhospodařování zemědělských pozemků řešena jednoduchými pozemkovými úpravami. Pro bližší budoucnost se nepředpokládá zadání komplexních pozemkových úprav na katastru Českého Brodu. Z uvedeného vyplývá, že předložené urbanistické řešení se nemůže dotknout dosud nedokončeného návrhu pozemkových úprav (požadavek přílohy č.3 k vyhlášce č. 13/94 Sb.), bude naopak sloužit jako jeden z podkladů pro dopracování dokumentace.

Charakteristika navrženého řešení

Návrh ÚPNSÚ Český Brod byl projednán z hlediska ochrany zemědělské půdy a k předloženým lokalitám nebyly zásadní připomínky. V průběhu schvalování návrhu ÚPNSÚ se nashromáždila řada nových plošných požadavků. Pořizovatel se proto rozhodl pro vypracování 2. návrhu ÚPNSÚ. Požadavky konzultoval případně předběžně projednal s příslušnými orgány (např. ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny). Výsledek pořizovatel shrnul do zadání pro zpracovatele. Ve 2. návrhu je na plochách mimo současně zastavěné území sídel navrženo zejména bydlení. Z celkové výměry 33,25 ha zemědělské půdy v urbanistických lokalitách návrhového období je pro bydlení určeno téměř 86 %. Tato skutečnost je z hlediska ochrany ZPF příznivá z následujících důvodů:

- při výstavbě rodinných domů, pro které je většina ploch navržena, zůstává podstatná část pozemku nezastavěná a je užívána jako obytná zahrada.

-realizaci výstavby rodinných domů je relativně snadné etapizovat podle skutečné poptávky a zbývající plocha urbanistických lokalit může být průběžně zemědělsky obhospodařována

Kvalita dotčené zemědělské půdy je dokumentována pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). V tabulkovém přehledu jsou uvedena všechna tři známá kritéria ochrany ZPF odvozená z BPEJ. Výše uvedený metodický pokyn zvýrazňuje význam tříd ochrany (1 -V). V přehledu uvádíme výměru a procentický podíl jednotlivých tříd ochrany.

	třída 
	výměra 
	procentický podíl

	I 
	10,39 ha 
	31,2%

	II 
	5,13 ha 
	15,4%

	III 
	9,75 ha 
	29,4%

	IV 
	7,98 ha 
	24.0 %

	celkem 
	33,25 ha 
	100,00%


Kvalita zemědělské půdy v jednotlivých lokalitách je patrná z příslušné tabulky, ve které jsou uvedena další kriteria ochrany ZPF odvozená z BPEJ.

Urbanistické řešení dále vymezuje územní rezervy. Konkrétně se jedná o tyto lokality:

	Označení 
	k.ú. 
	funkce 
	BPEJ 
	třída 
	Poznámka

	B 
	Štolmíř 
	bydlení 
	2.2.2000
	1
	 

	C 
	Štolmíř 
	bydlení 
	2.2.2000
	1
	 

	 
	 
	
	2.2.2010
	2
	 

	D 
	Český Brod 
	bydlení 
	2.1.2000
	1
	hraničí s 23

	E 
	Český Brod 
	smíšená 
	2.1.2000
	1
	 

	 
	 
	
	2.30.01 
	4
	 

	F 
	Český Brod 
	komunikace 
	 
	
	"jižní obchvat"

	G,H 
	Český Brod 
	bydlení 
	2.30.01 
	4
	původně 13; přístup po F

	CH 
	Český Brod 
	železnice 
	 
	
	trať vysokých rychlostí

	I 
	Český Brod 
	komunikace 
	 
	
	rozšíření komunikace I. třídy

	J 
	Český Brod 
	drobná výroba 
	2.30.01 
	4
	 

	K 
	Český Brod 
	drobná výroba 
	2.2.2000
	1
	 

	 
	 
	
	2.56.00 
	1
	hraničí s 11

	L 
	Český Brod 
	smíšená 
	2.6.2002
	3
	propojuje 5 a 25

	M 
	Český Brod 
	průmysl 
	2.2.2000
	1
	návaznost na stáv. průmysl

	N 
	Český Brod 
	průmysl 
	2.2.2000
	1
	návaznost na stáv. průmysl


Plošný rozsah a kultury územních rezerv je v současné době neúčelné uvádět. územní rezervy naznačují spíše směry případného dalšího plošného rozvoje po vyčerpání ploch návrhového období.

přehled lokalit urbanistického rozvoje dle BPEJ 
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