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A VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

V grafické ¢asti uzemniho planu Tismice — Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi, Hlavni vykres - je vymezena
hranice zastavéného Uzemi obce (ke dni 30. 9. 2016).

B ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi

Zakladni koncepce rozvoje tizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Resenym izemim Uzemniho planu je spravni Uzemi obce Tismice, které tvofi katastralni izemi Limuzy
a katastralni Uzemi Tismice.

ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI
ZAKLADNI KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Navrh zakladni urbanistické koncepce rozvoje obce Tismice vychazi zejména z poZadavku na strané
jedné vymezit nova uzemi pro rozvoj zakladnich funkci obce (zejména bydleni) a na strané druhé uchovat
a nadale ochrénit kvalitni Zivotni prostfedi jak v sou¢asné zastavéném Uzemi obce, tak ve volné krajiné
tvorici prevladajici a vyznamnou &ast feseného Uzemi. Uzemni plan obce predpoklada dalsi rozvoj
zejména ve vlastni obci Tismice; dale pfedpoklada uzemni plan obce dalSi rozvoj v obci Limuzy.

C URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené

URBANISTICKA KONCEPCE

Stavajici zastavba vlastni obce Tismice je doplnéna v navrhu Uzemniho planu nékolika rozvojovymi
lokalitami, uréenymi jednak pro vystavbu rodinnych domu a jednak pro vyrobu nerusici, pfipadné obchod
a sluzby. Hlavnim rozvojovym smérem pro obytnou zastavbu (rodinné domy) je smér severozapadni —
lokality BV1 a BV2, pficemz uzemni plan predpoklada postupny, etapovity rozvoj téchto lokalit, vzajemné
koordinovany pro toto Uzemi (Uzemni studii). DalSi lokality pro vystavbu rodinnych domu, pfipadné
bytovych domu (lokalita BV3) pfedstavuji mensi Uzemi, ve vazbé na zastavéné Gizemi obce - lokality BV3
a BV4. Pii jihozapadnim okraji zastavéného uzemi obce je — v historicky vyuZivané poloze (puvodni
cihelna) — vymezena lokalita pro rozvoj vyroby neruSici (lokalita VN1). Souc¢asné pfedpoklada uzemni
plan obce doplfovani zastavéného uzemi obce dalSimi rodinnymi domy, pfipadné intenzivnéjsi vyuzivani
stavajicich arealti zemédélského hospodafeni.

V obci Limuzy pfedpoklada uzemni plan dopinéni stavajici struktury obce tak, Ze dojde k vypInéni
kompaktni zastavby rozvinuté okolo jadra zastavby. Jedna se jednak o lokality urCené pro vystavbu
rodinnych dom( (BV6), pfipadné rodinnych domu a bytovych domi (BV5 - &asteéna transformace
stavajiciho statku); jednak o lokality urCené k rozvoji podnikatelskych aktivit: zemédélského hospodareni
(lokalita ZH1), &i vyroby nerusici (lokalita VN2) - s pfipusténim zastavby rodinnych domu.



Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy a plochy zmén; Gzemni plan vymezuje nasledujici plochy
zmeén - plochy zastavitelné:

PLOCHY ZASTAVITELNE:
zpUsob vyuziti poznamka
BV 1 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské uzemni studie
BV 2 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské uzemni studie
BV 3 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 4 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 5 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 6 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
VN1 plochy ob¢anského vybaveni — vyroba nerusici, obchod, sluzby
VN2 plochy ob¢anského vybaveni — vyroba nerusici, obchod, sluzby
ZH1 plochy vyroby a skladovani — zemédélské hospodafeni
T plochy technické infrastruktury

Dopravni infrastruktura: Uzemni plan respektuje sougasné trasy silnic I. tfidy 1/12, Il. tfidy /113 a IIl.
tiidy 111/1134, 11/1135, 111/1136 a 11/1138 a povazuje je uzemné za dlouhodobé stabilizované. V
dlouhodobém horizontu je tfeba pocCitat s postupnou upravou silnice 1/12 pro néavrhovou kategorii
$22,5/100, silnice 11/113 pro navrhovou kategorii S7,5/60 a ostatnich silnic II. tfidy pro navrhovou kategorii
S7,5/60, pfipadné S6,5/50.

Technicka infrastruktura: VV Gzemnim planu je navrh technické infrastruktury veden snahou o dosazeni
co mozna nejmensich negativnich dopadl na okolni prostfedi. Z pfevazné Casti se jedna o vystavbu
podzemnich inzenyrskych siti a zafizeni. Trasy sleduji sou¢asné komunikace, v novych rozvojovych
plochach budou pfizpisobeny nové uliéni siti podle urbanisticko-architektonického navrhu zastavby.
Pokud jde vyjimecné o navrh nadzemniho zafizeni technického vybaveni, je nezbytné pfi jednani s jeho
budoucim vlastnikem a provozovatelem hledat dohodu o takovém feSeni, které by nebylo vysledkem
pouhych technickych a ekonomickych pozadavkd. Z hlediska podzemniho urbanismu technické
infrastruktury bude nutné v rozvojovych plochach dbat zejména na odpovédné dodrzovani podminek
normy, ktera fesi prostorovou Upravu vedeni a zafizeni technické infrastruktury.

SYSTEM SIDELNi ZELENE
ZELEN V SIDLE - NAVRH OPATRENI

Ve venkovské zahradé tradi¢né prevladaji ovocné stromy. Ty by mély i nadale tvofit nejvétsi podil v nich
rostoucich dfevin. Neovocné dfeviny, uzité k Upravé okoli budov a volné rostouci v zahradach by mély
napfisté vice odpovidat charakteru SirSiho okoli a povaze sidla.

Zelen v sidle — navrh opatreni:
 Pfi vysadbach v zastavéném uzemi preferovat plvodni pfirozené druhy rostlin, alternativné
doplnéné o nepuvodni (okrasné) druhy.
» U v8ech rozvojovych ploch dodrzovat minimalni zastoupeni zelené navrzené uzemnim planem.
* U vysadeb zelené pronikajici do voIné krajiny dbat mistnich stanovi$tnich podminek.



D KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

NAVRH KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
Zasady usporadani dopravni infrastruktury jsou vyjadfeny v Hlavnim vykrese.
SILNICNi AUTOMOBILOVA DOPRAVA

Uzemni plan respektuje soudasné trasy silnic |. tfidy 1/12, II. tfidy 1/113 a lI1. tfidy [11/1134, 11/1135, 111/1136
a lll/1138 a povazuje je Uzemné za dlouhodobé stabilizované. V dlouhodobém horizontu je tfeba pocitat
s postupnou upravou silnice /12 pro navrhovou kategorii S22,5/100, silnice 11/113 pro navrhovou kategorii
S7,5/60 a ostatnich silnic Il. tfidy pro navrhovou kategorii S7,5/60, pfipadné S6,5/50.

NAVAZUJiCi SiT MiSTNICH A UGELOVYCH KOMUNIKACI

V/ySe popsana silniéni sit vytvafi nosny komunikacni skelet feSeného Gzemi, na ktery jsou déle pfipojeny
mistni a uCelové komunikace zpfistupfiujici ¢asti spravniho Uzemi az jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospodafované pozemky a plochy. Sit' mistnich a ucelovych komunikaci ve vlastnim feSeném
katastralnim uzemi Ize v podstaté povazovat za stabilizovanou. Mistni komunikace budou rozsifovany
(stavajici) a budovany (nové navrhované) o Sifce 6 metrd, s doprovodem chodnikl po obou stranach o
minimalni §ifi 2 metry.

ZELEZNICNi DOPRAVA

Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu Zelezniéni dopravy, pro umisténi
staveb nebo zafizeni ZelezniCni dopravy.

Z hlediska vyhledovych rozvojovych zaméri Zelezniéni dopravy je nutno respektovat trasu
vysokorychlostni traté (Uzemni rezerva).

LETECKA DOPRAVA

Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu leteckou, pro umisténi staveb nebo
zafizeni letecké dopravy.

VODNi DOPRAVA

Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu vodni dopravy, pro umisténi staveb
nebo zafizeni vodni dopravy.

DOPRAVAV KLIDU

Uzemni plan piné respektuje soucasné kapacity, které slouzi pro garazovani, odstavovani a parkovani
vozidel obyvatel a navstévnik( obce.

CYKLISTICKA A PESi DOPRAVA

Uzemni plan respektuje stavajici systém turisticky znagenych pésich tras a cyklotras a jejich sou¢asné
usporadani pfejima.



DOPRAVNi VYBAVENOST

Uzemni plan vytvafi podminky pro zajisténi funkdnosti systému zajistujicihno dostupnost a obsluhu
spravniho Uzemi prostfedky pravidelné vefejné autobusové dopravy.
Uzemni plén respektuje souasné umisténi zastavek pravidelné vefejné autobusove dopravy.

NAVRH KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani technické infrastruktury jsou vyjadfeny ve vykresu technické infrastruktury se
zahrnutim oborQ: vodni hospodarstvi, energetika a telekomunikace.

VYCET NOVYCH STAVEB TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Navrhované stavby technické infrastruktury se déli podle druhu na nové investice, které souviseji
s planovanym rozvojem vystavby v lokalitach podle pfislusSného funkéniho vyuziti Gzemi, nové investice
doplrujici technickou vybavenost stavajici zastavby a dale na rekonstrukce stavajicich siti a zafizeni,
nezbytnych pro udrZeni a zlepSeni provoznich podminek siti. Podle tohoto ¢lenéni jsou soucasti navrhu
nasledujici stavby:

a) nové investice rozvojové:

Inzenyrské sité, navrzené pro zasobovani jednotlivych rozvojovych lokalit podle urbanistického navrhu,
pro zasobovani elektrickou energii, v€etné dopliujicich siti elektronickych komunikaci a vefejného
osvétleni.

b) nové investice ve stavajici zastavbé:
Kanalizace spladkova, kanalizace destova, vodovodni sit, sité energetické a elektronickych komunikaci.
c) rekonstrukce:

PribéZné rekonstrukce stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni podle provoznich potieb.
TECHNICKA INFRASTRUKTURA V RAMCI ZASTAVITELNYCH PLOCH

V Gzemnim planu je na zakladé urbanistického ndvrhu rozvoje Uzemi navrzena moznost zasobovani
dostupnou infrastrukturu. Navrh je zobrazen v grafickych pfilohach vétSinou podél hranic jednotlivych
rozvojovych lokalit. Vnitfni uzemi velkych rozvojovych ploch neni ndvrhem feSeno a bude pfedmétem
navazujicich stupit projektové dokumentace. V nékterych rozvojovych plochach jsou vedeny trasy
stavajicich inzenyrskych siti riznych druhu. Zde jsou mozné dvé alternativy feSeni — bud trasy v Gzemi
ponechat jako vécna bfemena a budouci zastavbu jejich pribéhu a ochrannym, resp. bezpecnostnim
pasmUm pfizpusobit, nebo je v pfislusném Gseku pro uvolnéni Uzemi peloZit. Konkrétni zpsob bude
nutno posoudit v pribéhu zpracovani podrobnéj§i dokumentace pro prfedmétné lokality na zakladé
technicko — ekonomické rozvahy a v souvislosti s poZzadavky na celkovy zpGsob vyuZiti plochy.



POPIS NAVRHOVANE KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

VODNi HOSPODARSTVI

Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Stredoceského kraje

Program rozvoje vodovodl a kanalizaci StfedoCeského kraje byl vypracovan v r. 2004 se zménou v r.
2012. Textova ¢ast odpovida Udajim o stavu a navrhim v dobé jeho zpracovani. Problematika vodniho
hospodarstvi je Uzemnim planem respektovana.

ZASOBOVANI vODOU

V obci Tismice je realizovana vystavba vodovodu s napojenim na skupinovy vodovod. Pitna voda je od
mista napojeni vedena pfivodnim fadem do vodojemu s automatickou tlakovou stanici. Vodojem je
umistén na jihu mistni ¢asti Limuzy. Pfivodni fad a vodojem jsou spoleéné pro obec Tismice a mistni ¢ast
Limuzy. Zasobni fady jsou vedeny z tohoto vodojemu.

ODKANALIZOVANI, LIKVIDACE ODPADNICH VOD

V obci Tismice je realizovana tlakova kanalizacni sit' s odvedenim odpadnich vod do kanaliza¢ni sité
mésta Cesky Brod. V Limuzich je navrzena oddilna splaskova kanalizaéni sit. Odkanalizovani plochy
BV5 a pfilehlé stavajici severni ulice vyzaduje pfecerpavani s Cerpaci stanici a vytlakem. Zbyvajici ¢ast
obce je odkanalizovana na COV gravitagng. Cistima odpadnich vod Limuzy bude mechanicko biologické
pro 300 EO.

Pro odvadéni a likvidaci splaskovych vod z navrhovych ploch v zasadé plati, ze do doby vystavby
splaskové kanalizace budou u novych objekti zfizovany bud akumulaéni Zumpy k vyvazeni do COV nebo
takova Cistici zafizeni, na jejichz odtoku do povrchovych vod budou spinény podminky nafizeni viady ¢.
61/2003 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 229/2007 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného
stupné znecisténi vod.

Zakladnim pfedpokladem pro odvadéni destovych vod je podminka, Ze odtokové poméry
z povrchu urbanizovaného Uzemi zistanou srovnatelné se stavem pfed vystavbou, tj. zménou v Uzemi
nesmi za desté dochazet ke zhorSeni pratokovych pomérd v toku. PFi nakladani s destovymi vodami
v novych rozvojovych lokalitach bude respektovano ustanoveni § 20 odst. 5) ¢) vyhlasky MMR €. 501/2006
Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi.

ENERGETIKA - ZASOBOVANi ELEKTRICKOU ENERGI

Pro zajisténi prikonu pro obytnou vystavbu v rozvojovych lokalitach podle urbanistického navrhu rozvoje
a posileni distribuce je navrzeno jediné vedeni a zafizeni primarni sité VN — trafostanice s kabely VN pro
rozvojovou plochu BV5 v Limuzich. Stavajici trafostanice vétSinou zajisti zasobovani elektrickou energii
novych rozvojovych lokalit véetné posileni stavajici zastavby. Vykonové vyéerpana trafostanice bude v
pfipadé pozadavkl na zvySeni pfikonu rekonstruovana, podle potfeby pfikonu Ize na stavajici vedeni VN,
prochazejici okolo nékterych lokalit, viadit novou trafostanici. V rozvojovych lokalitach bude zfizena nova
kabelova sit NN. Stavajici sit NN byla v r. 2016 kompletné rekonstruovana. Konkrétni pozadavky na
zajisténi pfikonu budou projednany s dodavatelem energie a provozovatelem energetickych zafizeni.
VyhlaSend ochranna pasma stavajicich energetickych zafizeni budou pfi navrhovaném rozvoji
respektovana. U novych TS bude zohlednén vliv hluku na navrhovanou a stavajici obytnou zastavbu.

ZASOBOVANI TEPLEM A PLYNEM

Plyn do obce zatim neni zaveden. Navrh vytapéni bude v budoucnu orientovan na vyuZiti zemniho plynu
pomoci navrzenych plynovodd STL od VTL-RS a na kombinaci vyuziti riznych druht energii - vyhledové
budou zbyvajici topenisté na uhelnd paliva ruSena a zasobovani teplem bude pfevadéno na bazi
kombinace jinych zdroju energie — elektrického akumulaéniho hybridniho nebo pfimotopného vytapéni,
zkapalnénych topnych plynu, dfeva apod. Nékteré objekty mohou byt vytapény biologickym palivem ve
specialnich ekologickych kotlich (dfevo, piliny). Vzhledem k charakteru Gzemi by mélo byt v maximalni
mife uzivano alternativni energie (tepelna Cerpadla, slunecni energie atp.).
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SPOJE - TELEKOMUNIKACE, RADIORELEOVE TRASY

Sit elektronickych komunikaci bude postupné rozsifovana. Pozadavky na zajisténi dalSich pevnych linek
budou feSeny individuainé s konkrétnimi investory novych objektl postupné po vypracovani podrobnych
investiCnich zdmérd, s vyuZitim ponechanych rezerv v kabelové siti, s pouzitim vysokofrekvenénich
technologii atp. Ochranng pasma vSech telekomunikacnich zafizeni je nutno v rozvojovych lokalitach
respektovat.

KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani ob€anského vybaveni vefejné infrastruktury jsou vyjadreny v Hlavnim vykresu.
Néavrh Gzemniho planu povazuje stavajici obanské vybaveni za plosné stabilizovane.

KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Zasady usporadani vefejnych prostranstvi jsou vyjadreny v Hlavnim vykresu.
Uzemni plén potvrzuje stavajici vefejna prostranstvi sidla v feSeném tzemi.

E KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti, uzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Uzemni plan zachovava sou¢asné vyuziti krajiny s ohledem na funkce krajiny, jako jsou: ekologicka,
hospodéafska, vodohospodarska, lesnicka a dale jako mimolesni zelen, trvalé travni porosty a vodni toky.
Uzemni plan zachovava soucasny hodnotny charakter zdejsi krajiny.

Uzemni plan vyuziva pro rozvoj takové plochy, které nezpochybnitelné navazuii na jiz zastavéné
uzemi, jsou vhodné k zastavéni a nevytvafeni nevhodny zasah do volné krajiny.

KRAJINA - NAVRH OPATRENI

Resené Gzemi je velmi intenzivné vyuzivanou zeméd&lskou krajinou s velkou mirou zoméni. Severni
polovina Uzemi je rovna oteviena krajina. V okoli Tismic je jeji vyklizeny charakter popfen rozsahlymi
sady. Jizni polovina uzemi je Clenita, pfijemného razu s mensimi celky poli a s nivnimi porosty a porosty
lesa na pohledovém horizontu.

Z hlediska pfirody a krajiny je zadouci zachovani téchto porostl a jejich cilovym stavem jsou
pfirozena spolecenstva.

Zelen ve volné krajiné — navrh opatreni:
» Pro v8echny vysadby ve volné krajiné pouzivat vyhradné pGvodni pfirozené druhy rostlin.
 Diverzifikovat druhovou skladbu dfevin v rdmci vysadeb.
» Po vysadbach zajistit management; kromé zajisténi dobrého zdravotniho stavu dbat na pfiznivé
krajinotvorné plisobeni; branit degradaci.
¢ Minimalizovat Upravy porostnich okrajd.
»  Smérem do voIné krajiny situovat nezastavéné ¢asti pozemkl — zahrady.
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UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

TABULKY BIOCENTER:
Tabulka nelesnich biocenter:
Nazev biocentra Cisla parcel, na kterych je biocentrum vymezeno Katastralni tzemi
LBC Skvorék 167,158, 170/2, 174,159 Cast, 181 Cast, 424 Cast, 425 | Tismice
cast,
LBC Husének 380/5 Cast, 380/6, 380/8 East, 380/9 1393/1 Cast Tismice
LBC Bukovnik 474, 475 Cast, 476 Cast, 500 Cast, 501 Cast, 502 &ast, | Limuzy

506 Cast, 503 Cast, 529 ¢ast, 688 Cast

Tabulka lesnich biocenter:

Nazev biocentra Cisla oddéleni porostni mapy Katastralni Uzemi

LBC Na Klepci §52 G - lesni oblast 10 - Stfedoceska pahorkatina Limuzy
Cisla parcel, na kterych je biocentrum vymezeno
605, 613, 614, 615, 612

Pro funkéni vyuziti ploch biocenter je :
- pfipustné:
* soucasné vyuziti
o vyuziti zajistujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim
podminkam
* jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu. Zménou nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného
vyuziti nebo zhordeni prirodni funkce sou¢asnych ploch USES
- podminéné:
* pouze ve vyjime€nych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodafské zafizeni, atd.
Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naru$eni funkénosti biocentra
- nepfipustné:
» zmény funk¢niho vyuZiti, které by snizovaly soucasny stuper ekologické stability daného uzemi
zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy3Sim stupném ekologické stability, napf.
z louky na ornou padu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES
» jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily &i ohrozily funkénost biocenter nebo
uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaélenéni do nich
 rusivé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodfiovani pozemku, tézba nerostnych surovin
apod., mimo ¢innosti podminéné

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridoru je :
- pfipustné:
* soucasné vyuziti
o vyuziti zajistujici vysoké zastoupeni druh( organismli odpovidajicich trvalym stanovistnim
podminkam pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni
porosty, extenzivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreaéni plochy pfirodniho charakteru
* jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti nebo zhorseni pfirodni funkce sougasnych ploch USES
 Revitalizace vodnich toku je Zadouci.
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- podminéné:

» pouze ve vyjimeCnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby kfizici biokoridor pokud mozno
kolmo, vodohospodafské zafizeni, atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmendim zéasahu a
naruseni funk¢nosti biokoridoru

- nepfipustné:

» zmeény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi
zarazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$8im stupném ekologické stability na druh
s nizSim stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci
biokoridoru

» jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily ¢i ohrozily uzemni ochranu a zaloZeni
chybéjicich &asti biokoridord, rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodiovani pozemka,
tézba nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti podminénych

PROSTUPNOST KRAJINY

Uzemni plan nefesi nové polni a p&si cesty, v krajiné oviem zachovava sou¢asnou cestni sit.

Pro prostupnost krajiny je :
- pfipustné:
* soucasné vyuziti;
» omezeni provozu motorovych vozidel po Uéelovych zemédélskych cestach;
» pfipadné doplnéni sité polnich cest v rdmci pozemkovych Uprav;
* realizace cyklostezek;
- podminéné:
* pouze ve vyjime¢nych pfipadech omezeni pfistupnosti do volné krajiny, pfipadné zruSeni cest
pouze s nahradnim feSenim prostupnosti krajiny;
- nepfipustné:
* uzavirani cest pro vefejnost s vyjimkou motorovych vozidel;
» ruSeni cest bez nahradniho feSenti;

PROTIEROZNi OPATRENI
Vyuziti Gzemi dle uzemniho planu nezvySuje erozni ohrozeni pud v uzemi.

Pro omezeni eroze krajiny je :
- pfipustné:
zvySovani podilu trvalych travnich porostu;
 zakladani porostl krajinné zeleng;
 Clenéni velkych celkl zemédélské pudy;
- nepripustné:
 dalSi scelovani pozemkl orné pudy;
* likvidace i poSkozovani porostl krajinné zelené;
 zvySovani podilu orné pady (zorfiovani existujicich ploch travnich porostu);
» poskozovani bfehovych porosti a nevhodné upravy tokd (napfimovéni, zatrubiiovani apod.)
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OPATRENIi PROTI POVODNIM

Zakladnim opatfenim proti povodnim je zadrzovani vody v krajiné. Toto spoCiva mimo jiné v zachovani
volnych prostor v Gdolnich nivach vodnich toku pro povodriové rozlivy, revitalizace vodnich toku a
zvySovani zastoupeni trvalé vegetace v krajiné.

OPATRENi PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Nejvyznamnéjsim opatienim pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny je realizace Uzemnim
planem vymezenych prvkd USES a jejich ochrana.

KONCEPCE REKREACNIHO VYUZiVANiI KRAJINY

Redené Gzemi je krajinafsky cennym Gzemim. Zdejsi hodnotné krajina mé predpoklady pro rekreacni a
turistické vyuZziti uzemi.

DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

Uzemni plan nepfedpoklada vyuziti azemi pro tézebni €innosti.

F STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti s ur¢enim pfevaZujiciho téelu vyuZiti (hlavni vyuZiti,) pokud
je moZné jej stanovit, pfipustného vyuZiti, nepfipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno umistovani
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v §18, odst.5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné
pfipustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového uspofadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu (napfiklad vySkové regulace zéastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani
stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuZiti)

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Resené Gzemi Uzemniho planu Tismice je ¢lenéno na jednotlivé polyfunkéni plochy — stabilizované
plochy a plochy zmén. Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny nasledujici podminky funkéniho vyuZiti a
prostorového usporadani.

Pro jednotlivé rozvojové lokality (plochy zastavitelné) jsou uvedeny pfipadné dopliujici podminky.

PLOCHY SMISENE OBYTNE

PLOCHY SMISENE OBYTNE - BYDLEN| VENKOVSKE (BV)
Uzemi slouzici pro bydleni venkovského typu, vefejné vybaveni, obchod, vyrobu nerusici a sluzby a
drobné zemédélské hospodareni.

Hlavni funkéni vyuZiti: stavby pro bydleni.

Pripustné funkéni vyuZiti: Skolska zafizeni, kulturni zafizeni, sportovni zafizeni, zdravotnicka a
socialni zafizeni, cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni (do kapacity 20 10Zek), zafizeni vefejného
stravovani, obchodni zafizeni (do kapacity 100 m? hrubé uzitné plochy), drobna nerus$ici vyroba a sluzby,
stavby pro zemédélské hospodareni - vSe vyhradné pro uspokojovani potfeb obyvatel daného tzemi.
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Podminéné pripustné funkcni vyuziti: ubytovaci zafizeni (do kapacity 50 Iizek), obchodni
zafizeni (do kapacity 250 m2 hrubé uZitné plochy), vyroba nerusici a sluzby nadmistniho vyznamu, stavby
pro zemédélské hospodareni nadmistniho vyznamu. Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim
funkcnim vyuzitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter uzemi a nesmi nijak sniZovat svym provozem
Stavajici obytny standard tuzemi.

Nepripustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZzitim.

Prostorové usporadani: -.

Lokalita BV1 — doplfujici podminky:

Pro tuto lokalitu je rozhodovani 0 zménach v Gzemi podminéno zpracovanim Uzemni studie.

Lokalita je uréena pro vystavbu rodinnych domu - izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech;
maximalni kapacita: 35 rodinnych domu.

Doplriujici prostorova regulace: minimalni §ife novych vefejnych prostranstvi, budovanych v souvislosti
s rozvojem lokality: 10 m mezi hranicemi protilehlych pozemku; v lokalité bude vedena patefni severojizni
mistni komunikace, ktera bude zausténa na severu do stavajici kfizovatky a na jihu bude trasovana podél
sportovniho arealu a zadsténa na stavajici prijezdnou komunikaci

Lokalita BV2 — doplfujici podminky:

Pro tuto lokalitu je rozhodovani 0 zménach v Gzemi podminéno zpracovanim Uzemni studie.

Lokalita je uréena pro vystavbu rodinnych domu - izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech;
maximalni kapacita: 15 rodinnych domu.

Doplriujici prostorova regulace: minimalni Sife novych mistnich komunikaci, budovanych v souvislosti
s rozvojem lokality: 10 m mezi hranicemi protilehlych pozemka.

Lokalita BV3 — doplfujici podminky:

Lokalita je uréena pro vystavbu rodinnych domdu - izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech,
pfipadné bytovych domu; maximalni kapacita: 45 bytovych jednotek (v rodinnych domech nebo bytovych
domech).

Doplriujici prostorova regulace: minimalni $ife novych vefejnych prostranstvi, budovanych v souvislosti
s rozvojem lokality: 10 m mezi hranicemi protilehlych pozemka.

Lokalita BV4 — doplriujici podminky:

Lokalita je uréena pro vystavbu rodinnych domd - izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech;
maximalni kapacita: 5 rodinnych domu.

Doplriujici prostorova regulace: minimalni Sife novych vefejnych prostranstvi, budovanych v souvislosti
s rozvojem lokality: 10 m mezi hranicemi protilehlych pozemka.

Lokalita BVS — doplfujici podminky:

Lokalita je uréena pro vystavbu rodinnych domdu - izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech,
pfipadné bytovych domu; maximalni kapacita: 75 bytovych jednotek (v rodinnych domech nebo bytovych
domech).

Doplriujici prostorova regulace: minimalni $ife novych vefejnych prostranstvi, budovanych v souvislosti
s rozvojem lokality: 10 m mezi hranicemi protilehlych pozemka.

Lokalita BV6 — doplrfiujici podminky:

Lokalita je uréena pro vystavbu rodinnych domu — izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech;
maximalni kapacita: 5 rodinnych domu.

Doplriujici prostorova regulace: minimalni $ife novych vefejnych prostranstvi, budovanych v souvislosti
s rozvojem lokality: 10 m mezi hranicemi protilehlych pozemka.

PLOCHY SMISENE OBYTNE - BYDLENIi VENKOVSKE - KOLEKTIVNI (BK)
Uzemi slouzici pro bydleni méstského typu, s pfevahou kolektivniho bydleni v bytovych domech, vefejné
vybaveni, obchod, vyrobu neru$ici a sluzby.

Hlavni funkéni vyuZiti: stavby pro bydleni.
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Pripustné funkéni vyuZiti: Skolska zafizeni, kulturni zafizeni, sportovni zafizeni, zdravotnicka a
socialni zafizeni, cirkevni zafizeni, ubytovaci zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, obchodni zafizeni
(do kapacity 500 m2 hrubé uZitné plochy), drobné nerusici vyroba a sluzby - vSe témér vyhradné pro
uspokojovani potfeb obyvatel daného uzemi.

Podminéné pripustné funkéni vyuziti: stavby pro vefejnou spravu, obchodni zafizeni (do
kapacity 1000 m2 hrubé uzitné plochy), vyroba nerusici a sluzby - vSe i pfipadné nadmistniho vyznamu.
Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcnim vyuZitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter
Uzemi a nesmi nijak snizovat svym provozem stavajici obytny standard tzemi.

Nepripustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuziti, které je neslucitené, neni v souladu, i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNE VYBAVENI (W)
Uzemi slouzici pro zafizeni a plochy vefejného vybaveni.

Hlavni funkéni vyuziti: zafizeni vefejné spravy, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, sociélni
zafizeni, kulturni zafizeni, cirkevni zafizeni, hibitovy.

Pripustné funkéni vyuZiti: -.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: bydleni, ubytovaci zafizeni (do kapacity 50 l0Zek),
obchodni zafizeni (do kapacity 100 m2 hrubé uZitné plochy), drobna vyroba nerusici a sluzby - vzdy
v souvislosti s dominantnim funkcnim vyuZitim. Podminkou je, ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcnim
vyuzitim a nesmi naru$it stavajici charakter tzemi.

Nepripustné funkcni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuziti, které je neslucitené, neni v souladu, i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZzitim.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORT A REKREACE (SR)
Uzemi slouzici pro sport, t&lovychovu a volny ¢as.

Hlavni funkéni vyuZiti: sportovni zafizen.

Pripustné funkéni vyuZziti: -.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: bydleni, ubytovaci zafizeni (do kapacity 50 l0Zek),
obchodni zafizeni (do kapacity 100 m2 hrubé uZitné plochy), drobné vyroba nerusici a sluzby - vzdy
v souvislosti s dominantnim funkcnim vyuZitim. Podminkou je, ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcnim
vyuzitim a nesmi naru$it stavajici charakter tzemi.

Nepripustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZzitim.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VYROBA NERUSICI, OBCHOD, SLUZBY (VN)

Plochy slouzici pro umisténi zafizeni vyroby neruSici, obchodu a sluzeb vSeho druhu, véetné skladl a
skladovacich ploch; tato zafizeni nesmi svymi negativnimi Ucinky a vlivy na Zivotni prostfedi naruSovat
provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a zhorSovat Zivotni prostfedi ve stavbach a v okoli jejich
dosahu nad pfipustnou miru.

Hlavni funkéni vyuZiti: stavby a zafizeni pro vyrobu neru$ici, obchod a sluzby, plochy a zafizeni
pro skladovani, stavby pro administrativu; maximalini velikost jedné provozni jednotky: 1.500 m2 hrubé
uzitné plochy.

Pripustné funkéni vyuZziti: -.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: bydleni, ubytovaci zafizeni (do kapacity 100 l0Zek), vétsi
obchodni zafizeni (do kapacity 3.000 m2 hrubé uzitné plochy jedné provozni jednotky), Cerpaci stanice
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pohonnych hmot. Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim a nesmi narusit
stavajici charakter Gzemi.
Nepripustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuzitim.
Lokalita VN1 — doplriujici podminky:
Maximalni kapacita: 5.000 m2 hrubé uzitné plochy.
Minimalni podil zelené na pozemku: 15%.
Lokalita VN2 — doplriujici podminky:
Maximalni kapacita: 1.000 m2 hrubé uZitné plochy, nebo 5 rodinnych doma.
Minimalni podil zelené na pozemku: 15% (v pfipadé rodinnych domu: 25%).

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKE HOSPODARENI (ZH)
Plochy slouzici pro umisténi zafizeni slouZicich zemédélskemu hospodafeni.

Hlavni funkéni vyuziti: stavby a zafizeni pro zemédélské hospodareni, plochy a zafizeni pro
skladovani plodin, hnojiv a chemickych pfipravk( pro zemédélstvi, manipulaéni plochy, stavby a zafizeni
pro provoz a udrzbu, veterinarni zafizeni.

Pripustné funkéni vyuZziti: -.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: stavby pro administrativu, bydleni - vzdy v souvislosti
s dominantnim funkénim vyuzitim. Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuZzitim a
nesmi naru$it stavajici charakter uzemi.

Nepripustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuziti, které je neslucitené, neni v souladu, i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim.

Lokalita ZH1 — doplfiujici podminky:

Minimalni podil zelené na pozemku: 15%.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (Tl)
Plochy slouzici pro umisténi zafizeni technické infrastruktury.

Hlavni funkéni vyuZiti: stavby a zafizeni pro technickou infrastrukturu.

Pripustné funkéni vyuZiti: -.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: stavby pro administrativu, bydleni - vzdy v souvislosti
s dominantnim funkEnim vyuzitim. Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcénim vyuZzitim a
nesmi narusit stavajici charakter uzemi.

Nepripustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZzitim.

Lokalita TI1 - dopliujici podminky:
Minimalni podil zelené na pozemku: 15%.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (PVP)
Plochy vefejnych prostranstvi jsou plochy, z jejichz uzivani nelze nikoho vyloucit a které musi byt
pfistupné vefejnosti bez omezeni. V pfipadé pochybnosti se ma za to, ze vefejnym prostranstvim je ta
plocha, ktera byla vymezena jako vefejné prostranstvi v izemnim planu, popfipadé o niz jako o vefejném
prostranstvi rozhodl spravce mistniho poplatku.

Vefejna prostranstvi tvofi zejména ndmésti, silnice, ulice a mistni komunikace, chodniky, trziste,
priichody a podloubi, nadchody, podchody, prichody a paséaze a nabrezi.
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Hlavni funkéni vyuZiti: plochy vefejnych prostranstvi bez omezeni pfistupu (s moznosti
regulovaného pfistupu — napfiklad v no¢nich hodinach); soucasti vefejnych prostranstvi je sidelni zelen.

Pripustné funkéni vyuziti: dopravni a technické infrastruktura, méstsky mobiliar.

Podminéné pripustné funkcni vyuZiti: drobné stavby obchodu a sluzeb. Podminkou je, Ze
nesmi naru$it stavajici charakter tzemi a / nebo maji pouze docasny charakter (trhy, pouté).

Nepripustné funkéni vyuZiti: veSkeré zplUsoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni,
pfipustné, nebo podminéné pfipustné funkéni vyuZiti.

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (PV)
Vodnimi plochami se rozumi vodni plochy a vodotece, patfici do spravniho uzemi obce.

Hlavni funkéni vyuZiti: vodni plochy a vodni toky.

Pripustné funkcni vyuZiti: -.

Podminéné pfipustné funkéni vyuziti: -.

Nepripustné funkéni vyuZiti: veSkeré zplsoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni,
pfipustné, nebo podminéné pfipustné funkéni vyuZziti.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY ZEMEDELSKE

PLOCHY ZEMEDELSKE (PZ)
Pfirodnimi plochami - zemédélskym pudnim fondem se rozumi ¢asti krajiny patfici do spravniho Gzemi
obce a urené obvykle k zemédélskému vyuziti.

Hlavni funkéni vyuziti: zemédélsky pudni fond, véetné vyznamné nelesni zelené.

Pripustné funkéni vyuZiti: -.

Podminéné pripustné funkcni vyuZiti: -.

Nepfipustné funkcni vyuZiti: veSkeré zplsoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni,
pfipustné, nebo podminéné pfipustné funkéni vyuZiti.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY LESNI

PLOCHY LESNI (PL)
Pfirodnimi plochami - lesnim pGdnim fondem se rozumi ¢asti krajiny patfici do spravniho Uzemi obce a
urené obvykle k pInéni funkci lesa.

Hlavni funkéni vyutziti: plochy pozemku ur€enych k pinéni funkci lesa.

Pripustné funkéni vyuZziti: -.

Podminéné pripustné funkcni vyuZiti: -.

Nepfipustné funkcni vyuZiti: veSkeré zplsoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni,
pfipustné, nebo podminéné pfipustné funkéni vyuZiti.

Prostorové usporadani: -.
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G VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB,
VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A
OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM VYVLASTNIT DLE § 170 SZ

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Uzemni plan navrhuje nasledujici vefejné prosp&$né stavby, pro které Ize prava k pozemk(m vyvlastnit
podle § 170 stavebniho zakona:

VPS - TV1 vypusténa - realizovana

VPS-TV2  COV akanalizace Limuzy

VPS - TV3 Trafostanice N-TS a kabely VN Limuzy

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Uzemni plan navrhuje nasledujici vefejné prospésna opatteni, pro ktera Ize prava k pozemkim vyvlastnit
podle § 170 stavebniho zakona:
VPO - LBC - Husanek (lokalni biocentrum)
VPO - LBC - Skvorak (lokalni biocentrum)
VPO - LBC - Bukovnik (lokalni biocentrum)
VPO - LBK - 1 (lokalni biokorodor)
VPO - LBK - 2 (lokalni biokorodor
VPO - LBK - 3 (lokalni biokorodor
VPO - LBK - 4 (lokalni biokorodor
VPO - LBK - 5 (lokalni biokorodor
VPO - LBK - 6 (lokalni biokorodor
VPO - LBK - 7 (lokalni biokorodor
VPO - LBK - 8 (lokalni biokorodor
VPO - LBK -9 (lokalni biokorodor

.~~~ o~~~

)
)
)
)
)
)
)
)

STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU
Uzemni plan nenavrhuje 7adné stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu.
PLOCHY PRO ASANACI

Uzemni plan nenavrhuje zadné plochy k asanaci.
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H VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB
A VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Viymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch
je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemki, nazvu katastralniho tizemi a pfipadné dal$ich tdaji podle §5 odst.1
katastralniho zakona

Uzemni plan nenavrhuje zadné dalsi vefejné prospé$né stavby a verejné prospé$na opateni, pro které
|Ize uplatnit pfedkupni pravo dle § 101 stavebniho zékona.

| STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI

Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle §50 odst.6 stavebniho zakona

Uzemni plan nestanovuje zadna kompenzaéni opatfeni.

J VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

Vymezeni ploch a koridor(i tizemnich rezerv a stanoveni moZného budouciho vyuZiti, véetné podminek pro jeho provéfeni

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy ani koridory Gizemnich rezerv.

K VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO DOHODOU O
PARCELACI

Uzemni plan nevymezuje 7adné plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
dohodou o parcelaci.

L VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Vlymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno zpracovanim zemni studie, stanoveni
podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené Ihity pro vioZeni dat o této studii do evidence Gzemné planovaci ¢innosti

Uzemni plan stanovuje nasleduiici plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v (izemi podminéno
zpracovanim Uzemni studie:

BV1,

BV2.
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M VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI PODMINENO
VYDANIM REGULACNIHO PLANU

Viymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovéani o zménéch v tizemi podminéno vydanim regulacniho planu, zadani
regulacniho plénu v rozsahu podle pfilohy ¢.9 vyhldSky ¢.458/2012Sb., v platném znéni, stanoveni, zda se bude jednat o
regulacni plan z podnétu nebo na Zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni pfiméfené Ihity pro jeho vydani)

Uzemni plan nestanovuje zadné plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno vydanim regula¢niho planu.

N STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Jednotlivé lokality je mozno rozvijet nezavisle, bez udani poradi. V ramci uzemnich studii pro lokality BV1
a BV2 bude stanovena etapizace jejich rozvoje.

O VYMEZENI ARCHITEKTONICKY
NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB, PRO
KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU
CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE
JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Uzemni plan nestanovuje zadnou stavbu, pro kterou mize vypracovavat architektonickou ¢ast projektové
dokumentace a autorsky dozor jen autorizovany architek.

P UDAJE O UZEMNIM PLANU

Udaje o poctu listii tizemniho planu a podtu vykresti k nému pipojené grafické casti

Navrh Uzemniho planu Tismice sestava z textové Casti a z Casti grafické.
Cast textova ma celkem 22 stran a sestava z nasledujicich kapitol:

Vlymezeni zastavéného Uzemi

Zakladni koncepce rozvoje Gizemi obce

Urbanisticka koncepce

Koncepce vefejné infrastruktury

Koncepce usporadani krajiny

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti
Vymezeni vefejné prospésnych staveb

Vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb

TOTMMOUO >
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Stanoveni kompenzacnich opatfeni

Stanoveni pofadi zmén v Uzemi (etapizace)

Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno dohodou o
parcelaci

Viymezeni ploch a koridorQ, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
zpracovanim Uzemni studie

Vlymezeni ploch a koridorQ, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
vydanim regula¢niho planu

Stanoveni pofadi zmén v Gzemi (etapizace)

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které mize
vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt
Udaje o zemnim planu

Cast graficka obsahuje celkem 4 vykresy:

O -

Viykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1:5 000

Hlavni vykres 1:5 000

Hlavni vykres - technicka infrastruktura 1:5 000

Viykres vefejné prospédnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5 000
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ODUVODNENI

A POSTUP PORIZENi UPRAVY UZEMNIHO PLANU

Zpracuje pofizovatel.

B SOULAD UPRAVY UZEMNIHO PLANU
S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE
A UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI
VYDANOU KRAJEM

POLITIKA UZEMNIHO ROZVOJE

Dle Politiky izemniho rozvoje (schvalené usnesenim viady Ceské republiky &. 929, ze dne 20. 7. 2009)
nelezi feSené Uzemi Uzemniho planu Tismice v Zadné rozvojové oblasti, rozvojové ose, ve specifické
oblasti, v koridoru a ploSe dopravni a technické infrastruktury.

Pro Uzemni plan Tismice vyplyvaji z Politiky uzemniho rozvoje republikové priority Uzemniho
planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi. Tyto republikové priority jsou obsaZzené v Politice
uzemniho rozvoje v kapitole 2.2:

14) Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizaéni a kulturni hodnoty Uzemi vcetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi...”

Uzemni plan Tismice stanovi podminky pro rozvoj ploch — jak stabilizovanych, tak zmén — jez
zajistuji pfirozenou kontinuitu rozvoje Gzemi s respektem k jeho stavajicim hodnotam; tyto podminky jsou
pfedevsim formulovany v kapitole Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti.
15) "Pfedchazet pfi zménach nebo vytvareni urbanniho prostfedi prostorové socialni segregaci ..."

Uzemni plan Tismice navrhuje pfiméteny rozvoj sidla, jeZ je jednim z predpokladi udrzeni socialni

stability a soudrznosti v feSeném uzemi.
16) ,Pfi stanovovani zplsobu vyuziti Gzemi v Gzemné planovaci dokumentaci davat prednost komplexnim
feSenim pfed uplatfiovanim jednostrannych hledisek a pozadavku, které ve svych dusledcich zhorSuji
stav i hodnoty Uzemi. Pfi feSeni ochrany hodnot uzemi je nezbytné zohledrovat také pozadavky na
zvySovani kvality Zivota obyvatel a hospodarského rozvoje Uzemi.*

Uzemni plan Tismice stanovuje podminky budouciho rozvoje na zakladé komplexniho pohledu
na moznosti i potencionalni limity, plynouci z kvalit a charakteru feSeného Uzemi; cilem Uzemniho planu
bylo stanovit zakladni pravidla budouciho rozvoje Uzemi, vychazejici na jedné strané z pozadavku na
pfirozeny rozvoj Uzemi a na druhé strané z nutnosti ochranit stavajici kvalitu prostredi.

ZASADY UZEMNIHO ROZVOJE STREDOCESKEHO KRAJE
Zasady tzemniho rozvoje (ZUR) Stfedogeského byly vydany dne 7. 2. 2012, Géinnosti nabyly dne 6. 3.

2012 (aktualizace dne 27. 7. 2015). Spravni Uzemi obce Tismice je zafazeno do rozvojové oblasti
republikového vyznamu OB1; ze ZUR nevyplyvaji pro Uzemni plan Zadné zvI&stni pozadavky.
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C SOULAD S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI,
ZEJMENA S POZADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT
UZEMi A POZADAVKY NA OCHRANU

NEZASTAVENEHO UZEMi

Uzemni plan Tismice byl zpracovan v souladu s cili a tkoly Gzemniho planovani tak, jak jsou vymezeny
v ustanoveni §18 a §19 zékona ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjSich predpist (stavebni zakon).

Cilem uzemniho planovani je vytvaret pfedpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj uzemi,
spocCivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro
soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi a pro rozvoj, ktery uspokojuje potrfeby souasné generace, aniz
by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich - tfi pilife udrzitelného rozvoje: ekologicky, ekonomicky
a socialni.

Uzemni plan Tismice naplfiuje pozadavek na soulad s cili Gzemniho planovani vytvofenim
komplexniho n&zoru na urbanistické feSeni spravniho uzemi obce, vymezenim a stanovenim podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti, upfesnénim podminek pro vyuziti jednotlivych
rozvojovych lokalit, definovanim podminek pro dopravni a technickou infrastrukturu a stanovenim
podminek pro ochranu nezastavitelného Uzemi a cenného krajinného razu feSeného Uzemi.

Uzemni plan Tismice vytvafi predpoklady k zabezpedeni trvalého souladu véech pfirodnich,
civilizacnich a kulturnich hodnot v feSeném Uzemi, zejména se zfetelem na péci o Zivotni prostfedi a
ochranu jeho hlavnich sloZek — pudy, vody a ovzdusi.

Uzemni plan Tismice naplfiuje Ukoly Gzemniho planovani tim, Ze stanovuje celkovou koncepci
rozvoje Uzemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podminky Uzemi, ze v procesu
zpracovani provéfil a posoudil potfebu zmén v Uzemi, vefejny zajem na jejich provedeni, jejich pfinosy,
problémy, rizika s ohledem na vefejné zdravi, Zivotni prostfedi, geologickou stavbu Uzemi, vliv na
vefejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuzivani, Ze stanovil podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti a definoval tak urbanistické, architektonické a estetické poZadavky na vyuzivani a
prostorové uspofadani Gizemi, Ze urbanistickou koncepci stanovil podminky pro provedeni zmén v Gzemi,
zejména pak pro umisténi a usporadani staveb s ohledem na stavajici charakter a hodnoty Uzemi, Ze
stanovenim podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti vytvafi podminky pro obnovu a
rozvoj sidelni struktury a pro vysoky standard prostfedi, a Ze vytvafi v Uzemi podminky pro hospodarné
vynakladani prostfedku z vefejnych rozpoctd na zmény v Gizemi.

D SOULAD S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA
A JEHO PROVADECICH PREDPISU

Uzemni plan Tismice je zpracovan v souladu se zakonem ¢&.183/2006Sb. o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpist (stavebni zakon) a provadécimi vyhlaskami:

- Vyhlaskou €. 500/2006 Sbh. o uzemné analytickych podkladech, izemné pldnovaci dokumentaci
a zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, v platném znéni;

- Vlyhlaskou €. 501/2006 Sh. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, v platném znéni.
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E SOULAD S POZADAVKY o
ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU
A SE STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU
PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU,
POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENi ROZPORU

Uzemni plan Tismice je zpracovan v souladu s pozadavky zvla$tnich pravnich predpisu.

Soulad s poZadavky dotcenych organi podle zviastnich pfedpist zpracuje pofizovatel.

F ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY
ROZVOJ UZEMi OBSAHUJICi ZAKLADNI INFORMACE
O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENi VCETNE
VYSLEDKU VYHODNOCENi VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Jedna se o Upravu uzemniho planu Tismice v souladu s ustanovenim § 188 odst. (1) zakona €. 183/2006
Sb., 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni —zpracovani Vyhodnoceni vlivi na
udrzitelny rozvoj uzemi nebylo zpracovano; navrh rovnéz nema vliv na Uzemi evropsky vyznamnych
lokalit nebo ptacich oblasti podle § 45i zakona €. 114 / 1002 Sb., o0 ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni.

G STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST.
58Z

Bude vloZeno pofizovatelem.

H SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST.
5 SZ ZOHLEDNENO, S UVEDENIM ZAVAZNYCH
DUVODU, POKUD NEKTERE POZADAVKY NEBO
PODMINKY ZOHLEDNENY NEBYLY

Zpracuje pofizovatel.

25



|  KOMPLEXNi ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI
ZAKLADNI UDAJE O RESENEM UZEMi

Spravni Uzemi obce Tismice sestava ze dvou katastralnich uzemi: katastralniho Uzemi Limuzy a
katastralniho uzemi Tismice, v nichZ lezi stejnojmenné sidelni utvary (obec Limuzy a obec Tismice).
Celkova rozloha spravniho uzemi obce Tismice ¢inni 750,9158 ha. Primérna nadmorska vyska spravniho
uzemi obce je 240 m n. m..

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA RESENEHO UZEMi

Resené Gzemi - spravni Uzemi obce Tismice - sestava ze dvou katastralnich Uzemi: katastralniho Gzemi
Limuzy a katastralniho Gzemi Tismice. Resené Gzemi tvoii jednak souvisle zastavéné zemi sidel Limuzy
a Tismice a jednak volna krajina, tvofici zbyvajici ¢ast spravniho Uzemi obce. Ve voIné krajiné se
vyraznym zpUsobem uplatriuji rozsahlé ovocné sady, zejména v okoli obce Tismice.

LiMuzy

Jadro stavajici zastavby obce méa v zasadé charakter rostlé okrouhlice, soustfedéné kolem pomérné
rozlehlého navesniho prostoru, jenZ je vSak z velké Casti ve svém stfedu zastavén; je tak potlaéena
monumentalnost vefejného prostranstvi, jez ma spiSe charakter ulice, misty komorngjsiho méfitka.

SoucCasné zastavéné Uzemi obce je tvofeno téméF vyhradné obytnou zastavbou - rodinnymi
domy. Ve strukture stavajici zastavby se vyrazné uplatiuji areély byvalych zemédélskych usedlosti.

Stavebné-technicky stav jednotlivych objektl v obci odpovida béZznému standardu.

V Limuzech se nachazi nasledujici nemovita kulturni pamatka:

21239 / 2 — 3463 - Spychar zemédélského dvora ¢p.5, Limuzy.

Uzemni plan doporuduje, aby se v tomto pfipadé jednalo o stavbu, pro kterou mize vypracovavat
architektonickou ¢ast projektové dokumentace a autorsky dozor jen autorizovany architekt.

TISMICE

Stavajici zastavba obce se rozklada po obou stranach udoli potoka BusSince. Jizni, pravobrezni ¢ast obce
kon€i na jihu pomérné dramatickym svahem, nad nimz se rozklada areal byvalého hradisté; pravobrezni
zastavbé, a celé obci, dominuje roméanska basilika Nanebevzeti P. Marie z konce 12.stoleti — jedna se o
jednu z nejcennéjSich pamatek romanské sakralni architektury u nas. Levobfezni zastavba je
organizovana zejména podél hlavnich prijezdnich komunikaci a vyznamné se v ni uplatruiji dosti rozlehlé
arealy zemédélského hospodareni, dnes vyuzivané i k dalSim podnikatelskym aktivitam.

Zastavéné zemi obce je tvofeno prevladajici obytnou zastavbou - rodinnymi domy, omezené i
domy bytovymi. Ve struktufe stavajici zastavby se vyrazné uplatiuji arealy byvalych zemédélskych
usedlosti, dnes rozvinuté v rozlehlé vyrobni arealy, tvofici jadro obce.

Obci chybi jasné vymezeny centralni vefejny prostor — naves.

Stavebné-technicky stav jednotlivych objektl v obci odpovida béZznému standardu.

Ve spravnim Gzemi obce Tismice se nachazeji nasledujici nemovité kulturni pamatky:

104325 - fara, Tismice, ¢p. 2

21239/2-3463 — zemédélsky dvar, Limuzy, €p. 5, z toho jen Spychar

30313 /2 - 863 — areal kostela Nanebevzeti P. Marie, Tismice;

863/1 — kostel Nanebevzeti P. Marie;
863/2 — marnice;
863/3 — ohradni zed kostela;
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863/4 — ohradni zed hfbitova s branou;
863/5 — schodisté se sochou sv. Jana Nepomuckého.
30221/ 2 - 907 - vySinné opevnéné sidlisté — hradisté, archeologické stopy.
V Uzemi je stanovena ploSna pamaétkova ochrana v Tismicich — ochranné pasmo kulturni
pamatky, vyhlaSené ONV Kolin dne 17. 12. 1987.
Uzemni plan doporuduje, aby stavbami, pro které mlize vypracovavat architektonickou ¢ast
projektové dokumentace a autorsky dozor jen autorizovany architekt, byly vy$e uvedené nemovité kulturni
pamatky.

ZAKLADNI URBANISTICKA KONCEPCE

Redenym Gzemim Gzemniho planu obce Tismice je spravni Gizemi obce, tj. katastralni izemi Limuzy a
katastralni uzemi Tismice.

ZvIastni pozornost je v tzemnim planu obce Tismice vénovana dnes zastavénému uzemi sidla
a potencialnim rozvojovym uzemim ve vazbé na toto zastavéné tuzemi.

Hlavnim cilem je vypracovat Uzemni plan jako z&kladni nastroj pro rozhodovani a fizeni
uzemniho rozvoje a ekologicky Unosného vyuzivani tzemi.

Hlavnimi poZadavky jsou: stanoveni podminek pro duslednou obnovu a udrzeni kvality pavodni,
historické urbanisticke struktury i volné krajiny, rehabilitace vefejnych prostor, vymezeni rozvojovych
ploch pfedevsim pro funkci obytnou, vymezeni Uzemi vefejného vybaveni (pfipadné vefejné prospésnych
staveb), stanoveni zasad Setrného vyuZivani Uzemi a jeho trvale udrzitelného rozvoje, promitnuti
pozadavk( na ochranu a tvorbu Zivotniho prostfedi v zastavéném Uzemi i mimo zastavéné Uzemi,
stanoveni zakladni koncepce technického vybaveni obce, to v3e i z hlediska harmonického zaclenéni
obce do okolni krajiny. Pfi rozvoji novych uzemi je nutno vychazet z charakteru obce a uchovat jeji tradiéni
raz.

CELKOVA URBANISTICKA KONCEPCE

Uzemni plan vymezuje hlavni sméry rozvoje fe$eného tzemi a lokality, uréené jako nabidka pro dalsi
rozvoj obce. Pro stavajici zastavéné uzemi i pro nové navrhované plochy zastavitelné (rozvojové lokality)
zakladni zasady funkéni regulace; v popisu jednotlivych rozvojovych lokalit jsou pak doplnény dalsi,
zpfesnuijici regulativy funkéni, pfipadné prostorove regulace.

Navrh zakladni urbanistické koncepce rozvoje obce Tismice pro ¢asovy horizont zhruba
nasledujicich dvaceti let vychazi zejména z pozadavku na strané jedné vymezit nova Gzemi pro rozvoj
zakladnich funkci obce (zejména bydleni) a na strané druhé uchovat a nadale ochranit kvalitni zivotni
prostfedi jak v souCasné zastavéném Uzemi obce, tak ve volné krajiné tvofici pfevladajici a vyznamnou
Sast feSeného izemi. Uzemni plan obce predpoklada dalsi rozvoj zejména ve viastni obci Tismice; dale
pfedpoklada uzemni plan obce dalSi rozvoj v obci Limuzy.

Stavajici zastavba vlastni obce Tismice je dopInéna v konceptu feSeni Uzemniho planu nékolika
rozvojovymi lokalitami, uréenymi jednak pro vystavbu rodinnych domu a jednak pro vyrobu nerusici,
pfipadné obchod a sluzby. Hlavnim rozvojovym smérem pro obytnou zastavbu (rodinné domy) je smér
severozapadni — lokality BV1 a BV2, pfiemz Uzemni plan pfedpoklada postupny, etapovity rozvoj téchto
lokalit, vzajemné koordinovany pro toto Uzemi (urbanistickou studii). Dal$i lokality pro vystavbu rodinnych
dom(, pfipadné bytovych domd (lokalita BV3) pfedstavuiji mensi tzemi, ve vazbé na souéasné zastavéné
uzemi obce — lokality BV3 a BV4. Pfi jihozapadnim okraji zastavéného Uzemi obce je — v historicky
vyuzivané poloze (plvodni cihelna) — vymezena lokalita pro rozvoj vyroby neruSici (lokalita VN1).
Soucasné predpoklada uzemni plan obce dopliovani souCasné zastavéného Uzemi obce dalSimi
rodinnymi domy, pfipadné intenzivngj$i vyuzivani stavajicich areall zemédélského hospodafeni.

V obci Limuzy pfedpoklada uzemni plan dopinéni stavajici struktury obce tak, Ze dojde k vypInéni
kompaktni zastavby rozvinuté okolo jadra zastavby. Jedna se jednak o lokality urCené pro vystavbu
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rodinnych dom( (BV6), pfipadné rodinnych domu a bytovych domi (BV5 - &asteéna transformace
stavajiciho statku); jednak o lokality urCené k rozvoji podnikatelskych aktivit: zemédélského hospodareni
(lokalita ZH1), ¢i vyroby nerusici (lokalita VN2) — s pfipusténim zastavby rodinnych doma.

PRIRODNI PODMINKY

Klimatologie

Uzemi nalezi do mimé teplé oblasti T10 s primérnou roéni teplotou 7,5 °C a primémymi roénimi
srazkami 550 — 570 mm (Na srazkomémé stanici Cesky Brod 564 mm). V Gzemi pfeviada zapadni
proudéni. V udoli potoka BuSinec se projevuji mirné teplotni inverze a na Udolnich svazich se projevuje
expozi¢ni klima.

Topologie

Spravni uzemi obce Tismice zahruje katastrélni uzemi Tismice se sidlem Tismice a k.U. Limuzy se
sidlem Limuzy. Obec leZi jihozapadné od Ceského Brodu a sousedi s k. i. Cesky Brod, Vratkov, Mrzky,
PfiSimasy, Rostoklaty a Novéa Ves |l.

Sidlo Tismice leZi v udoli potoka BuSinec. Stfed obce se nachazi v nadmoiské vySce 240 m.
Sidlo Limuzy leZi na ploging Ceskobrodské tabule a jeho stfed leZi v nadmorské vy$ce 286 m. Nejvyssi
bod feSeného uzemi je hladina potoka BuSinec na severovychodnim okraji katastru v nadmofské vysce
232.

Hydrologie

Resené Gzemi nalezi do povodi Labe, do kterého je odvodfiovano pres potok Buinec a Stolmifsky a
Tynicky potok.

Potok BuSinec prameni v lese jizné od Masojed a dofeSeneho uzemi vstupuje severné od obce
Mrzky. V Tismicich protéka navesnim rybnikem u statku a na vychodni strané obce opousti feSené Uzemi.
Na vychodnim okraji Ceského Brodu se VIéva do Sembery, ktera se viéva u Zvéfinku do Vyrovky, ktera
je levostrannym pfitokem Labe, do kterého se vléva u Kostomlatek. V feSeném Uzemi je povodi
Busineckého potoka dil¢im povodim Vyrovky s €islem hydrologického pofadi 1 - 04 — 06 — 037.

Stolmisky potok prameni v navesnim rybniéku v Limuzech odkud je melioraéni strouhou veden na
severni okraj katastru k Nové Vsi Il Severné od obce Stolmif se zleva vléva do Kounického potoka, ktery
je levostrannym pfitokem Labe, do kterého se vléva u Pferova nad Labem. V feSeném Uzemi je povodi
Stolmitského potoka dil&im povodim Kounického potoka s &islem hydrologického poradi 1 — 04 — 07 —
035.

Tynicky (Roztoklatsky) potok prameni v malém rybnicku v PfiSimasech a te¢e tésné za vychodnim
okrajem katastru Limuz na sever k Roztoklatim. Za samotu Tynice se zleva viéva do Kounického potoka.
V feSené Uzemi je do Tynického potoka odvodiovano pies melioraéni kanal na vychodnim okraji katastru,
ktery je, tésné za hranici katastru do néj z pravé strany zaustén. Povodi Tynického potoka v feSeném
uzemi je dil¢im povodim Kounického potoka s Cislem hydrologického pofadi 1 — 04 — 07 — 036.

Geomorfologie a geologie
Geomorfologicky ma feSené uzemi raz ploché pahorkatiny se strukturné denundacnim a akumulaénim
reliéfem se zarovnanym povrchem, tdolnimi nivami a tvary na vatych sprasich.

Z hlediska geomorfologického Clenéni tzemi Ceské republiky naleZi Feené izemi do provincie Ceska
vysocina, subprovincie VI Ceska tabule, oblasti VIB Stfedoceska tabule, celku VIB-3 Stfedolabska tabule,
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podcelku VIB-3E Ceskobrodské tabule do jihovychodni &asti okrsku VIB-3E-b Cakovicka tabule (vétsi
¢ast k.U. Limuzy) a zapadni Casti okrsku VIB-3E-c Bylanska pahorkatina (vétsi cast k. u. Tismice).

Cakovicka tabule je plocha pahorkatina s pliocennimi a staropleistocennimi ploginami se
spraSovymi pokryvy a zavéjemi. Po strance geologické je tvofena cenomanskymi piskovci a
spodnoturonskymi spongility a slinovci.

Bylanska pahorkatina je Clenita pahorkatina s erozné denundacénim reliéfem staropleistocennich
zarovnanych povrchi a strukturné denundacnich ploSin. Po strance geologické je tvofena
permokarbonskymi piskovci, jilovci a prachovci a cenomanskymi piskovci a slepenci. Ojedinéle se zde
vyskytuji vybéZzky kutnohorského kristalinika pozdné variského stafi.

Na jihozapadnim okraji katastru Limuz se nachazi progndzni lozisko stavebniho kamene, které
je v registru Geofondu ,Prognéza negativni“ vedeno pod oznacenim V 066430600 Limuzy.

Na vychodnim okraji katastru Tismic v tdoli potoka BuSinec se nachazi staré dulni dilo — ojedinéla
tézba rud zanikla do 19. stoleti, které je v registru Geofondu ,Poddolovana uzemi“ vedeno pod oznacenim
2417 Tismice.

Ve stejné lokalité se nachazi Stola opusténého prizkumného dila na médénou rudu z roku 1962,
ktera je v registru Geofondu ,Hlavni dini dila“ vedena pod oznagenim 4450 Stola - jih Tismice.

Pedologie

Na spraSovych pfekryvech se vytvofily cernozemé, illimerizované Cernozemné, typické hnédozemé a
ilimerizované hnédozemné. V mistech erozniho obnazeni horninového podlozi vznikly hnédé pudy na
piskovcich a permokarbonskych usazeninach. V Gdoli potoka BuSinec vznikly glejové pudy a nivni pudy
na nivnich uloZeninach.

Plvodni pfirozena spolecenstva

Na celém Gzemi potecialnim pfirozenym spole¢enstvem spoleCenstvo dubohabrovych haji — svaz
Carpinion-betuli, které je ve zbytcich zastoupeno v lesnich porostech Udolnich strani. Na nivu potoka
Businec je vazano spolecenstvo olSin — svaz Alno-Padion, které je misty zachovano v porostech
bfehovych olSin.

Biogeografické ¢lenéni

Z fytogeografického hlediska lezi severni Cast feSeného Uzemi v oblasti termofytkum - T
(Termophyticum), obvodu Ceské termofytikum — Ces.T (Thermobohemicum), podobvodu Ces.T11.
Stfedni Polabi, ¢asti — Ces.T11.b Podébradské Polabi. Jizni ¢ast izemi leZi v oblasti mezofytikum — M
(Mesophyticum), obvodu Ceskomoravské mezofytikum — Ceskomor.M (Mesophyticum Massivi bohemici),
podobvodu — Ceskomor.M64. Ri¢anska plosina, ¢asti — Ceskomor.M64.c. Cernokostelecky perm.
Ceské, v podprovincii 1. Hercynska, v bioregionu 1.5 Ceskobrodsky.

Dle star§iho biogeografického Clenéni uzemi republiky na sosiekoregiony, lezi dané Uzemi na
jihovychodnim okraji sosiekoregionu |.3. Polabska tabule.
Celé uzemi lezi ve 2. vegetaénim stupni.

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Popis stavu

Oblast fe§eného (izemi zahmuije generel lokalniho USES, ktery v roce 1992 pro RZP OkU Kolin zpracoval
Ing. Miroslav Kubovy. Timto generelem je Udolim potoka BuSinec veden lokalni biokoridor (LBK) Potok
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Businec (v generelu €. 12 na listu 3-13-23). Jeho trasa je s vyjimkou priichodu obci Tismice funkéni. V
jeho trase jsou navrzena dvé lokalni biocentra (LBC). Prvnim po toku potoka je LBC Skvorak (v generelu
¢. 8 na listu 3-13-23), které je navrzeno k zalozeni na orné pldé v nivé potoka na zapadnim okraji Tismic,
a LBC Husanek (v generelu €. 8 na listu 3-13-23), které je navrzeno k vymezeni na mokré nivni louce v
nivé potoka na rozhrani katastru Tismic a Ceského Brodu.

Od LBK vedeného po potoce BuSinec se za jiznim okrajem katastru oddéluje LBK Limuzy-Mrzky
(v generelu €. 17 na listu 3-13-23), vedeny od obce Mrzky k obci Limuzy dfevinnymi porosty podél staré
polni cesty, ktery je ve vétSiné trasy v k.U. Limuzy Funkéni. Na vychodnim okraji Limuz je tento LBK
ukoncen v navrzeném LBC Bukovnik (v generelu €. 7 na listu 3-13-23), které je navrzeno k zalozeni na
stavajici oné pudé. Od tohoto LBC je na sever veden LBK Limuzy-Nova Ves | (v generelu €. 13 na listu
3-13-23), ktery je veden v navrzené nefunkéni trase pres ornou pldu po vychodni strané zastavby Limuz
k toku Stolmifského potoka na severni strané obce a dale po jeho toku v ¢astecné funkéni trase za
sevrovychodni hranici k.U. Limuzy.

Od LBC Bukovnik je dale na zépad a jih veden LBK K Limuzim (v generelu ¢. 8 na listu 3-13-
22), ktery je veden po jizni strané zastavby Limuz v navrzené nefunkéni trase pfes ornou pldu k staré
polni cesté a jejimi doprovodnymi porosty ve funkéni trase k jiznimu okraji Gzemi.

Casti jihovychodniho okraje k.u. Limuzy se dotyka LBK Pres Tuklaty (v generelu &. 6 na listu 3-
13-22), ktery je veden po katastralni hranici a v feSeném uzemi prochazi funkénim LBC Na Klepci (v
generelu €. 5 na listu 3-13-22), které je vymezeno v lesnich porostech stejnojmenné lokality.

Nové vymezeni USES

Do prostoru okraje LBC Bukovnik pfiléhajiciho k zastavbé Limuz, které je generelem navrzeno k zalozeni
na stavajici orné plidé, je navrhem Gzemniho planu situovana rozvojova lokalita VN2. Po dohodé se statni
spravou OP je plocha k zaloZeni navrhovaného biocentra posunuta smérem k vychodu a to tak, aby
zahrnovala stavajici dfevinné porosty v klinu pfi silnici a podél staré polni cesty.

Uzemnim planem navrhovany objekt &istimy odpadnich vod v obci Limuzy leZi v trase lokalniho
biokoridoru Limuzy-Nova Ves |, ktery je navrzen k zalozeni na orné pidé. Navrhem tzemniho planu je v
mist& navrhované COV, tj. v klinu mezi z&stavbou obce a jiznim biehem Stolmitského potoka, generelem
navrzena trasa odklonéna a vedena po vychodnim a jiznim okraji arealu COV.

Tabulky biocenter

Tabulka nelesnich biocenter:

Nazev biocentra Cisla parcel, na kterych je biocentrum vymezeno Katastralni Uzemi
LBC Skvorak 167,158, 170/2, 174,159 Cast, 181 Cast, 424 East, 425 | Tismice
¢ast,
LBC Husanek 380/5 ¢ast, 380/6, 380/8 ¢ast, 380/9 1393/1 Cast Tismice
LBC Bukovnik 474, 475 Cast, 476 Cast, 500 &ast, 501 ¢ast, 502 ¢ast, | Limuzy

506 Cast, 503 Cast, 529 Cast, 688 Cast

Tabulka lesnich biocenter:

Nazev biocentra Cisla odd&leni porostni mapy Katastralni tuzemi

LBC Na Klepci 652 G - lesni oblast 10 - StredoCeska pahorkatina Limuzy
Cisla parcel, na kterych je biocentrum vymezeno
605, 613, 614, 615, 612
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KRAJINA

Ochrana pfirody

Na jihozapadnim okraji katastru Limuz se nachazi Pfirodni pamatka Klepec Il, ktera spolu s mensim
uzemim v k.u. PfiSimasy (Klepec l) zaujima rozlohu 7,48 ha. Byla vyhlaSena Usnesenim KNV
StfedoCeského kraje €. 313 ze dne 29. 11. 1977. Pro pfirodni paméatku nebylo stanoveno zvlastni
ochranné pasmo. Je tedy dano obligatné ze zakona v $ifi 50 m vné hranice pfirodni pamatky, a nejsou v
ném povoleny ¢innosti ohrozujici jevy, které jsou pfedmétem ochrany pfirodni pamatky

Jde o lokality se skalnim vychozem Zuly — fiCanského adamelitu s balvanitym rozpadem skal a
¢etnymi prohlubnémi po staré mistni lomové tézbé.. Pfedmétem ochrany je selektivni zvétravani zuly do
skupin velkych balvand. V lokalité Klepec Il maji nejvétsi z nich jména Stoh slamy, Splichaliv ko¢ar a
Obfi zada.

Vegetacni kryt lokalit tvofi neplvodni lesni porosty - borovice lesni s pfimési dubu letniho a
borovice ¢erné a vyznamnym podilem naletu akatu. V lesnich porostech se hospodafi podle schvaleného
LHP, jehoz soucasti je zachovavani odstupu lesnich porostt od nejvétSich balvan kvdli jejich viditelnosti.

Krajina

Resené Gzemi je velmi intenzivné vyuzivanou zemédé&lskou krajinou s velkou mirou zoméni. Severni
polovina Uzemi je rovna oteviena krajina. V okoli Tismic je jeji vyklizeny charakter popfen rozsahlymi
sady. Jizni polovina uzemi je Clenita, pfijemného razu s mensimi celky poli a s nivnimi porosty a porosty
lesa na pohledovém horizontu.

ZELEN V SIDLE

Popis stavu

V obou sidlech je hodné vzrostlych listnatych dfevin. V Tismicich jde z neovocnych dfevin pfedevsim o
lipy, jirovce a bfizy, v Limuzech pak i jasany. Z ovocnych drevin zékladni velikosti se uplatiuji starSi
stromy tfeSni a hrusni, pfedevSim ale ofeSaky. Zvlasté velky exemplaf je na dvofe Tylova statku v
Tismicich.

V novodobé sadovnické Upravé vefejnych prostranstvi v obou obcich je uzito i stfibfité formy smrku
pichlavého s problematickym estetickym t¢inkem v obcich ryze venkovského charakteru.

vivs

Upravu sidel se zachovalym venkovskym razem.
Navrh opatieni

Velky a kolem 150 let stary exemplar ofeSaku vlaSskeho na dvore Tylova statku v Tismicich doporucujeme
vyhlasit a chranit jako pamatny strom.

Doporuceni pro pfisti vysadby a rekonstrukci stavajici zelené v obci

Ve venkovské zahradé tradicné prevladaji ovocné stromy. Ty by mély i nadale tvofit nejvétsi podil v nich
rostoucich drevin. Neovocné dreviny, uzité k upravé okoli budov a volné rostouci v zahradach by mély
napfisté vice odpovidat charakteru SirSiho okoli a povaze sidla.

Vizhledem k zachovalému pfirodnimu rézu oblasti i plvodné venkovskému charakteru sidel
feSeného Uzemi, je mozno jako jednoznacné nezadouci dfeviny oznacit exotické jehli¢nany a zejména
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jejich zahradni kultivary. Druhové jsou nejméné vhodné zeravy (Thuja sp.), cypfise (Chamaecyparis sp.)
a smrk pichlavy stfibrny (Picea pungens v. argentea).

Jehliénany by vibec nemély pfesahnout 10% celkové druhové skladby. Druhové by méla
dominovat pfirozenym porostim okoli nebliz8i borovice lesni (Pinus silvestris) a na vhodnych lokalitch
jedle bélokora (Abies alba). Pouzity mize byt i modfin opadavy (Larix decidua) a vyjime&né i smrk ztepily
(Picea excelsa).

Z listnatych stromd mohou byt dle konkrétnich podminek stanovi§té pouZzity dub letni (Quercus
robur), dub zimni (Quercus petraea), buk lesni (Fagus silvatica), javor mlé¢ (Acer platanoides), javor
babyka (Acer campestre), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm habrolisty (Uimus carpinifolia), habr
obecny (Carpinus betulus), lipa srdcité (Tilia cordata), jasan ztepily(Fraxinus excelsior) a bfiza bélokora
(Betula alba), topol osika (Populus tremula), jefab obecny (Sorbus acuparia), jefab muk (Sorbus aria),
jefab brek (Sorbus torminalis), na vih¢ich mistech pak vrby (Salix sp.), olSe lepkava (Alnus glutinosa),
topol Cerny (Populus nigra) a stfemcha hroznovita (Padus racemosa).

V kefovém patfe Ize pouzit béZné sadovnicky uzivané domaci i cizokrajné dfeviny jako napfiklad
Sefik obecny (Syringa vulgaris), pamelnik bily (Symphoricarpos alba), rize (Rosa sp.), zimolez sp.
(Lonicera sp.), pustoryl sp. (Philadelphus sp.), trojpuk sp. (Deutzia sp.) tavolnik (Spiraea sp.), skalnik sp.
(Cotoneaster sp.), dfistal sp. (Berberis sp.), meruzalka sp. (Ribes sp.), zlatice zahradni (Forsythia
intermedia), $tédfenec odvisly (Laburnum anagyroides), ¢imiSnik stromkovity (Caragana arborescens),
netvafec kfovity (Amorpha fruticosa), rakytnik feSetlakovy (Hippophaé rhamnoides), hloSina Uzkolista
(Eleagnus angustifolia), kalina vrascCitolista (Viburnum rhytidophyllum), Skumpa ocetnéd (Rhus tipina),
kloko€ spefeny (Staphylea pinnata), tavola kalinolista (Physocarpus opulifolius), komule sp. (Buddleia
sp.), Sacholan sp. (Magnolia sp.), hlohyné Cervena (Pyracantha coccinea), kdoulovec japonsky
(Chaenomeles japonica) apod.

Z kefového patra pfirozenych porost v okoli je mozno doporucit druhy jako liska obecna (Corylus
avellana), hloh obecny (Crataegus oxyacantha), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna), svida
krvava (Cornus sanguinea), dfin obecny (Cornus mas), kalina plana (Viburnum opulus), kalina tusalaj
(Viburnum lantana), ptagi zob obecny (Ligustrum vulgare), rize Sipkova (Rosa canina), skalnik celokrajny
(Cotoneaster integrima), dfistal obecny (Berberis vulgaris), brslen evropsky (Euonymus europaeus),
brslen bradavi¢naty (Euonymus verrucosa) a lykovec jedovaty (Daphne mezereum).

ZIVOTNi PROSTREDI

Obé sidla lezi v oblasti s relativné Cistym ovzdusim a ohroZovany jsou nadmérnym hlukem a exhalacemi
z dopravy (silnice 11/113). V Tismicich v zimnim obdobi dochazi k nizkym inverzim, ve kterych se mirné
kumuluje kour z lokalnich topenist.

Odpady jsou v obou sidlech sbirany do kontejnerl a odvazeny na skladku do Radimi. TFidény
odpad je sbirédn do oddélenych néadob.

VEREJNE VYBAVENI

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

DOPRAVA, KOMUNIKACNi SYSTEM UZEMi A DOPRAVNi VYBAVENOST

SIRSi DOPRAVNI VZTAHY

Obec Tismice, spolu se svou ¢asti Limuzy, leZi asi 15 km vychodné od hranic hlavniho mésta. Resené
spravni Uzemi obce lezi prakticky celé jizné od trasy kolinské silnice, ktera zajiStuje komunikaéni
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propojeni Prahy ve sméru na Kolin a dale na vychod Cech. Z hlediska $irsich dopravnich vztaht Ize
konstatovat, ze obec je prakticky pIné obsluhovana prostfedky silni¢ni automobilové dopravy. Patefni
komunika¢ni trasou S$irSiho spadového Uzemi ve sméru zépad-vychod je bezesporu silnice 1/12
vybudovana v sedmdesatych letech minulého stoleti, trasa byla vedena vétSinou v nové stopé
v obchvatové poloze vici zastavénému Uzemi. Propojeni spadového Gzemi ve sméru sever-jih je pak
realizovano prostfednictvim silnic II. a lll. tfidy. Asi 2km severné vlastniho feSeného katastralniho uzemi
ve sméru zapad-vychod prochazi od Prahy pes Uvaly a Cesky Brod hlavni koridorova zelezniéni trat &.
010 (011) ve sméru na Kolin a Pardubice. Ostatni dopravni obory nejsou v feSeném Uzemi zastoupeny a
ani do vyhledu nejsou pfedpoklady pro jejich zapojeni do systému dopravni obsluhy Uzemi.

SILNICNi DOPRAVA

Silnice 1112 je patefni komunikacni trasou Sir§iho vyznamu a zajistuje komunikaéni vazby hlavniho mésta
Prahy vici kolinskému a kutnohorskému regionu. Trasa byla budovana koncem sedmdesatych let
minulého stoleti, v dotéeném Useku v nové stopé v jizni obchvatové poloze vici zastavénému Uzemi
mésta Cesky Brod. Trasu je tfeba povazovat dlouhodobé za stabilizovanou, pro vyhledové obdobi se v
souladu s rozvojovym planem silniéni sité CR poéita se zkapacitnénim této trasy pro vedeni étyfpruhové
navrhové kategorie S 22,5/100. Trasa je vedena od Prahy v souladu se zaméry schvaleného Gzemniho
planu Prahy a uzemni prognozy Prazského regionu.

Silnice 111113 je komunikacni trasou zajistujici vazby uzemi ve sméru sever-jih a je vedena od
Ceského Brodu a silnice 1/12 pres Tismice do Mukafova ke kfizeni s kutnohorskou silnici 1/2 a dale na jih
az k pfipojeni na silnici 11/110 a k trase dalnice D1 v kfizovatce Ostfedek. Prijezdni sek silnice 11/113
Tismicemi je v obci veden v nedostateénych parametrech (zUZené profily) - jako problémovy se ukazuje
usek v centru obce s ohledem na omezené smérové poméry trasy a také na uspofadani pfipojnych
kfizovatek a Cetna pfipojeni pfilehlych nemovitosti.

Pro navrhové obdobi je v8ak tfeba trasu silnice 11/113 povaZzovat za stabilizovanou a formou
dopravné regulacnich opatfeni zlepSovat sou¢asny stav.

Silnice 111/1134 zprostiedkuje propojeni ve sméru sever-jih mezi trasou silnice 1/12 od kfizovatky
u Nové Vsi Il k silnici 111/1135 na zapadnim okraji zastavéného uzemi Tismice. Trasa vcelku vyhovuje
potfebadm provozu a je tfeba ji povaZovat za stabilizovanou.

Silnice 11I/1135 zprostfedkuje komunikacni vazby a propojeni ve sméru zapad-vychod a je
vedena od kfizovatky na prljezdnim Useku silnice 11/113 v centru Tismice smérem na zapad do Casti
Limuzy a déle pfes obec Pisimasy az k pfipojeni na silnici 11/101 ve Skvorci. Trasa silnice vcelku vyhovuje
potfebdm provozu a je tfeba ji povaZovat za stabilizovanou.

Silnice 111/1136 zprostiedkuje propojeni ve sméru sever-jih mezi trasou silnice 1/12 od kfiZzovatky
v Rostoklatech, prochazi pfes néaves Casti Limuzy az k pfipojeni na silnici 11/1135 na jiznim okraji
zastavéného Uuzemi Limuzy. Trasa vyhovuje potfebam provozu a je tfeba ji povazovat za stabilizovanovu;
vyhledové — v zavislosti na rozvoji nové zastavby v Limuzich je mozno uvazovat o jejim zkapacitnéni.

Silnice 111/1138 zprostfedkuje propojeni jihovychodnim smérem od kfizovatky na prdjezdnim
useku silnice 11/113 v centru Tismice k pfipojeni na silnici [11/1139 ve Vratkové. Trasa vyhovuje potfebam
provozu a je tfeba ji povazovat za stabilizovanou.

Jak bylo vySe uvedeno silnini skelet feSeného katastralniho Uzemi obce, i pfes jistd dopravné
problémova mista a Useky, je tfeba Uzemné povaZovat dlouhodobé za stabilizovany. Problémy
souCasného stavu jsou vice technického charakteru a jsou disledkem pfetéZovani tras tézkou
zemeédélskou technikou a kamionovou dopravou a zanedbanou silniéni Udrzbou.

Pro vyhledové obdobi je tfeba v souladu s Navrhem kategorizace silnic I. a Il. tfidy CR pocitat se
zkapacitnénim trasy silnice 1/12 pro névrhovou kategorii S 22,5/100, na silnici 11/113 pak s upravou trasy
pro navrhovou kategorii S 7,5/60. Ostatni silnice IlI. tfidy budou v rdmci moZnosti postupné upravovany

vvr
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SiT MiISTNiCH A UCELOVYCH KOMUNIKACI, PESi A CYKLISTICKE TRASY

\/ySe popsana silnicni sit vytvari nosny komunikacni skelet feSeného Uzemi, na ktery jsou dale pfipojeny
mistni a uCelové komunikace zpfistupriujici ¢asti katastralniho Uzemi az jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospodafované pozemky a plochy. Usporadani komunikacni sité a jeji kategorizace je zakreslena do
pfedanych mapovych podklad, véetné doplfiujicich poznatku zjisténych pochozim prizkumem.

Sit mistnich a ucelovych komunikaci ve vlastnim feSeném katastralnim uzemi Ize v podstaté
povazovat za stabilizovanou. Jisté mistni problémy, pfedevsim v Castech starsi zastavby, predstavuji
zUzené prljezdni profily komunikaci, omezené rozhledové poméry v mistech pfipojeni jsou vyvolany
oboustrannou tésné pfiléhajici zastavbou. Vzhledem k tomu, Ze feSeni téchto problémovych mist
pfedstavuje zasahy do citlivych vlastnickych prédv a rovnéz predstavuje znacné vyvolané naklady,
moznosti feSeni a zlepSeni souCasného stavu jsou omezené. Za zvlastni problém je tfeba povazovat
situaci v centru obce Tismice v okoli prijezdniho Useku silnice 11/113. V tomto sméru bychom povazovali
za nanejvys prospésné zpracovani samostatné studie komunikacnich Uprav centra obce v podrobnéjSim
meéfitku s ndvrhem dopravné zklidrujicich opatfeni.

Mistni komunikace budou rozsifovany (stavajici) a budovany (nové navrhované) o Sifce 6 metrd,
s doprovodem chodnikd po obou stranach o minimalni $ifi 2 metry.

Katastralnim Gzemim Tismice prochazi turisticky znaena ,zelena“ pési trasa, katastralnim
uzemim Limuzy prochéazi turisticky znacena ,Zluta“ pési trasa. Mirné zvinény charakter Uzemi a relativné
vétSi rozvoj cyklistické dopravy a to pfedevsim pro cesty na kratké vzdalenosti v obci a blizkém okoli a
také pro v posledni dobé stale oblibenéjSi cykloturistiku.

OBSLUHA UZEMi PROSTREDKY HROMADNE DOPRAVY

Obsluha Uzemi prostfedky hromadné dopravy je v soucasné dobé realizovana vyhradné vefejnou
pravidelnou autobusovou dopravou.

V feSeném katastralnim Uzemi je situovano celkem pét autobusovych zastavek — Tismice,
Tismice — matefska Skola, Tismice — bytovky, Tismice — Na kopecku a Tismice — Limuzy. Lze konstatovat,
Ze prakticky celé zastavéné obci je pokryto v 500 metrové dochéazkové vzdalenosti k témto autobusovym
zastavkam, coz Casove predstavuje asi 7 - 8 minutovou dochazkovou dobu.

Pravidelna autobusova doprava zajistuje predevsim vazby k spadovém centru v Ceském Brodé
a dale k navazné Zelezniéni osobni dopravé realizované do obou smérl po Zeleznicni trati ¢. 011 Praha
— Kolin.

DALSI ZARIZENi PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU

Odstavovani a parkovani vozidel pro potfeby bydleni a objekty vybavenosti v sou¢asné dobé s ohledem
na individualni charakter bytové zastavby nepfedstavuje zvlastni problém. Tyto potfeby jsou prakticky
pIné uspokojovany v ramci vlastnich objektl a pozemku. Problém pfedstavuje odstavovani a parkovani
vozidel v souvislosti s nebytovymi objekty a aredly, které pfedstavuji zatéZ pro vefejna prostranstvi pfi
prijezdnich Usecich silnic — odstavovani a parkovani vozidel by se mélo odehravat zasadné v ramci
vlastnich objektt a pozemka.

Nejbliz&i Cerpaci stanice pohonnych hmot jsou situovany v navaznosti na trasu kolinské silnice
/12 v prostoru Ceského Brodu a Rostoklaty. Zakladni servisni sluzby jsou k dispozici v nedalekém
Ceském Brodu.
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OCHRANNA PASMA

V/ souladu se zakonem €. 13/97Sb., 0 pozemnich komunikacich, se v feSeném Uzemi, mimo jeho souvisle
zastavéné Casti, uplatriuji nasledujici ochranna pasma:

- 50 m na obé strany od osy vozovky silnice 1/12,

- 15 m na obé strany od osy vozovek silnic II. a lll. tfidy a mistnich komunikaci Il. tfidy.

Pro zajisténi Uzemni ochrany vyhledové proponované trasy vysokorychlostni traté je v souladu s
pozadavkem MD CR respektovano zajmové 300 metrové ochranné pasmo.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA
uvoD

Obce Tismice a Limuzy leZi v zapadni Casti byvalého okresu Kolin, v nadmorské vysSce v rozmezi 230
az 292 m n. m. Severnim okrajem fedeného izemi je vedena komunikace . f. I/ 12 Praha —Cesky Brod-
Kolin. Tismicemi protéka od jihozdpadu k severovychodu potok Businec, ktery se vliéva do potoka
Sembera a nasledné pod Nymburkem do feky Labe. V Tismicich a Limuzich Zije v soutasné dobé 533
obyvatel. Rekrea¢nich objektu je zde 30.

V/ tzemnim planu jsou v obou obcich navrZzeny rozvojové plochy pro vystavbu rodinnych dom,
bytovych dom a plochy pro neruSici vyrobu. V obci Limuzy je uréena plocha pro zemédélskou &innost
(zahradnictvi). K navrzenym rozvojovym lokalitdm jsou pfivedeny inZenyrské sité, které jsou bud napojeny
na stavajici rozvody nebo na planované investice.

VODNi HOSPODARSTVI
1.1 ZASOBOVANi VODOU

Soucasny stav
V' obci probéhla vystavba vodovodu pro vefejnou potfebu (kolaudace 2017). Kvalita vody v
individualnich studnach vétSinou nevyhovuje z hlediska vyskytu dusi¢nand, bakteriologického i jiného
znecisténi.
Navrh reSeni
V obci Tismice probéhla vystavba vodovodu s napojenim na skupinovy vodovod. Pitna voda je od mista
napojeni vedena pfivodnim fadem do vodojemu s automatickou tlakovou stanici. Vodojem je umistén
v jizni Casti mistni Casti Limuzy. Pfivodni fad a vodojem jsou spolecné pro obec Tismice a mistni ¢ast
Limuzy. Zasobni fady jsou vedeny z tohoto vodojemu.

Nouzové zasobovani uZitkovou vodou bude zajistovano z obecnich studni, z domovnich studni.
Pfi vyuZivani zdroju pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn( Gzemné pfislusného
hygienika.

Zdroje pozarni vody: stavajici malé vodni nadrze (dle PoZarniho fadu obce Tismice).

1.2 KANALIZACE

Soucasny stav
Obec Tismice ma& vybudovany systém odvadéni a likvidace splaskovych vod. V obci Tismice je
realizovana tlakova kanalizaéni sit s odvedenim odpadnich vod do kanalizaéni sité mésta Cesky Brod.
Obec Limuzy nema doposud vybudovan systém odvadéni a likvidace splaskovych vod. Odpadni vody
jsou vétsinou zachycovany v jimkach a vyvazeny. Technicky stav zump je Easto nevyhovuijici, zumpy jsou
nékde opatfovany nevyhovujicim pfepadem do drenaznich podmoku.

Hlavnim recipientem Fe$ené oblasti je potok Sembera, viévajici se do feky Labe.
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Navrh

V obci Tismice je realizovana tlakova kanalizacni sit' s odvedenim odpadnich vod do kanaliza¢ni sité
mésta Cesky Brod. V Limuzich je navrzena oddilna splaskova kanalizaéni sit ukon&ena &erpaci stanici,
odkud je odpadni voda erpana na istimu odpadnich vod Limuzy pro 300 EO. Cistirna odpadnich vod
bude mechanicko biologicka.

Pro odvadéni a likvidaci splaskovych vod z navrhovych ploch v zasadé plati, ze do doby vystavby
splaskové kanalizace budou u novych objekti zfizovany bud akumulaéni Zumpy k vyvazeni do COV nebo
takova Cistici zafizeni, na jejichz odtoku do povrchovych vod budou spinény podminky nafizeni viady ¢.
61/2003 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 229/2007 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného
stupné znecisténi vod.

Zakladnim pfedpokladem pro odvadéni destovych vod je podminka, Ze odtokové poméry
z povrchu urbanizovaného Uzemi zlstanou srovnatelné se stavem pfed vystavbou, tj. zménou v Uzemi
nesmi za desté dochazet ke zhorSeni pratokovych pomérd v toku. Pfi nakladani s deStovymi vodami
v novych rozvojovych lokalitach bude respektovano ustanoveni § 20 odst. 5) ¢) vyhlasky MMR €. 501/2006
Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi. Stavebni pozemky musi byt vzdy vymezeny tak, aby
na nich bylo vyfeSeno vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych
ploch, pokud se neplanuije jejich jiné vyuziti; pfitom musi byt feSeno

1. pfednostné jejich vsakovani, v pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi
zafizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné vsakovani,

2. jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni srazkovych vod do
vod povrchovych, v pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich
zachyceni, nebo

Pfi nakladani s deStovymi vodami v novych rozvojovych lokalitach budou respektovany tyto
zasady:

1) V pfipadé, ze pro zpoZdéni odtoku neznecisténych destovych vod bude navrZeno vsakovani
téchto vod na vlastnim pozemku, musi byt dolozeno névrhem zplsobu vsakovani a vypoctem
vsakovaného mnozstvi na zakladé hydrogeologického prizkumu, s posudkem realné moznosti infiltrace
vypoctoveho mnozstvi na pfedmétném pozemku.

2) Konkrétni pfipady bude nutno posoudit hydrotechnickymi vypocty v rdmci navazujici projektové
dokumentace, po zpracovani urbanisticko-architektonického navrhu parcelace pfedmétné lokality.
Soucasti navrhu bude feSeni zpusobu oddilného odvadéni odpadnich vod ve vazbé na kapacitni moznosti
stavajici kanalizace. V nékterych pfipadech tak bude nutno oddélit Cisté vody ze stfech objektl (jimani,
vsakovani, povrchové odvadéni do recipientll) od znecisténych vod z komunikaci a jinych zpevnénych
ploch. Dalsi alternativou je vystavba deStovych retenCnich a usazovacich nadrzi a osazeni lapacu
ropnych produktu pred pfimym vyusténim do toku.

3) Rozvojové lokality mohou byt napojeny na stavajici kanalizaci az po realizaci pfislusSného
opatfeni dle odst. 1 a 2 za predpokladu, Ze odtokové mnoZstvi neznecisténych deStovych vod z
jednotlivych parcel (zastavénych ploch) bude minimalizovano. Pro tento ucel Ize stanovit z&vazny
regulativ v podobé vystavby akumulaéni destové jimky s bezpecnostnim prelivem pro zachyceni
pfivalovych destovych vod ze stfech a zastavénych nebo zpevnénych ploch na kazdé nemovitosti.

Pfi zpracovani nasledné PD budou respektovana budouci ochranna pasma vodovodnich fadli a
kanalizaCnich stok podle zékona €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v
aktualnim znéni.

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo
kanalizacni stoky na kazdou stranu
a) uvodovodnich Fadl a kanalizaCnich stok do priméru 500 mm véetné - 1,5m
b) u vodovodnich fadl a kanalizacnich stok nad prdmér 500 mm - 2,5m
Vyjimku z ochranného pasma mize povolit v odivodnénych pfipadech vodopravni Ufad.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky Ize
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a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobné zafizeni ¢i provadét innosti,
které omezuiji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizacni stoce nebo které by mohly ohrozit jejich
technicky stav nebo plynulé provozovani,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu,

d) provadét terénni Upravy,

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele, pokud tak

vyplyvé ze smlouvy uzavfené podle §8 odst.2.

2. ZASOBOVANI TEPLEM A PLYNEM

Soucasny stav

Obce Tismice a Limuzy nejsou v soucasné dobé plynofikovany. Objekty jsou doposud vytapény
kombinovanym zplsobem - pevnymi palivy a v zanedbatelné mife elektricky. Struktura bydleni
v feSenych obcich je pfevazné venkovského charakteru, s nizkym procentem zastoupeni drobné
podnikatelské vyroby, a tedy s pfedpokladem zafazeni do kategorie maloodbéru.

TRASY VVTL PLYNOVODU

Pfes katastralni Uzemi obci Tismice a Limuzy jsou vedeny trasy VVTL plynovodd. Tyto trasy se svymi
ochrannymi a bezpecnostnimi pasmy do urcité miry omezuji rozvoj dotcenych obci.

Ve sméru JV - SZ vede trasa VVTL plynovodu severné nad obci Limuzy pfes pfedavaci stanici. V této
trase je veden 2 x DN 900 ( v soubéhu je veden metalicky DK TG a DOK TG ), DN 1 000 ( v soubéhu je
veden DOK ), DN 500 a DN 200. Jmenovana trasa je v pfedavaci stanici kfizena dalSi trasou VVTL
plynovodu DN 500 na JZ vétvi a DN 500 + DN 200 na SV vétvi. Zakres tras VVTL plynovodl a jejich
ochrannych a bezpeénostnich pasem odpovida UAP.

Navrh

V' dobé zpracovani navrhu Uzemniho planu obce nebyly k dispozici dostate¢né podklady k feSeni
plynofikace, ackoli o ni obec uvazuje a jedna s dodavatelem plynu a s provozovatelem plynarenskych
zafizeni. Navrh tras plynovod(l STL je prevzat z UAP. Do uzavieni dohody o gazifikaci s pFipadnou
realizaci STL plynovodu bude Uzemi z hlediska vytapéni vyuzivat kombinovanych zdroju tepelné energie
— elektfiny, zkapalnénych topnych plynd, kapalnych a pevnych paliv atp.

Ochranna pasma
Zakonem €. 458/2000 Sb. je pro VVTL plynovody stanoveno ochranné pasmo 4 m a bezpe¢nostni pasmo
u DN 500 a vySe 200 m kolmé vzdéalenosti od plynovodu na obé strany.

Kazdy zésah do bezpecnostniho pasma musi byt projednan s provozovatelem plynovodu pro kazdou
planovanou akci jednotlivé, coz se tyka zejména planovaného umisténi COV Limuzy.

3. ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

Soucasny stav:

Katastralnim Uzemim obce prochazi na jeho severozépadnim okraji dalkové vzdusné vedeni €. 415 - 400
kV. Jeho ochranné pasmo nebude navrZzenym rozvojem naruseno.
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Rozvody VN -22 kV

V sougasné dobé jsou obé obce napajeny z nadzemniho vedeni 22 kV z rozvodny Cesky Brod. Pateini
trasa v napajeni feSeného uzemi vede nadzemnim vedenim 22 kV severo-jiznim smérem mezi obcemi
Tismice a Limuzy. Z této trasy vede zapadnim smérem vétev napajejici obec Limuzy .Na vychodnim okraji
Limuz je na pfivodni nadzemni vedeni pfipojen jeden distribuéni transformator 160 kVA. Vychodnim
smeérem vede vétev nadzemniho vedeni do obce Tismice, na jejimz okraji se dale vétvi. Na severni vétev
vstupujici do Tismic jsou napojeny dva transformatory 630 a 400 kVA. Jizni vétev je vedena ke dvéma
distribu¢nim trafostanicim 400 a 250 kVA. Nadzemni vedeni bylo z velké Casti kabelovano.

Stavajici trafostanice jsou kapacitné vytizeny, jejich mechanicky stav je vcelku uspokojivy.
Dodavatelem energie a provozovatelem je CEZ a.s.

Sekundarni rozvody NN :

V/ obcich jsou feSeny pfevazné kabelovym rekonstruovanym vedenim. Vefejné osvétleni je feSeno rovnéz
kabelovym rozvodem; vefejné osvétleni je zajistovano LED svitidly, pfipadné vybojkami.

Prehled stavajicich trafostanic 22/0,4 kV

ZAVOD [INV.CIS.  |[NAPAJEC VN IC. NAP. NAZEVTS  |VYKON kVA
Oblast 240087 BROVAL 35-15  |Naves 400
\V/ychod

Oblast 240474 BROVAL 35-15 |Ubytovna 630
V/ychod

Oblast 240684 BROVAL 35-15  |Byt. jednotky 250
\V/ychod

Oblast 240327 BROVAL 35-15 |ZD 400
Vlychod

Oblast 240088 BROVAL 35-15  |K Rostoklatum 160
V/ychod

Navrh reSeni:

Na zakladé urbanistického névrhu rozvoje obci je vycislena energeticka bilance a posouzena moznost
zasobovani novych rozvojovych ploch ze stavajicich energetickych zafizeni. V pfipadé, kde tato zafizeni
jsou kapacitné vytizena, nebo nevyhovuje jejich umisténi ve vztahu k navrzenym rozvojovym plocham,
bude ve spolupraci s dodavatelem energie a s provozovatelem zafizeni CEZ a.s. RZ Kolin navrzen
zplsob zasobovani pomoci novych pfipojek VN a novych trafostanic.

Energeticka bilance

V/ navrzenych rozvojovych plochach sidla Tismice je umisténo :
55 RD +5 bytovych domda 9b.j.

Celkem 55 RD +45 b.j.

V navrZenych rozvojovych plochéch sidla Limuzy je umisténo :
32 RD+48b.j.

Pfedpoklada se, Ze topeni a pfiprava TUV bude prozatim elektrické.
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Dle CEZ a.s. Kolin jsou bilance pfikond pro1 RD............ 12 kW
pro1bj....... 20 kW

Tismice : Pi=55x12+45x20 =1560kW
Limuzy : Pi=32x12+48x20 =1344kW
CELKEM 2904 kW

Popis feseni

V souladu s vyvojem pozadavkii na zajisténi piikonu v sidlech obdobného charakteru se v navrhu UP jiz
nepfedpokladéd vyhledova maximalni elektrizace vSech objektl se zajisténim elektrického vytapéni.
Zasobovani teplem v objektech trvalého bydleni se bude i v asovém horizontu UP orientovat spie na
vyuziti jinych zdrojl tepla — v pfipadé feSeného (zemi by se jednalo vétSinou o kombinaci riznych druh(
paliv - zkapalnéné topné plyny, pfipadné dievoplyn a v mensim mnozstvi LTO nahradou za tepelné zdroje
na pevna paliva v okolnich drobnych sidlech. To znamena, Ze se ve vyhledu neogekavaji vyrazné
pozadavky na zvySeni pfikonu ve stavajici zastavbé. U navrhovanych novych domi se rovnéz
nepfedpoklada komplexni elektrizace s vytapénim. V navrhu jde tedy spiSe o optimalizaci vyuziti stavajici
sité VN a distribuCnich trafostanic s dopinénim novych zafizeni soustavy NN pro nové rozvojové plochy.
V nékterych pfipadech bude mozno zvysit vykon stavajicich TS vyménou transformatoru, jinde bude
nutno pocitat s rekonstrukci TS. Tyto €innosti budou probihat postupné v Case podle skutecnych
pozadavk( na zaji$téni pfikonu.

Pfi navrhu rozvoje zastavby a vyuZiti ploch v UP budou respektovéana vyhlagena ochranna pasma
stavajicich energetickych zafizeni. V pfipadé poZadavku na uvolnéni uzemi bude nutno konkrétni pfipad
prelozky projednat s provozovatelem sité CEZ Distribuce a.s.

Na pokryti pfikonu vystavby lokality BV5 Limuzy bude nutno vybudovat novou transformacni stanici N-
TS s vykonem 2 x 630 kVA, propojenou kabelovym vedenim 22 kV do stavajici sité kabelt VN. Navrzena
trafostanice bude kioskova, voIné stojici na terénu. Pfijezd bude zajiStén po novych komunikacich.

V obci Tismice zUstanou stavajici trafostanice zachovany, dojde vSak k rekonstrukci stavajici TS
,Bytové jednotky”“ 250 kVA a navyseni jejiho vykonu na 630, pozdéji pfipadné v zavislosti na zajiSténi
pozadovaného pfikonu o dalSich 630 kVA tak, aby byla schopna pokryt potfebu navrzenych rozvojovych
ploch. Trafostanice , Ubytovna“ 630 kVA bude po vyCerpani vykonu rekonstruovana na vykon 2x630 kVA,
aby byla schopna pokryt potfebu pfilehlych rozvojovych ploch.

Pozn.: Noveé navrzena trafostanice a trasy pfipojek VN budou povazovany za vefejné prospésnou stavbu.
Pfi navrhu rozvoje zastavby a vyuziti ploch v UP budou respektovana vyhldSend ochrannd pasma
stavajicich energetickych zafizeni.

Samostatnou otazkou z(stane problém uvolnéni Gizemi pro zamyslenou vystavbu rodinnych domd v téch
lokalitach, kudy jsou vedeny trasy stavajiciho nadzemniho vedeni VN. Ochranna pasma vedeni a zafizeni
22 kV jsou v nékterych rozvojovych lokalitach dotcena. Podle urbanistického névrhu se jedna o lokality s
oznacenim BV1, BV2 a BV6. Prelozky stavajicich vedeni pfipojek k trafostanicim jsou z technického
hlediska v téchto pfipadech vétSinou mozné, avsak investicné narocné vzhledem k tomu, ze by byly
spojeny s pfemisténim resp. s rekonstrukci pfislusné trafostanice a s prestavbou navazujici sité NN.
Provozovatel vedeni a dodavatel energie CEZ a.s. se na vyvolanych prelozkach finanéné nepodili.
Zéajemci o vyuZiti takto dotCenych pozemku budou postaveni pfed volbu vhodnéjsi alternativy - bud
financovat prelozku, nebo pfizpusobit pribéhu vedeni a jeho ochrannému pasmu umisténi stavby nebo
parcelaci a navic zfidit s provozovatelem pravo odpovidajici vécnému bifemeni. Pfelozky vedeni nejsou
proto v Uzemnim planu navrhovany.
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Kabelové rozvody NN - 1kV

Sekundarni napojeni objektd v navrhovych lokalitach bude navrzeno v dal$ich stupnich dokumentace
kabelovym vedenim uloZzenym v zemni ryze.

Ochranna pasma zarizeni elektrizaéni soustavy
podle energetického zakona €. 458/2000 Sb.

§ 46 Ochranna pasma

(1) Ochrannym pasmem zafizeni elektrizaCni soustavy je prostor v bezprostfedni blizkosti tohoto
zafizeni urCeny k zajisténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.
Ochranné pasmo vznika dnem nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti.

(2) Ochrannymi pasmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické stanice,
vyrobny elektfiny a vedeni méfici, ochranné, fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikaéni
techniky.

(4) V lesnich prlsecich udrzuje provozovatel pfenosové soustavy nebo provozovatel pfislusné
distribu¢ni soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemk( o Sifce 4 m po jedné strané zakladl
podpérych bodl nadzemniho vedeni podle odstavce 3 pism. a) bodu 1 a pism. b), ¢), d) a e), pokud
je takovy volny pruh tfeba; vlastnici Ci uZivatelé dotenych nemovitosti jsou povinni jim tuto €innost
umoznit.

(7) Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 20 m kolmo na oploceni nebo na vnéjsi lic obvodového zdiva elektrické stanice.

(8) V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice
je zakazano

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby Ci umistovat konstrukce a jina
podobné zafizeni, jakoz i uskladiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto
zafizenim.

(9) V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano vysazovat chmelnice a nechavat rlst
porosty nad vySku 3 m.

(10) V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakézano vysazovat trvalé porosty a prejizdét
vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

(11) Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoziuji a nedojde k ohroZeni zivota, zdravi
nebo bezpeénosti osob, muze provozovatel pfenosové soustavy nebo pfisludny provozovatel distribucni
soustavy udélit pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu. Souhlas neni sou¢asti stavebniho fizeni
u stavebniho Ufadu a musi obsahovat podminky, za kterych byl udélen.

(12) Fyzické ¢i pravnické osoby zfizujici zafizeni napajena stejnosmérnym proudem v
bezprostiedni blizkosti ochranného pasma s moznosti vzniku bludnych proudl poskozujicich podzemni
vedeni jsou povinny tyto skutecnosti oznamit provozovateli pfenosové soustavy nebo pfisluSnému
provozovateli distribuéni soustavy a provést opatfeni k jejich omezeni.

§ 98 Pfechodné ustanoveni

(2) Ochranna pasma stanovena v elektroenergetice a teplarenstvi podle dosavadnich prévnich
pfedpist se neméni po nabyti G¢innosti tohoto zakona. Vyjimky z ustanoveni o ochrannych pasmech
udélené podle dosavadnich pravnich pfedpisu zustavaji zachovany i po dni G&innosti tohoto zakona.

40



4. TELEKOMUNIKACE

Soucasny stav:

Resené Uzemi nalezi do TO Kolin. Je zaji$téno telefonni ustiednou, ktera predstavuje MTO ( mistni
telefonni obvod ) C.Brod, UTO Kolin. Kromé Tismic a Limuz jsou na tuto Gstfednu napojeny i dal$i okolni
obce. Rekonstrukce ucastnické pfipojné sité, planované v celém MTO, probiha etapové.

Nové vybudovana sit pGvodni sit doplfiuje. Stavajici pfivody do jednotlivych objektd jsou vesmés
zajistény nadzemnim vedenim a samonosnymi kabely.

Resenym tzemim prochazi ve sméru od Prig§imas ptes Limuzy a Tismice na Mrzky dalkovy opticky kabel.
V trase pfenosové sité je ulozeno nékolik kabelu a trubek.

Radioreléové trasy

Resenym Uzemim prochazi ve sméru vychod- zapad pres centra obci Tismice a Limuzy paprsek RR
Strahov-Bedfichov-Krasné.

Navrh reseni.

Pro nové navrzenou zastavbu bude provedeno kabelové pfipojeni od trasovych, sitovych nebo
ucastnickych rozvadécu, ze kterych budou napojeny jednotlivé telefonni stanice.

Pozadavky na zajisténi dalSich telefonnich linek bude provozovatel sité feSit individualng, s konkrétnimi
investory novych objektli postupné, po vypracovani podrobnych investi¢nich zamér( v jednotlivych
lokalitach, s vyuZitim provedenych rezerv v SEK, pfipadné s pouzitim vysokofrekvenénich technologii
apod.

Ochranna pasma telekomunikaénich zarizeni
podle § 92 zakona €.151/2000 Sb. o telekomunikacich

(1) Kochrané telekomunikacnich zafizeni se zfizuji ochranna pasma.

(2) Ochranné pasmo podzemnich telekomunika¢nich vedeni vznika dnem nabyti pravni moci tzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby.

(3) Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

(4) V ochranném pasmu podzemnich telekomunikacnich vedeni je zakazano

a) provadét bez souhlasu jejich viastnika zemni prace,

b) zfizovat stavby ¢i umistovat konstrukce nebo jind podobné zafizeni a provadét Cinnosti, které
by znemoziovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k podzemnimu telekomunikaénimu
vedeni nebo které by mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost jeho provozu,

c) vysazovat trvalé porosty.

(1) Ochranna pasma ostatnich telekomunikaénich zafizeni vznikaji dnem pravni moci Uzemniho
rozhodnuti o ochranném pasmu. Ugastnikem Gzemniho fizeni o ochranném pasmu je Urad.

Ochranné pasmo nadzemnich telekomunikaénich vedeni vznikd dnem nabyti préavni moci

rozhodnuti podle zviastniho pravniho predpisu a je v ném zakézano zfizovat stavby, elektricka

vedeni a Zelezné konstrukce, umistovat jefaby, vysazovat porosty, zfizovat vysokofrekvencni
zafizeni a nebo jinak zpUsobovat elektromagnetické stiny, odrazy nebo ruseni.

41



OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY
Uzemni plan povazuje stavajici obtanské vybaveni za plo$né stabilizované.
VEREJNA PROSTRANSTVI

Uzemni plan potvrzuje stavajici vetejna prostranstvi sidla v feseném Gzemi.

J VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO
UZEMi A VYHODNOCENi POTREBY VYMEZEN
ZASTAVITELNYCH PLOCH

Jedna se o Gpravu Uzemniho planu v souladu s ustanovenim § 188 odst. (1) zakona &. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni — z tohoto dlivodu se vyhodnoceni Gcelného
vyuZiti zastavéného Uzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni zastavitelnych ploch neprovadi.

K VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI
Z HLEDISKA SIRSICH UZEMNICH VZTAHU

Spravni uzemi obce Tismice se rozklada asi 15 kilometr( od vychodni hranice hlavniho mésta Prahy,
zhruba na rozhrani byvalych okresti Praha — vychod a Kolin. Tismice leZi v t&sné blizkosti mésta Cesky
Brod (obec s rozsifenou plsobnosti), jeZ je centrem pro SirSi spadové Gzemi, v€etné Tismic a Limuz.
Dal§im spadovym spravnim centrem je pro obec Tismice mésto Kolin.

Oblast, ve které se spravni uzemi obce Tismice nachazi, je pomérné atraktivnim residencnim a
rekreacnim zazemim hlavniho mésta Prahy. Praha je rovnéz vyznamnym centrem pro pomérné dosti
Sirokou spadovou oblast, do niz patfi i spravni Uzemi obce Tismice.

Severni okraj spravniho uzemi obce teCuje dilezita silnice I. tfidy | / 12; soub&zné s ni, ponékud
severngji, prochazi hlavni koridorova Zelezni¢ni trat ¢.010 (011) Praha — Kolin — Pardubice; nejblizsi
Zelezni¢ni zastavka se nachazi v Rostoklatech. Jesté nékolik kilometrli severnéji prochézi dainice D11
Praha — Podébrady — Hradec Kralové. V3echny tyto vyznamneé dopravni trasy zprostfedkovavaji pomérné
dosti kvalitni spojeni spravniho Gzemi obce s bliz§im i SirSim okolim.

L VYHODNOCENi SPLNENi POZADAVKU ZADANi

Jedna se o Upravu uzemniho planu Tismice v souladu s ustanovenim § 188 odst. (1) zakona ¢. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni.
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M VYCET ZALEZITOSTI NADMISTNIHO VYZNAMU,
KTERE NEJSOU RESENY V ZASADACH UZEMNIHO
ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ), S ODUVODNENIM
POTREBY JEJICH VYMEZENI

Uzemni plan neobsahuje 7adné zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feseny v Zasadach
uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje (vydany dne 7. 2. 2012, aktualizace 27. 7. 2015).

N VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND
A POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE LESA

Jedn4 se o pravu Uzemniho planu v souladu s ustanovenim § 188 odst. (1) zakona ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni — z tohoto divodu se predpokladanych disledku
navrhovaného feSeni na zemédélsky pudni fond a pozemky urcené k plnéni funkci lesa neprovadi.

O ROZHODNUTi O NAMITKACH o
VCETNE SAMOSTATNEHO ODUVODNENI

Zpracuje pofizovatel.

P VYHODNOCENI PRIPOMINEK

Zpracuje pofizovatel.
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