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a) VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné uzemi bylo stanoveno ke dni +:6-2644—1. 3. 2019
Zastavéné uzemi je vyznaceno v grafické pfiloze, vykresy ¢:
1) Zakladni ¢lenéni uzemi
2) Navrhevd-mapa YR hlavni vykres

4) Koordinacni vykres

Vymezeni feSeného uzemi:

Uzemni plan je zpracovan pro celé spravni Gzemi obce Vykan.

Obec Vykan se nachazi ve Stfedoceském kraji, v okrese Nymburk, ve spradvnim obvodu obce s rozsifenou
plsobnosti Cesky Brod na rozhrani t¥i okresti Praha-vychod, Kolin a Nymburk.

Resené Uzemi sousedi s katastralnimi Gzemimi: Biezany Il, Vy$ehotovice, Mochov, BFistvi, Kounice a Cerniky.

b) ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

b.1) Koncepce rozvoje feSeného tuzemi

Koncepce rozvoje Uzemi obce vychazi jednak z pozadavki obce, dale z vyhodnoceni soucasného stavu sidla a
krajiny a posouzeni jejich rozvojovych moznosti.

Hlavnim cilem urbanistické koncepce by mélo byt udrzeni tzemni kompaktnosti zastavéné ¢asti pti rozsireni
obytnych ploch a ochrana historickych hodnot sidla.

NavrZené regulativy funkéni a prostorové chrani historické hodnoty urbanistické struktury a vzhled verejnych
prostory. Sidla se budou rozvijet doplfiovanim stavajicich proluk uvnitf intravildanu a

v pfilehlych plochach-pfevaziné ve vychodni ¢asti obce.

Nova zdstavba bude korespondovat s charakterem zastavby stdvajici.

Nové stavby, nastavby a pfistavby by mély byt pfizpGsobeny stavajicim hodnotnym stavbam venkovského
charakteru.

Zmeéna ¢€. 2 respektuje koncepci rozvoje tuzemi.

Navrienou zménou Z2/1 dojde ke zméné &asti plochy rezervy v UP oznacené jako R1, vymezené pro bydleni
v rodinnych domech venkovské BV na zastavitelnou plochu obcanského vybaveni- vefejna infrastruktura OV
urcenou pro bydleni pro seniory se zahradou.

Dal$i zménou Z2/2 dojde ke zméné c¢asti plochy parcelni Cislo 819/1 zeler verejna na zelen soukroma a
vyhrazena - sady a zahrady.

Zména Z2/3 vychazi z aktudlnich Gprav ZUR Stfedocdeského kraje a jedna se o vymezeni Uzemni rezervy pro
koridor vysokorychlostni traté VRT D202 ve vychodnim cipu katastralniho tzemi.

Zménou Z2/4 se rus$i podminka u plochy Z5 v UP, kterd podmifiuje vystavbu ai po prevdzném vyuziti
zastavitelného Uzemi vymezeného lokalitou Z4. Plati stejné podminky jako pro Z4.

Zménou Z2/5 se na pozemku parc. ¢. 23/11 méni plocha ZS zeler soukroma a vyhrazend na plochu pro bydleni
v rodinnych domech- venkovské BV.



Zménou Z2/6 se na pozemku parc. ¢. 90/1 méni plocha ZS zeleri soukroma a vyhrazend na plochu pro bydleni
v rodinnych domech- venkovské BV.
Zménou Z2/7 se na pozemku parc. ¢. 90/3 méni plocha ZS zeleri soukroma a vyhrazena na plochu pro bydleni
v rodinnych domech- venkovské BV.
Zménou Z2/8 se na pozemku parc. ¢. 90/4 méni plocha ZS zeleri soukroma a vyhrazend na plochu pro bydleni
v rodinnych domech- venkovské BV.

b.2) Ochrana hodnot vyplyvajicich z historického a urbanistického vyvoje

V katastralnim Gzemi obce Vykan se nenachazi zadné archeologické nalezy.

Navrh Uzemniho planu respektuje zakladni urbanistické clenéni Feseného Uzemi-sidlo, s hlavnim
urbanistickym prostorem v okoli kostela s hrbitovem, zvonici a vzrostlou zeleni. DalSim vyznamnym
urbanistickym prostorem je okoli Tynického potoka v centru obce, kde UP navrhuje roziifeni potoka v misté

byvalého rybnika.
Dalsimwyzramaym-urbanistickym—misteme Ddle prostor v okoli pamatniku vdleénym obétem se vzrostlou

zeleni a okoli sochy sv. Dondta se vzrostlou zeleni.
Kostel sv. Havla, rané goticky ze 13.stoleti, prestavén v 18.stoleti, je pamatkové chranény.

b.3) Ochrana hodnot vyplyvajicich z pfirodnich a dalSich podminek tzemi

Uzemni plan Vykar vytvari podminky pro ochranu vech pfirodnich hodnot v Gzemi.

Chrani zemédélsky pudni fond -upfednostiiuje zastavbu na bonitné slabsich ptdach.

Zachovava prirodni charakter vodniho toku, navrhuje cestu pro jeho udrzbu, rozsifuje Tynicky potok

v centrdlni ¢asti obce v misté byvalého rybnika. Uzemni plan respektuje odvodriované a

zavlazované plochy.

Umoznuje pristupnost krajiny zachovanim polnich cest, osazenim izolacni zeleni a nasledné vyuZiti téchto
cest pro rekreacni ucely.

Déale uzemni plan chrani vyznamné krajinné prvky, kterymi jsou lesy, zelen prirodniho charakteru podél
vodnich tok(, travnaté porosty, aleje.

V fesSeném Uzemi se nenachazi zddny pamatny strom ani pfirodni pamatky ani vyznamné krajinné prvky.
Uzemni plan dopliiuje Uzemni systém ekologické stability ndvrhem lokélnich a regiondlnich biokoridord a
biocenter, respektuje ochrannou zénu nadregionalniho biokoridoru.

Dale uzemni plan vyhodnocuje ZPF z hlediska protieroznich opatfeni.

c) URBANISTICKA KONCEPCE
(véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti,
wymezend zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené)

Hlavnim cilem urbanistické koncepce je udrzeni Uzemni kompaktnosti zastavéné casti, jeji vhodné zénace
funkci a doplnéni pozadovanymi plochami pro bydleni a podnikatelské aktivity, ochrana historickych hodnot
sidla a ochrana duleZitych krajinnych funkci.

c.1) Vymezeni zastavénych ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti

Uzemni plan stanovuje plochy s rozdilnym vyuZitim v zastavéném {resp—Zastavitelrém) Uzemi.
Plochy zastavéného Uzemi jsou ¢lenény podle charakteru vyuziti:

e BV Plochy pro bydleni v rodinnych domech-venkovské

e BH Plochy pro bydleni v bytovych domech

e SK Plochy smiSené obytné komercni

e 0OV Plochy obcanské vybavenosti-verejna infrastruktura



e OM Plochy obcanské vybavenosti -komeréni zafizeni mala a stfedni
e 0OS Plochy obcanské vybavenosti-télovychovna a sportovni zafizeni
OH Plochy obc¢anské vybavenosti -hrbitovy
PV Plochy vefejnych prostranstvi, cenny urbanisticky prostor
ZS Zelen soukromad a vyhrazena-sady, zahrady
ZV Zelen na vefejnych prostranstvi

e W Plochy vodni a vodohospodarské

e DS Plochy pro dopravni infrastrukturu

e Tl Plochy pro technickou infrastrukturu-inzenyrské sité

e TO Plochy technické infrastruktury pro nakladani s odpady

e VZ Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba
Pro vymezené plochy v zastavéném Uzemi jsou stanoveny podminky pro zmeény v jejich vyuziti (podminky
plosného a prostorového usporadani -viz kap.f).

Plochy pro bydleni v rodinnych domech -venkovské BV
Stavajici plochy jsou zastavény prevaziné

- rodinnymi domy, statky a usedlostmi z poc¢atku 20.stoleti

- dvory, zahradami a sady, které pfiléhaji k obytnym budovam.
Stavajici obytné plochy maji rozdilnou moznost dostaveb a adaptaci.
Ptistavby je nutno provadét tak, aby nebyla prfekrocena stavebni ¢ara smérem do ulice a aby byly dodrzeny
podminky odstupt od sousedl dané obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu. Pfistavby je nutno
prizpisobovat charakteru zakladniho objektu. Stejné tak i vystavba novych rodinnych doma by méla
respektovat tradi¢ni charakter obce zejména co do vyskové hladiny (podlaznosti, tvaru a méritka.
(viz kapitola f).

Plochy pro bydleni v bytovych domech BH
Plochy pro bydleni v bytovych domech zahrnuji stavajici dvoupodlazni bytové domy.
Urbanisticka koncepce nepfedpoklada rozvoj téchto ploch v obci.

Plochy smiSené obytné komercni SK

Stavajici plochy smisené obytné komeréni zahrnuji v soucasnosti zahradnictvi, opravnu navésu, pfivésa a
stavebniny.

Navrh dzemniho pldnu pocita s rozsifenim smiSenych ploch komerénich v centralni ¢asti obce.

Plochy ob¢anské vybavenosti -verejnd infrastruktura OV

Plochy obcanské vybavenosti-vefejna infrastruktura jsou zastavény obecnim uradem, knihovnou, poZarni
zbrojnici a zastavkou autobusu.

Pti stavebnich Upravach téchto objektl (v hranicich jejich pozemki) neni mozné prestoupit stavebni ¢aru
smérem do ulice a neni mozné prestoupit vyskovou hladinu okolni zastavby a zdsadné narusit
architektonicky charakter historické vystavby.

Dalsi zafizeni obcanské vybavenosti mohou vzniknout na zdkladé soukromé iniciativy na soukromych
pozemcich. Pro jejich realizaci plati omezeni vyplyvajici z obecnych technickych pozadavkl pro vystavbu,
z pozarnich a hygienickych predpisl a z urbanistické koncepce vyse popsané.

Navrh tzemniho pldnu pocita s rozvojem téchto ploch pro ucely vybudovani materské skoly vzhledem k
planovanému narlstu poctu obyvatel.

Plochy obcanské vybavenosti -komer¢ni zafizeni mala a stfredni OM

Plochy obcanské vybavenosti - komercni zafizeni mald a stfedni -jsou zastavény prodejnou smiSeného zbozi
a pohostinstvim.

V aredlu zemédélské vyroby v Bfistvi se nachazi prodejna palivového dFivi, autoservis a spedi¢ni a dopravni
sluzby.

Urbanisticka koncepce nepfedpoklada rozvoj téchto ploch v obci.




Plochy ob¢anské vybavenosti-télovychovna a sportovni zarizeni OS
Plochy obcanské vybavenosti-télovychovna a sportovni zatizeni tvoti sportovisté (fotbal se zdzemim). Ndvrh
Uzemniho planu podita s vybudovanim tenisovych kurtl se zdzemim v arealu stavajiciho sportovisté.

Plochy ob¢anské vybavenosti -hibitovy OH
Tyto plochy tvofi hibitov u kostela.
Urbanisticka koncepce nepredpokladd jeho rozsireni.

Plochy verejnych prostranstvi PV

Plochy verejnych prostranstvi se nachazi v centralni ¢asti obce kolem pamatniku vdle¢nym obétem, kolem
sochy sv. Donédta, kostela sv. Havla a podél potoka v centru obce.

Urbanisticka koncepce pocita s dlislednou ochranou této casti, ktera by neméla byt dale

v zastavéném Uzemi rozSifovana.

Plochy zelené soukromé a vyhrazené ZS
Jednd se o sady a zahrady, kde prevazuji ovocné stromy.
Tyto plochy by mély zlistat zachovany v mife upresnéné regulativy.

Plochy verejné zelené ZV

Plochy stavajici verejné zelené v hranicich sidla tvori stromy a travnaté plochy kolem potoka a v blizkosti
kostela se zvonici.

Tyto plochy maji velky vyznam pro hodnotu Zivotniho prostiredi a musi byt chranény pred poskozenim a
Ubytkem. Cilem uzemniho planu je chranit plochy verejné zelené pred zastavénim.

Tyto plochy nebudou v soucasné zastavéném Uzemi vice rozsifovany.

Plochy vodni W

V zastavéném Uzemi se nachdzi poZarni nadrz.

Obci protéka Tynicky potok, ktery bude v centralni ¢asti obce rozsiten- dle zmény ¢. 1 bude vybudovan
pratocny rybnika na plose Z1/4.

Plochy dopravni infrastruktury DS

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji pozemky silnic Il. tfid a mistnich komunikaci.

Narlst nebo Upravy stavajicich komunikaci se predpokladaji pouze v souvislosti se zastavitelnymi plochami.
V centralni ¢asti obce budou opraveny a doplnény chodniky podél prijezdné komunikace 11/245.

Plochy technické infrastruktury Ti

Plochy technické infrastruktury jsou tvofeny dvéma trafostanicemi-zdénou a stoZarovou.

Vzhledem k predpokladanému narlstu spotrebitelskych mist pro odbér elektfiny je nutno pocitat s Upravou
stavajicich trafostanic (vyména trafa véetné Upravy stanice).

Obec nema v soucasnosti vybudovany centralni systém zasobovani pitnou vodou (pouze z vlastnich zdroju).
Uzemni plan navrhuje napojeni nové vodovodni sité na stavajici vodovodni pfivadé¢ v Méstysu Kounice.

Obec nema vybudovany systém verejné kanalizace, pouze pro odvadéni destovych vod.

Uzemni plan navrhuje vybudovani nové oddilné kanalizace pro odvod splaskovych odpadnich vod, které
budou likvidovany v nové navrzené Cistirné odpadnich vod ve vychodni ¢asti obce.

Obec neni v soucasnosti plynofikovana. V dlouhodobém horizontu Gdzemni plan pocita

s vybudovanim plynovodni sité.

Plochy technické infrastruktury pro nakladani s tuhymi odpady TO

Plochy nakladani s odpady zahrnuji mista s kontejnery na tfidény odpad umisténymi

v centralni ¢asti obce a sbérny dvir umistény v blizkosti poZarni nadrze.

Uzemni plan pocitd s vybudovanim nového sbérného dvora za vychodni hranici intravildnu.




Plochy zemédélské vyroby a sluzeb VZ

Plochy zemédélskych staveb tvofi soukromy statek v severovychodnim cipu katastralniho uzemi
(v BFistvi) zahrnuijici staje pro 100ks byk( a 200ks prasat.
Hranice zemédélského arealu bude rozsitena, plocha ale nebude zastavéna.

Dale tvori zemédélskou vystavbu objekty pro rostlinnou vyrobu v SZ ¢asti sidla.

c.2) Vymezeni zastavitelnych ploch

Jedna se o plochy vymezené k zastavéni (viz vykres ¢.1 Zakladni ¢lenéni Gzemi):

Lokalita Navrh funk¢niho vyuziti lokality  Plocha v ha

1 BV-plochy-bydieni 18

22 BV-plochy-bydieni 1

3 BV-plochy-byaient 630

Z4 BV-plochy bydleni 0,50

Z5 BV-plochy bydleni 0,70

Z6 BV-plochy bydleni 5,13

Z7 BV-plochy bydleni 0,34

£ BV-plochy-byaieni 136

79 TO-plocha pro nakladani s odpady 0,30

Z10 Tvl—technické infrastruktura- 0,39
cov

Z11 VZ-vyroba a skladovani- 0,34
zemédélska vyroba

212 VZ-vyroba a skladovani- 0,57
zemédélska vyroba

Z13 BV-plochy bydleni 0,07

214 Tvl-technické infrastruktura- 0,040
csov

71/1 BV-plochy bydleni 2,76

Z1/3 a BV-plochy bydleni

Z1/3b Zo — zelen ochrannad a izolaéni

Z1/3c Vz — plocha pro vyrobu a
skladovani

72/1 OV- plochy pro ob¢anské 2,53
vybaveni- vefejnd infrastruktura

Plochy Z2, Z3 a Z8 byly zménou &.1 UP spojeny do jedné plochy 71/1.
Plocha Z1 byla zménou €. 1 UP rozdélena na t¥i plochy: 21/3 a, Z1/3 b, Z1/3 c.

Zastavitelnost ploch v zastavéném Uzemi je nutno fesit pfi umistovani staveb diferencované,
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s ohledem na existujici stavby, zpevnéné plochy a na terén. Vyskova hladina novych staveb, nastaveb a
pristaveb nesmi prekrocit stavajici vyskovou hladinu stfech v okoli. Nové stavby, nastavby a pfistavby by
mély byt pfizplsobeny stavajicim hodnotnym stavbam venkovského charakteru. To se tyka zejména tvaru
stfech, obvodovych stén a barev. Vystavbou nesmi byt naruseny podminky stanovené pro verejna
prostranstvi viz f.1.h.

Zastavitelné plochy (pfesunuto z Odtvodnéni)

Plochy Z1-Z7 jsou urceny k zastavbé v |. etapé:

Oznaceni plochy:

Funkéni vyuZiti:
Hlavni vyuZziti:

Clenéni plochy:

Z1

Plocha pro bydleni v rodinnych domech-venkovské
(BV)

Pozemky pro skupinovou vystavbu rodinnych domd,
komunikace a verejného prostranstvi

cca 12 stavebnich parcel

Max. zastavéna plocha:

Zastavénost stavebni parcely véetné zpevnénych
ploch max.250 m2

Prostorové usporadani:

Max.2 nadzemni podlazi (véetné podkrovi)

Dalsi podminky:

Zajistit vhodny pfistup rozsitenim stdvajici ucelové
komunikace.

Podél zapadni hranice plochy zaloZit bariérovou zelen
(snizeni prasnosti a hluku z ptilehlych poli)

Pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy vymezit souvisejici
plochu vefejného prostranstvi o vymére min.1000 m2
(bez komunikaci).

Pti vystavbé je nutné dbat na dodrzeni ustanoveni

§ 4 zdkona ¢.334/1992Sb.o ochrané ZPF, kterym jsou
stanoveny zasady ochrany ZPF a vyloudit tak vznik
izolovanych enkldv staveb.

Pfi jihovychodni hranici respektovat bezpecnostni
pasmo VTL plynovodu.

Oznaceni plochy:

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZziti:

Clenéni plochy:

Z2

Plocha pro bydleni v rodinnych domech-venkovské
(BV)

Pozemky pro skupinovou vystavbu rodinnych domu
a komunikace

cca 9 stavebnich parcel

Max. zastavénad plocha:

Zastavénost stavebni parcely véetné zpevnénych
ploch max.250 m2

Prostorové usporadani:

Max.2 nadzemni podlaZi (véetné podkrovi)

Dalsi podminky:

UmoZnit pfijezd k zastavitelné plose Z8.

Pti vystavbé je nutné dbat na dodrzeni ustanoveni

§ 4 zdkona ¢.334/1992Sb.o ochrané ZPF, kterym jsou
stanoveny zasady ochrany ZPF a vyloucit tak vznik
izolovanych enklav staveb.
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Oznaceni plochy:

Funkéni vyuZiti:

Hlavni vyuZziti:

Z3

Plocha pro bydleni v rodinnych domech-venkovské
(BV)

Pozemek pro vystavbu rodinnych dom

Clenéni plochy:

cca 3 stavebni parcely

Max. zastavéna plocha:

Zastavénost stavebni parcely véetné zpevnénych
ploch max.250 m2

Prostorové usporadani:

Dalsi podminky:

Max. 2 nadzemni podlazi (véetné podkrovi)

Respektovat melioracni zafizeni, které se mohou na
plose vyskytovat (umoZnit odtok vody).

Vystavba bude umoznéna aZ po prevainém vyuziti
zastavitelného tizemi vymezeného lokalitou Z2.

Pti vystavbé je nutné dbat na dodrZeni ustanoveni § 4
zdkona ¢.334/1992Sb.o ochrané ZPF, kterym jsou
stanoveny zdsady ochrany ZPF a vyloucit tak vznik
izolovanych enklav staveb.

Oznaceni plochy:

Funk¢ni vyuZiti:

4

Plocha pro bydleni v rodinnych domech-venkovské
(BV)

Hlavni vyuZziti:

Pozemek pro vystavbu rodinnych domt

Clenéni plochy:

cca 4 stavebni parcely

Max. zastavénad plocha:

Prostorové usporadani:

Dalsi podminky:

Zastavénost stavebni parcely véetné zpevnénych
ploch max.250 m2

Max.2 nadzemni podlazi (véetné podkrovi)

Respektovat melioracni zafizeni, které se mohou na
plose vyskytovat (umoZnit odtok vody).

Podél severni hranice plochy zalozit bariérovou zelen
(snizeni prasnosti a hluku z pfilehlych poli).

PFi vystavbé je nutné dbat na dodrZeni ustanoveni

§ 4 zdkona ¢.334/1992Sb.o ochrané ZPF, kterym jsou
stanoveny zasady ochrany ZPF a vyloudit tak vznik
izolovanych enklav staveb.
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Oznaceni plochy:

Z5

Funkéni vyuziti:

Plocha pro bydleni v rodinnych domech-venkovské
(BV)

Hlavni vyuZziti:
Clenéni plochy:

Max. zastavénad plocha:

Prostorové usporadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

Pozemek pro vystavbu rodinnych domt
cca 7 stavebnich parcel

Zastavénost stavebni parcely véetné zpevnénych
ploch max.250 m2

Max. 2 nadzemni podlazi (véetné podkrovi)

Respektovat melioracni zafizeni, které se mohou na
plose vyskytovat (umozZnit odtok vody).

Podél severni hranice plochy zaloZit bariérovou zelen
(snizeni prasnosti a hluku z prilehlych poli)

Vystavba bude umozZnéna aZ po prevainém vyuziti
zastavitelného Uzemi vymezeného lokalitou Z4. Pri
vystavbé je nutné dbat na dodrzeni ustanoveni § 4
zdkona ¢.334/1992Sb.o ochrané ZPF, kterym jsou
stanoveny zasady ochrany ZPF a vyloudit tak vznik
izolovanych enklav staveb.

Z6

Funk¢ni vyuZiti:
Hlavni vyuZziti:

Clenéni plochy:

Plocha pro bydleni v rodinnych domech-venkovské
(BV)

Pozemek pro skupinovou vystavbu rodinnych domd,
verfejnych prostranstvi a komunikaci

Plochu provéfit Uzemni studii (soucasti bude
zastavovaci plan véetné navrhu dopravni a technické
obsluZnosti). Studie zohledni zastavéni sousednich
lokalit a navaznost staveb na zastavéné Uzemi tak,
aby nebylo poru$eno ustanoveni §4 zdkona
€.334/1992Sb.o ochrané ZPF a tim byl vyloucen vznik
izolovanych enkldv staveb.

Max. zastavénad plocha:

Zastavénost stavebni parcely véetné zpevnénych
ploch max.250 m2

Prostorové usporadani:

Dalsi podminky:

Urci uzemni studie

Respektovat melioracni zafizeni, které se mohou na
plose vyskytovat (umoZnit odtok vody).

Podél silnice IIl.tF zalozZit bariérovou zelen

(snizeni dosahu ucinku hluku).

Pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy vymezit souvisejici
plochu vefejného prostranstvi o vymére min.1000 m2
(bez komunikaci).

Respektovat ochranné pasmo komunikace Il tf.
Podél Tynického potoka umoznit prichod pro udrzbu
potoka v Sifce 6 m od bfehové ¢ary.
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Oznaceni plochy:

Funkéni vyuZiti:

7

Plocha pro bydleni v rodinnych domech-venkovské
(BV)

Hlavni vyuZziti:

Pozemek pro vystavbu rodinnych domU a
komunikace

Clenéni plochy:

2 stavebni parcely

Max. zastavéna plocha:

Prostorové usporadani:

Dalsi podminky:

Zastavénost stavebni parcely véetné zpevnénych
ploch max.250 m2

Max. 2 nadzemni podlazi (véetné podkrovi)

Vybudovat cestu pro udrzbu Tynického potoka

Pti vystavbé je nutné dbat na dodrzeni ustanoveni

§ 4 zdkona ¢.334/1992Sb.o ochrané ZPF, kterym jsou
stanoveny zasady ochrany ZPF a vyloudit tak vznik
izolovanych enklav staveb.

Respektovat bezpecnostni pasmo VTL plynovodu.

Plocha Z8 je urcena k zastavéni ve Il. etapé:
Oznaceni plochy:

Z8

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy:

Plocha pro bydleni v rodinnych domech-venkovské
(BV)

Pozemek pro skupinovou vystavbu rodinnych domt,
komunikace a verejného prostranstvi

Plochu provéfit Uzemni studii (soucasti bude
zastavovaci plan véetné navrhu dopravni a technické
obsluznosti).

Studie zohledni zastavéni sousednich lokalit a
navaznost staveb na zastavéné uzemi tak, aby nebylo
poruseno ustanoveni §4 zakona ¢.334/1992Sb.o
ochrané ZPF a tim byl vylou€en vznik izolovanych
enklav staveb.

Max. zastavénad plocha:

Prostorové usporadani:

Dalsi podminky:

Zastavénost stavebni parcely véetné zpevnénych
ploch max.250 m2

Uréi Uzemni studie

Vybudovat cestu pro udrzbu Tynického potoka
Respektovat melioracni zafizeni, které se mohou na
plose vyskytovat (umoZnit odtok vody).
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Oznaceni plochy:

29

Funkéni vyuZiti:

Hlavni vyuZziti:

Plocha pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
(TO)

Pozemek pro vystavbu sbérného dvora a
komunikace

Clenéni plochy:

1 stavebni pozemek

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

Funkéni vyuziti:

Hlavni vyuziti:

Vybudovat cestu pro udrzbu Tynického potoka
Respektovat melioracni zafizeni, které se mohou na
plose vyskytovat (umozZnit odtok vody).

Respektovat ochranné pasmo VN.

Respektovat ochrannd a bezpecnostni pdasma
plynovodu.

Podél zapadni hranice =zaloZit bariérovou zelen
oddélujici plochu sbérného dvora od plochy urcené k
bydleni.

Z10

Plocha pro technickou infrastrukturu-inzenyrské sité
(T1)

Pozemek pro vystavbu Cistirny odpadnich vod a
komunikace

Clenéni plochy:

1 stavebni pozemek

Dalsi podminky:

Vybudovat cestu pro udrzbu Tynického potoka
Respektovat melioracni zafizeni, které se mohou na
plose vyskytovat (umozZnit odtok vody).

Respektovat ochranné pasmo VN.

Respektovat ochrannd a bezpecnostni pdsma
plynovodu.

Podél zapadni hranice zaloZit bariérovou zelen
oddélujici plochu sbérného dvora od plochy urcené k
bydleni.

Oznaceni plochy:

711,712

Funkéni vyuziti:

Plocha pro vyrobu a skladovani-zemédélska vyroba
(Vz)

Hlavni vyuZziti:

Rozsiteni stavajiciho zemédélského arealu-bez
zastavéni

Clenéni plochy:

2 pozemky
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Oznaceni plochy:

Z13

Funkéni vyuziti:

Plocha pro bydleni v rodinnych domech-venkovské
(BV)

Hlavni vyuZziti:

Clenéni plochy:

Max. zastavénad plocha:

Prostorové usporadani:

Dalsi podminky:

Pozemek pro vystavbu rodinnych domt
1 stavebni parcela

Zastavénost stavebni parcely véetné zpevnénych
ploch max.250 m2

Max. 2 nadzemni podlazi (v€etné podkrovi)

Respektovat ochranné pasmo silnice Ill. tF

Oznaceni plochy:

214

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZziti:

Clenéni plochy:

Dalsi podminky:

Plocha pro technickou infrastrukturu-inzenyrské sité
(T1)

Pozemek pro vystavbu Cerpaci stanice odpadnich
vod a komunikace

1 stavebni pozemek

Respektovat ochranné pasmo VN.

Respektovat ochranné pasmo silnice . tfidy.
Respektovat ochranna a bezpecnostni pdsma
produktovodu.

Plochy 72, 73, Z8 byly spojeny zménou ¢. 1 do jedné plochy Z1/1 bez rozdéleni do etap.
Plocha Z1 byla zménou €. 1 rozdélena do tfi ploch Z1/3 a,Z1/3 b, Z1/3 c.
Zména ¢&. 2 UP vymezuje zastavitelnou plochu Z2/1 jako plochu pro ob&anskou vybavenost (OV):

Oznaceni plochy: Z22/1

Funkéni vyuZiti: Plocha pro obcanskou vybavenost (OV)- plocha
obcanského vybaveni verejna infrastruktura

Hlavni vyuZziti: Pozemek pro vystavbu bydleni pro seniory se
zahradou

Clenéni plochy: 1 stavebni pozemek

c.3) Vymezeni ploch prestavby

Jedna se o plochy v zastavéném Uzemi, pro které je navrZena zména vyuZziti (viz vykres ¢.1 Zakladni ¢lenéni
uzemi):

Lokalita Navrh funkéniho vyuziti lokality  Plocha v ha

P1 BV-plochy bydleni 0,84

Plochy prestavby (presunuto z Oddvodnéni)
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Oznaceni plochy: P1

Funkéni vyuZiti: Plocha pro bydleni v rodinnych domech-venkovské
(BV)

Hlavni vyuZziti: Pozemek pro skupinovou vystavbu rodinnych domi
a komunikace

Clenéni plochy: cca 5 stavebnich parcel

Max. zastavéna plocha: Zastavénost stavebni parcely véetné zpevnénych
ploch max.250 m2

Prostorové usporadani: Max .2 nadzemni podlazi (véetné podkrovi)

Dalsi podminky: Podél silnice lll. tf zalozit bariérovou zelen

(snizeni dosahu ucinku hluku)
Plochy prestavby se zménou €. 2 neméni.

c.4) Vymezeni ploch tzemnich rezerv
(plochu rezerv Ize zastavovat zménou Uzemniho planu):

Oznaceni plochy: R1

Podminky: Min. podil zelené 50 %

Zastavitelnost ploch v zastavéném Uzemi je nutno resit pfi umistovani staveb diferencované, s ohledem na
existujici stavby, zpevnéné plochy a na terén. VySkova hladina novych staveb, nastaveb a pristaveb nesmi
prekrocit stavajici vyskovou hladinu stfech v okoli. Nové stavby, nastavby a pfistavby by mély byt
pfizpUsobeny stavajicim hodnotnym stavbam venkovského charakteru. To se tykd zejména tvaru strech,
obvodovych stén a barev. Vystavbou nesmi byt naruseny podminky stanovené pro verejnda prostranstvi viz
fih.

Plochy tzemnich rezerv (pfesunuto z Odtivodnéni)

Zmeéna €. 2 zrusila plochu rezervy R1 a nové tuto plochu vymezila jako zastavitelnou plochu Z2/1 pro
obcanské vybaveni — verejna infrastruktura.

Navrhem Uzemniho planu je vymezena plocha Uzemni rezervy (plochu rezerv Ize zastavovat zménou
uzemniho planu):

Lokalita Navrh funkéniho vyuziti lokality  Plocha v ha
R: BV-plechy-bydleni 2,84
R Koridor dopravni infrastruktury

zelezni¢ni

Zména €. 2 rusi plochu rezervy R1. Nova plocha Uzemni rezervy je vymezena pro koridor vysokorychlostni
traté VRT D202 ve vychodnim cipu katastralniho Uzemi dle aktualnich Uprav ZUR Stfedoceského kraje.
c.5) Nezastavéna uzemi

Nezastavénym Uzemim se rozumi pozemky nezahrnuté do zastavéného Uzemi nebo zastavitelné plochy.
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Jedna se o pozemky k plnéni funkce lesa, zemédélsky padni fond, ochranna pasma v krajiné, chranéna
uzemi a plochy tzemniho systému ekologické stability.

Déle se jedna o nezastavitelné ¢asti pozemk( a ostatnich ¢asti spravniho izemi obce,

u kterych je to stanoveno platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

Plochy nezastavéného Uzemi jsou ¢lenény podle charakteru vyuZiti:

. Z0 Zelen ochranna a izola¢ni

° ZP  Zelen pfirodniho charakteru
. NZ Plochy zemédélské

. NL Plochy lesni

. W  Plochy vodni

Plochy zelené ochranné a izolacni ZO

Uzemni plan navrhuje osézeni ochranné a izolaéni zelené podél viech zastavitelnych ploch, na které navazuji
plochy zemédélské-pole. Dale je tato zeler navriena v misté pred zasobniky obili v zapadni ¢asti obce
(naruseni jejiho panoramatu).

Plochy zelené pfirodniho charakteru ZP

Plochy zelené ptirodniho charakteru jsou tvoreny doprovodnou zeleni vodnich ploch, tokl a komunikaci,
zeleni na mezich, remizky a hajky.

Tyto plochy maji velky vyznam pro hodnotu zivotniho prostredi a musi byt chranény pred poskozenim a
Ubytkem.

Uzemni plan navrhuje osézet polnich cest doprovodnou a ochrannou zeleni, kterd ma vyznam ekologicky
(vytvari se souvislé pasy rostlinnych spolecenstev, do kterych ¢lovék nezasahuje tolik jako do orné pudy) i

v v

esteticky (rozdéluje krajinu do mensich celkd, usmérnuje prahledy a vytvari méfitko krajinného obrazu).

Plochy zemédélské NZ

Plochy zemédélské zahrnuji pozemky zemédélského pidniho fondu. V katastralnim Gzemi se nachazi
prevazné plochy orné pudy |.-lll. stupné ochrany.

Urbanisticka koncepce nepocita se zasadni zménou v rozlozeni téchto ploch-viz kapitola e) koncepce
usporadani krajiny.

Plochy lesni NL
Lesni plochy se vyskytuji v katastralnim uzemi jen v minimalnim rozsahu podél Tynického potoka.

Uzemni plan chrani rozlohu lest ve smyslu lesniho zakona a nepredpoklada rozsitenim téchto ploch-viz
kapitola e) koncepce usporadani krajiny.

Vodni plochy W

V obci se nachazi jedna poZarni nadrz, u které se predpoklada jeji revitalizace spolecné s pfilehlym okolim.
Stfedem katastralniho Uzemi protéka Tynicky potok, Uzemni plan navrhuje jeho rozsifeni v centralni ¢asti
obce (v misté byvalého rybnika). V rdmci pfipravy zdméru je nutné provedeni kvalitniho biologického
prizkumu zajmového Uzemi se zamérenim na vyskyt zvlasté chranénych druh, véetné odborného
stanoviska vyhodnocuijici vliv zdméru na zajmové Gzemi i na zjiSténé zvlasté chranéné druhy.

c.6) Vymezeni systému sidelni zelené

Sidelni zelen je soudasti krajinné zelené, ma nezastupitelnou ulohu regulatora mikroklimatu, prachového
filtru, rozptylovani hluku a vyznamnou estetickou Glohu. Uzemni plan nestanovuje ozelenéni soukromych
pozemk, mQze ale ovlivnit zelen na vefejnych prostranstvich a na hranici obce. Pro sidelni zeler je vhodné
volit skladbu zelené odpovidajici mistnim podminkam.
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Plochy zelené ochranné a izolacni ZO

Uzemni plan navrhuje osazeni ochranné a izolaéni zelené podél viech zastavitelnych ploch, na které navazuji
plochy zemédélské-pole. Dale je tato zelen navrzena v misté, kde zdsobniky obili v zapadni ¢asti obce
narusuji jeji panorama a u zastavitelné plochy Z9 oddélujici sbérny dvir od Tynického potoka.

Plochy zelené na verejnych prostranstvich ZV

Plochy stavajici verejné zelené v hranicich sidla tvoti stromy a travnaté plochy na vSech verejnych
prostranstvich vymezenych Gzemnim planem-v okoli kostela a zvonice, v okoli potoka v centru obce, v okoli
sochy sv. Donata, v okoli pamatniku valecnym obétem.

Tyto plochy maji velky vyznam pro hodnotu Zivotniho prostredi a musi byt chranény pred poskozenim a
Ubytkem. Cilem Uzemniho planu je chranit plochy vefejné zelené pred zastavénim.

Tyto plochy nebudou vice rozsifovany.

Plochy zelené soukromé a vyhrazené ZS
Jednad se o travniky, sady a zahrad, kde prevazuji ovocné stromy.
V rdmci nové navrzené zastavby rodinnych domu budou rozsifeny plochy sad(l a zahrad.

Ve vsech zastavitelnych plochdch je pripustné rozvijet systém sidelni zelené.

d) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY
(véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridorti pro vefejnou

infrastrukturu, a-clalsihe-ebéanského-vybaveni vCetné stanoveni podminek pro
jejich -umistevani vyuziti)

d.1) Dopravni infrastruktura

Zelezni¢ni doprava

Katastralnim Uzemim nevede Zadna Zeleznicni trat.

Dle ZUR Stfedoceského kraje zasahuje do severni ¢asti k.U. koridor vysokorychlostni traté D202
Zména ¢&. 2 vymezila dle ZUR Gzemni rezervu koridoru vysokorychlostni traté.

Silnicni doprava
Katastralnim Uzemim prochazi silnice I1.tf.245, 111.tF.24511 a dalnice D11.
Stavajici mistni komunikace jsou respektovany a doplnény o ucelové komunikace v rozvojovych plochach.

Parkovani
V obci se nenachazi vyhrazené parkovisté pro osobni automobily, moZnost parkovani je na verejnych
prostranstvich v blizkosti obecniho Uradu, potoka, pozarni nadrze a kostela.

Autobusova doprava
Uzemni plan nenavrhuje zmény v autobusovych trasach ani polohy autobusovych zastavek.

Pési a cyklisticka doprava

V centralni ¢asti obce jsou podél prijezdné komunikace chodniky, z vétsi ¢asti ve Spatném technickém stavu.
Jejich rozsah se nebude zvétsovat, budou pouze postupné opravovany.

Uzemni plan respektuje trasy stavajicich cyklostezek, nové nenavrhuje.




d.2) Technicka infrastruktura

d.2.1) Zasobovani elektrickou energii:

Obec je zdsobovana elektrickou energii z vrchniho vedeni 22 kV CEZ. Vedeni pfichézejici ze zapadni strany
konéi ve dvou trafostanicich CEZ. Zdéna trafostanice 22/0,4 kV €. 10 a stoZarova trafostanice 22/04 kV ¢.11.
Po drobné stavebni Gpravé je moind vyména trafa za vétsi. Re$ené plochy budou napojeny na upraveny a
rozsiteny vrchni rozvod NN — CEZ.

d.2.2) Telekomunikace

Obec jsou telefonizovana a napojeny na TTO Nymburk. Nové pozemky pro vystavbu rodinnych domU budou
napojeny na stavajici sit.

d.2.3) Verejné osvétleni

Stavajici vefejné osvétleni na sloupech vrchniho vedeni CEZ bude demontovano a proveden novy rozvod VO
na samostatnych sloupech verejného osvétleni. Stavajici odbér VO bude navysen
0 21,2 kW.

d.2.4) Zasobovani vodou

Obec Vykan nema v soucasné dobé vybudovany centrdlni systém zasobovani pitnou vodou. Zasobovani
obce pitnou vodou je pouze z vlastnich zdroja, kterymi jsou domovni studny. MnoZstvi vody ve studnich je
dostatecné, kvalita vody vSak neodpovida platnym predpistim z hlediska bakteriologického znecisténi a
vys$siho obsahu dusi¢nan(.

Uzemni plan navrhuje vybudovani vodovodni sité v obci.

d.2.5) Kanalizace

Obec Vykan nema v soucasné dobé vybudovany systém verejné kanalizace. V obci jsou pouze stoky pro
odvadéni destovych vod ze zpevnénych ploch do mistni vodotece. Odpadni splaskové vody jsou dnes
odvadény do jimek, odkud jsou zEasti odvazeny, z¢4asti vsakuji do podloZi nebo prepadem vytékaji do mistni
vodotece nebo destové kanalizace. V horsich pripadech jsou odpadni vody zaustény pfimo do stavajici
destové kanalizace nebo vodotecde bez predcisténi. Destova kanalizace v délce cca 2 km je ve spravé obce a
byla vybudovana z betonovych trub. Po vybudovani splaskové kanalizace bude destova kanalizace
zachovdna.

d.2.6) Zasobovani plynem

Obec neni v soucasnosti plynofikovdna. V dlouhodobém horizontu Gdzemni plan pocita s vybudovanim
plynovodni sité.

d.2.7) Vytapéni

Obec nema vybudovanu verejnou teplovodni sit. Vytapéni novych objektd bude feseno lokalné. Pro
vytapéni se doporucuje prednostné vyuzivat zdroje na uslechtild paliva a obnovitelné zdroje energie —
napriklad kondenzacni plynové kotle v emisni tfidé NOx 5, kotle na biomasu nebo tepelna cerpadla a solarni
panely.
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d.2.8) Zneskodriovani odpadu

Kontejnery na tfidény odpad se nachazi v centru obce, sbérny dvlir na nevhodném misté pobliz pozarni
nadrze v t&sné blizkosti détského hfisté. Uzemni plan navrhuje vybudovani sbérného dvora ve vychodni ¢asti
obce v zastavitelné plose Z9.

UP navrhuje umisténi kontejner( na tfidény odpad pro zastavitelné plochy 72, 73, Z4, Z5, Z7 v ramci

sbérného dvora, plochy Z6 a Z8 musi mit tato mista vymezena v ramci Uzemni studie. U plochy Z1 se
doporucuje umisténi kontejnerd pfi viezdu do lokality tak, aby byly pfistupné i pro objekty v SZ ¢asti obce.

d.3) Obcanska vybavenost

Objekty ob¢anského vybaveni-verejna infrastruktura OV tvofi obecni Urad, knihovna a pozarni zbrojnice.
Uzemni plan navrhuje v souvislosti s planovanym narGstem obyvatel a pfeplnénosti mate¥skych kol v okoli,
vybudovani materské Skoly v objektu, kde je v soucasnosti umisténa télocvi¢na a sbérny dvir (u pozarni
nadrze) nebo v budové pod obecnim uradem.

Zmeéna €. 2 nové vymezuje plochu obéanského vybaveni Z2/1 s vyuZitim pro domov pro seniory.

Objekty obcanského vybaveni-komercni zafizeni mald OM tvoti prodejna smiSeného zboZi a pohostinstvi.
Uzemni plan nepoéitd s rozvojem téchto zafizeni.

Plochy obcanského vybaveni-télovychovna a sportovni zafizeni OS tvofi htisté na fotbal se zazemim.
V arealu stdvajiciho sportovisté bude vybudovdno tenisové hfisté se zazemim.
V obci se déle nachazi télocvicna (v blizkosti poZarni nadrze a sbérného dvora)

Plochy obcanského vybaveni -hfbitov se nachazi v tésné blizkosti kostela.
Uzemni plan nepoditd s jeho rozsifenim.

Za obcanskou vybavenosti a zdravotni péci dojizdéji obyvatelé do Ceského Brodu, Kolina a Prahy.
Za praci dojizdé&ji do okolnich obci a Prahy, za zakladnim vzdélanim do Kounic a Celakovic.

d. 4) Verejna prostranstvi

Verejnd prostranstvi zahrnuji prostor kolem kostela a zvonice, ddle prostor kolem potoka

v centru obce, prostor v okoli pamatniku a v okoli sochy sv. Donata. Vefejnd prostranstvi tvofi travnatd, nizkd
i vzrostla zelen.

Urbanisticka koncepce pocita s dlislednou ochranou této ¢asti, kterd by neméla byt dale rozsifovana.

Nova verejna prostranstvi budou vymezena v ramci zastavitelnych ploch.
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e) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, Gzemni
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochrana pred
povodnémi, rekreace, dobyvani nerostti s rozdilnym zpisobem vyuziti, ploch zmén
v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, izemniho systému ekologické
stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatreni, ochrany pred povodnémi,
rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

e.1) Koncepce usporadani krajiny

Spravni zemi obce se rozklada v mirné zvinéné krajiné. Klimaticky jde o oblast s priimérnou roc¢ni teplotou
7,9-9,1 °C a prlimérnymi rocnimi srdzkami do 600 mm. Soucasny charakter krajiny-témér bezlesy typ s
intenzivnim zemédélskym vyuZitim a prevazujicim ZPF-Uzemni plan respektuje.

Z krajinarského hlediska se jedna o Uzemi na okraji Stfedolabské tabule v priimérné nadmorské vysce 194 m
n.m.

Nezastavénym Uzemim jsou pozemky, které nejsou zahrnuté do zastavéného Uzemi ani nejsou soucasti
zastavitelnych ploch. Podminky pro umistovani staveb, zafizeni a opatfeni jsou uvedeny u pfislusnych ploch
s rozdilnym vyuZitim.

e.2) Uzemni systém ekologické stability

Siréi vztahy USES a dal$ich pfirodnich systém

Na uzemi obce Vykan a v jeho nejbliz§im okoli byl tzemni systém ekologické stability vymezen jiz dfive

v ramci dvou Generel USES (Kubovy 1993; Pondélicek 1995). Tyto podklady jsou jiz velmi zastaralé, protoze
byly zpracovéany jesté pted vydanim Rukovéti projektanta lokalniho USES (Léw et al. 1995). Z téchto ddvodd
obsahuji ¢etné systematické metodické chyby, predeviim zde nebyla dodrzena prostorova skladba USES v
prostorovém parametru kolem 2 km a néktera propojeni stanovist do systému ES nejsou reprezentativni
(vInké systémy jsou propojovany pres extrémné sucha stanovisté zpét do vihkych systému). Systémy ES pak
nejsou reprezentativni ani kontinuaini (nejedna se tedy o systém). Lokalni systém ES byl v Generelech
vymezen prevazné jen podél vodoteci. Tato chybna feSeni prebiraly i okolni izemni plany obci bez
vyhodnoceni ndvaznosti v koncepci.

Krajina v okoli obce Vykar ma velmi silné narusenou kostru ekologické stability. USES pro novy Gzemni plan
Vykan byl proto revidovdan a aktualizovan do podrobnosti Planu USES (Hajek et Sldma 2012), tzn. s
vymezenim skladebnych ¢asti USES na aktudlni krajinna rozhrani, situaci pozemk( KN a prostorové ¢lenéni
lesa (lesnicky detail). Byly odstranény vSechny systémové chyby a koncepce byla upravena do pozadované
prostorové skladby s umisténim biocenter na kfiZzeni hygrofilnich a mezofilnich systému. Vzhledem k velmi
omezenému rozsahu reSeného Uzemi musel byt novy koncepcéni ndvrh vymezen nejprve v podstatné SirSich
vazbach i na viechna sousedni katastralni Gzemi, kde revize a aktualizace starsich dokumentaci USES dosud
neprobéhla ani v rdmci UP obci. Postupovano bylo od nejvy$si nadregiondlni hierarchické Grovné USES k
Ficky Vymoly byla pochopena pouze v UP Vy$ehotovice, i kdyz s nékterymi drobnymi metodickymi
nedostatky. V ostatnich UP je tento biokoridor vymezen zcela chybné. Doplnéné lokdlni mezofilni systémy
hajového typu vesmés propojuji biotopoveé identické systémy vyssi hierarchie.
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e.3) Prostupnost krajiny

Krajina je pfistupnd polnimi cestami, které navazuji na intravildn a jejichz rozloZeni je dostate¢né. Uzemni
plan navrhuje ozelenéni viech polnich cest.

e.4) Protierozni opatreni

Erozné ohroZzena plida nad 12 % se nachazi v severni ¢asti k.U., podél komunikace II.tf. a dale podél
Tynického potoka v zdpadni ¢asti katastralniho Uzemi.

Uzemni plan predpokladd zemédélsko-lesnické opatienti, tzn. vhodny reZim stfidani péstovanych kultur nebo
nahrazeni orné pldy trvale travnim porostem. Detailni zplsob ochrany bude uréen projektem komplexnich
pozemkovych Uprav.

e.5) Ochrana pred povodnémi
Stdvajici vodni toky se nevybrezuji a Uzemni plan proto nenavrhuje zadna protipovodniova opatreni.
e.6) Dobyvani nerostu

V zapadni ¢asti katastralniho Uzemi se nachdzi vyhradni loziska ¢.315400002, ¢.315400004.

V chrdnéném loziskovém Uzemi je nutno respektovat povinnost postupu dle § 18 a 19 horniho zadkona pro
stavby nesouvisejici s tézbou.

Dale se v zapadni ¢asti nachazi chrdnéné loziskové tzemi ¢.15390100.

V jizni €asti k.U. se nachdzi nebilancované lozisko ¢.527770002.

Do téchto ploch nebude zasahovano.

e.7) Bonitace

V okoli sidla prevladaji pudy s L.-1ll. stupném ochrany, I. stupen ochrany prevlada v jizni a zapadni ¢asti k.U,
pady s II. a lll. stupném ochrany se nachazi v severni a vychodni ¢asti k. u.

Soucasny stav ZPF:

-zemédélska puda celkem.... 600 ha

-z toho ornd plda................. 580 ha
“lOUKY..veeteetiteteeeeee e 10 ha
-pastviny......cceceeveecrerinnnns 10 ha

VyuZiti zemédélskych pid:
Navrh UP poéita s maximalnim vyuZitim ZPF pro produkci potravin a technickych plodin. Pfevahu ZPF budou
tvofit i nadale orné pldy.

NavrZené zabory ZPF vné intravilanu obce:
-Zabor pro vystavbu rodinnych domd ¢ini ..................... cca 11,40 ha
plochy 21-28,Z213

-ZAbor pro sh&rny dvir........c.ccceveeveeeieeeiiee e e cca 0,28 ha
plocha Z9

-Zabor pro Cistirnu odpadnich vod Cini.........cccoveeeeiiieneennns cca 0,31ha
plocha Z10

-Zabor pro zemeédeélskou Vyrobu.........cccceeeeeciieeeeecciiieeeeeee, cca 1,60 ha

23



plocha 21, 212

-Zabor pro Cerpaci stanici odpadnich vod.........c..cccceeuneeen.. dle typu CSOV
plocha 214
- Zabor pro plochu obéanského vybaveni.........................2,53 ha

plocha Z2/1

e.8) Rekreace

V obci Vykan se nachazi 36 rekreacnich objekti-chalup.
Nevyskytuje se zde Zadna chatova osada, Uzemni plan nepodita s rozvojem rekreacnich objektd.

f)STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

(s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit,
pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (vcetné stanoveni, ve kterych plochach
je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro Géely uvedené v § 18
odst. 5 stavebniho zakona), pt. podminéného pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napft. vyskové regulace zastavby, napriklad vyskové
regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemki a intenzity jejich vyuziti)intenzity-wuziti-pezemkd
v-plochach)

Zastavitelné uzemi pro objekty obytné, sportovni, obanské tvori
-zastavéné casti pozemk( vyznacenych v Gzemnim planu s moznosti dostaveb dle regulativ(

Nezastavitelné uzemi tvori:

-vyznacené plochy sad(l a verejné zelené

-plochy sportovni /s vyjimkou pfipadné dostavby sportovniho zafizeni/
-plochy prvkd kostry USES

-plochy v ochrannych pasmech a bezpecnostnich pasmech

-plochy v bfehovém pasmu 6 m od okraje vody

-plochy vodni / s vyjimkou vodohospodafského zafizeni/

-plochy komunikaci

Podminecné zastavitelné uzemi tvofi:
-plochy sad(l a zahrad lezicich u stdvajicich komunikaci v ndvaznosti na stavajici zastavbu

Nové zastavitelné plochy musi byt pristupné po verejnych komunikacich a napojeny na inzenyrské sité.
Zplsob zastavby je vymezen regulativy UP.
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f.1) Funk¢ni a prostorova regulace v zastavéném urbanizovaném tzemi

f.1.a) Plochy pro bydleni-bydleni v rodinnych domech venkovské BV

Hlavni vyuZziti:

-pozemky rodinnych dom( s moznosti chovatelského a péstitelského zazemi
pro samozasobeni s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu
-pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

PFipustné vyuziti:
-parkovani a gardzovani osobnich vozidel majiteld a obyvatel dom{, u novostaveb RD
garaze vestavéné nebo pristavené
-uzitkové a rekreacni zahrad, okrasna zelen

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vyrobnich, skladovych a dopravnich zafizeni
-vystavba staveb pro individuaini rekreaci /chaty/
-vSechny druhy cinnosti, které svymi negativnimi vlivy pfimo nebo neptimo narusuji
pohodu prostredi

Podminky prostorového usporadani:

Zastavitelnost ploch v zastavéném Uzemi je nutno fesit pfi umistovani staveb diferencované, s
ohledem na existujici stavby, zpevnéné plochy a na terén. Vyskova hladina novych staveb, nastaveb a
pfistaveb nesmi prekrocit stavajici vySkovou hladinu stfech v okoli.

Nové stavby, nastavby a pfistavby by mély byt prizplsobeny stavajicim hodnotnym stavbam venkovského
charakteru. To se tyka zejména tvaru stfech, obvodovych stén a barev.

f.1.b) Plochy pro bydleni v bytovych domech BH

Hlavni vyuZziti:
-plochy bytovych domi s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu
-pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Pfipustné vyuziti:
-parkovani a garaZzovani osobnich vozidel majiteld a obyvatel domu
-uZitkové a rekreacni zahrady, okrasna zelen



Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vyrobnich, skladovych a dopravnich zatizeni
-vystavba staveb pro individuaini rekreaci /chaty/
-vSechny druhy cinnosti, které svymi negativnimi vlivy pfimo nebo neptimo narusuji
pohodu prostredi

Podminky prostorového usporadani:

Zastavitelnost ploch v zastavéném Uzemi je nutno fesit pfi umistovani staveb diferencované,

s ohledem na existujici stavby, zpevnéné plochy a na terén. Vyskova hladina novych staveb, nastaveb a
pristaveb nesmi prekrocit stavajici vySkovou hladinu stfech v okoli.

Nové stavby, nastavby a pristavby by mély byt pfizplsobeny stavajicim hodnotnym stavbam venkovského
charakteru. To se tyka zejména tvaru stfech, obvodovych stén a barev. Vystavbou nesmi byt naruseny
podminky stanovené pro verejna prostranstvi viz f1f).

f.1.c) Plochy smisené obytné komercni SK

Hlavni vyuZziti:
-plochy pro komercni obsluznou sféru -maloobchod, sluzby, administrativa) a nerusici
vyrobni ¢innosti s moznou pfimési bydleni, véetné prechodného ubytovani
-pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

PFipustné vyuziti:
-parkovani a garazovani osobnich vozidel majitel a obyvatel domu
-uzitkové a rekreacni zahrady, okrasna zelen

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vyrobnich, skladovych a dopravnich zafizeni
-vystavba staveb pro individuaini rekreaci /chaty/
-vSechny druhy cinnosti, které svymi negativnimi vlivy pfimo nebo neptimo narusuji
pohodu prostredi

Podminky prostorového usporadani:

Zastavitelnost ploch v zastavéném Uzemi je nutno fesit pfi umistovani staveb diferencované,

s ohledem na existujici stavby, zpevnéné plochy a na terén. Vyskova hladina novych staveb, nastaveb a
pfistaveb nesmi prekrocit stavajici vyskovou hladinu stfech v okoli.

Nové stavby, ndstavby a pristavby by mély byt prizpisobeny stavajicim hodnotnym stavbam venkovského
charakteru. To se tyka zejména tvaru stfech, obvodovych stén a barev.

f.1.d) Plochy obcanského vybaveni-verejna infrastruktura OV

Hlavni vyuZziti:
-pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva
-pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Pfipustné vyuziti:
-bydleni ve sluzebnim ¢i pohotovostnim byté, pri¢lenéna zahrada

Podminéné pripustné vyuziti:
-parkovani musi byt na vyhrazenych mistech
-plochy obcanské vybavenosti musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné
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dostacujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné

Nepfipustné vyuZiti:
-Cinnosti, které nesouviseji s provozem této vybavenosti
-vSechny druhy ¢innosti, které svymi dlsledky narusuji pohodu prostredi

Podminky prostorového usporadani:

Vyskova hladina novych staveb, nastaveb a ptistaveb nesmi prekrodit stavajici vyskovou hladinu stfech v okoli.
Nové stavby, nastavby a pristavby by mély byt pfizplsobeny stavajicim hodnotnym stavbam venkovského
charakteru. To se tyka zejména tvaru stfech, obvodovych stén a barev.

f.1.e) Plochy obcanského vybaveni-komercni zafizeni stfedni a mala OM

Hlavni vyuZziti:

-plochy prevazné komeréni obéanské vybavenosti slouzici pro administrativu, obchodni
prodej, ubytovani, stravovani, sluzby

-pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

PFipustné vyuziti:
-bydleni ve sluzebnim ¢i pohotovostnim byté, pri¢lenéna zahrada

Podminéné pfipustné vyuziti:
-parkovani musi byt na vyhrazenych mistech
-plochy obcanské vybavenosti musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné
dostacujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné

Nepfipustné vyuZiti:
-Cinnosti, které nesouviseji s provozem této vybavenosti
-vSechny druhy cinnosti, které svymi disledky narusuji pohodu prostiedi

Podminky prostorového usporadani:

Vyskova hladina novych staveb, nastaveb a pfistaveb nesmi prekrocit stavajici vysSkovou hladinu stfech v okoli.
Nové stavby, nastavby a pfistavby by mély byt pfizpGsobeny stavajicim hodnotnym stavbam venkovského
charakteru. To se tyka zejména tvaru stfech, obvodovych stén a barev.

f.1.f) Plochy obcanského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni OS

Hlavni vyuZziti:
-pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni pro télovychovu a sport a détska hristé
-plochy pro divaky
-pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Pfipustné vyuziti:
-malé zafizeni pro obcerstveni divakt

Podminéné pripustné vyuziti:

-parkovani navstévnik( na vyhrazeném misté u hristé

-plochy obcanské vybavenosti musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné
dostacujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné
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Nepfipustné vyuZiti:
-stfelecky sport, bydleni, vyroba a skladovani nesouvisejici se sportem

f.1.g) Plochy obcanského vybaveni-hrbitovy OH

Hlavni vyuZiti:
-plochy vefejnych a vyhrazenych pohtebist
-pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:
-vSechny ostatni druhy ¢innosti

f.1.h) Plochy verejnych prostranstvi PV

Hlavni vyuZziti:

-plochy komunikace

-plochy zelené

-plochy pro pobyt ve vefejném prostoru

PFipustné vyuziti:
-pomniky, pamatniky, drobna sakrdlni architektura
-obecni informacni zafizeni

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba objektl pro bydleni, ob¢anskou vybavenost, vyrobu, sport a skladovani,
individualni rekreaci

f.1.i) Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni DS

Hlavni vyuziti:
-pozemky staveb a zafizeni pozemnich komunikaci-silnic Il. tfid, mistnich komunikaci
-pozemky, na kterych jsou umistény soucdsti komunikace (naspy, zafezy, opérné
zdi, mosty, doprovodna a izolacni zelen)
-pozemky staveb dopravnich zatizeni (odstavné a parkovaci plochy)
-Cekarny a zastavky hromadné dopravy

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vseho druhu

f.1.j) Plochy technické infrastruktury —inZenyrské sité TI

Hlavni vyuZziti:
-pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického
Vybaveni (vodovody, vodojemy, kanalizace, Cistirny odpadnich vod, ¢erpaci stanice
odpadnich vod)
-pozemky staveb a zafizeni trafostanic, energetickych vedeni
-pozemky staveb a zafizeni komunikacnich vedeni vefejné komunikacéni
sité, elektronickych komunikacnich zafizeni verejné komunikacni sité, produktovody
-pozemky staveb a zafizeni pro zasobeni plynem

PFipustné vyuziti:
-pozemky souvisejici dopravni infrastruktury
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Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vSeho druhu

f.1.k) Plochy technické infrastruktury pro nakladani s odpady TO

Hlavni vyuZziti:
-pozemky staveb a zafizeni pro nakladani s odpady
-pozemky souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vieho druhu
-ukladani nebezpecného odpadu
(odpad, ktery ma negativni vliv na Zivotni prostredi a zdravi lidi nebo zvirat: syntetické
barvy, laky, mofidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky, ropné
produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyfice, zdravotnicky
material, tiskafské barvy, chladnicky, mrazaky, obrazovky, tékavé latky, zafivky)

f.1.1) Plochy zelené-zelern soukroma a vyhrazena ZS

Hlavni vyuziti:
-okrasna zelen, produkce plodin

Podminéné pfipustné vyuziti:
-agrotechnické zasahy, Setrné vUci okoli
-drobné stavby (dle §103 odst.1, pism. a/Cislo 1,4,5 stavebniho zdkona)

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vieho druhu (kromé vyse uvedenych drobnych staveb a ploch vymezenych
UPD)

f.1.m) Plochy verejné zelené ZV

Hlavni vyuziti:
-plochy udrzované zelené, volné pfistupné verejnosti s estetickou, ekologickou a
hygienickou funkci, pési cesty
-pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a ob¢anského vybaveni slucitelné
s Ucelem verejného prostranstvi

PFipustné vyuziti.
-drobné architektonické prvky, verejné osvétleni, mobiliar (lavicky, odpadni kose)

Nepfipustné vyuZziti:
-vystavba objekt( pro bydleni, ob¢anskou vybavenost, vyrobu, sport a skladovani,
individudIni rekreaci

f.1.n) Plochy zelené-zelen ochranna a izola¢ni ZO

Hlavni vyuZziti:
-ekologicka funkce
-estetickd funkce
-soucast hygienickych opatreni
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PFipustné vyuZiti:
-hospodarska funkce (ovocné aleje)

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vSeho druhu
-téZba nerostl a humolitd
-Cinnosti narusujici zakladni funkce zelené

f.1.0) Plochy vodni a vodohospodarské W

Hlavni vyuZziti:

-pozemky vodnich ploch, koryt, vodnich toku a jiné pozemky uréené pro prevazujici
hospodarské vyuziti

-odvodnéni Uzemi/potoky/, kanaly, regulace vldhovych pomérQ v pidé

-ekologicka funkce

-pozarni Ucely /nadrze/

PFipustné vyuziti:
-aplikace netradicnich forem ziskani energie (po projednani s vodohospodarskymi
organy)

Podminéné pfipustné vyuziti:
-k udrzbé vodnich ploch je nutno zpfistupnit bfehovou ¢ast pro organy spravy povodi,
v nezastavéném Gzemi 6 metr( od bfehové ¢ary, v zastavéném Uzemi dle moznosti

Nepfipustné vyuZiti:
-chov ryb a kachen (s vyjimkou chovnych rybnik()
-odvadéni a jimani splaskovych vod
-zavlahy soukromych pozemku
-tézba a poskozovani brehi a dna
-vSechny c¢innosti, které zhorsuji kvalitu vody a narusuji vodohospodarskou funkci

f.1.p) Plochy vyroby a skladovani, zemédélska vyroba VZ

Hlavni vyuziti:
-pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani
-chov hospodafskych zvirat
-sklady a Upravny produktd
-sklady a opravny zemédélské techniky
-administrativni a hygienické zafizeni zaméstnancu
-technickad infrastruktura
-ochranna zelen bariérové formy

Podminéné pripustné vyuziti:

-ochranna pasma ze zemédélskych provozi nesmi zasahovat do obytnych objekt(

sousedu, hluénost a prasnost z provozu nesmi prestoupit hygienickou /normovou/mez. Parkovani vozidel
pouze na vlastnim pozemku. Pocty zvifat jsou limitovany emisnimi Cisly.

Nepfipustné vyuZziti:
-bydleni (s vyjimkou majitele), verejné stravovani, rekreace a ¢innosti, které narusuji
zemédélskou c¢innost ¢i kvalitu produktu
-u soukromého zemédélstvi bydleni vlastnika v ochranném pasmu mozné

Podminky prostorového usporadani:
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Formu a rozmér zemédélskych staveb urcuje predevsim technologie provozu a zpUsob vétrani a také dosah

ochranného pdsma pfislusného provozu. Kazdy zamér zemédeélské stavby bude posuzovan individualné v
zavislosti na okoli.

f.2) Funkcni regulace v neurbanizovaném uzemi
(neurbanizované Gzemi =krajinné Uzemi - zemédélska puda, pfirodni krajinna zéna, lesy)
V neurbanizovaném Uzemi obce Vykan mohou byt povolovany pouze tyto stavby:
-zemeédélské stavby a meliorace
-vodohospodariské stavby na vodnich plochach a tocich
-stavby souvisejici s Uzemnim systémem ekologické stability

f.2.a) Plochy zelené pfirodniho charakteru ZP

Hlavni vyuZziti:

-doprovodna zelen vodnich ploch, tokd a komunikaci
-zelen na mezich

-remizky a hajky

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vseho druhu

f.2.b) Plochy zemédélské NZ

Hlavni vyuZziti:

-pozemky zemédélského pudniho fondu

-pozemky staveb, zafizeni a jinych opatreni pro zemédélstvi
-polni cesty a jejich vyusténi do zastavéného Uzemi

PFipustné vyuziti:
-pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
-moznost zalesnéni na erozné ohroZenych pldach, na temenech kopci, na mélkych a kamenitych pldach

Nepfipustné vyuZiti:
-nezemédélska vystavba vseho druhu s vyjimkou dllezZitych staveb dopravnich a
dllezitych energovodu

f.2.c) Plochy lesni NL (v izemi jde o nepatrnou ¢ast lesnich ploch)

Hlavni vyuZziti:
-lesni hospodarstvi s vodohospodarskou, hygienickou, ekologickou a estetickou funkci

Podminéné pfipustné vyuziti:
-pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

-vystavba vseho druhu, s vyjimkou staveb lesnickych a dlleZitych staveb dopravnich
(nadmistniho vyznamu)

-tézba nerostli a humolitl

-kempovani

-chov zvére v oborach
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f.2.d) Plochy technické infrastruktury-dalkové sité

Hlavni vyuZziti:
-produktovody (ropovody, plynovody, vodovody, parovody, elektrickd vedeni, teplovody, aj.)

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vieho druhu

f.3) Funkéni a prostorova regulace v zastavitelném tuzemi

f.3.a) Plochy bydleni - bydleni v rodinnych domech venkovské BV

Hlavni vyuZziti:
-pozemky rodinnych dom(l s chovatelskym a péstitelskym zazemim
pro samozasobeni s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu
-pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

PFipustné vyuziti:
-parkovani a garazovani osobnich vozidel majitel( a obyvatel domu, u novostaveb RD
garaze vestavéné nebo pfistavené
-uZitkové a rekreacni zahrady, okrasna zelen

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vyrobnich, skladovych a dopravnich zafizeni
-vystavba staveb pro individualni rekreaci
-vSechny druhy cinnosti, které svymi negativnimi vlivy pfimo nebo neptimo narusuji
pohodu prostredi

Podminky prostorového usporadani:

Zastavitelnost ploch v zastavéném Uzemi je nutno fesit pfi umistovani staveb diferencované,

s ohledem na existujici stavby, zpevnéné plochy a na terén. Vyskova hladina novych staveb, nastaveb a
pfistaveb nesmi prekrocit stavajici vyskovou hladinu stfech v okoli.

Nové stavby, nastavby a pfistavby by mély byt pfizplsobeny stavajicim hodnotnym stavbam venkovského
charakteru. To se tyka zejména tvaru stfech, obvodovych stén a barev.

f.3.b) Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni DS

Hlavni vyuziti:
-pozemky staveb a zafizeni pozemnich komunikaci-dalnic, silnic Il.

trid, mistnich
komunikaci

-pozemky, na kterych jsou umistény soucdasti komunikace-/néaspy, zafezy, opérné
zdi, mosty, doprovodna a izolacni zeleri/

-pozemky staveb dopravnich zafizeni /odstavné a parkovaci plochy/

-Cekarny a zastavky hromadné dopravy

-polni cesty a jejich vyusténi do zastavéného Uzemi

Nepfipustné vyuZziti:
-vystavba vseho druhu
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f.3.c) Plochy technické infrastruktury —inZenyrské sité Ti

Hlavni vyuZiti:

-pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici zatizeni technického
Vybaveni (vodovody, vodojemy, kanalizace, Cistirny odpadnich vod, pfecerpavaci
stanice odpadnich vod)

-pozemky staveb a zatizeni trafostanic, energetickych vedeni

-pozemky staveb a zatizeni komunikacénich vedeni verejné komunikaéni

sité, elektronickych komunikacnich zafizeni vefejné komunikacni sité, produktovody
-pozemky staveb a zatizeni pro fotovoltaickou vyrobu elektfiny

-pozemky staveb a zafizeni pro zasobeni plynem

PFipustné vyuziti:
-pozemky souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vieho druhu

f.3.d) Plochy technické infrastruktury pro nakladani s odpady TO

Hlavni vyuZziti:
-pozemky staveb a zafizeni pro nakladani s odpady
-pozemky souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:
-vystavba vSeho druhu
-ukladani nebezpeéného odpadu
(odpad, ktery ma negativni vliv na Zivotni prostredi a zdravi lidi nebo zvirat: syntetické barvy, laky,
mofidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky,
ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyfice, zdravotnicky
material, tiskarské barvy, chladnicky, mrazaky, obrazovky, tékavé latky, zafivky)

f.3.e) Plochy zelené-zelen ochranna a izolacni ZO

Hlavni vyuziti:
-ekologicka funkce
-estetickd funkce
-soucast hygienickych opatreni

Pfipustné vyuziti:
-hospodarska funkce /ovocné aleje/

Nepfipustné vyuZziti:
-vystavba vseho druhu
-téZba nerostli a humolit(
-¢innosti narusujici zakladni funkce zelené
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g) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

g.1) Verejné prospésné stavby
Plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni

Verejnd infrastruktura dopravni
-koridor pro vysokorychlostni trat
WND1...pfesna Cisla pozemkil budou stanovena podle projektu na vystavbu VRT

-mistni komunikace nové navrhované
WD2.....pozemek ¢. 786 /4
WD3.....pozemek ¢.208

WDA4....pozemky ¢.209/2, ¢.209/1, ¢.221/2

Verejna infrastruktura technicka
-nové navrhovana splaskova kanalizace ,plynovod STL, vodovod

WT3..pozemky ¢. 209/2, ¢.51/1

WT4..pozemky ¢.221/2 ,¢.200,¢.34,¢.46

WT5..pozemky ¢.89/6,¢.89/5, €.630, €.629 ,6.620/7,6.620/5, ¢.623
¢.90/4, €.90/3, €.90/1, €.91, €.92, ¢.93, ¢.98

WT6..pozemky ¢.102/1,¢.102,/9,¢.102/10,¢.100,¢.99

Ostatni pozemky, na kterych je navrZena verejna infrastruktura dopravni a technicka, jsou ve vlastnictvi
obce nebo Stfedoceského kraje nebo statu.

g.2) Verejné prospésna opatreni
-chybéjici (nefunkéni) tseky USES na zemédélské padé

WU1..pozemky ¢.244/1,¢.238/3 ,238/11

WU2...pozemky €. 786, ¢.725, ¢.604, ¢.743, ¢.725

WU3...pozemky ¢.89/6 ,620/1, ¢.620/2, ¢.637, ¢.734, ¢.102/1, ¢.89/5, ¢.90/1
¢.1/2,¢.1/1, €.4/5, €.620/8, ¢.620/5, ¢.620/7, ¢.629, ¢.630, ¢.90/4, ¢.90/3,

WU4...pozemky €.196/3, ¢.196/1, ¢.803, ¢.150

WU5...pozemek ¢.150

WU6...pozemky ¢.711/3, ¢.711/4, ¢.711/1, ¢.906/1, ¢.1226

WU7.. pozemek ¢.711/1

WUS8..pozemek ¢.196/1

WU9..pozemek.¢.108

WU10 (viz WU7)

WU11..pozemek ¢.290

Cisla pozemk( mohou byt upfesnéna dle podrobné;jsi projektové dokumentace na dopravni a technické sité
a planu USES.

Ostatni pozemky, na kterych jsou navrzeny nefunkéni iseky USES, jsou ve vlastnictvi obce.
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g.3) Stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu

Uzemni plan navrhuje:
— mista pro ukryti -obecni Ufad, télocvi¢nu, kulturni dim, myslivnu, restauraci
mista vhodna k pfijmu evakuovanych osob -obecni uUrad, télocvicnu, kulturni
ddm, myslivnu, restauraci
— misto pro skladovani materialu civilni ochrany /pouze pro déti a doprovod a zdravotnicka a socialni
zafizeni a doprovod-obecni ufad
— plochy vyuZitelné k zachrannym, likvidaénim, obnovovacim pracim a dekontaminaci-
plochu sbérného dvora
— plochu pro dekontaminaci osob, zvifat, vozidel-plocha sbérného dvora
— plochy nouzového zdsobovani obyvatelstva vodou -v centru obce
— mista systému varovani a vyrozuméni (siréna, rozhlas)-stavajici na stiese OU
— vymezit zaplavové, ohrozené a ochranné oblasti-v k.U. se nevyskytuji
— navrhnout plochy a dopravni cesty pro vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek-
obce se nedotyka
— vyznacit charakteristiky a umisténi ploch skladujicich nebezpecné latky-v obci
se nebudou nachazet
Uzemni plan respektuje vyhlasku 23/2008Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb-zasobovani
pozarni vodou a pristupové komunikace k objektim.

g.4) Plochy pro asanaci

V obci Vykdn nejsou pozadavky na asanace.

h) VYMEZENI DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB-AVEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI-A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO

(s uvedenim v i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich cisel pozemka,
nazvu katastralniho GUzemi a pripadné dalSich udaju podle § 8 katastralniho zakona)

Verejna infrastruktura technicka
-vystavba COV, €SOV

WT1..k.u. Vykan, KN ¢. 644
Predkupni pravo obec Vykan

WT2 .k.U. Vykan, KN ¢. 538
Predkupni pravo obec Vykan

Pozemek pro vystavbu sbérného dvora je ve vlastnictvi obce.

ox 2’ pv4 o ’ z z pv4 ” o 4 v 7

7 v 7

GRAFRCKE—CASH

i) STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

Kompenzacni opatfeni ve smyslu §50, odst. 6 stavebniho zdkona nejsou stanovena.
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ROZSAH DOKUMENTACE
NAVRH

Textova cast-36 listd A4
Graficka cast:

Vykres ¢.1 Zakladni ¢lenéni uzemi M 1:5000
Vykres ¢.2 Navrhovd-mapadP-hlavni vykres M 1:5000
\id t3 SN SEnvl M 1-5000
ODUVODNENI

Textova ¢ast:- 23 listd A4

Graficka cast:

Vykres ¢.4 Koordinacni vykres 1: 5 000

\id L5 \keas Eirdicl h& 1.50.000
Wykres-&-6—\Vvhedneocenidisledkd-UP raZPFatPF—1:5 000
\id ‘7w fainding I 12000
\id ‘9w faind int I i 12000
\id ‘9w foind inf I I | 1.2000
\id ‘10 Yoind inf I | 1.2000

j) VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNiCH REZERV A STANOVENi MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Zména €. 2 vymezuje plochu Uzemni rezervy pro koridor vysokorychlostni traté VRT D202 ve vychodnim cipu
katastralniho Uzemi dle aktualizace ZUR stfedoceského kraje.
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TEXTOVA CAST ODUVODNENI ZMENY €.2 UP

1. ODUVODNENI UP DLE § 53 odst.4

a) SOULAD UZEMNIHO PLANU S POLITIKOU UZEMNiHO ROZVOJE A UZEMNE
PLANOVACIi DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM

Vyhodnoceni souladu s pozadavky vyplyvajicimi z Politiky tizemniho rozvoje CR ve
znéni Aktualizace €. 1 z roku 2015

Vlada schvdlila Usnesenim €. 929 dne 20.7.2009 Politiku Uzemniho rozvoje, kterd stanovuje republikové
priority izemniho planovani pro zajisténi udrZitelného rozvoje Gzemi, vymezuje rozvojové oblasti a osy,
vymezuje oblasti se specifickymi hodnotami a se specifickymi problémy mezindrodniho a republikového
vyznamu a stanovuje ve vymezenych oblastech kritéria a podminky pro rozhodovani.

Uzemi obce Vykar neni zafazeno do republikové rozvojové osy ani do specifické oblasti nadmistniho
vyznamu.

Re$ené Uzemi spada do rozvojové oblasti OB1 (Rozvojova oblast Praha).

Politika Gzemniho rozvoje CR kromé obecnych ukold tzemniho pldnovani na tzemi obce nepozaduje fesit
zadny konkrétni zdmér republikového vyznamu.

Vyhodnoceni souladu s pozadavky tzemné planovaci dokumentace vydanou
krajem

ZUR Stredoceského kraje vydané byly vydany dne 19.12.2011 usnesenim Zastupitelstva Stfedoceského
kraje.

Obce Vykan se tykd zamér vysokorychlostni traté D202 Praha-Brno, Usek Praha-Poficany, ktery tzemni plan
vymezuje jako vefejné prospésnou stavbu.

Ze Zasad Uzemniho rozvoje Stfredoceského kraje, Uplného znéni po 2. aktualizaci z ¢ervna 2018 nevyplyvaji
pozadavky na zmény v katastralnim tGzemi Vykan.

b) SOULAD UZEMNIHO PLANU S CiLl A UKOLY UZEMNiHO PLANOVANI, ZEJMENA
S POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH
HODNOT V UZEMi A POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVENEHO UZEMI

(odlGvodnéni porizovatele)
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c) SOULAD S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO PROVADECICH PRAVNICH
PREDPISU

Navrh tzemniho planu je zpracovan v souladu s cili s ikoly uzemniho planovani tak, jak jsou vymezeny
v ustanoveni § 18 a § 19 stavebniho zékona €. 183/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd. Re$eni tzemniho
pldnu vychazi, chrani a respektuje architektonické a urbanistické hodnoty Gzemi.

d) SOULAD S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU A SE STANOVISKY
DOTCENYCH ORGANU PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU, POPRiPADE
S VYSLEDKEM RESENi ROZPORU

(odGvodnéni porizovatele)

a) VYSLEDEK PREZKOUMANI UZEMNiIHO PLANU PODLE ODSTAVCE 4

(odlvodnéni pofizovatele)
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b) ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROzZVOJ UZEMi OBSAHUJICI
ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENI VCETNE
VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

(odlvodnéni pofrizovatele)

c) STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST. 5

(odtvodnéni pofizovatele)
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d) SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 6 ZOHLEDNENO,
S UVEDENiIM ZAVAZNYCH DUVODU, POKUD NEKTERE POZADAVKY NEBO
PODMINKY ZOHLEDNENY NEBYLY

(odlvodnéni porizovatele)

e) KOMPLEXNi ZDUVODNENIi PRIJATEHO RESENI

Zména €. 2 je zpracovana v souladu s poZzadavky obce a pofizovatele, které vyplyvaji ze schvaleného
usneseni obecniho zastupitelstva.
Ddavodem pro zménu Gzemné planovaci dokumentace jsou nové pozadavky obce.

Zména €. 2 Uzemniho planu vymezuje tyto plochy zmén:

72/1
Tato plocha je platnym Gzemnim planem vymezena jako plocha rezervy pro bydleni R1, zména €.2 ji
vymezuje jako plochu ob¢anské vybavenosti — vefejna infrastruktura.

Zdivodnéni: Na plose Z2/1 bude vybudovdn domov pro seniory s velkou plochou zahrad. V obci se nenachdzi
zZadny dostatecné velky prostor pro tento zamér, ani se v obci nenachdzi takovy druh ob¢anské vybavenosti.

22/2

V této zastavéné plose dojde ke zméné funkéniho vyuzZiti: plocha zelené na verejnych prostranstvich (ZV)
bude nové vymezena jako plocha zelené soukromé a vyhrazené — sady a zahrady (ZS) na pozemku p. €.
819/4 o rozloze 260 m?.

Zddvodnéni: Pozemek p. ¢. 819/4 byl oddélen od pozemku p. ¢. 819/1 patrici obci a preveden na soukromou
osobu.

Z22/3
Jedna se o vymezeni Uzemni rezervy pro verejnou infrastrukturu- koridor vysokorychlostni traté VRT D202 ve
vychodnim cipu katastralniho Gzemi.

Zdlvodnéni: Tato zména vychdzi z aktudlnich uprav ZUR Stredoceského kraje.

z2/4
Zastavitelnd plocha zUstava beze zmény, pouze se rusi podminka, Ze vystavba bude umoznéna azZ po
prevazném vyuziti zastavitelného Uzemi vymezeného lokalitou Z4. Plati zde stejné podminky jako v plose Z4.

Zduvodnéni: Tato podminka znemozZriovala zdstavbu na lokalité Z5 majitelim pozemkad.

Z2/5

V této zastavéné plose dojde ke zméné funkéniho vyuziti: plocha zelené soukromé a vyhrazené — sady a
zahrady (ZS) bude nové vymezena jako plocha bydleni v rodinnych domech-venkovské. Tyka se to pozemku
p. €. 23/11 o rozloze 551 m?.

Zdivodnéni: Tato plocha zmény navazuje na zastavénou plochu intravildnu funkcné

vymezenou jako plochu pro bydleni v rodinnych domech venkovské, ale v soucasnosti svym
vymezenim znemoZiiuje vystavbu.
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22/6

V této zastavéné plose dojde ke zméné funkéniho vyuziti: plocha zelené soukromé a vyhrazené — sady a
zahrady (ZS) bude nové vymezena jako plocha bydleni v rodinnych domech-venkovské. Tyka se to pozemku
p. €. 90/1 o rozloze 1955 m2.

Zdivodnéni: Tato plocha zmény navazuje na zastavénou plochu intravildnu funkéné
vymezenou jako plochu pro bydleni v rodinnych domech venkovské, ale v soucasnosti svym
vymezenim znemoZiiuje vystavbu.

22/7

V této zastavéné plose dojde ke zméné funkcniho vyufziti: plocha zelené soukromé a vyhrazené — sady a
zahrady (ZS) bude nové vymezena jako plocha bydleni v rodinnych domech-venkovské. Tyka se to pozemku
p. €. 90/3 o rozloze 364 m2.

Zduvodnéni: Tato plocha zmény navazuje na zastavénou plochu intravilanu funkcné
vymezenou jako plochu pro bydleni v rodinnych domech venkovské, ale v souc¢asnosti svym
vymezenim znemo?Ziiuje vystavbu.

Z22/8

V této zastavéné plose dojde ke zméné funkéniho vyuziti: plocha zelené soukromé a vyhrazené — sady a
zahrady (ZS) bude nové vymezena jako plocha bydleni v rodinnych domech-venkovské. Tyka se to pozemku
p. €. 90/4 o rozloze 1114 m2,

Zduvodnéni: Tato plocha zmény navazuje na zastavénou plochu intravildnu funkcné
vymezenou jako plochu pro bydleni v rodinnych domech venkovské, ale v soucasnosti svym
vymezenim znemoZiiuje vystavbu.

e.1l) Vymezeni zastavéného uzemi

Zménou €. 2 byla provedena aktualizace zastavéného Uzemi ke dni 1. 3. 2019.

e.2) Koncepce rozvoje tzemi obce a ochrana jeho hodnot

Zména €. 2 nema vliv na koncepci rozvoje Uzemi.

Obec Vykan je soucasti mikroregionu PoSembefi. Je tvofena katastralnim Uzemim sidla Vykan a

jeho krajinného okoli. Rozloha katastralniho Gzemi je celkem 625 ha. Uzemni pldn obsahuje rozbor a
feseni sidla a celého katastralniho Gzemi (krajiny).

Zastavéné Gzemi obce Vykan leZi na rozhrani tfi okres(: Praha-vychod, Kolin a Nymburk. Obec lezi
19 km jihozapadné od Nymburka, 7 km severozépadné od mésta Cesky Brod. Administrativné patfi
obec pod okres Nymburk a ndleZi pod Stfedocesky kraj. Dle turistického ¢lenéni Ministerstva pro
mistni rozvoj patfi do regionu Polabi.

Uzemné planovaci dokumentace je nezbytnosti z diivodu koordinace investi¢nich zaméra

v Uzemi v oblasti bydleni, obanské vybavenosti, regenerace zemédeélské vyroby, technické a
dopravni infrastruktury a ochrany hodnot.

Cilem koncepce rozvoje je stabilizace obyvatelstva a uspokojeni jejich potieb a potieb obce a
vytvoreni optimalnich Zivotnich podminek.

Pro tento cil UP

vymezuje:

-vyty€eni rozvojovych ploch pro bydleni
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navrhuje:

- Upravy tykajici se technické infrastruktury (komunikace, inZenyrské sit&, COV)

- Upravy v krajiné katastralniho Uzemi, zejména Upravy posilujici jeji ekologickou stabilitu a
dopravni pfistupnost

stanovuje:

- plochy vyZadujici ochranu

Ochrana hodnot vyplyvajicich z historického a urbanistického vyvoje:

V obci se nachazi pamatkové chranény objekt-kostel sv. Havla, rané goticky, prestavén v 18.
stoleti. V obci se nachazi historicky zajimavé objekty-barokni zvonice u kostela, socha sv. Donata,
kfizek, pamatnik vdlecnym obétem.

Ochrana hodnot vyplyvajici z pfirodnich a dalsich podminek v Gzemi

PFirodni pamatky:

V katastralnim Uzemi Vykan se nenachazi zadné prirodni parky, vyznamné krajinné prvky, pamatné
stromy ani chrdnéna Uzemi. Katastralni Gzemi se nachazi v ochranné zéné nadregionalniho
biokoridoru K67.

LoZiska nerostnych surovin:

V zapadni ¢asti k.0. se nachazi vyhradni loZiska €.315400002 a 315400004. Déle se v této oblasti
nachdzi chranéné loziskové tzemi ¢.15390100.Nebilancované loZisko ¢. 527770002 zasahuje do jizni
¢asti k.u.

V chranéném loZiskovém Uzemi je nutno respektovat povinnost postupu dle § 18 a 19 horniho
zdkona pro stavby nesouvisejici s tézbou.

Demografie
Obec méla plvodné 500 obyvatel, v souasnosti ma 384 stalych obyvatel.
Dle statistickych udaju Zije v obci:
-168 Zen
-72 déti ve véku 0-14 let
-52 obyvatel nad 65 let
-157 obyvatel v obci narozenych
-156 obyvatel ekonomicky aktivnich
-113 vyjizdéjicich za praci
-12 pracujicich v zemédélstvi
-75 pracujicich v prdmyslu a stavebnictvi
-61 pracujicich ve sluzbach
-62 vyjizdéjicich student(, zakd a u¢nad
-126 hospodaficich v domacnosti

Predpokladany narist poctu obyvatel v zastavitelnych plochach a v plochach prestavby s hlavni
funkci pro bydleni:

plocha P1...18 ob.

plocha Z1...42 ob.

plocha 72...32 ob.

plocha Z3...11 ob.

plocha Z4...140b.

plocha Z5...25 ob.

plocha Z6...88 ob.

plocha Z7...8 ob.

plocha Z8...39 ob.

Celkovy predpokladany narist cca................ 277obyvatel.

Plochy 72, 73, Z8 byly spojeny zménou ¢. 1 do jedné plochy Z1/1.

Plocha Z1 byla rozdélena zménou ¢.1 do tfi ploch, pro bydleni byla vymezena plocha Z1/3 a.
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Dojizdka obyvatel:

Za praci (1200b.): okolni obce a Praha

Za zdravotni péci (3840b.): Cesky Brod, Kolin, Praha
Za zékladnim vzdélanim (50): Kounice, Celdkovice

Stavebni a bytovy fond
Dle statistickych udaju je v obci evidovano 140 bytd, trvale obydlenych 113, z toho v rodinnych
domech 101.

Postaveni obce v systému osidleni
Jednad se o sidlo trvalého vyznamu, které nema strediskovou funkci a je z hlediska obecni
vybavenosti vazano na mésto Cesky Brod, Kolin a Prahu.

Prislusnost k vybranym urad{im statni spravy
Sidlo obce s rozsifenou plsobnosti.... Cesky Brod
Sidlo povéreného obecniho Uradu...... Cesky Brod

e.3) Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby
systému sidleni zelené

Zmeéna ¢. 2 nema vliv na urbanistickou koncepci.

Hlavnim cilem urbanistické koncepce je udrzeni Gzemni kompaktnosti zastavéné ¢asti, jeji vhodné
zénace funkci a doplnéni poZzadovanymi plochami pro bydleni a podnikatelské aktivit, ochrana
historickych hodnot sidla a ochrana dulezitych krajinnych funkci.

Uzemni plan stanovuje pro rozvoj zastavby vychodni ¢ast v ndvaznosti na zastavéné Gzemi, po
obou strandch Tynického potoka. Podél potoka je navrzen lokdlni biokoridor a cesta pro
zpfistupnéni potoka, tato ¢ast by neméla byt zastavéna.

K zdpadni hranici intravilanu priléha dalsi zastavitelna plocha, nad Tynickym potokem, podél
kterého prochazi lokdlni biokoridor, ktery stejné jako u zastavitelnych ploch na vychodni strané
nebude zastavén.

Vymezeni systému sidelni zelené
Plochy sidelni zelené zahrnuji sady, zahrady na soukromych pozemcich, doprovodnou zelen kolem Tynického
potoka a silnic, zeleri na verejnych prostranstvich, travnaté porosty (viz textova ¢ast navrhu c.6)

e.4) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani
Zména ¢. 2 nema vliv na verejnou infrastrukturu.

e.4.a) Obcanska vybavenost:

Verejné sluzby-obecni Urad: obecni Urad je situovan v objektu v centralni ¢asti obce spolu s vefejnou
knihovnou. Jeho velikost vyhovuje narokim provozu.

Ostatni vybavenost: pozarni zbrojnice, kostel sv. Havla, zvonice , hrbitov, socha sv. Donata, ktizek, pamatnik
vale¢nym obétem

Sport: HFisté na fotbal se zdzemim se nachdzi v jizni ¢asti obce, télocvicna se nachazi v budové v blizkosti
pozarni nadrze a sbérného dvora.

Komeréni vybavenost: prodejna smiSeného zboZi, pohostinstvi.

Zména €. 2 vymezuje plochu obc¢anské vybavenosti — verejna infrastruktura Z2/1 pro vybudovani domova
pro seniory se zahradou.
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e.4.b) Technicka infrastruktura:

Zasobovani elektrickou energii
Energeticka bilance:
V lokalitach Z1-Z8+P1+ R1 je navrZena vystavba rodinnych domu pro cca 106 RD-

106 b.j. novostaveb rodinnych domk, narudst obyvatel bude o cca 3670obyvatel.
° P.= 83,1 kW, pfi predpokladané elektrizaci T1

Tento narlst musi byt pokryt vyménou trafa ve stavajicich trafostanic CEZ 22/04, kV TS ¢.10a ¢.11 vé&. Upravy
stanice. Navyseni odbéru dle pfiloZené tabulky.

Z upravenych trafostanic bude posileno a rozsifeno vrchni venkovni vedeni NN po komunikaci do
rozpojovacich a pripojkovych skfini skfiné na hranici novych pozemk( uréenych k vystavbé novych RD. Pro
kazdy dim /dvojici domG bude nad pfipojkovou skfini SS s elektromérovy rozvadé¢ ER umistény hranici
pozemku dle CSN 332130 a pozadavku CEZ -( Pfipojovaci podminky CEZ ) na vefejné pFistupném misté i v
nepfitomnosti odbératele v oploceni. Jisti¢ pred elektromérem min. 3x20A. Pro pokryti potfeby narlstu
elektrické energie bude provedena Uprava stdvajiciho vrchniho vedeni NN.
Lokalita Z 10 uréena pro vystavbu COV.
Plochy Z2, 73, Z8 byly spojeny zménou €. 1 do jedné plochy Z1/1.
Plocha Z1 byla rozdélena zménou ¢.1 do tfi ploch, pro bydleni byla vymezena plocha Z1/3 a.

Ochranna pasma elektroenergetickych zarizeni dle Zakona 458/2000 a 670/2004 Sb:

. venkovni vedeni 22 kV — 7 m od krajniho vodice

) zemni kabelové vedeni - Ochranné pasmo Cini po obou stranach krajniho kabelu u vedeni
do 110 kV v€etné a vedeni Fidici, méFici a zabezpecovaci techniky -1m,

. u stozarovych elektrickych stanic s prevodem napéti z Urovné nad 1 kV a méné nez 52 kV

na uroven NN 7 m od stanice.

Telekomunikace
Obec jsou telefonizovana a napojeny na TTO Nymburk . Nové pozemky pro vystavbu rodinnych dom budou
napojeny na stavajici sit .

Verejné osvétleni
Stavajici vefejné osvétleni na sloupech vrchniho vedeni CEZ bude demontovéno a proveden novy rozvod VO
na samostatnych sloupech Verejného osvétleni. Stavajici odbér VO bude navysen o 21,2 kW.

Zasobovani vodou

Uzemni plan navrhuje napojeni nové vodovodni sité v obci Vykar na stavajici vodovodni ptivadé¢ PE D110 v Méstysu
Kounice. Na zadkladé informaci a poZadavkl provozovatele stavajiciho vodovodu v Méstysu Kounice (Vodovody a
kanalizace Nymburk a.s.) bude nutné vybudovat podzemni vodojem slouZici k akumulaci vody a automatickou tlakovou
stanici (dale jen ,,ATS“) pro dosaZeni poZzadovaného tlaku v potrubi. Podzemni vodojem s ATS je navrZen na okraji budouci
zastavby v Casti Tynice. Tento objekt bude také slouzZit pro zasobovani vodovodniho privadéce pro obec Vykan a dale pro
budouci zastavbu v ¢asti Tynice. Technicky navrh vodojemu a ATS neni soucasti feSeni izemniho planu.

Navrhovanou vodovodni sit tvofi hlavni pfivadéc, ktery bude napojen na stavajici vodovodni potrubi v méstysi Kounice
a je veden podél silnice 111/24511 aZ k objektu vodojemu s ATS a dale do obce Vykan. Navrhovana trasa vodovodu bude
mimo jiné kfizit silnici . a Ill. tfidy, vodoteC Tynicky potok a plynovod VTL a VVTL. Podminky kfiZzeni budou stanoveny
pfisluSnymi spravci inZenyrskych siti. Trasa vodovodu byla volena tak, aby minimalizovala podélné a pticné zasahy do
statnich a mistnich komunikaci. Navrhované trasy vodovodu umoziuji napojeni stavajici zastavby i navrhovanych lokalit.
Z kapacitnich davodi vodovod nebude slouZit pro pozarni ucely. Pro pozarni ucely bude vyuZivana stavajici pozarni nadrz.

Vypocet potieby vody

LA. BYTOVY FOND
384 trvale bydlicich obyvatel - byty s lokalnim ohfevem teplé vody

obyvatel m3/rok na 1 obyvatele celkem m3/rok
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384

35 m3/rok

13.440 m3/rok

I.B. BYTOVY FOND VE VYHLEDU DLE NAVRHU ROZVOJOVYCH PLOCH UZEMNiHO PLANU
367 obyvatel ve vyhledu - byty s lokalnim ohfevem teplé vody

obyvatel
367

I.C. REKREACE
40 obyvatel rekreacni nemovitosti

obyvatel
40

.  VEREJINE BUDOVY
kanceldrské budovy

1. Obecni urad
2 zamést.

VI. PROVOZOVNY, PRODEJNA A VYROBKY

1. Pohostinstvi
1 zamést.
2. Prodejna
2 zamést.
3. Statek
20 zamést.
4, Kabiny a kulturni diim
1 zamést.

celkova ro¢ni potfeba vody Q::
pramérna denni potieba vody Qua:

max. denni potfeba vody Qu:

(soucinitel denni nerovhnomérnosti kq=1,5) .......

max. hodinova potreba vody Qn:
(soucinitel hodinové nerovnomeérnosti kn=2,4)

Pocet EO:

Nouzové zdsobovani pitnou vodou

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnoiZstvi maximalné 15

m3/rok na 1 obyvatele
35 m3/rok

m3/rok na 1 obyvatele
10 m3/rok

m3/rok na 1 zamést.

12 m3/rok

m3/rok na 1 zamést.

celkem m3/rok
12.845 m3/rok

celkem m3/rok
400 m3/rok

celkem m3/rok

24 m3/rok

celkem m3/rok

120 m3/rok 120 m3/rok
18 m3/rok 36 m3/rok
25 m3/rok 500 m3/rok
120 m3/rok 120 m3/rok
.......... 27.485 m3/rok
75,3 m3/den
3,1 m3/hod.
0,91/s
.......... 113,0 m3/den
4,7 m3*/hod.
1,31/s
.......... 271,1 m3/den
.......... 11,3 m3/hod.
.......... 3,11/s
785 EO

I/den/obyvatele cisternami. Zasobeni pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z domovnich a obecnich studni. P¥i vyuzivani zdroja

pro zasobeni uZitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn(



uzemné prislusného hygienika.

Kanalizace

Uzemni plan navrhuje vybudovani nové oddilné kanalizace pro odvod splagkovych odpadnich vod. Odpadni
vody budou odvadény novou splaskovou kanalizaci a ndsledné likvidovany na nové Cistirné odpadnich vod.
Cistirna odpadnich vod (déle jen ,COV*“) bude umisténa vychodné od obce v prostoru zajmové plochy Z10.
Z dlivodu stavajiciho vyskového clenéni obce budou splaskové vody v severni ¢asti obce gravitacné svedeny
do &erpaci stanice odpadnich vod (dale jen ,,CSOV*“), ktera bude umisténa na severnim okraji obce a odtud
budou precerpavany do navrzené gravitacni kanalizace. Stejnym zplsobem bude provedeno odvedeni
splaskovych vod z nemovitosti, které z vyskovych pomér( nejde napojit do kanalizace gravitacné. Tyto
nemovitosti budou napojeny systémem tlakové kanalizace s domovni erpaci $achtou. Dalsi CSOV bude
umisténa v oploceném aredlu COV na nétoku gravitacni splaskové kanalizace z obce, odkud budou splaskové
odpadni vody éerpany na technologickou linku COV.

Destové vody v nové zastavbé budou likvidovany zasakovanim na vlastnich pozemcich jednotlivych objekt(.
Konkrétni ndvrh zasakovani bude predloZzen po podrobném hydrogeologickém prizkumu pfislusnym
stavebnikem.

Zasobovani plynem

V severozapadni ¢asti Uzemi je zbudovana regulacni stanice pfipojena na dalkové VTL plynovodni vedeni.
Ochranné pasmo regulacni stanice je 20 m od jeji budovy. Z této regulacni stanice bude proveden verejny
stfedotlaky plynovodni fad. Plynovodni fad bude proveden z plastového potrubi — LPE jako uli¢ni vétveny
systém.

Jednotlivé objekty budou pfipojeny pomoci stfedotlakych pfipojek, na nichz budou osazeny regulatory tlaku.
Pro rodinné domky bude reguldtor tlaku umistén spolec¢né s hlavnim uzdvérem plynu a plynomérem ve skfini
ve sloupku v oploceni.

Stfedotlaké vedeni je kladeno do zemé s minimalnim krytim 800 mm pod chodnikem nebo volnym terénem
a 1100 mm pod vozovkou. Maximalni kryti je 1500 mm. Ochranné pasmo je 400 - 1000 mm od ostatnich
vedeni a min 2000 mm od budov. Pfi bliZsi vzdalenosti od budovy je tfeba aplikovat chranicku.

Spotieba plynu pro jednotlivy objekt RD:

maximalni hodinova 4,0m3

roc¢ni predpoklddana 5000 m3
Celkova predpokladana spotreba plynu:

roc¢ni predpoklddand 935 000 m3

Vytapéni

Obec nema vybudovanu verejnou teplovodni sit. Vytapéni novych objektl bude feseno lokéalné. Pro
vytapéni se doporucuje prednostné vyuzivat zdroje na uslechtild paliva a obnovitelné zdroje energie —
napriklad kondenzacni plynové kotle v emisni tfidé NOx 5, kotle na biomasu nebo tepelna cerpadla a solarni
panely.

e.4.c) Dopravni infrastruktura

Zelezniéni doprava

Dle ZUR Stfedoceského kraje zasahuje do severni €asti k. U. koridor vysokorychlostni traté D202
Praha-Brno, Usek Praha-Pofi¢any, ktery UP vymezuje jako vefejné prospé$nou stavbu v $ifce 600 m.
Zména Z2/3 vymezuje plochu Gzemni rezervy pro vefejnou infrastrukturu- koridor vysokorychlostni traté
VRT D202 ve vychodnim cipu katastralniho Gzemi.

Silnicni doprava
Katastralnim Gzemim prochazi ze severu k jihu silnice I1.t%.245 spojujici Cesky Brod
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s Brandysem nad Labem, dale silnice Ill. tf. zapadnim smérem do obce VySehotovice a silnice I1l.tf.24511
spojujici Vykan a Kounice.
Severnim vybézkem k.U. prochazi dalnice D11.

Mistni Ucelové komunikace
Navrh respektuje soucasné usporadani systému, ktery bude pouze mistné doplnén pro potiebu pfipojeni
rozvojovych ploch pro vystavbu:
— rodinnych domd v lokalité Z1/1 v zapadni ¢asti obce nad Tynickym potokem
v lokalitach Z2,-23, Z4, 25, 27, Z8
v lokalité 26, dle vymezené Uzemni studie
—  sbérného dvora a Cistirny odpadnich vod 29, Z10

Navrh UP pocita s Upravou stavajicich komunikaci s opravou a vystavbou novych chodniké v centralni ¢asti
obce.
Uzemni plan vymezuje podél Tynického potoka cestu pro tdribu vodniho toku (k hranici intravilanu).

Doprava v klidu

GarazZovani osobnich aut obyvatel rodinnych domu u nové navrhovanych objekt bude zajisténo na vlastnich
pozemcich ¢i ve vlastnich objektech (dle poZadavk(l Vyhlasky o technickych poZadavcich na stavby
268/2009Sb).

Obsluha prostfedky hromadné dopravy

Obsluha prostfedky hromadné dopravy zlstane zachovana. Obec je spojena autobusovou dopravou s mésty
Koutim, Celdkovice a Poficany.

Zastavky autobusu se neméni.

Turistické trasy a cyklotrasy

Katastralnim uzemim neprochazi turisticka stezka.

Cyklotrasa ¢.8208 prochdzi vychodni ¢asti katastralniho dzemi, smérem od Kounic

na Biistvi. Dalsi cyklotrasa (neznacend)prochazi obci od Celakovic pres Vysehotovice

do Pofican. S novou cyklotrasou zemni plan nepocita.

Osazenim polnich cest doprovodnou zeleni se vytvofi prostfedi vhodné na prochazky smérem k Bfistvi a do
Kounic (v ndvaznosti na v soucasnosti realizovanou nauc¢nou stezku).

Verejna prostranstvi

Vefejnd prostranstvi se vymezuji na pozemcich k obecnému uzivani, které jsou situovany

v atraktivnich polohdch s dostupnosti v sidleni strukture.

Verejna prostranstvi zahrnuji prostor kolem kostela a zvonice, dale prostor kolem potoka

v centru obce, prostor v okoli pamatniku a v okoli sochy sv. Donata. Verejna prostranstvi tvori travnata, nizka
i vzrostla zelen.

Urbanisticka koncepce pocita s dlislednou ochranou této casti, kterd by neméla byt dale rozsifovana.

Nova vefejna prostranstvi budou vymezena v ramci zastavitelnych ploch.

V zastavitelné plose 26, pro kterou je stanoveno vypracovani Uzemni studie, se vymezi pro kazdé 2 ha
zastavitelné plochy bydleni souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméfe min.1000 m?2.

. v
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e.5.) Koncepce usporadani krajiny, vcéetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pifed povodnémi, dobyvani nerosti

Zména €. 2 nema vliv na krajinné prostredi.

e.5.a) Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v
jejich vyuziti

Krajinné Gzemi obce Vykan ma celkovou rozlohu 625 ha, z toho 600 ha tvoti zemédélska pida (orna pida 580
ha, louky 10 ha, pastviny 10 ha). Zemédélska plida pokryva témér celé katastralni Gzemi.

Do zapadni ¢asti k.0. zasahuje ochrannd zéna nadregionalniho biokoridoru K67.

Z hlediska zemédélského patii k.U. Vykan do zemédélské vyrobni oblasti typ Ill. b/3- podtyp rfeparsko-jecny, s
vic nez 70% pudy stiedné tézkymi a tézkymi. Geneticky pldni typ-¢ernozem, hnédozem a slinovatka.
Pramérné rocni teploty 7,9-9,1°C, primérné rocni srazky do 600 mm.

Z hlediska vodohospodarského je k.u. Vykan soucasti povodi feky Labe (¢. povodi 1-04), do které je také
odvodnéno, pres Tynicky potok.

V katastralnim Gzemi je 1 vodni nadrz.

Z krajinarského hlediska se jedna o Uzemi na okraji Stfedolabské tabule v priimérné nadmofrské vysce 194 m
n.m. Jde o témér bezlesy typ krajiny s intenzivnim zemédélskym vyuZzitim a pfevazujicim ZPF.
Dominantou katastralniho uzemi je kostel sv. Havla.

Ovocné sady jsou extenzivni povahy a jsou rozmistény na hranici vesnice.

Rozptylenou zelen v Gzemi tvofi nesouvislé aleje listnatych strom( podél silnic a travnato-kefové doprovody
vodnich tokd. Obecné Ize kvalifikovat podil rozptylené zelené v krajiné jako velmi nizky.

Koncepce rozvoje krajiny je zaloZena na ochrané a pfistupnosti produkénich zemédélskych ploch, na ochrané
stdvajiciho systému odvodnéni uzemi a Cistoty povrchovych a podzemnich vod a na posileni ekologické
stability krajiny.

Pfedmétem ochrany v krajiné k.u. Vykan musi byt:

-ucelené plochy orné pudy I. tt. (BPEJ/

-louky a ostatni trvalé travni porosty

-rozptylena zelen

-vodni toky

-odvodriovaci soustava/meliorace/

-zemédélské komunikace

-USES.

e.5.b) Uzemni systém ekologické stability

Aktualné pritomné systémy ES v posloupnosti od nadregionalni drovné (NR) k regionaini (R) a lokalni Grovni
(L) byly v SirsSim zajmovém Uzemi prostorové provazany a vytvareji logicky systém ES vymezeny vyhradné na
ekosystémovém (biotopovém) zdkladé. V reseném uUzemi byly proto naznaceny navaznosti do vSech
sousednich uzemi.

USES je zpracovan v podrobnosti Planu USES na aktudlni krajinna rozhrani, hranice pozemk( KN a
lesnického detailu.

Vy$$i hierarchie USES vychazi z celorepublikové koncepce zalozené v UTP NRaR USES CR (Binov4 et al.
1996) a byla fakticky prevzata z platnych ZUR Stfedoceského kraje (2008). U nadregionalni hierarchie byly
vymezeny v detailu pouze ty skladebné ¢asti, které maji pfimou prostorovou vazbu na USES Vykar.

Detailné vymezeny Plan USES obce Vykan je ve vefejném zajmu. Chybéjici (resp. nefunkéni) useky
vymezeného Planu USES obce Vykan jsou zahrnuty do vefejné prospé$nych opatieni (VPO) s moznosti
vyvlastnéni.

Pfirodni (funkéni) skladebné ¢asti USES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastavitelnym tGzemim.
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V biokoridorech se pripousti pouze vedeni liniovych staveb nebo umisténi drobnych technickych objektd.

Nadregionalni Groveri USES

Tato nejvy$si hierarchickd Urover USES probihd podél severozapadniho okraje fe$eného uzemi a do
zdjmového Uzemi obce Vykan zasahuje jen velmi okrajové. Biokoridor nadregiondlniho vyznamu (NRBK) ¢.
K67 na useku Vidrholec-K68 byl v detailu skladebnych ¢asti vymezen jiz v Uzemnim planu sousedni obce
VySehorovice (Foglar P. et al. 2007). Jedna se o mezofilni hdjovy biokoridor (MH), vymezeny po strmém
pravobreznim svahu udoli Ficky Vymoly. Je vSak nutné vzit v ivahu, Ze Udolni nivou jsou pak propojovany také
vSechny lokalni systémy vymezené na hygrofilnich az hydrofilnich biotopech &i stanovistich v okolni krajiné. Z
tohoto divodu byl NRBK vymezen jako slozeny biokoridor smiSeného typu a mUzZe tudiz prevadét také lokalni
mezofilni systémy z okolni krajiny — na kfizeni s hygrofilni ¢asti NRBK, tj. od levobfezniho okraje udoli, vSak
musi byt vZdy vloZzena biocentra smiseného typu. V blizkosti sidel a v jejich zastavbé je vSak nutné mezofilni
hajovou ¢ast a mokradni ¢ast oddélovat, jinak nemUze byt dodrZzen pozadavek na kontinualni propojeni vsech
reprezentativnich stanovist, které slozeny NRBK zahrnuje (lokdlné nebyla tato zdsada v UP Vy$ehorovice
dodrZena; misty zcela chybi mezofilni hdjova ¢ast a vymezuje se jen hygrofilni ¢ast).

Regionalni urover USES
V SZ &asti fe$eného Uzemi je dle ZUR Stiedoceského kraje vymezeno regionalni biocentrum Skfivanek.
Lokalni Groveri USES

Lokalni systémy ES, a to jak hygrofilni, tak i mezofilni, doplnuji vesmés sité vyssich hierarchii do pozadované
zakladni prostorové skladby (tj. do sité s prostorovou burikou kolem 2 km). Tuéné jsou v prehledech vyznaceny
useky lokalnich systému, které zasahuji na spravni Gzemi obce Vykan.

Prehled vymezenych hygrofilnich aZ hydrofilnich systém( ES:

(NRBK Labe pod Lysou n/L) — Kounicky potok — Tynicky potok — (Hradesinka nad osadou Mrzky); prevzato z
UP Bfistvi, Kounice a Bfezany II; doplnéno 1 dalii propojeni z UP Mochov:
a) Tynicky potok u Tynického rybnika — , Novodvorska strouha“ — (ficka Vymola pod Mochovem);
opraveno chybné napojeni do Tynického potoka (,mokry” systém nelze propojit po ,,suchych” stanovistich

podél polni cesty, jak bylo navrZeno v Generelu(!), ale po stfidavé zamokfovanych stanovistich v depresich na
plochach orné pady).

V mistech kfizeni téchto hygrofilnich systému (tj. vodnich, mokfadnich a stfidavé zamokfovanych) a
doplnénych mezofilnich hajovych lokdlnich systém (viz nize) byla podle nejnovéjsich metodickych pozadavk
(Madéra et Zimova 2005) vloZena biocentra smiseného typu. Misty jsou i nékteré Useky LBK smiseného typu,
ale jen pokud aktualné zahrnuji oba typy biotopl resp. stanovist (zafiznuté Gdoli Tynického potoka jz. od
Vykané).

Tyto vymezené ,vlhké“ systémy ES jsou v ploché krajiné podél sezdénné i trvale priito¢nych vodoteci aktualné
prevazné nefunkcni (regulace koryt vodnich tokd, absence pfirozenych brehovych porostl, nedostatecné
Sirkové parametry). Vsechny tyto Useky bude nutné komplexné revitalizovat, predevsim s maximalnim
zadrzenim vody v krajiné. Jen ojedinéle se v krajiné dochovaly Useky ¢astecné funkéni (vihké louky, kulturni
drevinné porosty nebo prirodé blizké sukcesni porosty).

Prehled vymezenych mezofilnich systémi ES:

(NRBK K67, smisené RBC 1023 U skal — ploSina mezi VySehotovicemi a Brezany Il) — tdoli Tynického potoka
nad Vykani, tzv. Suché doly — (plogina mezi Vykdani a Cerniky — idoli Kounického potoka nad Kounicemi
— zalesnény sev. svah plosiny Zaluznik, 285m); kontrastné-modalni biokoridor; s 1 odbockou:
a) Suché doly — sev. svah plosiny Svédci hiira zap. od Vykané — (smiSeny NRBK K67 pod Vysehorovicemi).
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Tyto vymezené systémy ES jsou ve vzacné se vyskytujicich lesnich porostech prevainé

jen castecné funkeni (kulturni lesy). Na souvisle zornénych plosinach jsou i delsi Useky

LBK vymezené na mezofilnich stanovistich podél mezi nebo polnich cest prevaziné

nefunkéni (nutno doplnit rozptylenou zelen a dfevinné porosty do minimalni Sitky 15m).

Ochranna zelen a vysadba strom0 u polnich cest severné smérem na Bfistvi a Mochov,kfiZujici trasu
dalkovodu musi splfiovat podminku zakazu vysadby stromd do minimalni vzdalenosti 3m na obé strany od
osy dalkovodu (viz odst.f)¢l.3§ 5 nat.vlady ¢.29/1959Sb.)

Podpurna sit krajinotvornych prvki

Lokalni sit ES byla na spravnim Gzemi obce Vykan doplnéna podplrnym systémem interakénich prvkd (IP) a
vyznamnych krajinnych prvkd (VKP nové navrzené). Divodem je dochovani poslednich zbytkl krajinné matrix
v okoli obce (rozptylend krajinna zelerl), ale predevsim posileni zakladni sité ES ve velmi intenzivné
zemédélsky vyuzivané krajiné.

Prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochrana pfed povodnémi, disledek feseni UP na ZPF a LPF,
dobyvani nerostd, bonitace
viz textova ¢ast navrhu.

e.6) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti s urcenim
prevaZujiciho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti), pfipustného vyuZiti,
nepripustného vyuziti, pf. podminéného pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, vcetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napft. vySkové regulace zastavby, intenzity vyuziti
pozemku v plochach)

Pro uzemni plan Vykan bylo definovano 19 typu ploch s rozdilnym zpldsobem vyuziti. U kazdé plochy je urcen
jeji ucel, hlavni vyufZiti, pfipustné vyuZiti, nepfipustné vyuZiti, alt. podminéné pfipustné vyuziti a podminky
prostorového usporadani-viz kapitola f) textové casti navrhu.

e.7) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a
opatieni k zajisStovani obrany a bezpeénosti statu, pro které lze prava

k pozemklm a stavbam vyvlastnit
Zména ¢€. 2 nema vliv na verejné prospésné stavby

Jako stavby s moznosti vyvlastnéni i uplatnéni predkupniho prava byly v izemnim planu vymezeny nové
navrhované mistni komunikace u rozvojovych ploch, koridor pro vysokorychlostni trat.

Déle byly Gzemnim pldnem vymezeny VPS veFejné infrastruktury technické - vystavba COV, CSOV a
inZenyrské sité-splaskova kanalizace, plynovod STL a vodovod.

Jako vefejné prospésna opatteni vymezil UP nefunkéni (chybéjici)iseky USES a plochu vodni (roziteni
potoka).

Vycet vSech dotéenych pozemku viz textova ¢ast navrhu g.1), g.2).

Stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu

Vycet staveb s moZnosti ukryti, k pfijmu evakuovanych osob, skladovani materidlu civilni ochrany
ploch vyuzitelnych k zachrannym likvidaénim, obnovovacim pracim, dekontaminace osob, zvifat
a vozidel —je podrobné popsan v textové &asti navrhu UP g.3) stejné jako stanoveni ploch pro
nouzové zasobovani obyvatelstva vodou.

Vymezeni ploch a koridort tizemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti véetné podminek pro
jeho provéreni
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Uzemni plan stanovuje Gzemni rezervu pro bydleni R1 v jizni ¢asti obce.

e.8) Vymezeni ploch a koridorQ, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni
studii podminkou pro rozhodovani a dale stanoveni lhiity pro pofizeni
uzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem a vloZeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti

Uzemni plan stanovuje pro nejvétsi rozvojovou plochu Z6 jeji provéteni tzemni studii, kterd bude podminkou
pro rozhodovani v Uzemi. Studie by méla provéfit vyuZiti Uzemi, vymezit zastavitelné pozemky, verejnd
prostranstvi, komunikace (viz kap.3.3)

Lhdta pro pofizeni Uzemni studie a jeji schvaleni porizovatelem je stanovena na 10 let od vydani tzemniho
planu.

e.9) Limity vyuZiti azemi
Limity vyuZiti Uzemi vylucuji nebo podminuji umistovani staveb a vyuZiti Gzemi.
Limity jsou zakresleny na koordinaénim vykresu €. 4.

Dopravni a technicka infrastruktura

e silnicell. a lll. tF ochranné pasmo 15 m od osy vozovky
e dalnice ochranné pasmo 100 m do osy pfilehlého jizdniho pruhu
o elektrické vedeni VN 22kV ochranné pasmo 7 m od krajniho vodice

o elektrické vedeni VN nad 110kV ochranné pasmo 15 m
o elektrické vedeni VN nad 220kV ochranné pasmo 20 m
o elektrické vedeni VN nad 400kV ochranné pasmo 30 m

e VTL plynovod ochranné a bezpecénostni pasmo 15-40 m
e VVTL plynovod ochranné a bezpeénostni pasmo 100-200 m
e produktovod ochranné a bezpecnostni pasmo 300 m
e Cov ochranné pasmo 50 m
e podzemni potrubi
(pohonné latky a ropa) ochranné pasmo 300 m po obou stranach od osy
potrubi

Ochranna pasma jsou stanovena v zakoné ¢.13/1997Sb. o pozemnich komunikacich, energetickém zékoné ¢.
458/2000 Sb., ¢.158/2009 a Predpisu 29/1959 o opravnéni k cizim nemovitostem pfi stavbach a provozu
podzemnich potrubi pro pohonné latky a ropu

Kulturni limity
e pamatkové chranéné objekty - kostel sv. Havla

Pfirodni limity
e ochranné pasmo lesa 50 m od okraje
e ochranna zéna nadregionalniho biokoridoru

Geologie

vyhradni loZisko ¢.315400002

e vyhradni loZisko ¢. 315400004

o chranéné loZiskové Gizemi¢.15390100
e nebilancované loZisko ¢.527770002

e sesuv

Vodni hospodarstvi
e odvodiiované a zavlaZované plochy
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e ochranné pasmo vodniho zdroje

Ostatni limity
e erozné ohroZzend plda
e ochranné pasmo hrbitova 100 m

f) VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITi ZASTAVENEHO UZEMI A VYHODNOCENI
POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

f1). Vyhodnoceni tcelného vyuziti zastavéného tzemi
Zastavéné uzemi obce je z vyznamné Casti zastavéno, je zde malo proluk, ktery platny dzemni plan
vymezuje jako plochy prestavby.
Zména €. 2 umistuje do zastavéného Uzemi plochy:
e Bydleni v rodinnych domech-venkovské (BV) 22/5, 72/6, 72/7, 72/8
e Obcanské vybaveni- vefejna infrastruktura (OV) Z2/1
e Zelené soukromé a vyhrazené (ZS) Z2/2

Bilance zmén v Gzemi

Plochy bydleni

Zastavitelné plochy se zménou €. 2 Uzemniho neméni.

Plochy ob¢anského vybaveni

Zastavitelné plochy platny uzemni plan nevymezuje, zména ¢.2 vymezuje plochu obéanského vybaveni OV
na plose 2,53 ha.

f2) Vyhodnoceni potieby vymezeni zastavitelnych ploch
Na plose Z2/1 bude vybudovan domov pro seniory s velkou plochou zahrad. V obci se nenachazi zadny
dostatecné velky prostor pro tento zameér, ani se v obci nenachazi takovy druh obcanské vybavenosti.

3. ODUVODNENI NAVRHU UZEMNIHO PLANU DLE PRILOHY €.7 VYHLASKY 4.
500/2006 Sb.

a) VYHODNOCEN{ KOORDINACE VYUZiVANi UZEMi Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU
V UZEMIi

Redené katastralni Uzemi sousedi s obcemi:

e Brezany Il (k.u. BfeZzany 614955) na jihozapadé

e Vysehorovice (k.uU. VySehofovice788503) na zapadé
e Mochov (k.u. Mochov 698067) na severu

e  Bfistvi (k.u. Bristvi 615056) na severovychodé

e Kounice (k.U. Kounice 671142) na jihovychodé

o Cerniky (k.u. Cerniky 620220) na jihu

Zménou ¢.2 Uzemniho planu se neméni Sirsi vztahy v Uzemi tykajici se spole¢ného vyuzivani uzemi, dopravni

a technické infrastruktury a tzemniho systému ekologické stability.
Do jihovychodniho cipu Uzemi zasahuje z k.U. Kounice plocha Gdzemni rezervy pro koridor vysokorychlostni
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traté VRT D202.

b) VYHODNOCENI{ SPLNENi POZADAVKU ZADANI
Zména ¢.2 uzemniho planu byla zpracovdna na zdkladé Navrhu usneseni obce Vykan ¢.3 ze dne
22.11.2018:
e Zména funkéniho vyuziti ¢asti plochy R1, pfiléhajici k ploSe obcanské vybavenosti na funkci
obcanské vybavenosti
e Vefejna infrastruktura vyplyvajici z aktualnich Gprav ZUR Stfedoéeského kraje (VRT)
e Zména plochy Z5, kde se rusi podminka, Ze vystavba bude umoznéna az po prevazném vyuziti
zastavitelného Uzemi vymezeného lokalitou Z4, plati stejné podminky jako pro Z4
e Zmeéna casti parcelni plochy cislo 819/1- zelen vefejna na zeler soukroma a vyhrazena-sady a
zahrady (260 m?)

Zména bude projednana zkracenym postupem dle §55 a, b zakona ¢.183/2006 ve znéni pozdéjsich
pfedpisd. Pozadavky navrhu usneseni ¢.3 Zastupitelstva obce Vykan ze dne 22.11.2018 byly spinény.

c) VYCET ZALEZITOSTi NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY V
ZASADACH UZEMNIHO ROZVOIE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNIHO ZAKONA),
S ODUVODNENiM POTREBY JEJICH VYMEZENi

Nejsou Zadné.
d) VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENi NA
ZEMEDELSKY PUDNI FOND A POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE LESA

Zména ¢. 2 nové vymezuje zastavitelnou plochu Z2/1 pro obc¢anskou vybavenost.

Krajinné Gizemi obce Vykan ma celkovou rozlohu 625 ha, z toho 600 ha tvofi zemédélskd plda, louky 10 ha,
pastviny 10ha .Zemédélska plda pokryva témér celé katastralni tzemi.

Zabor ZPF pro zastavitelné plochy pro bydleni inicca ....ccccvveeeennneenn. 10,57ha
Zabor ZPF pro technickou infrastrukturu €ini cca ......coocevevveeeeecciiieeennn . 0,73ha
Zabor ZPF pro vyrobu a skladovani- zemédélskou vystavbu ¢ini cca .....0,91ha
Zabor ZPF pro obcanskou vybavenost Cin .......ccceceeeieeeeeeceececesnnen. 2,53 ha
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Tabulka zaboru ZPF:

Oznaceni Cislo Vyméra Soucasné BPEJ Trida Nové funkcni
(m?)
zaboru pozemku vymezeni ochrany vymezeni
Z1 209/1 6783 Trvaly travni 20501 3 Plocha pro
porost bydleni
Trvaly travni
201 4794 porost 20501(3060 |3
m2)
1
20100(865
Trvaly travni m2) 5
porost
27101(869 3
221/2 10200
m2)
20501
Z2 620/1 1634 Orna puda 20610 3 Plocha pro
bydleni
620/8 1547 Orna puda 20610 3
26100 2
Z3 620/7 1218 Orna plda 20610(3123 |3 Plocha pro
m2) bydleni
2
26100 (430
620/2 1842 Orné pada m2) 2
26100
4 560/7 5000 Orna plda 20610 3 Plocha pro
bydleni
Z5 604 7000 Orna puda 20700 3 Plocha pro
bydleni
76 102/1 51300 Orna puda 26100 2 Plocha pro
bydleni
Z8 620/4 1009 Orna puda 20610 3 Plocha pro
bydleni
620/5 1272 26100 (539 2
m2)
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620/1 3134 Ornd ptida 20610 (733
m2)
620/8 3282 Orna plda
20610
20610
620/7 2335 Orna pada
26100
20610
620/2 2573 Orna plda
26100
26100

79,710 637 6906 Orna plda 20610 Plocha pro
technickou
infrastrukturu

Z11,712 684/1 9100 Orna plda 20700 Plocha pro
vyrobu a
skladovani

Z13 106/5 729 Zahrada 20112 (443 Plocha pro

m2) bydleni
26100 (286
m2)

214 538 400 Orna plda 20100 Plocha pro
technickou
infrastrukturu

72/1 108/23 25306 Orna puda 20110 Plocha

(19 279) obcanské

21010 (3062) vybavenosti —

20100 (2965) verejna
infrastruktura

Plochy 72, 73, Z8 byly spojeny zménou ¢. 1 do jedné plochy 71/1.
Plocha Z1 byla rozdélena zménou ¢.1 do tfi ploch, pro bydleni byla vymezena plocha Z1/3 a.

Do lesniho pudniho fondu, ktery je v k.U. zastoupen v minimalnim rozsahu, se nezasahuje
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